OPIS TECHNICZNY

do czgéci konstrukeyjnej

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy konstrukcyjnej dla projektu:
,,Przebudowa pomieszczen budynku Samodzielnego Publicznego Zespotu Lecznictwa Otwartego
w Wieliczce, przy ul. Szpunara 20”. Projekt obejmuje konstrukcj¢ zelbetowa.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie ma na celu przedstawienie rozwigzan technicznych konstrukcji zelbetowych.

3. ZALOZENIA

Zatozenia dla opracowania projektu stanowig:
-projekt branzy architektonicznej;
-uzgodnienia z Inwestorem;

-geodezyjne dane lokalizacyjno-gruntowe;
-obowigzujace normy i przepisy.

4. LOKALIZACJA
Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na dz. nr 629/2 w Wieliczce, obr.1

5. OPIS KONSTRUKCJI

5.1 ZALOZENIA
Wymiary zewnetrzne budynku: 49,41m x 14,38m

5.2 WARUNKI GEOTECHNICZNE
Nowoprojektowana rozbudowa nie powoduje zmian wartosci obcigzen przekazywanych na
istniejgce fundamenty i podtoze gruntowe.

5.3 OPIS KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH I MUROWANYCH
Elementy konstrukcyjne
-Nadproza zelbetowe wylewane na mokro, z bet C20/25 o wymiarach 25x25cm;

Planowane $cianki dziatowe zostang wykonane w technologii GKF. Wszelkie wzmocnienia
zZwigzane zZ montazem wyposarzenia pomieszczen wykonac¢ zgodnie zaleceniami systemowymi
producenta.

UWAGI DOTYCZACE WYKONYWANIA PRAC ZELBETOWYCH I MUROWYCH
Elementy Zelbetowe nalezy doktadnie wibrowa¢ podczas wykonywania;

Poziomy konstrukcji nalezy zweryfikowa¢ i dopasowaé¢ na budowie poprzez odniesienie do
poziomu istniejacej ptyty stropu nad piwnica;

Wykonywanie nadprozy zelbetowych w istniejacych $cianach, nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Na czas wykonywania otworéw nalezy
zabezpieczy¢ (podeprzec) stropy i §ciany w miejscu wykonywanych robét. Otwory w $cianach pod
nadproza wykonywaé kolejno z kazdej strony S$cian. Nast¢gpnie uklada¢ zbrojenie i wypetnié
betonem. Nalezy dokladnie uzupeini¢ mieszankg przestrzen pomig¢dzy wierzchem nadproza i
spodem otworu.

Kierownik budowy jest zobowigzany przed przystgpieniem do prac do sporzadzenia, w oparciu o
Opis Techniczny oraz Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Planu BIOZ
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z
2003r.,poz. 1126) stosowa¢ si¢ do opiséw zawartych na rysunkach konstrukcyjnych, w opisie



technicznym i w obliczeniach statycznych Wszystkie prace wykonywac nalezy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujacymi Polskimi Normami, a takze zachowujac przepisy BHP oraz
majgc na wzgledzie ochrong interesu oséb trzecich.

6.0 MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Konstrukcje betonowe:

Beton: C20/25(B25)

Stal zbrojeniowa: A-III N (Rb500W) - #
Strzemiona: A-0 St0S - ¢



