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Przedmiar robét

Nr| Podstawa Opis robot Jm| llosé
Kosztorys Przebudowa pomieszczen w budynku Samodzielnego Publicznego Zespotu
Lecznictwa Otwartego w Wieliczce, przy ul. Szpunara 20
1 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
1 |KNR401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe;j m2 | 197,450
2 |KNR401/819/15|Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2 | 322,115
3 |KNR401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 szt 11
4 |KNR401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2'm2 m2 2,786
5 |KNR401/348/3 |Rozebranie Scianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubosc scianki 1/2 cegty m2 9,322
6 |KNR401/348/6 |Rozebranie $cianek do 15°cm grubosci, zaprawa cementowo-wapiennej m2 13,703
7 |KNR401/349/2 |Rozebranie Scian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej m3 2,175
8 |KNR401/329/2 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos¢ do 1/2 cegly m2 2,020
9 |KNR401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty m3 2,008
10 |KNR401/422/4 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw, nadproza szt 17,000
11 |KNR401/422/8 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw, rozebranie stemplowan nadprozy szt 17
12 |KNR401/313/2 |Wykonanie przesklepien otworéw w $Scianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek m3 0,892
13 |KNR401/106/4 |Usuniecie gruzu z budynku m3 19,335
14 |KNR401/108/11|Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'’km m3 19,335
15 |KNR401/108/12|Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km
Krotno$¢=19 m3 19,335
16 |Kalkulacja Optata za utylizacje materiatéw z rozbiorki
indywidualna m3 19,335
2  |Element ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE
17 |KNR401/201/5 |Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, belki i podciagi m2 9,679
18 |KNR401/202/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi do 6 ' mm, gtadkie kg 31,741
19 |KNR401/202/3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14'mm, zebrowane
(2) kg 51,940
20 |KNR401/203/7 |Uzupehienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki, podciagi i wience m3 0,892
21 |KNR401/304/1 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
(1) m3 0,740
22 |KNR14/2010/1 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) obustronne, $cianki jednowarstwowe, typ 50-101 - Scianki wzmocnione obustronnie - ptyta wodoodporna m2 19,972
23 |KNR14/2010/2 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) obustronne, Scianki jednowarstwowe, typ 75-101 - Scianki wzmocnione jednostronnie - ptyta wodoodporna |m2 10,178
24 |KNR222/601/6 |p/a - Scianki i przepierzenia drewniane, obicia jednostronnie, ptyta wiérowa - wzmocnienie $cianek ptyta OSB
gr. 18 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 50,121
25 |Kalkulacja Dostawa i montaz profili oscieznicowych typ 50 do wzmocnienia $cianek
indywidualna m 17,700
26 |Kalkulacja Dostawa i montaz profili oscieznicowych typ 75 do wzmocnienia $cianek
indywidualna m 8,850
27 |KNR14/2010/3 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) obustronne, $cianki jednowarstwowe, typ 100-101 - ptyta wodoodporna m2 4,160
28 |KNR14/2010/3 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) obustronne, $cianki jednowarstwowe, typ 100-101 - ptyta zwykia m2 64,751
29 |KNR909/408/2 |Osadzenie oscieznic drzwiowych w Scianach szkieletowych systemu Knauf, o$cieznice drewniane lub
(5) oktadzinowe, profil UA*100x50 ' mm, oscieznica drewniana m2 8,800
30 |KNNR2/1104/2 |OScieznice drewniane zwykte m2 20,140
31 |KNNR2/1103/1 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne m2 3,800
32 |KNNR2/1103/1 |p/a - Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne - dzwiekoszczelne do gabinetéw m2 14,400
33 |KNNR2/1103/1 |p/a - Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne - przesuwne m2 5,400
34 |KNNR2/1103/1 |p/a - Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne - harmonijkowe m2 1,600
35 |Kalkulacja Dostawa i montaz $cianek sanitarnych systemowych z drzwiami
indywidualna m2 15,906
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36 |KNR19/1024/8 |Okna, drzwi i Scianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydiowe, osadzanie na
(1) kotwach m2 2,600
37 |KNR401/708/1 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na osciezach (na podtozach z cegiet, pustakow
(2) ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 15°cm m 26,890
38 |KNR401/708/3 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na osciezach (na podtozach z cegiet, pustakow
(2) ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 40°cm m 41,290
39 |KNR401/711/2 |Uzupetnienie tynkéw zwykitych wewnetrznych kat. 111, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegtly, pustakow
(2) ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu) m2 6,426
40 |KNR401/716/1 |Tynki wewnetrzne zwykite kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton,
(2) Sciany ptaskie, pomieszczenie do 5’'m2 - uzupetnienie tynkéw w miejscach skutych ptytek lub rownanie
powierzchni pod oktadzine z nowych ptytek m2 322,15
41 |NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 | 654,150
42 |KNR12/829/8 |Licowanie $cian ptytkami 30x30 na klej, metoda zwykta m2 | 189,334
43 |KNR401/1202/8 |Malowanie starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby m2 | 662,266
44 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach
(2) m2 | 464,816
45 |KNR401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach,
(2) biegach, spocznikach m2 197,45
46 |NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 | 464,816
47 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 197,45
48 |KNR401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sciany wewnetrzne - farba do pomieszczen stuzby
zdrowia m2 | 464,816
49 |KNR401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne - farba do pomieszczen stuzby
zdrowia m2 197,45
50 |NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, grubosé 5'mm, zaprawa "Ceresit CN
202/1130/2 (2) |72" m2 197,45
51 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 197,45
52 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci
202/2806/5 (1) |5'mm, ptytki 30x30, zaprawa "Atlas" m2 197,45
53 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca, ptytki 15x15, zaprawa
202/2809/3 (1) |"Atlas" m 222,160
54 INNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca, listwa wykanczajgca
202/2809/5 m 222,16
55 |KNR401/1215/4 |Mycie po robotach malarskich, okna zespolone m2 30,217
3  |Element Dostawa wyposazenia
56 |Kalkulacja Dostawa wyposazenia zgodnie z pkt WYPOSAZENIE Opisu Technicznego do PT oraz Projektu Technologii
indywidualna kpl 1
57 |Kalkulacja Dostawa krzesetek do poczekalni (dwumiejscowe)
indywidualna kpl 2
58 |Kalkulacja Dostawa krzesetek do poczekalni (trzymiejscowe)
indywidualna kpl 2




