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BHP
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SPIS TRESCI

1. Opis techniczny

2. Projekt wyznaczenia strefy niebezpiecznej i daszkéw ochronnych .



OPIS TECHNICZNY ROZBIORKI

1. Podstawa opracowania
- ustalenia z Inwestorem
- wizja lokalna w terenie

- zlecenie Inwestora

2. Dane ogolne budynku przeznaczonego do rozbiorki.
Przedmiotowy budynek ma wymiary ok. 49,41m x 14,38m o konstrukcji
murowanej z dachem plaskim. Budynek jest podpiwniczony z poddaszem

uzytkowym.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT ROZBIORKOWYCH

1.  Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy :

1.1  Wydzieli¢ strefe niebezpieczng , w ktorej istnieje zrodto zagro-
zenia. Nalezy jg oznakowac tablicami ostrzegawczymi i ogrodzic .

1.2 Uwaza¢ , aby usuwanie jednego elementu nie wywotato
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego .

1.3 Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki .

2. Zakres robo6t rozbiorkowych wystepujacy w nastepujacym ukladzie

chronologicznym :

- czg$ciowa rozbidrka Scian murowanych

- prace zwigzane z wykonywaniem otworéw w $cianach
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W trakcie wykonywania robét rozbiorkowych nalezy przestrzegac

nastepujace zasady :

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywac nieprzewidzianego
spadania lub zawalenia si¢ innego. Niedopuszczalne jest oddzialywanie
dynamiczne rozbieranych czg$ci obiektu ( spadajace czgsci ptyty stropowej i
scian) na stropy kondygnacji ponizej. W zwigzku z powyzszym prace nalezy
prowadzi¢ w sposéb wyjatkowo ostrozny. Prace zwigzane z rozbidrka
elementéw zelbetowych nalezy przeprowadza¢ w sposéb minimalizujacy
oddzialywania dynamiczne urzadzen rozbiérkowych (drgania, wibracje) jak np.

mtoty na konstrukcje obiektu.

Prowadzenie robo6t rozbidrkowych , jezeli zachodzi mozliwos¢

obalenia czeSci konstrukcji przez wiatr , jest zabronione .

Obalanie $cian lub innych cze¢sci obiektu przez podkopywanie

1 podcinanie jest zabronione .

Ze wzgledu na ograniczenia poruszania si¢ sprzetem ciezkim
wok6t budynku  przewiduje si¢ zaladunek rgczny 1 transport materialow
uzyskanych z rozbiérki taczkami z placu skltadowego do miejsca przetadunku

na samochdd samowytadowczy .

Zakonczenie roboét rozbiorkowych .

Wykona¢ wywozu wszystkich materialéw zbednych z terenu
dziatki .
Wykona¢ rozbiérke ogrodzenia strefy niebezpieczne;.

Wykona¢ niwelacje terenu .



UWAGA:
1. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod kierunkiem osoby posiadajace]

odpowiednie uprawnienia budowlane

2. Roboty wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych.



