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1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
wewnetrznych dla wykonanie rob6t budowlanych majgcych na celu przebudowa pomieszczen
budynku samodzielnego publicznego zespotu lecznictwa otwartego w Wieliczce, przy ul.
Szpunara 20.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
» Zlecenie Inwestora
* umowa przytgczeniowa
e wytyczne Inwestora,
« Prawo Budowlane i przepisy wykonawcze wydane na jego podstawie,
e inne ustawy i rozporzgdzenia wtasciwych ministréw,
« Polskie Normy,
* Projekt budowlany architektoniczno-budowlany,
* wytyczne rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

2. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII

2.1. ZASILANIE OBIEKTU | POMIAR ENERGII

Pomieszczenia, bedgce zakresem niniejszego opracowania stanowig wydzielong czesé
budynku przychodni zdrowia. Budynek zasilany jest poprzez istniejgce przytacze kablowe,
poprzez ztgcze kablowe, zlokalizowane na elewacji budynku.

Pomiar energii elektrycznej zlokalizowany jest w istniejgcej tablicy gtéwnej TG budynku
przychodni.

Dla potrzeb zasilania przedmiotowego zakresu opracowania zostata wykorzystana istniejgca
wewnetrzna linia zasilajgca typu YKY 5x25 doprowadzona do istniejgcej tablicy TS7.
Rozliczeniowy wewnetrzny uktad pomiaru energii elektrycznej zlokalizowano w istniejgcej
tablicy TB, na parterze przy wejsciu.

2.2. GEOWNY WYLACZNIK PRADU
Istniejgcy gtowny wytgcznik prgdu spetnia wymogi.

2.3. TABLICA ROZDZIELCZA TS7
W ramach modernizaciji istniejgcej tablicy TS7 przewidziano:
e odigczenie od tablicy TS7 istniejgcych odptywow
» demontaz istniejgcych aparatéw w rozdzielnicy TS7
* montaz aparatow wg schematu (rys. E01)
* wykonanie potgczen wewnetrznych w rozdzielnicy TS7 wg schematu (rys. EO1)

3. INSTALACJE WEWN ETRZNE
Instalacje projektowane w budynku bedg wykonane w systemie TN-S.
Instalacje wewnetrzne nalezy uktada¢ w tynku.

3.1. OSWIETLENIE PODSTAWOWE WEWN ETRZNE.
W ramach instalacji przewidziano:
* demontaz istniejgcej instalacji oswietlenia z zakresu przedmiotowej przebudowy
pomieszczen
e montaz opraw oswietleniowych, tgcznikbéw oraz wykonanie instalacji w pomieszczeniach
piwnic wg rzutéw instalacji
» dotaczenie do modernizowanej tablicy rozdzielczej TS7 istniejgcych odptywdw dla
oswietlenia dwoch gabinetéw lekarskich i WC,



Instalacje oswietlenia ogolnego zaprojektowano tak, aby spetniaty jednoczesnie wymagania
przekazane przez Inwestora jako standardy wyposazenia w zakresie wymaganych poziomow
natezenia oswietlenia, aby bylty zgodne z wymaganiami Polskich Norm.

Instalacje zaprojektowano przewodami kabelkowymi typu YDYZo 3x1,5. Obwody
zabezpieczono wylgcznikami nadmiarowymi a nastepnie wytgcznikami réznicowopradowymi.
UWAGA:

W trakcie prac demontazowych istniejgcej instalacji oswietlenia nalezy zachowac istniejgce
obwody zasilania oswietlenia pomieszczen, bedacych poza zakresem opracowania: dwa
gabinety lekarskie i WC. Na czas prac budowlanych nalezy zapewnié prowizoryczne zasilanie
obwoddéw oswietlenia dla w/w pomieszczen. Proponuje sie zabudowe prowizorycznej obudowy
nasciennej, 12-polowej, zawierajgcej zabezpieczenia dla w/iw obwodow. Po wykonaniu instalacji
nalezy w/w obwody dotgczy¢ do modernizowanej tablicy rozdzielczej TS7.

3.2. OSWIETLENIE AWARYJNE

W budynku z zakresu przedmiotowej przebudowy pomieszczen

przewidziano oswietlenie ewakuacyjne z zastosowaniem oddzielnych opraw oswietlenia
ewakuacyjnego z wbudowanymi inwerterami (akumulator + przetwornica napiecia) z czasem
podtrzymania 1 godzina.

Instalacja opraw wg instrukcji producenta.

3.3. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH
W ramach instalacji przewidziano montaz:

» gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia

e gniazd wtyczkowych technologicznych

e gniazd wtyczkowych komputerowych

* wypustéw technologicznych
Wszystkie urzgdzenia technologiczne bedg dostarczane wraz z kompletnymi uktadami
sterowania i sygnalizaciji.
Instalacje zaprojektowano przewodami kabelkowymi typu YDYZzo 3x2,5. Obwody
zabezpieczono wytgcznikami nadmiarowymi a nastepnie wytgcznikami réznicowoprgdowymi.
UWAGA:
W trakcie prac demontazowych istniejgcej instalacji gniazd wtyczkowych nalezy zachowac
istniejgce obwody zasilania gniazd wtyczkowych pomieszczen, bedgcych poza zakresem
opracowania: dwa gabinety lekarskie i WC. Na czas prac budowlanych nalezy zapewnié
prowizoryczne zasilanie obwoddw oswietlenia dla w/w pomieszczen. Proponuje sie zabudowe
prowizorycznej obudowy nasciennej, 12-polowej, zawierajgcej zabezpieczenia dla w/w
obwoddéw. Po wykonaniu instalacji nalezy w/w obwody dotgczy¢ do modernizowanej tablicy
rozdzielczej TS7.

3.4. INSTALACJA SIECI LAN
W ramach rozbudowy instalaciji sieci LAN zgodnie z ustaleniami z inwestorem przewidziano:
* rozbudowe okablowania strukturalnego o 8 torow skretkowych kat. 6,; stanowigcych
okablowanie poziome, zakonczone gniazdami RJ45 kat. 6.; diugos¢ przewodow ok.
720mb; przewody nalezy uktadac w istniejgcych korytkach PCV
« wykorzystanie istniejgcych torow skretkowych; w ramach wykorzystania istniejgcej
instalacji nalezy uwzgledni¢ zmiane lokalizacji gniazd
* po zakonczeniu prac nalezy wykonac pomiary okablowania strukturalnego

4. INSTALACJE OCHRONNE
4.1. POLACZENIA WYROWNAWCZE
Projektowane elementy instalacji nalezy wigczy¢ w istniejgcy system ochrony.



4.2. OCHRONA PRZED PORAZENIEM
Instalacje zaprojektowano w uktadzie TN- S. Od tablicy TG szkoly prowadzony jest przewéd
ochronny PE, od ktérego odgatezione sg przewody ochronne do poszczegoinych odbiornikéw.
Dla skutecznej ochrony zastosowano wytgczniki nadmiarowo prgdowe S300 oraz wytgczniki
réznicowoprgdowe na obwodach gniazd wtyczkowych. Skutecznos$é ochrony przed porazeniem
nalezy sprawdzic¢ przez pomiary po wykonaniu instalaciji.
Wymagania dotyczgce czasu wylgczania sg spetione, gdy:

Zs xla<Uo
Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami.

4.3. INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPRZEPI ECIOWEJ

W tablicy TG rozdzielczych przewidziano zestawy ochronnikowi klasy C DEHNQuard C z
sygnalizacjg, zapewniajgce ograniczenie przepie¢ do wartosci 1,5kV.

Zastosowanie dalszych stopni w gestii Uzytkownika.

4.4. INSTALACJA ODGROMOWA

W ramach instalacji odgromowej przewidziano montaz zwodu pionowego, posadowionego na
betonowej postawie przy projektowanym wentylatorze na dachu oraz potaczenie Wysokos¢
zwodu ustali¢ na budowie. oraz potgczenie projektowanego zwodu pionowego z istniejgca
instalacjg odgromowg. Polgczenie nalezy wykona¢ drutem Fe/Zn D8, ukladanym na uchwytach.

5. UWAGI KONCOWE.
Catos¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z normami, PBUE, przepisami BHP oraz w koordynacji z
innymi branzami budowlanymi.

6. BILANS MOCY

Poz |Odbiornik Pi Kj Po lo o] Przewodd
TkW/ TkW/ | A/ IA/

1 |Oswietlenie 5,73 0,75 4,30

2 |Gniazda 230V porz. 15,00| 0,20| 3,00

3 [Gniazda 230V techn. 8,60 0,50| 4,30

4 |Gniazda 230V komp. 4,40| 0,80 3,52

5 |Klimatyzacja 3,00| 0,80 2,40

6 |Razem TS7 36,73 0,48| 17,52 27,2 63 YDYZzo 5x25

opracowat:

mgr inz. Wojciech Lisek



Oswiadczenie o sporz adzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowi  gzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
Ja, nizej podpisany/ podpisana Ja, nizej podpisany/ podpisana
WOJCIECH LISEK WOJCIECH BALWIERZ
zamieszkaly/zamieszkata : zamieszkaly/zamieszkata :
32-020 WIELICZKA 32-002 WEGRZCE WLK.
UL. LEDNICKA 9 STRUMIANY 119
Nr uprawnien: Nr uprawnien:
Upr: 945/94 Upr: 108/99

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r.
Nr 207, poz. 2016, z pozn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej ustawy) oswiadczam, ze
sporzadzitem/sporzadzitam projekt budowlany:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOLU LECZNICTWA OTWARTEGO W WIELICZCE, PRZY UL. SZPUNARA 20

— INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego
oswiadczenia.

Krakéw 06.2013 Krakéw 06.2013



Krakéw 06.2013

OSWIADCZENIE

Projekt budowlany "Przebudowa pomieszczen budynku samodzielnego publicznego zespotu
lecznictwa otwartego w Wieliczce, przy ul. Szpunara 20" zostat sporzgdzony w ramach
istniejgcego przydziatu mocy dla catej przychodni — Po = 250kW.

Nie ma koniecznosci wystepowania do Zaktadu Energetycznego z wnioskiem o zwiekszenie
przydziatu mocy.

Projektant branzy elektryczne;j:

Wojciech Lisek

RP-Upr 945/94

MAP/IE/1502/01

Zam. 32-020 Wieliczka ul. Lednicka 9



