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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
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1.WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét w zakresie wykonania instalacji klimatyzacji, instalacji odciggu miejscowego i instalacji
wodno-kanalizacyjnych w ramach przedsiewziecia pn. ,Przebudowa pomieszcze i budynku
Samodzielnego Publicznego Zespotu Lecznictwa Otwart  ego w Wieliczce, przy ul. Szpu-
nara 20".

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych Specyfikacj a Techniczn g

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych. Niniejsza specyfikacja tech-
niczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

— wykonanie instalacji klimatyzacji

— wykonanie instalacji odciggu miejscowego

— wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

— wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej.
Zakres robot, ze wzgledu na nowoprojektowane funkcje pomieszczen oraz zuzycie istnieja-
cej instalacji, obejmuje demontaz starych instalacji i wykonanie nowoprojektowanych. Dla
wykonania w/w robot zostata opracowana dokumentacja, wg ktorej nalezy wykona¢ plano-
wany zakres robot.
1.4 Ogdélne wymagania
Wykonaweca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i Inwestora oraz zgodnie z art.5,

22 , 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczyé¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przy-
padku niemoznosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakte-
rystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicz-
nej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
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Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robo6t ( ma on charakter orientacyjny ) Wyko-
nawca zobowigzany jest do wykonania kompleksowo wszystkich czynnosci koniecznych do
wiasciwego funkcjonowania instalacji bedacej przedmiotem niniejszego opisu zgodnego
Z projektem.

Bez wzgledu na dokfadnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okreslajacej
dziatanie instalacji oraz srodki do jej wykonania, na Wykonawcy cigzy przede wszystkim zo-
bowigzanie rezultatu.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji technicznej, Wyko-
nawca bedzie musiat dostosowac sie do ustaw, norm i przepiséw branzowych obowigzuja-
cych w chwili wykonywania robot.

Jesli w trakcie robot weszly w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek
zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Jednostke
Projektowg okres$lajac szczeg6towo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowa-
dzenia.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, Normami Branzowymi oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instala-
cji.

1.5 Okre s$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.6 Pojecia ogdlne

Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na celu usuniecie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzeh mechanicznych lub strumieniowych, wpro-
wadzajgcych powietrze w ruch

Instalacja wentylaciji

Zestaw urzadzen, zespotdw i elementow wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozpro-
wadzenia powietrza

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewni-
kow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw - intensywnosci wymiany powietrza,
cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu
hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na ogot z zastosowaniem przewoddéw

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majace na celu zmiane jednej lub
kilku wielkosci charakteryzujgcych stan i jakos¢ powietrza

Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury

Chiodzenie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury

Nawilzanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na powiekszaniu w nim zawartosci wilgoci

Wentylator

Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch
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Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub/i ciektych
Odzyskiwanie ciepta lub wilgoci

Wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z proceséw technologicznych lub zawartej
w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgo¢ przez
instalacje wentylacyjng

Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne

Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz

Filtr powietrza

Zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciekltych

Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Chiodnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chiodzenia i ewentualnie do osuszania po-
wietrza

Urzgdzenie do odzyskiwania ciepta lub/i wilgoci

Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta lub/i wilgoci zawartej w strumieniu po-
wietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie

Nawilzacz powietrza

Urzadzenie przeznaczone do powiekszania zawartosci wilgoci w powietrzu
Osuszacz powietrza

Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawartosci wilgoci w powietrzu
Odkraplacz

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien powietrza
Z nawilzacza powietrza lub z powierzchni chtodnicy

Przewdd wentylacyjny

Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni,
przez ktérg przeptywa powietrze

Przepustnica

Zespo6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajacy
na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu

Thumik hatasu

Element wbudowany w urzgdzenie lub w przewod wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie
hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow

Nawiewnik

Element lub zespdt, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni
Wywiewnik

Element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni
Okap

Element instalacji odciggu miejscowego umieszczony bezposrednio nad zrédiem wydzielania
zanieczyszczen powietrza

Klapa pozZarowa

Zespot umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami pozaro-
wymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy do dru-
giej
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Aparat ogrzewczo-wentylacyjny

Urzadzenie skladajace sie z filtra, nagrzewnicy i wentylatora umieszczonych we wspaolnej
obudowie i przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza zewnetrznego i wewnetrzne-
go

Instalacja kanalizacyjna

Zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do odprowadzenia sciekOw z obiektu
budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika

Instalacja kanalizacyjna Sciekowa

Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekdw bytowo-gospodarczych
Kanalizacja grawitacyjna

System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekow nastepuje dzieki sile ciezkosci.

Przybér sanitarny

Urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen pitynnych powstatych
w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych

Podejscie

Przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub odptywo-
wym.

Przewdéd spustowy (pion)

Przewdd stuzacy do odprowadzania sciekow z podej$¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw
deszczowych do przewodu odpltywowego

Przewdéd odptywowy (poziom)

Przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z pionéw do podigczenia kanalizacyjnego lub
innego odbiornika

Sie¢ wodociggowa

Uklad potaczonych przewoddw, armatury i urzgdzen, znajdujacych sie poza budynkami stuza-
ce do zaopatrywania budynku w wode (woda do spozycia przez ludzi)

Uzbrojenie przewoddw wodociggowych
Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidiowe dziatanie i eksploatacje sieci wo-
dociggowe;j.
Armatura instalacji wodociggowych - w zaleznosci od przeznaczenia:
- armatura zaporowa -zasuwy, przepustnice, zawory,
— armatura odpowietrzajgca - zawory odpowietrzajace, napowietrzajgco-odpowie-
trzajace, napowietrzajgce,
— armatura regulujgca -zawory regulacyjne i redukcyjne,
— armatura przeciwpozarowa — hydranty.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji klimatyzacji, odciggu miejscowego, wodnej i kanalizacyjnej mogg
by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji gazowej muszg posiadac¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatbw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony obo-
wigzujgcymi normami:

Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikow w stosunku do wymienionych rodzajow materia-
tow pod warunkiem, ze stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od parametréw
odpowiednich materiatdw wymienionych powyzej.
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Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona
zmiana nie moze pogorszy¢ jakosci wykonywanych robot, obnizy¢ ich trwatosci, estetyki
i uzytecznosci oraz nie moze stwarza¢ zagrozenia w trakcie prowadzenia rob6t oraz w péz-
niejszej eksploatacji obiektu.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez
widocznych wzerow i ubytkédw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Podobnie
urzadzenia sanitarne powinny by¢ czyste i bez uszkodzen powierzchni. Odbioér techniczny
materiatdw powinien by¢ dokonany wedlug wymagan i w sposéb okreslony normami.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nie-
korzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robot, zarébwno w miejscu robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku ma-
teriatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Rury nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych
par i gazow. Rury luzem ukitada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu. Nie nalezy wsuwaé
rur o mniejszych srednicach do wigkszych. Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu.
Ksztaltki i ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany.

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do
0,9t. Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem
i uszkodzeniem w czasie transportu.

Zainstalowane urzadzenia i materialy powinny spetnia¢ warunki certyfikacji na znak bezpie-
czenstwa i oznaczania tym znakiem.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia elektromechaniczne powinny posiada¢ ochrone prze-
ciwporazeniowq.

Rury

Materiaty powinny by¢ przewozone w sposéb zgodny z instrukcjg producenta. Mozna uzy¢
dowolnego srodka transportu spetniajgcego wymagania okreslone przez producenta.
Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uktada¢ w warstwach
wedtug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od srodka transportu i wytrzymatosci
palety.

Rury i urzagdzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym
Sq przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przeta-
dunku. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i zigczek nalezy unika¢ ich zanie-
czyszczenia.

Armatura

Armatura, ksztattki i inne elementy budowanych instalacji powinny by¢ pakowane i transpor-
towane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicz-
nymi i korozjg. Przew6z powinien sie odbywac krytymi srodkami transportu w celu zabezpie-
czenia materiatow przed wptywami atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wewnetrzne muszg
by¢ chronione przed korozjg natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.

Armature nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna powinna by¢
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature taczniki i materiaty pomoc-
nicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne warunki wykonania Robot wg pkt. 1.4 ,Wymagania ogoéine”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robot i ich harmo-
nogram, uwzgledniajgc w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwa-
nia prac instalacyjnych instalacji klimatyzaciji, odciggu miejscowego, wodoci9ggowej i kanali-
zacji sanitarnej. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi
Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI
INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

Zakres $wiadczen wykonawcy robot instalacyjnych obejmuije:

- opracowanie ewentualnych niezbednych do realizacji rob6t szczegétowych rysunkéw
(detali

- instalacyjnych i rysunkéw warsztatowych) i specyfikacji,

— kompletacja i dostawa na plac budowy wszystkich niezbednych do wyko-
nania instalacji urzadzen i materiatow

— wykonanie instalacji wraz z montazem wszystkich urzadzen, uruchomieniem i prze-
prowadzeniem niezbednych préb i pomiaréw

— dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do odbioru robét, a w tym doku-
mentacji powykonawczej, protokotdw badan, pomiarow, swiadectw jakosciowych i
atestobw na zastosowane materiaty i urzadzenia, instrukcji obstugi i kart gwarancyj-
nych.

Niezaleznie od wymagan przedstawionych w niniejszym opracowaniu zastosowane rozwia-
zania techniczne, materialy i urzgdzenia oraz wykonawstwo rob6t muszag byé zgodne z po-
stanowieniami obowigzujacych przepisoéw, Polskich Norm wprowadzonych do obowigzkowe-
go stosowania, ogélnych warunkéw wykonania i odbioru rob6t oraz sztuki zawodowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogollne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymaganiach ogolnych”.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania majace na celu:

— okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bez-
pieczenstwa pracy do prowadzenia robo6t instalacyjnych),

— stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majgce wplyw na montaz urza-
dzen instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

— ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

- ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w

zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-

02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

— zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi

w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materia-
tow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
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— Wykonawca pokryje koszty wszelkich préb. Zostang one przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostang one przeprowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowied-
nich dokumentach zgodnych z normami.

— Préby bedg mogly zosta¢ przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu dokumen-
téw wykonawczych.

— Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i na jego
odpowiedzialnos¢. Podczas prob Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania
wszystkich powstatych zakidcen, elementow instalacji, do usuniecia usterek na swoj koszt
(materiat i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementdéw instalacji, do usu-
niecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami.

- W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie prob Inwestor ma
prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego sie za swoich
obowigzkéw Wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji)
daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny by¢ wpisane do Dzienni-
ka Budowy.

Przed odbiorem rob6t Wykonawca musi dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

- wykaz wszystkich zainstalowanych urzgdzen i materiatdw wraz z ich atestami, certyfi-
katami lub deklaracjami zgodnosci

— dokumentacje powykonawcza.

8. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiarowania robot:

— Obmiar rob6t objetych niniejszym rozdziatem sporzadza sie w jednostkach podanych
nad tablicami naktadéw rzeczowych,

— Za dtugosc¢ przewodow instalacji przyjmuje sie odlegtosci miedzy punktami przecieé
osi przewodow

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawa pfatnosci jest wynagrodzenie ofertowe okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
» Polskie normy:

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu po-
wietrza w przewodzie.

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat,
nazwa, okreslenie.

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzy-
tecznosci publicznej. Wymagania.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze.
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PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i bada-
nia.
PB-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyj-
nych blaszanych.
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i bada-
nia.
PN-EN1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z bla-
chy o przekroju prostokatnym. Wymiary.
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z bla-
chy o przekroju okragtym. Wymiary.
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkoéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.
PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji.
PE EN 12236 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewoddéw. Wymagania
wytrzymatosciowe.
PN-83/B-1070/00,/01/02/04 instalacje wewnetrzne wodociggowo kanalizacyjne wymaga-
nia i badania przy odbiorze
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyptywowe i baterie mieszajgce. Ogodlne
wymagania techniczne

* Rozporz gqdzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systeméw
oceny zgodnosci wymagan, jakie powinny spetnia natyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w sprawie euro-
pejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w spra-
wie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdro-
wia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporza-
dzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogto-
szenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.
2072).
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* Inne akty prawne
Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 - Prawo budowlane
Dz. U. Nr 19, poz. 177 - Prawo zamowien publicznych,
Dz. U. Nr 92, poz. 881 - Ustawa o wyrobach budowlanych,
Dz. U. z 2002r Nr. 75, poz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie
Dz. U. z 1997r. nr. 129, poz. 844 - Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

* Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — wydawca:
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa-
1994.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, zeszyt 5 — wyd.
COBRTI INSTAL, wrzesien 2002r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 7 — wyd.
COBRTI INSTAL, lipiec 2003r.
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