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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA.
1.0. Opis techniczny.

1.1. Nazwa i adres inwestycji.
1.2. Inwestor.
1.3. Podstawa opracowania.
1.4. Zakres opracowania.
1.5. Stanistniejacy.
1.6. Opis projektowanych instalacji wodociagowych.
1.7.  Opis projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej.
1.8.  Opis projektowanej instalacji klimatyzaciji
1.9. Opis projektowanego odciggu miejscowego z dygestorium.
1.10. Uwagi.

ZAE ACZNIKI
— o0Swiadczenie projektanta
— kopia uprawnien budowlanych projektanta
— kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do MOIIB projektanta
— oswiadczenie sprawdzajgcego
— kopia uprawnieh budowlanych sprawdzajgcego
— kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do MOIIB sprawdzajgcego

CZESC RYSUNKOWA.

Instalacje wod.-kan. - rzut 1:100
Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej 1:100
Instalacja klimatyzacji i odciggu miejscowego 1:100

Jednostka zewnetrzna uktadu klimatyzacji — karta katalogowa -
Jednostka wewnetrzna klimatyzacji — karta katalogowa -

Elementy skladowe uktadu odciggu miejscowego - karty katalogowe -
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1.0. OPIS TECHNICZNY

1.1. Nazwaiadres Inwestyciji:
Przebudowa pomieszczenh budynku Samodzielnego Publicznego Zespotu Lecz-
nictwa Otwartego w Wieliczce, przy ul. Szpunara 20 zlokalizowanego na dz.
nr ewid. 629/2, Wieliczka Obr. 1

1.2.  Inwestor:
Samodzielny Publiczny Zespot Lecznictwa Otwartego w Wieliczce
ul. Szpunara 20, 32-020 Wieliczka

1.3. Podstawa opracowania.
. Projekt architektoniczno-budowlany
. Wizja lokalna
. Normy i wytyczne projektowania
. uzgodnienia miedzybranzowe

1.4.  Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji wodociggowo-kanalizacyjnych,
instalacji klimatyzacji i instalacji odciggu miejscowego w ramach przebudowy po-
mieszczeh budynku Samodzielnego Publicznego Zespotu Lecznictwa Otwartego
w Wieliczce przy ul. Szpunara 20.

1.5. Stanistnie] gcy.
Przebudowie podlegajg pomieszczenia stanowigce obecnie laboratorium analityczne.
Budynek wyposazony jest w instalacje wody zimnej, cieptej (z cyrkulacja), instalacje kanali-
zacji sanitarnej, instalacje kanalizacji deszczowej i wentylacje mechaniczna.

1.6. __ Opis projektowanych instalacji wodoci ___agowych.
Zrodtem wody zimnej i cieptej dla projektowanej przebudowy bedzie istniejaca in-
stalacja wodociggowa.
Doprowadzenie wody do punktoéw poboru rurami wielowarstwowymi PE-X/AL/PE-X.
Przewody prowadzi¢ w bruzdach lub po scianach w rurach ostonowych karbowa-
nych ze spadkiem w kierunku przyborow sanitarnych, jedynie do zlewu w pom. nr
VI (Biochemia i koagulologia) przewody wodociggowe nalezy doprowadzi¢ w po-
sadzce.

1.7. __ Opis projektowanej instalacji kanalizacji sani__tarnej.

Istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur zeliwnych kielicho-
wych. W ramach niniejszej przebudowy nalezy jg wymieni¢ (od poziomu posadzki
Il pietra) na instalacje z rur PVC (za wyjatkiem odcinkow pionéw przechodzgcych
przez stropodach). Podejscia podejscia do przyboréw wykona¢ z rur PVC i pro-
wadzi¢ je po $cianach, jedynie podejscie do zlewu w pom. nr VI prowadzi¢ w po-
sadzce.
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1.8.

w Wieliczce, przy ul. Szpunara 20

Opis projektowanej instalaciji klimatyzacii.

1.9.

W czesci projektowanych pomieszczen (nr V, VI i VII) projektuje sie instalacje
klimatyzaciji.

Zastosowano ukiad typu MultiSplit z centralng jednostkg zewnetrzng usytuowang
na elewacji budynku (nad linig okien). Dobrano jednostke zewnetrzng typ
MU4M25 o nominalnej mocy chtodniczej 7,0 kW (prod. LG) — karta katalogowa w
zalgczeniu.

Jednostki wewnetrzne usytuowane bedg nad drzwiami pomieszczen. Dobrano
jednostki wewnetrzne typu MSO07AQ i MS12AQ o nominalnych wydajnosciach
chtodzenia odpowiednio 2,1 i 3,5 kW — karta katalogowa w zataczeniu.
Potgczenie jednostki zewnetrznej z jednostkami wewnetrznymi rurami miedzia-
nymi w izolacji chtodniczej [01/4” (ciecz) i 03,8” (gaz). Przewody prowadzi¢ po
Scianach. Odprowadzenie skroplin z jednostki zewnetrznej przewodem 15 (np.
NIBCO) po elewacji budynku i sprowadzone na daszek nad wejsciem.

Odprowadzenie skroplin z kazdej jednostki zewnetrznej przewodem [J15 do naj-
blizszego pionu instalacji kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem podtynkowego
syfonu do skroplin z blokadg antyzapachowg (np. syfon HL138 f-my Hutterer-
Lechner).

Opis projektowanej instalacji odci  agu miejscoweqo.

W projektowanym pomieszczeniu nr Il (Analityka ogolna) znajduje sie dygesto-
rium, dla ktérego projektuje sie odcigg miejscowy.

Zastosowano uktad z wentylatorem dachowym o wyd. 750 m*/h typu CTCB/4-140
montowanym na podstawie ttumigcej (typ JAA-300).

Dla przeprowadzenia przewodu wentylacji przez stropodach wykorzystano istnie-
jacy przewod [0150mm z nieczynnego odciggu. Dla ochrony cieplnej pomiesz-
czenia na wylocie istniejgcego przewodu na dachu nalezy zamontowac klape
zwrotng (typ JCA-300).

W projekcie dobrano urzadzenia f-my VENTURE.

1.10. Uwaagqi.

Skrzyzowania z innymi przewodami wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych - czes¢ Il instalacje sanitarne i przemystowe”,
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucz-
nych”.

Przewody, baterie i urzgdzenia montowacé i eksploatowaé zgodnie z instrukcjami
producentéw i obowigzujgcymi przepisami zabezpieczenia antyskazeniowego.

Zaleca sie przeprowadzenie prac konserwacyjnych (czyszczenie i dezynfekcja)
istniejaceqo ukiadu instalacji wentylacji mechanicznej.

Opracowat:
inz. Leszek Wotoszyn
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