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1. CZESC OGOLNA

a) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego:

Remont modernizacyjny poradni rehabilitacyjnej w budynku Samodzielnego
Publicznego Zespotu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce przy ul. Szpunara 20

b) Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem zamodwienia sg roboty budowlane takie jak:
- wymiana posadzek,

- malowanie pomieszczen,

- wydzielenie bokséw zabiegowych i szatni,

- wykonanie oktadzin Scian,

- wymiana drzwi,

- remont instalacji elektrycznej,

- remont instalacji wod-kan i wentylacji,

- doposazenie w meble,

- doposazenie w sprzet rehabilitacyjny,

c) Prace przygotowawcze, towarzyszgce i roboty tymczasowe

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca ma
zabezpieczy¢ pomieszczenia i otoczenie gdzie bedg wykonywane prace przed
wstepem oséb niepowotanych oraz umiesci¢ odpowiednie tablice informacyjne i
ostrzegawcze.
Nalezy rowniez:
- zabezpieczy¢ osprzet elektryczny,
- zabezpieczy¢ posadzki i dojscia do remontowanych pomieszczen przed
zabrudzeniem i zniszczeniem,
- zabezpieczy¢ stolarke okienng, instalacje c.o. przed zabrudzeniem i
zniszczeniem.

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do posprzatania malowanych
pomieszczen, umycia stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest:

a) Pokry¢ koszty zuzycia energii elektrycznej i wody wg ustalen z Inwestorem
uzgodnionych przy przekazaniu placu budowy.

b)Przygotowac pomieszczenia magazynowe na materiaty.

Usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty mogace
stwarzac¢ przeszkody lub utrudniaé¢ wykonywanie robét i uzytkowaniu budynku.



c) Zapewnic zaplecze budowy dla zatrudnionych pracownikow.
d) Informacje o terenie budowy
- organizacja robét budowlanych

Przed przystgpieniem do wykonywania budowy lub danego rodzaju robdt
ogolnobudowlanych wykonawca powinien zapoznac sie z terenem, na ktérym
bedg wykonywane roboty.

Roboty muszg by¢ realizowane pod ciggtym nadzorem osoby uprawnionej,
sprawujacej kierownictwo i nadzor.

Wykonawca robét jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do
czasu oddania obiektdw i robdt wykonywanych na tym terenie, a w szczegdélnosci
jest on zobowigzany do:

- koordynowania robét podwykonawcéw,

- ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego,

- nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

- ustalania i utrzymywania porzadku.

Przed przejeciem placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia
kierownika — kierownikdw robdt oraz przekaza¢ Inwestorowi oswiadczenie
kierownika o podjeciu sie obowigzkow, kserokopii odpowiednich uprawnien,
zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwe;j Izby.

Przy wejsciu do budynku powinna by¢ ustawiona tablica informacyjna budowy
oraz ostrzegajgca o mozliwych niebezpieczenstwach  wynikajgcych z
prowadzonych prac.

Wykonawca (podwykonawca) jest obowigzany wykonac¢ roboty nie objete
umowa, jezeli sg one niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie
obiektu przed awarig lub katastrofg. Podstawe do podjecia tych robét stanowi
pisemne polecenie inspektora nadzoru przekazane kierownikowi robot.

- zabezpieczenia interesdw oséb trzecich

Wykonawca powinien by¢ ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz ubezpieczy¢ budowe.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej, ktora
mogtaby zosta¢ naruszona w trakcie lub na skutek wykonywania przez niego roboét
budowlanych.

Za wszelkie zniszczenia lub straty powstate w trakcie lub na skutek prowadzonych
prac wytgczng odpowiedzialnosé materialng oraz finansowg ponosi wykonawca.
Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb nie zaktdcajacy pracy Przychodni, umozliwiajgcy
dostep pacjentdéw i pracownikdéw do pozostatych pomieszczen.

Prace wywotujgce hatas bedg mogty by¢ wykonywane tylko poza godzinami pracy
Przychodni w terminach scisle wyznaczonych przez upowaznianego



przedstawiciela Inwestora po przedtozeniu i zatwierdzeniu przez w/w osobe
harmonogramu tych prac.

- ochrona srodowiska

Przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych kazdy wykonawca powinien
przestrzegaC przepisdéw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,Prawo ochrony
srodowiska”.

- warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca winien prowadzi¢ roboty w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo
0s0b znajdujgcych sie w budynku.

Kierownik przed przystgpieniem do wykonywania robot jest zobowigzany do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedstawi¢ go
Inwestorowi i inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych kazdy wykonawca powinien
przestrzegac przepiséw BHP, a w szczegdlnosci :

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podwykonawcy robdt ogolnobudowlanych powinni przestrzega¢ wymagan
generalnego wykonawcy w zakresie nadzoru podwykonawcéw na odcinku
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Na czas remontu Wykonawca jest zobowigzany do wyposazenia budowy w
podreczny sprzet gasniczy. Sprzet podreczny przeciwpozarowy powinien
znajdowac sie wewnatrz malowanych pomieszczen.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze powinny by¢ umocowane na trwatych
elementach i zabezpieczone przed zniszczeniami, uszkodzeniem i zastonieciem. O
zmroku i w porze nocnej tablice powinny by¢ oswietlone.

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze dla potrzeb budowy wykonawca powinien zorganizowa¢ we witasnym
zakresie na terenie przylegtym do budynku.



- warunki dotyczace organizacji ruchu

Dowédz i transport materiatdw oraz sprzetu nalez prowadzi¢ w sposéb nie
kolidujacy z uzytkowaniem przylegtego parkingu i budynku. W razie koniecznosci
dojazdu transportu lub sprzetu o ciezarze przekraczajgcym ciezar dopuszczony dla
danej drogi Wykonawca winien uzyska¢ niezbedne zezwolenia we witasnym
zakresie i na swoj koszt.

- zabezpieczenia jezdni i chodnikow — w obowigzku i zakresie Wykonawcy.
e) CPV:

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45262321-7 Wyréwnywanie podtog

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég

33100000-1 Urzagdzenia medyczne

33158000-2 Aparatura do terapii elektrycznej, elektromagnetycznej i
mechanicznej

33192000-2 Meble medyczne

39130000-2 Meble biurowe

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

f) Definicje poje¢ uzywanych w specyfikacji

llekro¢ w Specyfikacji jest mowa o :

- obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec :
Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi;

- terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy;

- wtasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organy administracji
architektoniczno — budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci , okre$lonej w rozdziale 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo
budowlane”.

- Uzytkownik - zarzgdca lub administrator budynku



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH, ICH
PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT, WARUNKI DOSTAWY, SKtADOWANIE |
KONTROLA JAKOSCI

Jakos¢ materiatow, elementdéw i wyrobow dostarczonych na budowe powinna by¢
zgodna z wymaganiami norm panstwowych, a w przypadku braku norm z
wymaganiami okreslonymi w odpowiednich swiadectwach.

W przypadku gdy w dokumentacji przetargowej nie podano wymagan
technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobdéw, lub wymagania takie podano
w sposdb ogdlnikowy, dopuszcza sie okreslenie ich jakosci przez Uzytkownika w
porozumieniu z inwestorem (inspektorem nadzoru inwestorskiego).

Materiaty i elementy o zblizonych, lecz nie identycznych cechach w stosunku do
wymagan niniejszej specyfikacji, mozna stosowac¢ na budowie tylko za pisemng
zgoda inspektora nadzoru.

Kazdy przyjmowany na budowie materiat powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci
wydane na podstawie norm panstwowych, albo swiadectwa dopuszczenia danego
materiatu, elementu lub konstrukcji do stosowania w budownictwie.

Materiaty stosowane do wykonania robdt powinny mie¢ swiadectwo higieniczno-
sanitarne stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiatach, wad
czynnikéw szkodliwych wiekszych niz jest to dopuszczalne, albo w przypadku
nasuwajgcych sie watpliwosci co do ich jakosci lub mogacych mie¢ wptyw na
bezpieczenstwo i jakos¢ wykonywanych robdét, nalezy poddac materiaty, przed ich
wbudowaniem badaniom technicznym w zakresie okresSlonym przez inspektora
nadzoru.

Dostarczanie materiatdw przeznaczonych do robét budowlanych na budowe
powinno nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu skfadowisk
zabezpieczajgcych materiaty od bezposrednich wptywéw atmosferycznych i
umozliwiajgcych utrzymanie w pomieszczeniach odpowiedniej temperatury.
Miejsca sktadowania materiatow powinny by¢ dostosowane do przewidywanych
obcigzen.

Masa materiatéw przechowywanych powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci
stropéw i podtdg. Dopuszczalne obcigzenia powinny byé podane w kazdym
pomieszczeniu sktadowym, za pomocg czytelnego i widocznego napisu.
Sktadowiska lub magazyny powinny by¢ urzgdzone w miejscach nie ulegajgcych
zalewaniu przez wode; w przypadku koniecznos$ci usytuowania sktadowiska na
terenach zawilgoconych nalezy teren podwyziszy¢ w stosunku do naturalnej
powierzchni na niezbedng wysokosc¢ jednak nie mniej niz 20 cm.

Podtoze, na ktéorym majg by¢ sktadowane materiaty budowlane powinno by¢
dostosowane do rodzaju materiatéw lub wyrobdw. Wymagania dotyczace



podtoza do danego materiatu okresla, w przypadku braku wymagan technicznych
w normach lub $wiadectwie ITB, kierownik budowy lub robét.

Sktadowanie materiatow powinno odbywaé sie w sposéb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartosci uzytkowej w okresie
sktadowania.

Materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb zapobiegajgcy ich zawaleniu lub
obsuwaniu sie.

Materiaty, elementy i wyroby budowlane nalezy skltadowa¢ w sposéb
zabezpieczajacy je przed pogorszeniem sie ich wtasciwosci technicznych (jakosci),
spowodowanym wptywami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub
mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALtOZONA
JAKOSCIA

W przypadku gdy do wykonywania robét ma by¢ uzyty sprzet o ziozonej
konstrukcji, do ktdorego nie zostaty wydane przepisy dotyczace bezpiecznego
sposobu jego uzytkowania, producent danego rodzaju sprzetu powinien
dostarczyc¢ zasady jego eksploatacji i konserwacji.

Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajacym przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone aktualne dokumenty
uprawniajgce do jego eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien miec trwaty i wyrazny napis
okreslajacy istotne jego wiasciwosci techniczne, jak np. dopuszczalny udziwig,
nosnos$¢, cisnienie i temperature lub inne dane wazne dla prawidtowej i
bezpiecznej eksploatacji na budowie.

State stanowiska pracy przy sprzecie zmechanizowanym powinny by¢ obudowane
ze wszystkich stron (np. kabina operatora dzwigu), a nad czasowymi stanowiskami
pracy powinny by¢ wykonane daszki ochronne.

Sprzet zmechanizowany znajdujacy sie w miejscu wykonywania robdét nie moze
by¢ udostepniony osobom nie stanowigcym bezposSredniej jego obstugi; na
widocznym miejscu nalezy wywiesié przepisy o jego obstudze i konserwacji.

Przed rozpoczeciem pracy i przed kazdorazowg zmiang zatogi sprzet i urzadzenia
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego ich
uzytkowania.

Ruchome czesci mechanizmow sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego
zagrazajgce bezpieczenstwu powinny byé zaopatrzone w ostony zapobiegajace
wypadkom.

Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne
obcigzenie robocze jest zabronione; nie dotyczy to przecigzen dokonywanych w
trakcie badan i prob.



Naprawa smarowanie i czyszczenie sprzetu powinny by¢ dokonywane w stanie
jego spoczynku; dokonywanie tych czynnosci w czasie pracy sprzetu jest
zabronione.

Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania
danego rodzaju robdt i uzytkowania oraz kontrolowane zgodnie z instrukcjg
producenta.

Nie wolno uzywaé¢ do wykonywania robdét budowlanych narzedzi uszkodzonych
oraz nie odpowiadajgcych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla
nich warunkom technicznym.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny by¢ co najmniej raz na 10 dni
kontrolowane, jezeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminéw
kontroli ich sprawnosci technicznej.

Wyniki kontroli sprawnosci narzedzi powinny by¢ odnotowywane i
przechowywane przez kierownika budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu
danego rodzaju materiatow, elementow lub konstrukcji. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty, elementy lub konstrukcje w sposéb
wykluczajgcy zmiane ich wiasciwosci technicznych lub uszkodzenie.
Przemieszczanie materiatdw na budowie powinno by¢ dokonywane za pomoca
taczek, wozkéw i zurawi lub innymi urzadzeniami nie powodujgcymi ich
uszkodzenia.

Stosowane na budowie wodzki reczne i taczki powinny mieé konstrukcje
zapewniajgcg ich statecznos¢ przy petnym zatadunku oraz mozliwos$é tatwego ich
zatadowania i roztadowania, a takze zapewniajgcg mozliwie najmniejszy opoér
jazdy; na wozku nalezy umiescic¢ napis okreslajacy jego nosnos¢

Na placu budowy powinny byé zachowane przepisy w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu
ciezardw, a w zakresie transportu za pomocg wozkéw jezdniowych, napedzanych
— przepisy W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji wozkéow
jezdniowych w transporcie wewnatrzzaktadowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty wykona¢é zgodnie z:

- wtasciwymi polskimi normami,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budownictwa
rok 1990 i nowsze,

- odpowiednimi instrukcjami i kartami technicznymi producentéw materiatow i
wyrobow budowlanych.



Przed wbudowaniem materiatdw wykonawca winien przedstawi¢ inspektorowi
nadzoru swiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz instrukcje i stosowania
wydane przez producentéw.

Stosujagc  wyroby Wykonawca winien udokumentowaé, ze posiadajg one
wymagane parametry.

Miejsca szpachlowan nalezy zagruntowac podktadem odpowiednim dla danego
rodzaju farb.

Wymagania dotyczace farb na Sciany:

Do malowania zastosowac farby lateksowe odporne na szorowanie:
- posiadajace atest higieniczny dla placéwek stuzby zdrowia,

- odpornosé na szorowanie klasa 3 wg normy PN-EN 13300.

- wyglad powtoki - matowa

- lepko$¢ Brookfield RVT, 20,0 £2°C, [mPas] 6500 + 9000,

- gestos¢ 20+0,5°C, [g/cm3]najwyzej 1,600

- zawartosc czesci statych, [%wag] co najmniej 50,0.

- kolory biate i pastelowe uzgadniane na biezgco z uzytkownikiem.

Wymagania dotyczace farb na sufity:

Wymagany atest higieniczny dla placowek oswiatowo-wychowawczych.
Da malowania zastosowac farby akrylowe w kolorze biatym.

Wyglad powtoki — matowa.

Lepkos¢ Brookfield RVT, 20,0 £2°C, [mPas] 6500 + 9000,

Gestos¢ 20+0,5°C, [g/cm3]najwyzej 1,600.

Zawartos¢ czesci statych, [%wag] co najmniej 50,0.

Wymagania dotyczace farb do malowania drzwi oraz elementéw metalowych.
Zastosowac emalie alkidowe nie zawierajgca zwigzku chromu i otowiu o wysokim
potysku.

Do gruntowania zastosowac farbe podktadowg zalecang przez producenta farby
nawierzchniowe;.

Wszystkie farby z atestem do pomieszczen stuzby zdrowia.

Wymagania minimalne dotyczace wyktadziny PCV:

Wyktadzina z tworzywa sztucznego typu obiektowego, zgrzewana na
taczeniach:

klasa uzytecznosci 0,34/0,43

klasa odpornosci na poslizg min R11

dynamiczny wspoétczynnik tarcia 0,39/0,43

klasa scieralnosci T

warstwa scieralna min. 1 mm,
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wgniecenie resztkowe wg PN-EN 433 0,04 mm

odporna na oddziatywanie krzesta na rolkach

absorpcja akustyczna min 17 dB

Kolorystyka wg rysunku.

Wymagany atest higieniczny potwierdzajacy dopuszczenie do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wymagania dotyczgce ptytek podtogowych:

Nalezy zastosowac ptytki ceramiczne szkliwione antyposlizgowe,
antyposlizgowos¢ min R11, nasigkliwos¢ min. 3%, grubos¢ min. 9 mm, klasa
Scieralnosci V, kolor wg opisu do kosztorysu inwestorskiego.

Klej elastyczny klasy S1.

Wymagania dotyczgce ptytek sciennych:

Zastosowac ptytki ceramiczne szkliwione gat.| o wymiarach 20x30 z paskiem (
dekorem na catej dtugosci uktadanych powierzchni. Dekor kolorystycznie
dopasowany do ptytek na danej ptaszczyznie. Klej elastyczny klasy S1.

Wymagania dotyczace oscieznic i skrzydet:
Systemowe w okleinie CPL HQ gr. min. 0,7 mm, zamek z wktadka i 3 kluczami,
klamki i okucia metalowe, chromowane.

Wymagania dotyczace szatni i boksow zabiegowych:

Z ptyt HPL gr. min 13 mm w kolorze bezowym, matowe, wysokos¢ min. 2,0 m,
stelaz i akcesoria chromowane lub ze stali nierdzewnej, drzwi do szatni z zamkiem
umozliwiajgcym zamykanie od wewnatrz i zewnatrz z dwoma kompletami kluczy,
Zastonki w boksach ruchome z tkanin wodoodpornych gr. 0,6 mm w kolorach
kremowych, uchwyty zaston metalowe, chromowane, tkanina wzmocniona goérg o
obrebie mocowania do grubosci 1,0 mm.

Wymagania dotyczace desek odbojowych:
Deski odbojowe z ptyt MDF gr. 18 mm, laminowanymi folig PCV, szeroko$¢ 35 cm,
kolor i faktura jesion.

Wymagania dotyczgce okien recepcyjnych:
Wykonaé¢ wg zatgczonych rysunkéw z wykonane z ptyt MDF gr. 18 mm z okleing
PCV, obrzeza wykonczone listwami PCV gr. min 2 mm w kolorze i fakturze okleiny.

Wymagania dotyczgce mebli drewnianych: biurka, szafy, lada biurowa, szafki:
Z ptyt MDF, grubos¢ min. 18 mm, ptyty w okleinie z PCV, obrzeza wykonczone
listwami PCV gr. min 2 mm w kolorze i fakturze okleiny, zawiasy samodomyk,
szuflady z mechanizmem samodomykowym,
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Wymagania dotyczgce wieszakdow, pétek, ram luster nad umywalkami.
Wszystkie elementy metalowe, chromowane.

Wymagania dotyczace lustra Sciennego w sali ¢wiczen:

Lustro klejone do ptyt MDF uprzednio przykreconych do sciany, wysokos¢ 2,00 m,
szerokosc¢ na catg Sciane, ptyty i lustra na szeroko$¢ powinny sie sktadac z 3
rownych czesci, wykonczone obramowaniem drewnianym lub z ptyty MDF
laminowanym folig PCV, kolor i faktura jesion.

Wymagania dotyczgce wyposazenia: wszystkie z atestem stwierdzajagcym
mozliwos¢ zastosowania o obiektach stuzby zdrowia:

- fotel biurowy, fotela tapicerowany skorg ekologiczng tacznie z miekkimi
podtokietnikami w kolorze morskim, regulacja wysokosci siedziska za pomoca
podnosnika pneumatycznego, mechanizm ruchowy TILT umozliwiajgcy "bujanie
sie" w fotelu i jego blokade w jednej pozycji (standardowej - 90 stopni, do pracy),
podstawa metalowa chromowana, petne oparcie ledzwiowe, szerokos¢
podtokietnikdw min 8 cm, waga uzytkownikow do 95 kg,

- taboret lekarski, podstawa metalowa, stata z czterema nogami, chromowana,
zmienna regulacja wysokosci, siedzisko tapicerowane skorg ekologiczng w kolorze
morskim,

- podndzek lekarski, 1 — stopniowy, wysokos¢: 225 mm, gtebokos¢: 255 mm,
szerokosc: 455 mm 9, tolerancja wymiardw 5 mm, tapicerowany materiatem
zmywalnym odpornym na scieranie w kolorze morskim,

- krzesta z oparciem, konstrukcja metalowa, chromowana, siedzisko i oparcie
tapicerowane skoérg ekologiczng w kolorze morskim,

- krzesto drewniane, siedzisko, oparcie i stelaz z drewna malowanego w kolorze
morskim,

- dozownik na mydto i zel dezynfekcyjny, na wktady o pojemnosci 1200ml, z
bezdotykowym systemem dozowania na sensor uruchamiajgcy po podtozeniu
dtoni, zasilanie na baterie, kontrolowane zuzycie jednorazowej dawki,

sygnat swietlny migajacy informuje o gotowosci do pracy, a dodatkowo
dzwiekowy informujacy o konieczno$ci wymiany wktadu, przezroczyste okienko
do kontroli poziomu preparatu,

- szafki ubraniowe, metalowe typu L, dwudrzwiowe, malowane w kolorze
kremowym, szerokos¢ 40 cm, gteboko$¢ 490 cm, wysokos¢ 180 cm, wyposazenie
w kazdym skrzydle: potka, wieszaki boczne, drgzek, zamki wpuszczane z 3
kluczami.
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Wymagania dotyczace sprzetu leczniczego i rehabilitacyjnego:

- drabinka gimnastyczna, podwdjna, z drewna iglastego, wysokos$¢ 2,25 m,
szerokosé¢ 1,8 m,

- urzadzenie do ¢wiczen w podwieszeniu, wolnostojace, rama metalowa, dwa
wozki podtuzne i dwa wozki poprzeczne, kpl. linek, podwieszek i ciezarkéw,

Podwieszka ramion i ud 0,57x0,15m - 4 szt.

Podwieszka pod miednice 0,9x0,22m - 1 szt.

Podwieszka z otworem pod gtowe 0,62x017m - 1 szt.

Linka do zawieszen z dwoma karabificzykami i bloczkami zaciskowymi dt.
2,5m - 6 szt. (LO-13)

Linka do ¢wiczen funkcjonalnych, oporowych dt. 5m szt.1

Linka elastyczna z mocowaniem df. 60cm - czerwona szt.1

Linka elastyczna z mocowaniem dt. 30cm - czerwona 1szt.

Linka elastyczna z mocowaniem dt. 60cm - czarna 1szt.

Linka elastyczna z mocowaniem dt. 30cm - czarna 1szt.

Wieszak na akcesoria - 1 szt.

wymiary urzgdzenia: dtugos¢ 3200-3300 mm, szerokos$¢ 1150-1250 mm
tonacja kolorystyczna taka jak stotu rehabilitacyjnego do ¢wiczen w
powieszeniu,

- stét rehabilitacyjny do ¢wiczen w podwieszeniu,

elektryczna zmiana wysokosci lezyska,

stot dwuczesciowy (lezysko gtdwne, zagtéwek z otworem na nos i brode),
regulowana wysokos¢ zagtdowka recznie za pomocg sprezyny gazowej,
pilot reczny.

Tréjdzielny zagtowek (podtokietniki)

System jezdny z hamulcami

Pilot nozny

Uchwyt do mocowania papieru

Uchwyt do mocowania paséw stabilizacyjnych

Regulacja wysokos$ci stotu za pomocg ramy

Banany-szt 3, o 3 stopniach potozenia

tapicerka w kolorze morskim,

stelaz metalowy w kolorze bezowym

tonacja kolorystyczna taka jak urzagdzenie do ¢wiczen w podwieszeniu
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Dane techniczne:

190 x 66 cm
Wymiary: di x szer tolerancja + 5

cm

44-101 cm
Elektryczna regulacja wysokosci  tolerancja

+5Ccm
Regulacja zagtowka -85°/+35°
Maksymalne obciazenie do 150 kg
Zasilanie 230V / 50Hz

- przyrzad do nauki chodzenia, konstrukcja stalowa ze stali chromowanej, dtugos$é
350 cm, szerokos¢ 80 cm, wysokos¢ pochwytéw 65-105 cm, wejscie 4 stopnie,
zejscie pochylnia o dt. 210 cm, przyktadowy wyglad rysunek ponizej,

tonacja kolorystyczna taka jak urzgdzenie do ¢éwiczen w podwieszeniu,,

przyktgdowy wyglad przyrzadu

- ergometr medyczny, wymagania:

System hamowania Elektromagnetyczny
Ciezar kota zamachowego 8- 10 kg
Zakres obcigzenia 25-400W

Podtgczenie do sieci (230 V)

Regulacja wysokosci siodta

Pozioma regulacja siodta

Regulowana kierownica

Rolki transportowe

Wymiary (dt./szer./wys. w cm) 115/54/125 (£5)
Max. obcigzenie wagowe min. 150 kg

Regulacja siodta w pionie i poziomie

Kierownica z regulacjg pochylenia

Pomiar czasu/daty
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Komputer treningowy:

Moc/czas/odlegtosé/catkowita liczba
kilometréow/predkosé, czestotliwosé pedatowania/zuzycie
energii
Pomiar pulsu klips na ucho
Pomiar tetna z oceng sprawnosci
Programy treningu polegajgce na
- utrzymaniu statej czestotliwosci bicia serca,
- utrzymaniu statego obcigzenia,
- zwiekszeniu obcigzenia wraz ze wzrostem predkosci z
dopasowaniem do wagi ciata

Program sterowany tetnem
Ztgcze PC KETT.NET USB
Tonacja kolorystyczna taka jak urzgdzenie do ¢wiczen w podwieszeniu,

- lezanka drewniana, statg wysokos¢, tapicerke dwuczesciowg, regulowany
podgtéwek z elementami metalowymi, podstawe z drewna twardego w kolorze
naturalnym, drewno lakierowane, miekkie, tapicerowane lezysko, tapicerka
zmywalna w kolorze morskim, uchwyt na papier, kat nachylenia zagtéwka 0/+35°,
dtugos¢ 200 cm, szerokos¢ 70 cm, wysokos¢ 70 cm, szerokosé papieru 500 mm,

- stolik medyczny, stelaz gtdwny pochyty, wyposazenie:

2 potki i szuflada na akcesoria,

2 uchwyty na akcesoria

przedtuzacz z 3 gniazdami

zestaw narzedzi

Parametry techniczne:

wysokos$é/szerokosc: 92/49 cm

waga: do 15 kg

zakres regulacji wysuniecia pétek: 10 cm

odlegtos¢ miedzy pétkami: 1/2 - 18 cm; 2/3 - 16 cm £2 cm
nosnos$¢ jednej potki min 8 kg

wymiary poétki: dtug. przdd - 36 cm, dtug. tyt - 39 cm, szerokosc - 28 cm +2cm
kolor morski,

L/
.

przyktadowy wyglad
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- aparat do elektroterapii: dwuobwodowy elektrostymulator z mozliwoscia
wspotpracy z urzadzeniami do terapii ultradZzwiekami i terapii podcisnieniowej
(VACUUM). Urzadzenie powinno generowac prady niskiej i Sredniej czestotliwosci
z mozliwoscig indywidualnego ustawiania intensywnosci pragdu na kazdym
obwodzie, elektroterapia - min13 réznych rodzajow pragdéw, dwa niezalezne
kanaty zabiegowe o regulowanym indywidualnie natezeniu pradu, definiowalne
programy "ulubione", kartoteka pacjenta zawierajgca dane osobowe, rodzaj
schorzenia, skale bolu oraz spis zabiegdw wykonanych pacjentowi, bank min. 100
gotowych programéw terapeutycznych, automatyczne wyliczanie krzywej I/T,
wprowadzanie wtasnych programoéw terapeutycznych, automatyczny dobér trybu
state napiecie/natezenie (CC/CV), mozliwos¢ ustawiania i zapisywania sekwencji
kilku pradéw (np. DF, CP, LP), mozliwo$¢ stymulacji naprzemiennie dwdch
przeciwstawnych grup miesniowych (TONOLIZA), programy urologiczne,
wspotpraca z aparatami do ultradzwiekow i terapii podcisnieniowej, czytelny
wyswietlacz, menu w jezyku polskim,

aparat powinien generowac min:

e Prady diadynamiczne - (MF, DF, CP, LP oraz programy taczone),

e |ONO - program przeznaczony do jonoforezy (jednokierunkowy prad
Sredniej czestotliwosci 8000Hz o wspdtczynniku wypetnienia 95%),

e Prady Traebert'a — impuls prostokagtny (2 ms —impuls ; 5 ms — przerwa),

e Prad Faradyczny - (jednokierunkowy impuls, zakres regulacji czestotliwosci:
1-100Hz, 9 programow terapeutycznych o roznych zakresach przemiatania i
réoznym zastosowaniu, np. rozluzniajgcym, wzmacniajgcym, rekrutujgcym
widkna miesniowe, stymulujgcym naprzemiennie dwie przeciwstawne
grupy miesniowe tzw. tonoliza),

e Impulsy tréjkatne - jednokierunkowy prad wykorzystywany do stymulacji z
mozliwoscig regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie 0,1-1000us,
przerwy 1-5s

e Impulsy prostokatne - jednokierunkowy prad wykorzystywany do stymulacji
z mozliwoscia regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie 0,1-1000us,
przerwy 1-5s

e Prad Kotz'a - (prad sredniej czestotliwosci 1000-2500Hz modulowany do
czestotliwosci od 50 do 80Hz o réznym zastosowaniu, np. wzmacniajgcym,
rekrutujgcym wtdékna miesniowe, stymulujgcym naprzemiennie dwie
przeciwstawne grupy miesniowe tzw. tonoliza),

e Prad TENS - (dwukierunkowy symetryczny impuls prostokatny z mozliwoscia
regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 500 - 600us i regulacji
czestotliwosci,
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- wanna do kapieli wirowej konczyn dolnych: wykonana z tworzywa sztucznego
GFK wzmacnianego widknem szklanym, konstrukcja samonosna bez stojaka
metalowego wsparta na min. czterech nogach o regulowanej wysokosci, min 6
dysz kierunkowych z regulacja kierunku wyptywu strumienia wody, wnetrze kolor
pomaranczowy zewnatrz biata, chromowane elementy armatury,

elementy wyposazenia: prysznic reczny, regulacja napowietrzania — ,bierny masaz
peretkowy”, system napefniania automatyczny, elektroniczny panel sterowania,
zabezpieczenie pompy przed pracg ,,na sucho”, timer, automatyczne wytgczenie
urzadzenia po uptywie zadanego czasu, mieszalnik termostatyczny, elektroniczny
termometr, system dezynfekcji,

- wanna do kapieli wirowej koriczyn gérnych: wykonana z tworzywa sztucznego
wzmacnianego widknem szklanym GFK, konstrukcja samonos$na z podporg
metalowa wsparta na min. szesciu nogach o regulowanej wysokosci, chromowane
elementy armatury,

elementy wyposazenia: min dziesie¢ dysz kierunkowych, prysznic reczny z wezem
chowanym w obudowie, regulacja napowietrzania —, bierny masaz peretkowy”,
automatyczny bezwylewkowy system napetniania, elektroniczny panel
sterowania, zabezpieczenie pompy przed pracg ,,na sucho”, timer, automatyczne
wytgczenie urzadzenia po uptywie zadanego czasu, mieszalnik termostatyczny,
potautomatyczny odptyw, regulowana wysokos¢ nog, zasysanie sitkiem
filtrujgcym, mozliwos¢ podjazdu wdzkiem inwalidzkim

elektroniczne sterowanie:

-wigczenie urzadzenia,

-napetnianie wody do zgdanego poziomu,

-zabezpieczenie przed pracg na sucho,

-ustawienie czasu zabiegu,

-automatyczne wytfgczenie urzadzenia po skonczeniu czasu zabiegu.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Podstawg odbioru robét bedg wymagania zapisane we wtasciwych normach i
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt opracowanymi przez Instytut
Techniki Budownictwa jak réwniez w odpowiednich instrukcji producentéw,
kartach technicznych projekcie.
Kontroli i odbiorowi przez inspektora nadzoru bedg podlega¢ materiaty w chwili
dostarczenia ich na budowe. Kierownik robdt - budowy winien przedstawié
odpowiednie dokument potwierdzajgce ze przewidziane do zastosowane
materiaty majg wymagane parametry.
Potwierdzenie przez inspektora nadzoru odbiory jakosciowego materiatow jest
warunkiem niezbednym do przystgpienia do wykonywania prac przy uzyciu tych
materiatéow.
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Odbidr robdt bedzie polegat na sprawdzeniu jakos$ci materiatéw i parametréw
wykonanych prac z polskimi normami, Warunkami Technicznymi i instrukcjami
producentow zastosowanych materiatdw oraz potwierdzenia spetnienia wymagan
w formie protokotu.

Powierzchnie malowane muszg posiada¢ jednolity kolor i fakture.
Niedopuszczalne sg $lady pedzla lub watka. Powierzchnia nie moze wykazywac
przeswitow. Na catej powierzchni powtoki malarskie powinny wykazywac
odpowiedniag przyczepno$¢ do podfoza, niedopuszczalne sg odwarstwienia i
ztuszczenia.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy Wykonawca nie jest zobowigzany do
prowadzenia ksigzki obmiaru robot.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

a) Odbiory czesciowe dokonywane przez inspektora nadzoru.

Po zakonczeniu kazdego etapu robdt nalezy dokonac odbioréw w celu okreslenia

jakosSci wykonanych robdt i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego

wykonywania kolejnego etapu.

Z kazdego odbioru robot powinien by¢ sporzadzony odpowiedni protokot

zakonczony konkretnymi wnioskami.

Odbiorem czeSciowym powinny byé objete te czesci obiektu lub elementy w

obiekcie, ktdre ulegajg zakryciu oraz roboty zanikajgce w dalszej fazie

wykonywania obiektu budowlanego.

W protokole powinna by¢ rowniez podana ocena jakosci i prawidtowosci

wykonanych robét lub ich czesci.

Protokolarnym odbiorom cze$ciowym bedzie podlegaé:

- oczyszczenie powierzchni i przygotowanie podtoza pod reperacje,

- szpachlowanie nieréwnosci przed gruntowaniem,

- gruntowanie,

- pierwsza warstwa malarska, brak odbioru protokolarnego pierwszej warstwy
bedzie skutkowac uznaniem, ze nie zostata wykonana.

- druga warstwa malarska,

- odbior podfoza pod posadzki,

- odbior podfoza pod oktadziny scienne.

b) Odbidr koncowy

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja powotana przez Inwestora. W skfad
komisji bedg wchodzi¢ osoby posiadajgce uprawnienia budowlane niezbedne do
stwierdzenia zdatnosci do uzytkowania odbieranego obiektu budowlanego,
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przedstawiciele uzytkownika oraz organdw i jednostek, ktéorych udziat w komisji
nakazujg inne przepisy.

Odbidr koncowy obiektu ma na celu przekazanie zamawiajagcemu ustalonego w
umowie przedmiotu odbioru obiektu. Przed dokonaniem odbioru koncowego
obiektu oddajacy powinien przeprowadzi¢ lub spowodowac przeprowadzenie
przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie i Prawie Budowlanym
prob, sprawdzen i odbioréw czesciowych potwierdzonych protokoftami.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego odbierajgcy (komisja odbioru) powinien
stwierdzic¢ :

- zgodnos¢ wykonanych robdét z dokumentacjg przetargowo — kosztorysowa,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, aktualnymi normami lub
przepisami, zasadami ogdlnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowg,

- spetnienie przez obiekt warunkéw potrzebnych do uzytkowania obiektu.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego wykonawca robét (oddajacy) jest
zobowigzany do :

- przygotowania dokumentdw pozwalajgcych na nalezytg ocene wykonanych
robot bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci, opinii rzeczoznawcow
(jezeli byty one wykonane), protokoty odbioréw czesciowych,

- umozliwienia przedstawicielowi zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania sie
z tymi dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych
sprawdzen, protokotdw itp.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i oddajgcego obiekt, i przez osoby
biorgce udziat w czynnos$ciach odbioru. Protokét powinien zawieraé ustalenia
poczynione w toku odbioru oraz wymieni¢ ujawnione w czasie odbioru wady i
usterki oraz podawac terminy ich usuniecia. Protokdt powinien ponadto zawierac
oswiadczenie o przejeciu obiektu we wtadanie przez zamawiajgcego lub odmowe
dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem.

Osoby biorgce udziat w odbiorze mogg zamiesci¢c w protokole osSwiadczenie
uzasadniajace ich stanowisko w odniesieniu do ustalen protokotu sporzadzonego
zgodnie z ustaleniami komisji dokonujgcej odbioru danego obiektu.

Przekazanie obiektu do eksploatacji uzytkownikowi nie zwalnia wykonawcy od
usuniecia wad obiektu w ramach rekojmi, tj. od usuniecia ewentualnych usterek
stwierdzonych przy odbiorze koicowym i istotnych usterek zgtoszonych przez
uzytkownika w okresie trwania rekojmi (tzn. w okresie gwarancyjnym).

Wszystkie niezbedne do odbioru dokument winien sporzadzi¢ na swoj koszt i
swoim staraniem Wykonawca robot.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ przy
wycenie poszczegolnych robdt i obiektu.

Nie przewiduje sie odrebnych rozliczen dla robdt tymczasowych i prac
towarzyszacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przedmiar robot, projekt techniczny,
opis do kosztorysu inwestorskiego, wykaz sprzetu rehabilitacyjnego, wykaz
wyposazenia.

11. PODSTAWA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE) WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010
r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13,
Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r.
poz. 769 i 1101) — tekst ujednolicony przez Urzagd Zamdwien Publicznych.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego,

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” z pdzniejszymi zmianami,
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”
ARKADY,

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,,Prawo ochrony $rodowiska”.

maj 2014 r. Opracowat:
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