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ZaKkres robot budowlanych objetvch przedmiotem zamowienia, nazwy oraz kody:

grupa robot: 45000000-7 - Roboty budowlane

Wedtug Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV) oznaczono kodami nastgpujace roboty:

CPV 45330000-9 Instalacje wodno-kanalizacyjna
CPV 4533000-9 Instalacja wentylacji mechanicznej

Spis tresci

STB-00 Wymagania ogolne 3 - 12
STS-01 Instalacja wodno-kanalizacyjna 12 - 16
STS-02 Instalacja wentylacji mechanicznej 17 - 21



STB-00 Wymagania ogolne

Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie wykonania i odbioru robot
budowlanych, obejmujacy w szczegdlno$ci wymagania wihasciwosci materiatdw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegolnych robot oraz okreslenie
zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaréw robot
budowlanych.

Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw bioracych udzial w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego na realizacje robot budowlanych objetych projektem.

Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajgcego.
»Remont modernizacyjny Poradni Rehabilitacyjnej, Wieliczka ul. Szpunara 20”

L.5. Przedmiot i zakres robot budowlanych.
Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres robot branzy budowlanej, okreslony w projekcie
budowlanym dla zamierzenia jw.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych.

Prace towarzyszace niezbedne do wykonania:
e projekt organizacji robot,

organizacja zaplecza budowy,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

program zapewnienia jakosci,

pomiary i badania materiatow oraz robot,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

wykonanie zabezpieczen BHP wymaganych przepisami, w tym zabezpieczen

zapewniajacych bezpieczenstwo i zdrowie ludzi pracujacych,

e biezace utrzymanie porzadku w trakcie wykonywania prac (wywozenie odpadéw z
terenu budowy, utylizacja),

e uporzadkowanie i posprzatanie zrealizowanych obiektow,

Roboty tymczasowe niezbedne do wykonania:
e zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem osob trzecich,
e wykonanie i utrzymanie zaplecza robot,
e oznaczenie i zabezpieczenie instalacji na terenie robot,

Informacje o terenie budowy.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.
22,23 128 ustawy Prawo budowlane.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé $cisle wedtug ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych” oraz obowiazujacych Polskich Norm, pod fachowym
nadzorem technicznym osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane. Wszystkie
wykonywane prace winny spelnia¢ ogolnie obowigzujace przepisy BHP.

Przyjete rozwigzania materialowe i systemowe stanowig pogladowy standard techniczny i
ustalaja poziom rozwiazan. Rozwiazania inne niz zawarte w projekcie wymagaja uzgodnien z
projektantem, inspektorem nadzoru i przedstawicielem zamawiajacego, a ich standard nie moze



by¢ nizszy niz przyjety w projekcie.

Kolejnosc¢ robot i organizacja pracy na budowie musi by¢ zgodna z warunkami formalnymi oraz
nie moze obnizaé jako$ci robot budowlanych. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z
przepisami, z zastosowaniem materialdw pierwszej jakosci (nie dopuszcza si¢ stosowania
materiatow z roznych serii, niejednorodnych, koncéwek itp.), z zastosowaniem narzedzi
zgodnych z wytycznymi dopuszczeniowymi (nie dopuszcza si¢ narzedzi i materiatow
zastgpczych), z realizacja w warunkach odpowiadajacych wymaganiom technicznym
poszczegdlnych robdt (temperatura, wilgotnos¢, itp.), z dbatoscia o material i wykonane
weczesniej inne roboty.

Przekazanie terenu budowy.

Inwestor przekaze wykonawcy teren budowy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekaze dwa
egzemplarze dokumentacji dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji techniczne;j.

Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa zawieraé bedzie opis, cze$¢ graficzng (rysunki),
obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez przedstawiciela zamawiajacego stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegbdlnione w chocby jednym z nich obowigzuja tak jakby byly zawarte w calej
dokumentacji.

W przypadku btedow badz opuszczen w dokumentacji, Wykonawca niezwtocznie po ich
wykryciu powinien powiadomié¢ przedstawiciela zamawiajacego, ktory w porozumieniu z
inspektorem nadzoru dokona stosownych zmian i poprawek.

Wszystkie roboty i materialty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna.

W zakresie specyfikowanych robdt Wykonawca ma obowiazek uwzgledni¢ cato$¢ prac
zwigzanych z ich wykonaniem, niezbednych z punktu widzenia sztuki budowlanej i dajacych
gwarancje prawidtowego wykonania, nawet jesli nie zostaty one specyfikowane w przedmiarze
robot i specyfikacji technicznej. W zakres tych prac wchodzg w szczegdlnosci: zakup
materiatow, urzadzen i elementow wyposazenia; ich transport, montaz, wbudowanie,
zamocowanie itd., wykonanie zabezpieczen oraz wszelkie inne prace pomocnicze. Nalezy takze
uwzgledni¢ koszt wykonania wszelkich niezbednych dokumentacji warsztatowych, koniecznych
dla wykonania elementow i rob6t budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej beda uwazane za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdw i1 elementdow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacja techniczna i bgda mialy wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia




zabezpieczajace, w tym: sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie srodki niezbedne do
ochrony robét itp. Koszt zabezpieczenia terenu robot nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
si¢, ze jest wlagczony w ceng umowna.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot

wykonczeniowych Wykonawca ma obowiazek:

- podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie robot i wokoét terenu budowy oraz unikac
uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania;

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

-§rodki ostroznos$ci i1 zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i
gazami, mozliwoscia powstania pozaru;

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
utrzymywaé bedzie sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane
zgodnie z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawczy.

Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie inwestycji
takich jak: rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniami tych instalacji podczas prowadzenia prac. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi przedstawiciela
zamawiajacego 1 inspektora nadzoru oraz zainteresowanych uzytkownikow i bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzg¢t i odpowiednig odziez dla ochrony
zdrowia i zycia 0s6b zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegaja
odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sg wlaczone w ceng umowna.

Ochrona i utrzymanie robdt.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest do znajomos$ci wszelkich przepisow wydanych przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i




bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i begdzie na biezaco informowaé przedstawiciela zamawiajacego i inspektora nadzoru
o swoich dzialaniach, przedstawiajac zezwolenia i inne stosowne dokumenty.

Okreslenia podstawowe.
Zgodnie z definicjami zawartymi w prawie i przepisach budowlanych.

Materialy.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiada¢ jako$cig wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonym w art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2006.156.1118 z p6zn. zmianami), wymaganiom
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia, zamowienia i przyjetym w ofercie rozwiazaniom technicznym. Na kazde Zzadanie
Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiagzany jest okaza¢é w stosunku do
wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg technicznag.

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do konstrukcji obiektu i jego wykonczenia musza
posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich
stosowaniu muszg zosta¢ zachowane zasady okreslone w zalgcznikach do tych dokumentow.
Materiaty uzyte do wykonczenia wnetrza musza ponadto posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
zwigzane z dostarczeniem materialdéw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegotowe
warunkow umowy stanowig inaczej.

Wymagania do materialow wyszczegélnionych w publikowanych katalogach.

Do materialow wyszczegoélnionych w publikowanych katalogach (KNR, KNNR, KNRW,
KSNR, KNP, ORGBUD i innych) nalezy stosowa¢ zasady okreslone w zalozeniach ogoélnych i
szczegdlowych katalogow. W szczegdlnosci nalezy stosowa¢ warunki i normy tam wskazane.

Wymagania do materialow nie wyszczegdlnionych w katalogach.

Materialy, ktéore nie maja odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone do
stosowania w budownictwie, nalezy stosowa¢ zgodnie z obowigzujacymi kartami wyrobow i
instrukcjami producentéw. Normy zuzycia nalezy przyjmowaé zgodnie z zaleceniami
producentow i dystrybutorow wyrobow.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosé zastosowania
réznych rodzajow materialow do wykonywania poszczego6lnych elementow robot Wykonawca
powiadomi przedstawiciela zamawiajacego 1 inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatlu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pdzniej zmieniony bez zgody przedstawiciela zamawiajacego.

Rozwigzania materiatlowo-budowlane.
Szczegdlowe rozwigzania materialowo-budowlane zawarte s3 w projekcie budowlano-
wykonawczym.



Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy beda potrzebne do
robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wplywem warunkoéw atmosferycznych,
zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miegjscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

Sprzet.

Do wykonania robdt nalezy zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robot,
przy uwzglednieniu przecigtnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu powinny wynikaé z
projektu organizacji robot przyjetego przez Wykonawce lub katalogoéw naktadoéw rzeczowych, z
uwzglednieniem zatozen ogolnych i szczegdtowych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania wylgcznie sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej lub w projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu winna gwarantowaé przeprowadzenie robodt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i we wskazaniach inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot powinien by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzgt musi spetniaé normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Z uwagi na matly stopien skomplikowania robot nie przewiduje si¢ wystapienia potrzeby
zastosowania maszyn i urzadzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie.

Transport.

Ogolne wymagania dotyczqce transportu.

W trakcie realizacji robot nalezy stosowa¢ S$rodki transportowe sprawne technicznie nie
powodujace nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia $rodowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy
do przewozenia materiatlow wrazliwych na warunki atmosferyczne winny posiadaé szczelne
plandeki ochronne. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow
transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych materiatdéw. Liczba $rodkow transportu winna zapewniaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do terenu budowy.

Transport materialow.
Transport winien by¢ okreslony zgodnie z projektem organizacji robot przyjetym przez
Wykonawce, z uwzglednieniem zatozen do katalogéw nakladéw rzeczowych. Transport
zewngtrzny winien by¢ ujety w cenie materiatow wraz z kosztami ich zakupu. Transport
wewnetrzny dla robdt opisanych wedhug katalogow, okreslaja naktady ujete w katalogach
naktadow rzeczowych.



Wykonanie robot budowlanych.

Ogdlne warunki wykonania robot.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ $cisle wedhug ,,warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlano-montazowych”, specyfikacji technicznej oraz obowigzujgcych Polskich Norm,
pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane, a takze biorgc pod uwage warunki i zalecenia okreSlone w dokumentacji
projektowej i pozwoleniu na budowe.

Obowigzki Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ inspektorowi nadzoru do akceptacji
wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami,
obliczeniami, probki materialow, prototypy wyrobéw wraz z wymaganymi
$wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Wykonawca ma prawo proponowac
zastosowanie innych niz w projekcie materialow i technologii, pod warunkiem ze beda
one rownorzedne pod wzgledem jakosci, parametrow technicznych i kolorystyki.
Wszystkie ewentualne odstgpstwa od dokumentacji i specyfikacji musza zosta¢
uzgodnione przez projektanta.

Przed wykonaniem badZz zamodwieniem elementéw indywidualnych (okna, drzwi,
parapety itp.) Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie.

Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty oraz usuna¢ wszelkie usterki i defekty z
nalezytg starannoscig i pilno$cia, zgodnie z postanowieniami umowy.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszystkie materialy, urzadzenia i1 sprzet
niezbedne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usunig¢cia usterek w takim
zakresie w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.
Wykonawca bierze pelng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnos$¢ i
bezpieczenstwo wszystkich czynnos$ci na placu budowy oraz za metody i technologie
uzyte przy budowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé we wlasnym zakresie zatrudnienie
kierownictwa robot i robotnikow, zapewni¢ im wlasciwe warunki pracy,
wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie 1 dowoz.

Wykonawca ma wykonywaé wszystkie czynnos$ci niezbedne dla realizacji robot w taki
sposob, aby w granicach wynikajagcych z konieczno$ci wypelnienia zobowigzan
umownych nie zaktocaé bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu,
uzytkowania lub zajmowania drog, chodnikéw i placow publicznych i prywatnych.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami,
postgpowaniami, odszkodowaniami 1 kosztami jakie mogg by¢ nastepstwem
nieprzestrzegania powyzszego.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢, na ile to mozliwe, drogi dojazdowe do placu
budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalno$cia Wykonawcy i
Podwykonawcow, dobierajac trasy i uzywajac pojazdow tak, aby szczeg6élny ruch
zwigzany z transportem materiatow, urzadzen i sprzg¢tu ograniczy¢ do niezbednego
minimum 1 aby nie spowodowaé uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ 1 powetowal Zamawiajacemu wszelkie roszczenia jakie moga by¢
skierowane w zwigzku z tym przeciwko niemu oraz podja¢ negocjacje i zaptacié
roszczenia jakie wynikng wskutek zaistniatych szkod.

Wykonawca jest gospodarzem placu budowy i odpowiada za przekazany mu teren robot
do czasu komisyjnego odbioru i przekazaniu terenu do uzytkowania. Odpowiedzialnos¢
ta dotyczy w szczegdlnoSci obowigzkéw wynikajacych z przepisow BHP,
przeciwpozarowych i porzadkowych.



e Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidlowe wytyczenie robdt w
nawigzaniu do podanych w projekcie punktdw, linii i poziomow odniesienia. Za bledy w
pozycji, poziomie i wymiarach lub ich korelacji pelna odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca i jest zobowigzany usuna¢ je na wlasny koszt bez wezwania.

e Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materialy i urzadzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub
naprawg, sprzet i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na teren robot. Wszelkie
kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych
winny obcigza¢ Wykonawce.

e Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy i koordynacji robot z innymi
wykonawcami, az do calkowitego ukonczenia robot, umozliwiajacego przekazanie
terenu robot do uzytkowania. Wspodipraca ta polega¢ ma wzajemnym udostgpnianiu
frontu rob6t pod dalsze prace budowlane wraz ze skoordynowaniem terminu ich
wykonania wynikajacym z harmonogramu prac. Wykonawca opracuje i przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji robdt i harmonogram rzeczowy robot.

e Do obowigzkow Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy,
przygotowanie oraz przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej (1
egzemplarz).

Sposoéb prowadzenia robot.

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane $cisle wedtug obowiazujacych norm i przepisow
oraz wynika¢ z projektu organizacji robot przyjetego przez Wykonawce, z uwzglgdnieniem
zatozen ogolnych i szczegdtowych do katalogéw, stanowigcych podstawe szczegdlowych
opisow robot podstawowych.

Projekt organizacji i zagospodarowania placu budowy Wykonawca wykonuje na wtasny koszt.

Przy realizacji rob6t obowiazuje przestrzeganie:
e szczegblowych warunkéw opisanych w instrukcjach technicznych zastosowanych
produktow,
e przepisow i norm budowlanych,
e zasad sztuki budowlanej;

Kontrola jakosci robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktéorym znajda si¢ zamierzony sposob
wykonania robo6t, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczna.

Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robot i stosowanych materialow.
Zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbednie do pobierania probek i badan materialéw oraz
robo6t. Bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i rob6t ponosi Wykonawca.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.
Dla celow kontroli jakosci inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli
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zapewniona bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Dokumenty budowy.

D

2)

3)

4)

dziennik budowy (obowigzuje w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego; obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
kierowniku budowy);

ksigzka obmiaréw (stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot; obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym);

dokumenty laboratoryjne (dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodno$ci materialdw, receptury robocze itp. gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci; stanowig zalaczniki do odbioru robdt; winny byc
udostgpniane na kazde zadanie inspektora nadzoru);

pozostate dokumenty budowy (pozwolenie na budowe, protokoty przekazania terenu
robdt, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty odbioru robét, protokoty z
narad i ustalen, plan BIOZ);

Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy nalezy przechowywaé na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiony ktorykolwiek z dokumentow budowy nalezy bezzwlocznie
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Przedmiar i obmiar robot.

Iosci robdt podane w przedmiarach roboét zostang wyliczone na podstawie

projektu budowlanego i uzgodnionego zakresu rob6t do wykonania.
Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajacym cene kosztorysowa za przedmiot
zamowienia oraz ryczaltowe ceny jednostkowe robdt i elementéw robdt, pomocne
przy okre$laniu wartosci robot i elementow robot.
Koszt robot tymczasowych i towarzyszacych winien by¢é uwzgledniony w robotach
podstawowych.
Rozliczenia robot nastgpowaé winny zgodnie z umows.
Ogo6lne zasady obmiaru okreslaja zalozenia ogolne i szczegotowe do katalogéw oraz
jednostki obmiarowe podane w poszczegélnych tablicach. Dla robdt nie
okreslonych w katalogach zasady obmiaru i okre$lania nakladow rzeczowych winny
wynika¢ z analizy indywidualne;.
Dhugosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami beda obmierzane poziomo,
wzdhuz linii osiowej 1 podawane w metrach [m]. Objetosci beda wyliczane w [m3],
powierzchnie w [m2], a sprz¢t i urzadzenia w [szt., kpl.]. IloSci, ktore majg byé
obmierzane wagowo bedg okreslane w [kg, t].
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaru stanowi
dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robot budowlanych. Obmiaru
wykonanych rob6t dokonuje kierownik budowy.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wedtug ustalen inspektora nadzoru w formie pisemnej. Podane
przez Wykonawce w ofercie przedmiary robot przyjete zostang jako obowigzujace
w umowie w odniesieniu do zatgczonych rysunkow, stanowigcych integralng czesé
materiatow  przetargowych, chyba Ze przedstawiciel zamawiajgcego w
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porozumieniu z inspektorem nadzoru podejma decyzj¢ o wylaczeniu robét lub ich
czgsci z zakresu prac. Przedmiary podane przez autorow dokumentacji przetargowe;j
majg charakter informacyjny a Wykonawca przed sporzadzeniem oferty ma
obowiazek ich weryfikacji i przyjecia jako wlasne.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestoscig okresSlong w umowie.
Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Odbior robot.
Rodzaje odbiorow robot:

— odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu — polega na ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
przedsigwzigcia ulegng zakryciu; nalezy go dokona¢é w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postgpu robodt;
odbioru dokonuje inspektor nadzoru; gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca
(kierownik budowy) pisemnie Zamawiajgcemu, odbior przeprowadza si¢ niezwlocznie,
nie p6zniej jednak niz 7 dni od daty powiadomienia;

— odbiér cze$ciowy - polega na ocenie jakosci i ilosci wykonanych czgsci robdt,
okreslonych w umowie wedlug zasad jak przy odbiorze koncowym; odbioru dokonuje
inspektor nadzoru; gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca (kierownik budowy)
pisemnie Zamawiajacemu, odbidr przeprowadza si¢ niezwlocznie, nie p6zniej jednak
niz 7 dni od daty powiadomienia;

— odbidr koncowy (ostateczny),

— odbidr pogwarancyjny,

Odbior koncowy.

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt odnosnie do ich ilosci i jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce pisemnie Zamawiajacemu. Odbidr koncowy nastagpi w terminie okreslonym w
umowie. Odbioru ostatecznego robot dokona Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna. W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
poprawkowych. W przypadku gdy roboty nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupehlniajacych oraz ponowny termin odbioru ostatecznego robot. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych i uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem poswiadczajacym dokonanie odbioru ostatecznego robdt jest
protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza,

2) szczegotowe specyfikacje techniczne,

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dziennik budowy i ksigzki obmiarow,

5) wyniki pomiaréw kontrolnych i badan zgodne z programem zapewnienia jakosci,



12

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z programem zabezpieczenia jakosci,
7) dokumentacje (rysunki) na wykonanie robot towarzyszacych,

Odbior pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

Podstawa platnosci.
Podstawa platnosci jest protokot odbioru robot potwierdzajacy:
— zrealizowanie prac nas ktore zostata zawarta umowa o roboty budowlane;
— zrealizowanie prac uzupehiajgcych (dodatkowych) ktorych konieczno$¢ wykonania
wynika w trakcie realizacji zadania;
Platnos$ci podlega kwota zapisana w umowie obejmujaca:
— robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami;
Nie przewiduje si¢ osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Warto$¢ ich powinna by¢
wliczona w koszt robdt podstawowych.

Dokumenty odniesienia.

Umowa o wykonanie rob6t budowlanych

Przedmiar robot

Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy

Aprobaty techniczne wlasciwe dla zastosowania materiatow

Obowigzujace normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych i instalacyjnych

Ogodlne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobow wydane przez ich producentow
Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony
Przeciwpozarowe;.

STS- 01 Instalacja wodno-kanalizacyjna

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania instalacji wodociggowo — kanalizacyjne;.
Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej w dowigzaniu do projektowanej
instalacji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:
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demontaz istniejacych podejs¢ wody i kanalizacji
montaz podej$¢ wody zimnej
montaz podejs¢ wody cieplej
montaz rurociggdw kanalizacyjnych
montaz armatury
montaz urzadzen
badania instalacji
wykonanie izolacji termiczne;j
regulacja dziatania instalacji

Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociaggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i
»Warunkami technicznymi wykonania i rob6t budowlano — montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych
materialow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwaloéci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom
II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacje.

MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych,

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru. Odbior techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

Przewody

- rury wielowarstwowe sanitarne PE/AI/PEX. o fabrycznych (systemowych)
o potaczeniach zaciskowych

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerow i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur PCV kielichowych Uponal, uszczelnionych
w kielichach gumowymi pierScieniami, podposadzkowa i w bruzdach na $cianach

Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgca kulowa.
Instalacja uzbrojona bedzie w:

- zawory kulowe gwintowane natynkowe,

- zawory kulowe katowe (np. podejscie do ptuczki),
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- baterie stojace jednouchwytowe lub $cienne przy umywalkach

Izolacja termiczna

Rurociagi wodne po wykonaniu prob ci$nieniowych zaizolowa¢ typowymi otulinami
termoizolacyjnymi.

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow.

TRANSPORT I SKEADOWANIE

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dhugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przetadunku i
magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia

Transport elementdéw do ,,biatego montazu” powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywaé¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamkni¢tych w pojemnikach.

Armatura
Dostarczong na budowe armatur¢ sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy skladowaé w
magazynach zamknigtych.

Izolacja termiczna

e materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przeznaczone
krytymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

e wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i1 suchych. Nalezy unika¢ dhuzszego
dzialania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny
na promienie ultrafioletowe,

WYKONANIE ROBOT
Montaz rurociagow

e Rurociagi taczone beda ksztattkami, kryte w bruzdach $ciennych i pod posadzka.
Wymagania ogodlne tych polaczen sg okreslone w tomie II ,,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Instalacje sanitarne i
przemystowe”,

e przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunaé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodow , wykué
bruzdy,

e przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzefn mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie
wolno uzywac.

e Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,
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- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.
w miejscach przej§¢ przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewngtrzng tulei nalezy wypetnié
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Dhugosé tulei powinna by¢ wigksza od grubosci
Sciany lub stropu. PrzejScia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac ca pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytdw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15 —20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi
by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pioné6w wykona¢ rewizje,

Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzgtu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Badanie i uruchomienie instalacji

instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci,
instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢,

jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow badania szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie,

z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru,

otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej,

wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wymienionych w pkt. 1.3.
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”,

kazda dostarczone partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta,

wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spenione. Jesli ktoregokolwiek z wymagan nie zostato
spelnione, nalezy dana faz¢ robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
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ODBIOR ROBOT
e odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom
II Instalacje sanitarne i przemystowe”
e w stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:

a)

b)
c)

d)
e)

przejécia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworow),

bruzdy w $cianach — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnosé z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych,

z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakosé
wykonania oraz przydatno$¢ robot i elementow do prawidtowego montazu,

po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju roboét nalezy
dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji wymienionych w pkt. 3.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w
trakcie wykonywania robot,

dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow ($wiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materiatow),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg$ciowych,

protokoly przeprowadzenia prob szczelnosci poszczegolnych instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :

zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacymi zmian odstepstw od dokumentacji
projektowe;j,

protokoly z odbioréw czg¢sciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usunigcia usterek,

aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupehnienia),

protokoly badan szczelnosci instalacji.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

ogo6lne”.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

ogo6lne”.

PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady Warszawa 1988.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.
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STS- 02 Instalacje wentylacji mechanicznej

1.1. Przedmiot SST
W rozdziale tym przedstawione sa wymagania dotyczgce materiatdéw, wykonania i odbioru robot montazowych
koniecznych do wykonania instalacji wentylacji kanatowej w zwiazku z realizacjg inwestycji okreslonej w
rozdziale ST -0.
Wszystkie nazwy wilasne i marki handlowe zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia od-
powiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w tej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze rob6t montazowych:
- przewodow wentylacji kanatowe;j
- urzadzen i elementow wentylacji ( wentylatory, nagrzewnice elektryczne )

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z PN-B-01411:1999-ISO 3258:1997 Wentylacja i klimatyzacja.
Terminologia

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0.

2. MATERIALY

Warunki ogolne stosowania materiatow podano w ST- 0.

2.1. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne i ksztattki wykona¢ jako niskoci$nieniowe z blachy ocynkowanej zgodnie z wymogami
normy PN-B-03434:1999;

- powierzchnie przewodoéw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen i zadziorow

- material powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych

- powierzchnie pokry¢é ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, pekni¢é i tym podobnych wad; technologiczne
ubytki powtoki ochronnej powinny by¢ zabezpieczone srodkami antykorozyjnymi

- grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien
roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztalcen ani widocznych ugig¢ przewodow miedzy podporami

- wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN
1505 i PN-EN 1506

- do uszczelnienia polaczen kotnierzowych nalezy stosowaé uszczelki z gumy migkkiej lub mikroporowatej -
zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w lopatki kierownicze o promieniu wewngtrznym co najmniej

100 mm

2.2. Urzadzenia i elementy wentylacji kanalowej

- stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzadzen powinien odpowiadaé¢ co najmniej wlasciwosciom
blachy stalowej ocynkowane;j

- powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powlok
ochronnych

KRATKI

Kratki wentylacyjne wywiewne i nawiewne typu Smay ALWS 325x225

Przeznaczenie:

- $rednio i niskoci$nieniowe instalacje wentylacyjne Material:

kierownice i ramka - profile stalowe

wykonczenie - lakierowane proszkowo na kolor $nieznobiaty RAL

nalezy zaméwi¢ wykonanie lakierowania - kolorem RAL 7040 ( kolor blachy ocynkowanej)
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2.3. Podwieszenia i konstrukcje wsporcze

- zamocowania przewodoéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatdéw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej

- material podpdr i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamocowania

- podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow
elastycznych

- elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspdtczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obcigzenia

- pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspoOlczynnik bez
pieczenstwa réwny co najmniej 1.5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem obliczeniowego
obcigzenia

3. SPRZET

Ogo6lne warunki stosowania sprz¢tu podano w ST. Wymagania ogdlne.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Przewody wentylacyjne

Pakowanie przewodow elastycznych:

- indywidualnie w papier pakunkowy lub foli¢ zabezpieczajaca

-przy zamoéwieniu réznych rednic przewoddw, rury nie izolowane mozna pakowac teleskopowo Transport

- wyrdb powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2. Urzadzenia i elementy wentylacji kanatowej

Pakowanie:

- w przezroczysta folie,

- krawedzie zabezpieczone Ladowanie i roztadowywanie:

- recznie lub za pomoca podnosnika widtowego Transport:

z zabezpieczeniem przed mozliwos$cig przesunigcia i uszkodzenia

chroni¢ przed zamoknigciem na kazdym z etapéw, poczynajac od transportu az do zainstalowania

przewozi¢ krytymi $§rodkami transportu Sktadowanie:

w oryginalnym opakowaniu

- w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wplywem czynnikéw atmosferycznych (centrale opakowane
fabrycznie nie wymagaja przykrycia).

- miejsce sktadowania musi by¢ wolne od drgan, wody i zmian temperatury

- nie nalezy przekracza¢ dopuszczalnego okresu przechowywania tj. 12 miesigcy od daty kontroli technicz
nej urzadzenia

5. WYKONANIE ROBOT — ELEMENTY PODSTAWOWE

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w czgsci ogdlnej ST -0.

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Wykonaé wg opisu czynnosci podanych w czesci ogolnej ST -0.

5.2. Montaz przewoddéw wentylacyjnych

Wykonawca jest zobowiagzany do wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i trwaty oznakowan na kanatach
wentylacyjnych (kierunki przeptywu, oznaczenia przewodow itp.)

MONTAZ PRZEWODOW BLASZANYCH

- wykonanie przewodéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434

- W czasie montazu nalezy przestrzega¢ trasowania instalacji w celu unikniecia kolizji; kazdorazowo po za-
montowaniu fragmentu instalacji nalezy ja przedmucha¢ oraz zaslepi¢ folig

- przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktorych wymiary sg od 50
do100mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewodow z izolacja;
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- przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone welng mineralng lub innym materialem ela-
stycznym o podobnych wlasciwosciach

- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaly sitg wicksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposob
umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu

- przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynku w odleglosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie polaczen poprzecznych; w przypadku potaczen kotnierzowych odleglos¢ ta powinna
wynosi¢ co najmniej S0mm

- powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadiej do osi otworu

- polaczenia blach na $ciankach kanatéw do grubosci 1,5mm nalezy wykona¢ na zamek blacharski,

- plaszczyzny styku kohierzy powinny by¢ do siebie rownolegte

- potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002

- szczelnos¢ instalacji powinna odpowiadac klasie A (normalna) wg PN-B-76001:1996

- kazdorazowo po zamontowaniu fragmentu instalacji nalezy ja przedmucha¢ powietrzem oraz zaslepic
folig.

MONTAZ PRZEWODOW SPIRO

Stosuje si¢ trzy rodzaje potaczen wsuwkowych:

- rura-rura: pofaczenia nyplami

- ksztaltka — ksztattka: polaczenia mufami

- rura — ksztaltka: potaczenia bezposrednie

- ksztaltki i taczniki powinny mie¢ fabrycznie zamontowane podwdjne uszczelnienie z gumy EPDM, ktore
zapewni mocne i trwate potaczenia, nie wymagajace dodatkowych uszczelnien

5.3. Montaz urzadzen i elementdow wentylacyjnych

- urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta
-urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownic
twie

- potaczenia rozlagczne poszczegodlnych elementow i urzadzen powinny byé szczelne, a powierzchnie
stykowe dopasowane

- szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna od-
powiada¢ wymaganiom szczelno$ci tych przewodow

- montaz urzadzen nalezy wykonaé w sposdb pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen do
konstrukeji (stosowac¢ wktadki gumowe lub thumiki drgan) i uniemozliwiajacy przemieszczenie si¢ urzadzen

- w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogly by¢ zdemontowane
lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezaleznie ich zamocowanie do konstrukcji budynku

- nalezy zapewni¢ tatwy dostgp do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obshugi, konserwacji lub
wymiany

MONTAZ KRATEK

- tylko widocznymi wkretami

5.5. Montaz podwieszen i konstrukcji wsporczych

- wszystkie podwieszenia i podparcia wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z kon
struktorem we wlasnym zakresie

- metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materialu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania

- kanaty nalezy mocowa¢ na wspornikach lub podwiesza¢ za pomoca uchwytéw do konstrukeji stropu

- odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci
i wytrzymatosci przewodoéw tak, aby ugigcie sieci przewodoéw nie wptywato na jej szczelno$¢, wlasciwosci
aerodynamiczne i konstrukcje

- zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z cig¢zarow:
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przewodow, materiatu izolacyjnego, elementdéw instalacji: np. tlumikoéw, przepustnic itp. elementéw skta-
dowych podpér lub podwieszen, osoby lub oséb, ktore beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w
czasie konserwacji lub czyszczenia

- poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia
oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie mi¢dzy ich polaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym
punktem elementu poziomego nie przekraczato 0.4% odleglosci migdzy zamocowaniami elementow pionowych
- rozstawienie zamocowan powinno by¢ takie, aby ugiecie kanalu pomiedzy sasiednimi punktami nie prze-
kraczato 2 cm

- wszystkie kanaty i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposob trwaly i pewny

- nalezy wyeliminowaé¢ mozliwos$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymywane
przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikow,
z przektadkg dzwickochtonng np. gumowa)

- kanaly przytagczane do urzadzen za pomocg kroccodw elastycznych amortyzacyjnych podpiera¢ na wlasnych
elementach montazowych

- w kazdym przypadku mocowania nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen konstruktora co do sposobu
mocowania do poszczegolnych elementow konstrukceji

5.6. Nadzér nad robotami montazowymi

Nadzér techniczny sprawuja Inspektor Nadzoru oraz Projektant.

Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan zamiennych, ktore nie obnizajg standardu,
zachowujac zatozone parametry techniczne.

Wszelkie zmiany muszg uzyskaé akceptacje Inwestora i Gldéwnego Projektanta.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan
projektowych — przez Projektanta.

Wprowadzone zmiany nie mogg pociggac za sobg zwigkszenia kosztow inwestycji,

obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ eksploatacyjng instalacji wentylacyjne;.
Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego bedzie zwigzane z koniecznoscia wprowadzenia zmian w
dokumentacji Strona Wnioskujaca poniesie pelng odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym
koordynacje miedzybranzowa oraz uzyskanie niezbg¢dnych uzgodnien i pozwolen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robdt podano w ST- 0

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaly prawidtowo zamontowane i
dzialaja efektywnie.

Przed rozpoczgciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac nastgpujace prace wstepne: -probny ruch calej
instalacji, regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza, nastawienie przepustnic regulacyjnych w
przewodach wentylacyjnych, okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniki; jesli to
konieczne, ustawienie kierunku wyplywu powietrza z nawiewnikow, nastawienie i sprawdzenie urzadzen
zabezpieczajacych, nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi,
przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaré6w dokonanych w czasie regulacji wstepnej, przeszkolenie stuzb
eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Kontrola dziatania powinna postepowac¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czgéci sktadowych instalacji
przez poszczego6lne uklady instalacji do calej instalacji. Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby
posiadajace odpowiednia wiedze i do§wiadczenie.

Wszystkie temperatury i charakterystyki cieplne instalacji powinny réwnoczes$nie spelnia¢ wymagania
projektowe z wyzej podanymi dopuszczalnymi odchytkami od wartosci projektowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST -0.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST -0. Odbiér robdt na podstawie wymagan
PrPNEN12599. Sprawdzenie kompletnos$ci wykonanych prac:
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- pordéwnaé wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zaré6wno w zakresie
materiatow, jak i ilo§ci oraz, jesli to konieczne, w zakresie whasciwosci i cze$ci zamiennych;
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
- sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje
- sprawdzi¢ czysto$¢ instalacji ( urzadzen i systemu rozprowadzenia powietrza)
- sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentow niezbgdnych do eksploatacji instalacji;
- sprawdzi¢ kompletno$¢ znakowania
- sprawdzi¢ rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych
- sprawdzi¢ zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji montazowych i wsporczych;
- sprawdzi¢ zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy przenoszenia
drgan;
- badanie wyrywkowe szczelno$ci polgczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolg dotykows;
- zapewnienie niezawodnej pracy urzadzen poprzez okresowg konserwacje
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST -0.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne przepisy zwiazane podano w ST -0.
. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.
. PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznos$ci
publicznej. Wymagania
. PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.
. PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koficowe. Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.
. EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne blaszane o
przekroju prostokatnym. Wymiary.
. EN 1506:2001 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne blaszane o
przekroju kotowym. Wymiary.
. EN 1507 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Przewody wentylacyjne o przekroju prostokatnym blaszane.
Wytrzymaltosé i szczelno$¢. Badania i wymagania.
PN-B-03410:1996 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.
. PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w po-
mieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
. PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych. Wymagania i
badania.
. PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow, ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
. PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
EN 292-1/1992, EN 292-2/1992, EN 414/1994 Bezpieczenstwo maszyn
EN 60034-5/1988 Stopien zabezpieczenia
EN 60335-1/1993 Bezpieczenstwo urzadzen gospodarstwa domowego
. PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci mechaniczne.
. ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wymagania dotyczace czgsci sktadowych sieci
przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow
. PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji
PrEN 12236 Wentylacja budynkow. Podwieszenia i podpory przewodoéw. Wymagania wytrzymatosciowe
Wymagania techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 5 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych.



