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Il. ZALACZNIKI
— oSwiadczenie projektanta
— kopia uprawnien budowlanych projektanta
— kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do MOIIB projektanta
— oswiadczenie sprawdzajgcego
— kopia uprawnien budowlanych sprawdzajgcego
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. filtr DFR

. wentylator ILB

. nagrzewnica RH

. regulator REB

" termostat TS

. kratka Smay

. wentylator RF

. akcesoria dachowe

. CZESC RYSUNKOWA.

S-01 Instalacje wod.-kan. — rzut | pietra — fragment 1:100
S-02. Instalacje wentylacji mechanicznej — rzut | pietra — fragment 1:100

S-03 Instalacja wentylacji mechanicznej - szczegéty -
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1.0. OPIS TECHNICZNY

1.1. Nazwa i adres Inwestyciji:
Przebudowa pomieszczen budynku Samodzielnego Publicznego Zespotu Lecz-
nictwa Otwartego w Wieliczce, przy ul. Szpunara 20 zlokalizowanego na dz.
nr ewid. 629/2, Wieliczka Obr. 1

1.2. Inwestor:
Samodzielny Publiczny Zespét Lecznictwa Otwartego w Wieliczce
ul. Szpunara 20, 32-020 Wieliczka

1.3. Podstawa opracowania.
o Projekt architektoniczno-budowlany
o Wizja lokalna
o Normy i wytyczne projektowania
o uzgodnienia miedzybranzowe

14. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji wodociggowo-kanalizacyjnych
oraz instalacji wentylacji mechanicznej w ramach remontu modernizacyjnego Po-
radni Rehabilitacyjnej w budynku Samodzielnego Publicznego Zespotu Lecznic-
twa Otwartego w Wieliczce, przy ul. Szpunara 20.

1.5.  Stan istniejacy.
Przebudowie podlegajg pomieszczenia stanowigce obecnie poradnie rehabilitacyjna.
Budynek wyposazony jest w instalacje wody zimnej, cieplej (z cyrkulacja), instalacje kanali-
zacji sanitarnej, instalacje kanalizacji deszczowej i wentylacje mechaniczng (niesprawna).

1.6.  Opis projektowanych instalacji wodociagowych.
Zrédtem wody zimnej i cieptej dla projektowanej przebudowy bedzie istniejgca in-
stalacja wodociggowa.
Doprowadzenie wody do punktéw poboru rurami wielowarstwowymi PE-X/AL/PE-X.
Przewody prowadzi¢ w bruzdach lub po $cianach w rurach ostonowych karbowa-
nych ze spadkiem w kierunku przyboréw sanitarnych
Podejscia wody zimnej i cieptej do wanien wirowek wykona¢ w posadzce (zgod-
nie z DTR urzadzen)..

1.7. _ Opis projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur zeliwnych kielicho-
wych. W ramach niniejszego remontu nalezy wykonac¢ nowe podejscia do projek-
towanych przyboréw sanitarnych.

Podejscia do przyboréw wykonac z rur PVC i prowadzic¢ je po $cianach, jedynie
podejscia do wanien wiréwek prowadzi¢ w posadzce.

Tam gdzie to bedzie mozliwe zaleca sie wymiane czesci piondw na rury z PVC.
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1.9.
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Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej.

1.10.

Pomieszczenia objete niniejszym opracowaniem wyposazone sg w instalacje
wentylacji mechanicznej sktadajacej sie z dwoch uktadow nawiewnych i dwoch
uktadow wywiewnych (instalacja jest nieczynna).

Centralna wentylatornia znajduje sie w poziomie piwnic — tam znajdujg sie wenty-
latory obstugujgce czes¢ nawiewng instalacji. Wywiew zapewniajg wentylatory
dachowe.

Istniejace w pomieszczeniach objetych tym projektem przewody rozprowadzajgce
wentylacji mechanicznej nalezy zdemontowac.

Dla kazdego uktadu nawiewnego oddzielnie (N1 i N2) w pomieszczeniu wentyla-
torni nalezy zamontowac wentylator kanatowy typu ILB/4-200 poprzedzony filtrem
DFR-40/20 z wktadem filtrujgcym EU3. Za wentylatorem nalezy zainstalowac na-
grzewnice elektryczng RH-40/20-45 — nalezy zapewni¢ proste odcinki instalaciji
o dtugosci min. 40 cm przed i za nagrzewnicg. Nowoprojektowane czesci instala-
cji nawiewnej majg przekroj 40x20 cm i nalezy odpowiednio potgczy¢ je z instala-
Cja istniejaca.

Kanaty rozprowadzajgce uktadu N1 i N2 projektuje sie z blachy stal. ocynkowanej
— przekréj przewoddéw 25x25cm — wyposazone w kratki nawiewne f-my Smay typ
ALWS 325x225mm.

Kanaty uktadow wywiewnych W1 i W2 projektuje sie z blachy stal. ocynkowanej —
przekroj przewodow 25x25cm — wyposazone w kratki wywiewne f-my Smay typ
ALS 325x225mm.

Wywiew zapewnig wentylatory dachowe typ RF/4-200N — kazdy montowany na
podstawie ttumiagcej (typ JAA-300).

Pozostawiane kanaty instalacji nawiewnych i wywiewnych nalezy wyczysci¢
I zdezynfekowac.

W projekcie dobrano urzadzenia f-my VENTURE i SMAY.

Uwaaqi.

Skrzyzowania z innymi przewodami wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepi-
sami.

Catos$c¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych - czes¢ |l instalacje sanitarne i przemystowe”,
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucz-
nych”.

Przewody, baterie i urzadzenia montowac i eksploatowac¢ zgodnie z instrukcjami
producentow i obowigzujgcymi przepisami zabezpieczenia antyskazeniowego.

Zaleca sie przeprowadzenie prac konserwacyjnych (czyszczenie i dezynfekcja)
istniejgcego uktadu instalacji wentylacji mechaniczne;.

Opracowat:
inz. Leszek Wotoszyn
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