wentylatory dachowe RF

Zastosowanie

Wentylatory dachowe wyciaggowe RF przeznaczone sg do wentylacji pomieszczeri o niskim stopniu
zanieczyszczenia powietrza. Stosowane sa w instalacjach wyciggowych z mieszkari, supermarketow,
hal przemystowych, warsztatdw, magazynoéw, toalet, garazy, parkingéw, budynkdw gospodarczych.

Konstrukcja

W wentylatorach RF stosowane sg wirniki z topatkami pochylonymi do tytu: w wielkosciach 125, 160
z tworzywa sztucznego, 200 z ocynkowanej blachy stalowej, 250, 315, 355,400, 450, 500, 560, 630
z blachy aluminiowej. Obudowa wykonana z blachy stalowej. Cato$¢ malowana na kolor czarny
RAL9005. Obudowy z blachy ocynkowanej, nierdzewnej, aluminiowej mogg by¢ wykonane na
zyczenie po wezesniejszej konsultacii z Venture Industries Sp. z 0.0. Wentylatory wielko$ci od 125 do
315 standardowo wyposazone sg w krdciec przytaczeniowy umozliwiajacy podtgczenie przewodu
wentylacyjnego. WielkoSci 355-630 nie posiada krdcca, zeby podtaczy¢ przewdd nalezy stosowac
ztcza P i krocee K. Wentylatory przystosowane do pracy w pozycji pionowej, sg przystosowane do
montazu na dachach ptaskich, po zastosowaniu odpowiednich podstaw dachowych RS mogg by¢
montowane na dachach pochytych. Na zamoéwienie urzadzenie moze by¢ dostarczone po
wcze$niejszej konsultacji z producentem w innym, niz standardowy, kolorze z palety RAL
(standardowo RAL 9005 - czarny).

Sinik elektryczny

Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowigzujgcymi Dyrektywami oraz klasami sprawnosci,
oznaczony znakiem CE. Silnik dostosowany do napigciowej regulacji obrotéw, wyposazony
w zabezpieczenie termiczne (TP). Klasa izolacji — B. Stopieni ochrony - IP44. Zasilanie - tréjfazowe
230/400V 50Hz, 400V 50Hz lub jednofazowe 230V 50Hz (w zaleznosci od modelu wentylatora i mocy
silnika).

Schemat podtaczenia elektrycznego: rys. 13a, str. 851.
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wentylatory dachowe RF

Dane techniczne

Typ predkosé | pobdr | napigcie | natezenie | wydajnosé | poziom cisnienia|temp. pracy| masa| klasa izolacji / regulator
obrotowa | mocy max. max. akuslycznego* max. stopien ochrony
[obr./min] [W] [mﬁ/h] [dB "C] kg IP

RF2-125N 2640 75 o 35 B/ 44 REB 1;RMB 1.5 43522010-04

RFA4-125N 1430 34 230 0,16 325 50 60 5,8 B/44 REB1;RMB 1,5 43522015-04

RF2-160N 2700 85 230 043 820 72 65 8 B/ 44 REB 1;RMB 1.5 43522030-04

RFA4-160N 1430 40 230 021 580 53 55 65  B/44  REB1;RMB15 43522035-04

RF2-200E 2750 280 230 123 1900 82 60 11 F/44  REB25 RMB1,5 43522040-07

RF/4-200 1400 90 230 04 1280 61 55 11 B/44  REB1;RMB15 43522050

RF4-250SZA 1400 120 230 056 1700 61 60 14  B/44 REB 1;RMB 1.5 43522060-02

RF/4-250T 1400 100 400 048 1700 63 60 14 B/44 RMT15 43522080

RF/6-250 965 37 230 018 1140 51 60 14  B/44  REB1;RMB15 43522100

RFA4-3155ZA 1400 230 230 12 2800 68 60 16 F/54  REB2,5 RMB1.5 43522070-03

RFA4-315TZA 1400 200 400Y 11 2800 65 60 16 F/54 RMT15  43522090-03

RF/6-315 875 70 230 033 1750 64 60 16 F/54 REB1;RMB15 43522110

RF/4-3555 1415 370 230 164 4050 69 70 25 F/54 REB5;RMB35 43522120
1415 320 400A 1 4050 78

REAGSST o pas v 07 3300 . 70 25 F/54 RMT15 43522125

RF/6-3555ZA 950 150 230 07 2750 67 70 25 F/54 REB1;RMB15 43522130
950 120 400 04 2750 67

REBOSST o0 105 a0y 03 2200 o1 70 25 F/54 RMT15 43522135

RF/4-400SSN 1350 540 230 24 5500 81 70 3 F/54 REB5;RMB 3,5 43522140-01
1215 650  400A 12 5500 81

RFA40TSN oo 00 aov ose 4150 " 5 3 F/54 RMT15 4352214202
§75 265 400 065 3700 74

RE6400T oo e aov 03 2980 o 5 3 F/54 RMT15 43522146

RF/4-450S 1340 1050 230 47 7800 8 55 35 F/54 REB10;RMBS 43522150
1350 1100 400A 191 7800 8

REASOTSN 0 0 aoy 1ss g0 - 70 3 F/54 RMT25  43522151-01

RF-4s0T o0 %60 400075 5100 “ 60 35 F/54 RMT15 43522155
660 225 400 04 3980 66

RF/4-500TSN 290 17004004 3 10050 87 50 40 F/54 RMT5  43522160-01
882 920  400Y 18 7700 78

RF/6-500SSN 860 585 230 27 7400 78 55 40 F/54 REB 5;RMB 3,5 43522162-01

RF/6-500T SN 000 9004004 1 7280 8 70 40 F/54 RMT15  43522164-01
640 335 400y 06 5400 70

RF/4-560TSN 1900 3950 400 59 15050 9 ) F/54 RMTS  43522170-01
1015 2200  400Y 36 12600 87

RF/6-560SSN 870 1000 230 45 10200 82 55 42 F/54 REB10;RMB 8 4352217401

RF/6-560T SN /0 960 400A 1.9 10200 82 70 42 F/54 RMT25  43522176-01
685 640 400y 12 8010 72

RF/6-630T 927 2200 400a 5 15750 84 60 50 F/54 RMT 8 43522180
802 1700 400Y 29 12720 79

* poziom ci$nienia akustycznego mierzony w odlegto$ci 1,5 m.
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Akcesoria montazowe

RF 125-315

RF 125-315

RF 125-630

Typ Podst. Klapa Thumik Opaska Opaska Przewéd Przewdd Ztacze | Krdciec Klapa Ztacze
dachowa zwrotna przeciw- zaciskowa | elastyczny | elastyczny zwrotna przeciw-
krotka drganiowa drganiowe
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
RF/X-125 RSS300 RS300 RSA300 CAR-125 AKU-COMP @125 ACOPPL125 SBF@135 VENTAL127 VENTAL185  P-300 K-300  JCA 300 JAE-300
RF/X-160 RSS300 RS300 RSA300 CAR-160 AKU-COMP @160 ACOPPL160 SBF@&165 VENTAL165 VENTAL185  P-300 K-300  JCA 300 JAE-300
RF/X-200 RSS300 RS300 RSA300 CAR-200 AKU-COMP @200 ACOPPL200 SBF@215 VENTAL203 VENTAL185  P-300 K-300  JCA 300 JAE-300
RF/X-250 RSS435 RS435 RSA435 CAR-250 AKU-COMP @250 ACOPPL250 SBF@325 VENTAL254 VENTAL 254  P-435 K-435  JCA 435 JAE-435
RF/X-315 RSS435 RS435 RSA435 CAR-315 AKU-COMP @315 ACOPPL315 SBF@325 VENTAL315 VENTAL254  P-435 K-435  JCA 435 JAE-435
RF/X-355 RSS560 RS560 RSA 560 = = ACOP PL 355 = VENTAL 356 VENTAL 356  P-560 K-560  JCA 560 JAE-560
RF/X-400 RSS560 RS560 RSA 560 - - ACOP PL 400 - VENTAL 406 VENTAL 356  P-560 K-560  JCA 560 JAE-560
RF/X-450 RSS 630 RS630 RSA630 = = = = VENTAL 457 VENTAL 406  P-630 K-630  JCA 630 JAE-630
RF/X-500 RSS710 RS710 RSA710 - - - - VENTAL 508 VENTAL 508  P-710 K-710  JCA710 JAE-710
RF/X-560 RSS905 RS905 RSA 905 = = = = = = P-905 K-905  JCA 905 JAE-905
RF/X-630 RSS905 RS905 RSA 905 - - - - - - P-905 K-905  JCA 905 JAE-905-
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Charakterystyki pracy V\VVymiary [mml]
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