wentylatory dachowe akcesoria

Podstawa dachowa RS

Pr——— «do montaz‘u na Typ o
4 poziomym, ptaskim RS
i n:}

pokryciu 470 290 245 380 300 ‘

- wewnetrzna izolacja
przeciw kondensacii 435 600 419 330 510 300

w wersji RS- 560 725 544 450 635 300
swewngliznaizolacla  gay 795 14 535 705 300 z

termiczna (wetna

Szk|ana / kamienna) 710 875 694 590 785 300

0 grubo$ci 30mm 905 1065 884 750 975 300 ! oG |

1100 1260 1079 840 1170 400

=

Podstawa dachowa RS-xx, RS-l-xx

<DD B - do montazu na ptaskim pokryciu sko$nym, gdzie xx oznacza kat lub procent nachylenia dachu
. L - wewnetrzna izolacja przeciw kondensacji

- w wersji RS-l wewnetrzna izolacja termiczna (wetna szklana / kamienna) o grubosci 30mm
« wymiary analogiczne do podstaw dachowych RS, gdzie H — dtugo$¢ krétszego boku

Podstawa dachowa RS-R|

»do montazu na
-/ ptaskim pokryciu Min.

skosnym 470 290 245 380 750 400 mm
« wewnetrzna izolacja
termiczna(welna 435 600 419 330 510 750 40

szklana / kamienna) 560 725 544 450 635 750 30

IﬁogrL“ubs"cff;mem 630 795 614 535 705 750 25 [ ARRANNY
elementy 710 875 694 590 785 1000 40

podtrzymujace —do 905 1065 884 750 975 1000 30 08
samodzielnego 1100 1260 1079 840 1170 1000 25 $‘
montazu

a - dopuszczalny kat nachylenia dachu

@D(M)

Podstawa dachowa RSA, RSA - |

«do montazu na Typ it !
‘# poziomym ptaskim RSA thimigeych -~ oc

pokryciu 470 290 245 13(M10) 500 380 1
- redukuje hatas
.wewnetrzna izolacja 435 600 419 330 15(M12) 500 510 2
| przeciw kondensacji 560 725 545 450 15(M12) 750 635 3
| ' we‘x’eﬂf;'rz'jlg'i'zolacja 630 795 615 535 15(M12) 750 705 3 T
termiczna (weina 710 875 695 590 18(M14)1000 785 3 @bM)
I szklana / kamienna) 905 1065 885 750 18(M14)1000 975 3
"* . r 0 grubosci 30mm 1100 12601080 840 18(M14)10001170 3 Y ﬁZ
=
— 0G
OA

Podstawa dachowa RSA-xx, RSA-l-xx

7 . - do montazu na ptaskim pokryciu sko$nym, gdzie xx oznacza kgt lub procent nachylenia dachu
< <D - wewnetrzna izolacja przeciw kondensacji
T - w wersji RSA-l wewnetrzna izolacja termiczna (wetna szklana / kamienna ) o grubo$ci 30mm

+ « wymiary analogiczne do podstaw dachowych RSA, gdzie H — dtugos$¢ krétszego boku

Venture Industries Sp. z o0.0. tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31
ul. Mokra 27, 05-092 t.omianki - Kietpin fax +48 22 751 22 59, 751 12 02 e-mail: venture@venture.pl




Podstawa dachowa RSA-RI

- do montazu na
ptaskim pokryciu
skosnym

- wewnetrzna izolacja
termiczna (wetna
szklana / kamienna)
0 grubos$ci 30mm

« redukuje hatas

« korpus oraz 2
elementy
podtrzymujace — do
samodzielnego
montazu

e/

¥

Podstawa dachowa RSS

. _,_J-'T _ - do montazu
- k ha}b na poziomym,
= ptaskim

pokryciu

Podstawa dachowa JBS

-

= do montazu na poziomym,
ptaskim pokryciu,

- wewnegtrzna izolacja
przeciw kondensacji

« w zataczeniu Sruby
montazowe i uszczelka

Podstawa dachowa tlumigca

- do montazu na dachu

« redukuje hatas
« W zatgczeniu Sruby
montazowe i uszczelka

poziomym, ptaskim pokryciu,

wentylatory dachowe akcesoria

eSS =
tlumiacych c ‘
300 470 290 245 13(M10) 750 380 1 45
435 600 419 330 15(M12) 750 510 2 40
560 725 545 450 15(M12) 750 635 3 30
630 795 615 535 15(M12) 750 705 3 25 T
710 875 695 590 18(M14)1000 785 3 40
905 1065 885 750 18(M14)1000 975 3 30
1100 12601080 840 18(M14)10001170 3 25 —
a - dopuszczalny kat nachylenia dachu
Min. £
400 mm P
w A B 0Oc E 06
RSS A
300 470 290 245 50 380 - -
435 600 419 330 50 510 - -
560 725 545 450 50 635 + ‘ i e ‘
630 795 615 535 50 705 | l_é LI
710 875 695 590 50 785 % .
905 1065 885 750 50 975 e |
1100 1260 1080 840 50 1170
_lﬂlmliﬂliﬂliﬂ 3 A N
470 289 245 300 380 - 0B
435 600 419 330 300 510 ‘ ' 0o '
560 725 544 450 300 635 ‘ .
630 795 614 535 300 705 I
710 875 694 590 300 785 | &
905 1065 884 750 300 975
1100 1260 1079 840 400 1170 B oG !
1250 1410 1230 950 400 1320 ‘ ‘

300 470 290 245 13(M10)
435 600 419 330 15(M12)
560 725 545 450 15(M12)
630 795 615 535 15(M12)
710 875 695 590 18(M14)
905 1065 885 750 18(M14)
1100 1260 1080 840  18(M14)
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wentylatory dachowe akcesoria

Ttumienie [dB]

(e 25 280 | 500

___fo0 2000 | 4000 8000
22 23 16 12

RSA/JAA 300 1 5 13
RSA/JAA 435 1 7 16 23 25 18 13
RSA/JAA 560 2 8 16 29 32 26 17
RSA/JAA 630 2 8 14 24 27 19 13
RSA/JAA 710 2 8 14 24 28 16 11
RSA/JAA 905 2 7 14 26 30 19 12
RSA/JAA 1000 2 7 16 27 32 20 13
Straty cisnienia
RSA/JAA
[mmCE]
15
/ / /
10
/
/ /
// A / / / // L/
0| /) y4 560 )/ 0 )/ |no 905, // 1100
s pd pd / /| pd /
pd pd / | JZunnp,
A o pd e pd A
L~ A A / P e
L | L+ LT L L4+
| T | "] — |
500 1000 1500 2000 3000 4000 5000 10000 15000 20000 [m’/h]
Zigcze JPA/P Typ B | OC | @D | nxt| @H
. uZywan(.e’do montazu 300 289 245 182  4xM6 205 0B
j/';CEe)SO”OW (JCAJBR, 435 49 330 252  4xM8 280 , Oc | ‘
. pozvx}ala na demontaz 560 544 450 358 8xM8 395 : : :
i montaz wentylatoréw 630 614 535 403 8xM10 450 : | :
gg;mfgg?f:\:m 0 710 694 500 503 12xM10 560 , o0 ,
I I
orzylaczeniowsgo. 905 884 750 633 12xM10 690 | nxt/ | N |
1100 1079 840 713 16xM10 770 e—————
1250 1230 950 1000 8xM12 1070
Klapa zwrotna JCA (o | o0 | E | F | oH| o)
o « zapobiega cyrkulacji 300 182 100 124 205 219
' POWIietrZS 0(;62 strat | 435 252 145 174 280 300
cieplnych gdy wentylator
jest wytaczony, 560-N 358 210 227 395 415 I
- montaz do zlacza JPA 630-N 403 240 250 450 474
lub bezposrednio do 710-N 503 285 300 560 581 b ow
podstawy wentylatora  ggg 633 345 365 690 714
(Sruby lub nity). Y
1100-N 713 295 390 770 794
1250 1004 560 560 1070 1110
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wentylatory dachowe akcesoria

Krociec JBR/K T L 0o
« montowany w przypadku 300 182 205 219 DU
instalowania kanatow 435 259 55 280 300 . oH .
i -,
ot doscra A 0 3 55 3% 45 ; ;
lub bezposrednio do 630 403 63 450 474 ; : ;
podstawy wentylatora 710 503 69 560 581 d‘ : | : | :
(Sruby lub nity). 905 633 69 690 714 i :
1100 713 69 770 797 ‘ @D
1250 1004 105 1070 1110

Z’facze Dr“zeCder“Qaﬂlowe WA= Tp [ o0 | E | oH ] o) |

- fagodne przekazywanie 300 182 254 205 219 DR~ R
wibracji od wentylatora 435 252 254 280 300 Fg‘—"'q
w przypadku instalowania 560 358 254 395 415 i ‘
kanatow wentylacyjnych, ‘

« montaz do Z{alcza JPA 630 403 254 450 474 w
lub bezposrednio do 710 503 254 560 581 :
podstawy wentylatora T
($ruby lub nity) 905 633 254 690 714 [ . oo | [

1100 713 254 770 797
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