Opis do kosztorysu inwestorskiego.

I Wykonczenie pomieszczen.

1) Sala ¢wiczen —2.1:
a) malowanie — sciany, farba lateksowa odporna na szorowanie w kolorze bezowym z
wyjatkiem $ciany kominowej ktéra ma by¢ pomalowana na kolor RAL 5007,
- sufity, farby lateksowe w kolorze biatym,

b) posadzki — wyktadzina PCV obiektowa, wg wzoru jak na zatgczonym rysunku.
- kolor 1 — pomaranczowa z nakropieniami popielatymi i z6ttymi
- kolor 2 — jasnoniebieska z nakropieniami ciemnoniebieskimi i popielatymi
wywiniete na Sciane 10 cm, zgrzewane na faczeniach,

c) przestrzen wokoét umywalki flizy na wysokosé 2 m, krawedzie ptytek wykoriczone listwami
PCV, wymiary ptytek 20x30 gat. |, klasa $cieralnosci PEI min IlI

d) lustra - klejone do ptyt MDF przykreconych do Sciany, wysokos¢ 2,00 m, szerokos¢ na catg
Sciane, ptyty i lustra na szerokos¢ powinny sie sktadac z 3 réwnych czesci, wykonczone
obramowaniem laminowanym folig PCV w kolorze jesion,

e) drzwi na korytarz - oscieznica i skrzydto systemowe w okleinie CPL HQ gr. min. 0,7 mm
kolor i faktura jak do odnowionych gabinetdw lekarskich na Il pietrze, zamek z wktadkg i 3
kluczami, klamki i okucia metalowe, chromowane,

2) Szatnie 2.2:

a) $ciana murowana - panele scienne wys. 2,0 m, MDF gr. min. 6 mm w okleinie PCV, kolor
olcha, wykonczenie typowymi listwami w kolorze i fakturze paneli, malowanie $cian
powyzej paneli i sufitdow emulsjg akrylowa w kolorze biatym,

b) Scianki wydzielajace szatnie z korytarza z ptyt HPL gr. min 13 mm w kolorze bezowym,
matowe, wysokos¢ min. 2,0 m, stelaz i akcesoria chromowane lub ze stali nierdzewnej,
drzwi do szatni z zamkiem umozliwiajgcym zamykanie od wewnatrz i zewngatrz z dwoma
kompletami kluczy,

a) posadzka z ptytek ceramicznych szkliwionych, antyposlizgowo$¢ min R11, nasigkliwos¢
do 3%, grubos¢ min. 9 mm, klasa Scieralnosci V, kolor zblizony do koloru paneli
sciennych, cokolik z ptytek o kolorze, fakturze i parametrach jak podtogowe wysokosci 10
cm.

c) drzwi na korytarz - systemowe z ptyt HPL jak Scianki, zamek z wktadka i 3 kluczami,
klamki i okucia metalowe, chromowane,

3) WCdla personelu 2.3:

a) S$ciany flizowane do wysokosci 2,0 m ptytkami ceramicznymi o wymiarach 20x30 gat. |,
biato-bezowe,

b) posadzka ptytki gresowe gat. |, antyposlizgowe min R11, wymiar ptytek 20x30, biato
bezowe,

c) malowanie $cian i sufitdw powyzej flizowania emulsjg akrylowa w kolorze biatym,

d) drzwi ptycinowe wyttaczane, oscieznice i skrzydta systemowe w okleinie CPL HQ gr. min
0,7 mm z min 4 tulejami wentylacyjnymi dotem, zamek typu tazienkowego, klamki i
okucia metalowe, chromowane, futryna z uszczelka,

e) przy umywalce zamontowaé pojemnik na mydto i srodek dezynfekujacy.

4) Recepcja 2.4:
a) malowanie - sciany, farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie w kolorze
bezowym,
- sufity, emulsja akrylowa biafa,



b)

c)

d)

e)

$ciany w obrebie stanowiska pracy wytozone deskami odbojowymi z ptyt MDF,

laminowanymi folig PCV, szerokosci 35 cm umocowane na wysokosci gérnej krawedzi

fotela, kolor jesion,

posadzki — wyktadzina PCV obiektowa, wywiniete na $ciane 10 cm, cate
pomieszczenie w jednym kawatku, kolor nr 1,

okno recepcyjne wg zatgczonego rysunku, wykonane z ptyt MDF gr. min. 18 mm z

okleing PCV w kolorze i fakturze drzwi na korytarz, jak do odnowionych gabinetéw

lekarskich na Il pietrze, obrzeza wykonczone listwami PCV gr. min 2 mmm w kolorze i

fakturze okleiny,

drzwi do sali éwiczen - oscieznica i skrzydto systemowe w okleinie CPL HQ gr. min. 0,7

mm, kolor bezowy, zamek z wktadka i 3 kluczami, klamki i okucia metalowe,

chromowane, futryna z uszczelkga,

5. Gabinet fizjoterapii 2.5.

a)

c)

g)

malowanie - s$ciany, farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie w kolorze
bezowym,

- sufity, emulsja akrylowa biafta,
Sciany w obrebie stanowiska pracy z komputerem oraz przy tézkach wytozone deskami
odbojowymi z ptyt MDF, laminowanymi folig PCV szerokosci 35 cm umocowane na
wysokosci gérnej krawedzi fotela i nad tézkami, kolor jesion,
posadzki:
wyktadzina PCV obiektowa, zgrzewane, wywiniete na sciany 10 cm,
- komunikacja kolor nr 3 -zétty z nakrapianiem srebrnym,
- boksy zabiegowe kolor nr 4 — seledyn z nakrapianiem popielatym i zielonym,
- pomieszczenie z wannami ptytki ceramiczne, szkliwione, antyposlizgowo$¢ min R11,
nasigkliwo$é do 3%, grubo$¢ min. 9 mm, klasa $cieralnosci V, wymiary ptytek 60x60 cm
kolor jasny bez, cokolik z ptytek o kolorze, fakturze i parametrach jak podtogowe
wysokosci 10 cm.
flizowanie - przestrzen wokot umywalki i boksy z wannami, flizy na wysokos¢ 2 m, z
paskiem ( dekor ) na catej dtugosci flizowania, krawedzie ptytek wykonczone listwami
PCV, wymiary ptytek 20x30 gat. |, klasa Scieralnosci PEI min Ill, kolorystyka biato-bezowa,
okno recepcyjne wg zatgczonego rysunku, wykonane z ptyt MDF gr. min. 18 mm z okleing
PCV w kolorze i fakturze drzwi na korytarz, jak do odnowionych gabinetow lekarskich na
Il pietrze, obrzeza wykonczone listwami PCV gr. min 2 mmm w kolorze i fakturze okleiny,
drzwi na korytarz - oscieznica i skrzydto systemowe w okleinie CPL HQ gr. min. 0,7 mm
kolor i faktura jak do odnowionych gabinetdw lekarskich na Il pietrze, zamek z wktadkg i
3 kluczami, klamki i okucia metalowe, chromowane,
scianki wydzielajgce boksy z ptyt HPL gr. min 13 mm w kolorze biatym, matowe,
wysokos¢ min. 2,0 m, stelaz i akcesoria chromowane lub ze stali nierdzewnej, zastonki
ruchome z tkanin wodoodpornych gr. 0,6 mm w kolorach kremowych, uchwyty zaston
metalowe, chromowane, tkanina wzmocniona goérg o obrebie mocowania do grubosci
min. 1,0 mm.

6. Gabinet krioterapii 2.6.
a) malowanie - $ciany, farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie w kolorze

b)

bezowym,
- sufity, emulsja akrylowa biafa,
$ciany wytozone deskami odbojowymi z ptyt MDF, laminowanymi folig PCV szerokosci 35
cm umocowane na wysokosci gérnej ptaszczyzny tézka, kolor jesion,
posadzki - wyktadzina PCV obiektowa, zgrzewane, wywiniete na $ciany 10 cm, kolor nr 4
seledyn z nakrapianiem popielatym i zielonym,



d) drzwi - oscieznica i skrzydto systemowe w okleinie CPL HQ gr. min. 0,7 mm, kolor i
faktura bezowy, zamek z wktadka i 3 kluczami, klamki i okucia metalowe, chromowane,
futryny z uszczelka.

7. Gabinet leczenia laserem 2.7.

a)
a)
b)

c)

a)

c)

1)

2)

malowanie - $ciany, farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie w kolorze bezowym,
- sufity, emulsja akrylowa biata,

Sciany przy t6zku wytozone deskami odbojowymi z ptyt MDF, laminowanymi folig PCV

szerokosci 35 cm umocowane na wysokosci gérnej ptaszczyzny t6zka, kolor jesion,

posadzki — wyktadzina PCV obiektowa, zgrzewane, wywiniete na sciany 10 cm, kolor nr 4

seledyn z nakrapianiem popielatym i zielonym,

drzwi - oscieznica i skrzydto systemowe w okleinie CPL HQ gr. min. 0,7 mm, kolor bezowy,

zamek z wktadkg i 3 kluczami, klamki i okucia metalowe, chromowane.

Gabinet terapii polem magnetycznym 2.8.
malowanie - $ciany, farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie w kolorze
bezowym,
- sufity, emulsja akrylowa biata,

Sciany przy t6zku wytozone deskami odbojowymi z ptyt MDF, laminowanymi folig PCV
szerokosci 20 cm umocowane na wysokosci gornej ptaszczyzny tdzka, kolor jesion,
Sciany zabezpieczone siatkami ekranujgcymi przed promieniowaniem elektromagnetycznym,
odprowadzenie tadunkdéw poprzez zestaw uziemiajacy oraz tasmy uziemiajgce do szyny
wyréwnawczej wg projektu instalacji elektrycznej,

i. na$cianach deski odbojowe z ptyt MDF, laminowanymi folig PCV szerokosci

20 cm umocowane na wysokosci gérnej ptaszczyzny tézka, kolor wisnia,

posadzki — wykfadzina PCV obiektowa, zgrzewane, wywiniete na $ciany 10 cm, kolor nr 4
seledyn z nakrapianiem popielatym i zielonym,
drzwi - stalowe z siatkg ekranujgcg pole magnetyczne, odprowadzenie fadunkéw poprzez
zestaw uziemiajgcy oraz tasmy uziemiajgce do szyny wyréwnawczej wg projektu instalacji
elektrycznej, drzwi malowane w kolorze bezowym, zamek z wktadka i 3 kluczami, klamki i
okucia metalowe, chromowane.

Wyposazenie pomieszczeri w meble, sprzet biurowy, wieszaki itp. do zakupu i montazu.

Sala ¢wiczen —2.1:

- lada z ptyt MDF w kolorze jesion, grubosé min. 18 mm, ptyty w okleinie z PCV, obrzeza
wykonczone listwami PCV gr. min 2 mm w kolorze i fakturze okleiny, wymiary: szerokos¢ 40
cm, dtugosé 1,20 m, mocowana do $ciany krétszym bokiem,

- taboret - szt.1

- lustro nad umywalkg —szt. 1

- p6tka nad umywalkg —szt. 1

- wieszak 3 hakowy — szt. 2

- pojemnik-dozownik na mydto —szt. 1

- pojemnik-dozownik na srodek dezynfekujgcy — szt. 1

- krzesta z oparciem —szt. 10

- lustro $cienne — kpl. 1

- fotel biurowy —szt. 1

Szatnie 2.2:

- taborety szt. 2

- wieszak 3 hakowy szt. 4

- szafki ubraniowe szafki ubraniowe metalowe typu L dwudrzwiowe, wymiary 400/490/1800
6 szt. w kolorze kremowym, drzwiczki zamykane na zamki wpuszczane z 3 kluczami,



3)

4)

5)

WC dla personelu 2.3:

- p6tka nad umywalka —szt. 1

- lustro nad umywalkg —szt. 1

- pojemnik-dozownik na mydto —szt. 1

- pojemnik-dozownik na srodek dezynfekujgcy — szt. 1

Recepcja 2.4:

- fotel biurowy - szt.1

- szafka ubraniowa 4 drzwiowa wykonana z ptyt MDF gr. min. 18 mm z okleing PCV w kolorze
jesion, obrzeza wykonczone listwami PCV gr. min 2 mmm w kolorze i fakturze okleiny, ndzki
metalowe, zamek wpuszczany z dwoma kluczami, uchwyty metalowe chromowane, po dwa
otwory wentylacyjne w kazdych drzwiach u géry wykonczone rozetami z PCV, wymiary
szafki ubraniowej : wysokos$¢ 200 cm, gtebokos¢ 50 cm, szeroko$é 120 cm, zawiasy samo

- szafka kartotekowa 5 szufladowa wykonana z ptyt MDF gr. min. 18 mm z okleing PCV w
kolorze jesion, obrzeza wykonczone listwami PCV gr. min 2 mmm w kolorze i fakturze
okleiny, ndzki metalowe, kazda szuflada zamykana oddzielnym zamkiem, zamki do szuflad
wpuszczane z dwoma kluczami, wymiary wewnetrzne szuflad: szerokos¢ 23 cm,
gtebokos¢ 43 cm, wysokos¢ 23,5 cm, uchwyty metalowe chromowane,
wymiary szafy : wysokos¢ 200 cm, gtebokosé 50 cm, szerokos¢ 32 cm.

- biurko z ptyt MDF w kolorze jesion, grubos$¢ min. 18 mm, ptyty w okleinie z PCV, obrzeza
wykonczone listwami PCV gr. min 2 mm w kolorze i fakturze okleiny, wymiary: szeroko$¢ 60
cm, dtugos$é rdwna szerokosci pomieszczenia, wysokosci 75 cm, z szafkg boczng z dwoma
potkami oraz szufladg, szer. 35 cm, zamki wpuszczane z dwoma kluczami, uchwyty
metalowe chromowane,

- szafka $niadaniowa z ptyt MDF w kolorze jesion, grubo$¢ min. 18 mm, ptyty i blat w okleinie
z PCV, obrzeza wykonczone listwami PCV gr. min 2 mm w kolorze i fakturze okleiny, o
wymiarach szer. 80 cm, gtebokosé 50 cm ( blat 53 cm ), wysokos$é 85 cm, drzwiczki
dwuskrzydtowe, uchwyty metalowe chromowane,

Gabinet fizjoterapii 2.5.

- szafka ubraniowa 4 drzwiowa wykonana z ptyt MDF gr. min. 18 mm z okleing PCV w kolorze
jesion, obrzeza wykoniczone listwami PCV gr. min 2 mmm w kolorze i fakturze okleiny,

ndzki metalowe, zamek wpuszczany z dwoma kluczami, uchwyty metalowe chromowane,
po dwa otwory wentylacyjne w kazdych drzwiach u géry wykonczone rozetami z PCV,
wymiary szafki ubraniowej : wysokos¢ 200 cm, gtebokos$¢ 50 cm, szerokos¢ 120 cm,

- szafka kartotekowa 5 szufladowa wykonana z ptyt MDF gr. min. 18 mm z okleing PCV w
kolorze jesion, obrzeza wykonczone listwami PCV gr. min 2 mmm w kolorze i fakturze
okleiny, ndzki metalowe, kazda szuflada zamykana oddzielnym zamkiem, zamki do szuflad
wpuszczane z dwoma kluczami, wymiary wewnetrzne szuflad: szerokos¢ 23 cm,
gtebokos¢ 43 cm, wysokos¢ 23,5 cm, uchwyty metalowe chromowane,
wymiary szafy : wysokos$¢ 200 cm, gtebokos¢ 50 cm, szerokos¢ 32 cm.

- szafka $niadaniowa z ptyt MDF w kolorze jesion, grubosé min. 18 mm, ptyty i blat w okleinie
z PCV, obrzeza wykonczone listwami PCV gr. min 2 mm w kolorze i fakturze okleiny, o
wymiarach szer. 80 cm, gtebokos¢ 50 cm ( blat 53 cm ), wysoko$¢ 85 cm, drzwiczki
dwuskrzydtowe, uchwyty metalowe chromowane,

- fotel biurowy —szt.1

- biurko z nadstawka —szt. 1

- wieszaki 3 hakowe w boksach —szt. 5

- wieszaki z potka w pomieszczeniu wanien — szt.2

- taborety - szt. 2

- pétka nad umywalkg — szt. 1

- lustro nad umywalkg —szt. 1



6)

7)

8)

1)

2)

3)

4)

5)

- pojemnik-dozownik na mydto —szt. 1

- pojemnik-dozownik na srodek dezynfekujgcy — szt. 1
- podndzek - szt. 5,

- krzesta z oparciem —szt. 8

Gabinet krioterapii 2.6.

- taboret szt.1

- wieszak 5 hakowy z pdtkg - szt. 1
- podndzek —szt. 1

Gabinet leczenia laserem 2.7.

- wieszak 5 hakowy z pétka szt.1

- podnédzek szt. 1

- krzesta drewniane z oparciem —szt. 1.

Gabinet terapii polem magnetycznym 2.8.
- wieszak 5 hakowy z pdtka szt. 1

- podndzek szt. 1

- krzesta drewniane z oparciem —szt. 1.

Sprzet leczniczy i rehabilitacyjny do zakupu, montazu i uruchomienia w kolorze
rdzawym.

Sala ¢wiczen - 2.1:

- drabinka gimnastyczne podwadjna wys. 2,25 m, szer. 1,8 m —szt.1
- urzadzenie wolnostojgce do ¢wiczen w podwieszeniu — szt.1

- sto6t rehabilitacyjny do ¢wiczen w podwieszeniu — szt. 1

- przyrzad do nauki chodzenia —szt. 1

- ergometr medyczny — szt. 1.

Gabinet fizjoterapii 2.5.

- lezanki drewniane —szt. 5

- stoliki medyczne szt. 5

- aparat do elektroterapii — szt. 1

- wanna do kapieli wirowej koriczyn dolnych - szt. 1
- wanna do kapieli wirowej koriczyn gérnych — szt. 1.

Gabinet krioterapii 2.6.
- lezanka drewniana —szt. 1
- stolik medyczny —szt. 1

Gabinet leczenia laserem 2.7.
- lezanka drewniana —szt. 1

- laser biostymulujgcy.

Gabinet terapii polem magnetycznym.
- lezanka drewniana —szt. 1
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