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PRZEBUDOWYWANE
POMIESZCZENIA NR 002 - 011
NA POZIOMIE PARTERU:
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0ZNACZENIA i UWAGI:

————— urociggic.o.

Adaptacje instalacji c.o. - podejs¢ do projektowanych
grzejnikow higienicznych wykonac w dowigzaniu do
istnigjgcych wyprowadzen obiegdw z rozdzielaczy
etazowych. Nowe podejscia wykonac z rur PE-Xc¢ lub
PE-HD/AL/PE-RT dostoscwanych do technologii
rurociggow zamontowanych w pozostatej czesci instalacii

¢.0., o srednicy 16 mm.
| wSﬁ?m nPM. Rury adaptowanej czesci instalacii ¢.o. prowadzi¢ w izolacii

cieplngj w warstwach posadzkowych i bruzdach sciennych.

W przebudowywanych pomieszczeniach montowac
grzejniki plytowe typu higienicznego, z zasilaniem dolnym i
wbudowanym zaworem termostatycznym np. typu HV
Brugman, o wysockogci 600 lub 900 mm.

Przyktadowy uzyty w czesci rysunkowej symbol:
HV30-800 / 800 oznacza:

HV30 - grzejnik higieniczny z 3 plytami, bez radiatorow,
900 - wysokos¢ grzejnika w [mm],

800 - dlugos¢ grzejnika bez glowicy w [mm)].

Dla umozliwienia opomiarowania zuzycia ciepla wszystkie
grzejniki w budynku nalezy wyposazy¢ w podzielniki
kosztow i na podstawie ich wskazan rozliczac najemedw, w
tym w odniesieniu do pomieszczen rozbudowywanych na
obecnym etapie inwestycji.

W trakcie wykonywania prac montazowych, dla unikniecia
kolizji z wezesnigj zamontowanymi instalacjami kablowymi i
rurowymi, nalezy regulamie wykonywac¢ odkrywki warstw
4cian i posadzek.

POZIOM POROWNANWCZY +0,00=233,49m n.p.m.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MC kwadrat- studio projekiows ForMA- studio projektowe

30- 638 Krakdw, ul. Wtoska 6/G0 30- 638 Krakdw, ul. Wioska 6/60
tel.: 501 715 391 tel.: 531 398 053

INWESTOR

Samodzielny Publiczny Zakiad Lecznictwa Otwartego w Wieliczce
ul. Szpunara 20
32-020 Wieliczka

TEMAT PROJEKTU

IMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA FRAGMENTU LOKALU USEUGOWEGO
(SWIETLICA SRODOWISKOWA) NA USKUGI LECZNICTWA (GABINETY
LEKARSKO— DIAGNOSTYCZNO— ZABIEGOWE) WRAZ Z PRZEBUDOWA

POLEGAJACA NA WYDZIELENIU POMIESZCZEN, PRZEBUDOWIE
WEWNETRZNYCH INSTALACJI  WOD.—KAN. i ELEKTRYCZNEJ ORAZ
ROZBUDOWE O WIATROLAP BUDYNKU USLUGOWEGO NA DZ. NR 36

OBR. 1 PRZY UL. KOSCIUSZKI 51 W WIELICZCE

AORES \Wieliczka, ul. Kosciuszki 51

Dziatka nr: 36, Obr. Wieliczka 1

FAZ% PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA INSTALACJE SANITARNE DATA PODPIS

AUTOR PROJEKTU

o , 08.2014
mgr inz. PIOTR WILKONSKI
nr uprawnien budowlanych:
w spec|alneée| Instalacy|nel do prolektowanla bez ogranlczen
MAP/0155/PO0S/04
SPRAWDZ AJACY 08.2014

inz. MAREK KRUCZEK

nr uprawnien budowlanych:

w spec|alneée| Instalacy| ne-lInzynlary|ne|, do sporzadzanla projektéw
Instalac]| sanltarnych

Nr GP IV-8388/50/77

TEMAT RYSUNKU

RZUT PARTERU - WYMIANA GRZEJNIKOW |
ADAPTACJA INSTALACJI C.O.

NUMER RYSUNKU

DATA SKALA

S.4

SIERPIEN 2014
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