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ll. ODPISY WARUNKOW, UZGODNIEN i UPRAWNIEN

IV. CZESC RYSUNKOWA
* Rzut piwnic — rozbudowa instalacji wodociggowej i kanalizaciji

sanitarnej 1:50

Rzut parteru — rozbudowa instalacji wodociggowej i kanalizaciji
sanitarnej 1:50
* Rozwiniecie — rozbudowa instalacji wodociggowej i kanalizacji

sanitarnej 1:-/100

Rzut parteru — wymiana grzejnikdéw i adaptacja instalacji c.o. 1:50

l. OPIS TECHNICZNY

1. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest rozwigzanie na etapie projektu budowlanego:
» rozbudowy instalacji wewnetrznej wodociggowej i kanalizacyjnej,
» wymiany grzejnikdw instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania,

dla pomieszczen podlegajgcych zmianie sposobu uzytkowania na ustugi lecznictwa



wraz z przebudowg w obrebie budynku ustugowego, zlokalizowanego w Wieliczce, ul.

Kosciuszki 51 na dziatce nr 36, obr. 1.

Inwestor : Samodzielny Publiczny Zaktad Lecznictwa Otwartego w
Wieliczce,
ul. Szpunara 20, 32-020 Wieliczka.,

2. Podstawa opracowania

» Zlecenie Gtéwnego Projektanta,

» Podktady architektoniczne-budowlane,
* Wizja lokalna na miejscu inwestyciji,

* Obowigzujgce przepisy i normatywy.

3. Opis budynku.
Przedmiotowy budynek ustugowy zostat przebudowany z pawilonu handlowego na

Swietlice srodowiskowg na podstawie projektu budowlanego z 2009 r. i dopuszczony
do uzytkowania w tym charakterze w 2014 r. Konstrukcja budynku — murowana, w
technologii tradycyjne;j.

Na poziomie parteru i poddasza zlokalizowano pomieszczenia swietlicy srodowiskowej
wraz z weztami sanitarnymi i pomieszczeniami pomocniczymi.

W piwnicach znajdujg sie pomieszczenia pomocnicze oraz pomieszczenie kotla
gazowego wspotpracujgcego z podgrzewaczem pojemnosciowym c.w.u.

Komunikacje pomiedzy kondygnacjami zapewnia klatka schodowa wewnetrzna.

Od strony potudniowej budynku znajdujg sie stanowiska postojowe dla samochoddw.

4. Opis projektowanego rozwi gzania — instalacja wodoci ggowa i

kanalizacyjna.

4.1. Zasilanie budynku wod g
Budynek posiada wiasny przytgcz wodociggowy z rur polietylenowych o srednicy 50

mm zlokalizowany od strony potudniowej. W obrebie budynku przytgcz zakohczono
weztem wodomierzy gtownych Dn25 i Dn20. Przed zestawem wodomierzowym od
rurociggu przytgcza poprowadzono odrebny przewdd zasilajgcy instalacje hydrantows.

W zwigzku z projektowang przebudowg pomieszczenh, zwiekszenie zapotrzebowania
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wody w poréwnaniu do projektowanego w 2009 r. nie powoduje wymiany wodomierzy
gtébwnych. Jednoczesnie zwraca sie uwage na koniecznos¢ doposazenia zestawu
wodomierzy gtébwnych w zawory antyskazeniowe klasy BA zgodnie z normg PN-EN—
1717:2003. Zawory powinny zosta¢c zamontowane za wodomierzami, od strony
instalacji w budynku. Dobdr zaworéw nie jest przedmiotem niniejszego

opracowania.

4.2. Rozbudowa instalacji wodoci  ggowej w budynku
Dla umozliwienia zasilania wodg punktéw poboru wody w przebudowywanej czesci

budynku wykonac¢ nalezy wigczenie do instalacji istniejgcej w nastepujgcych miejscach:
- w obrebie pomieszczenia kotlta — wigczenie do isthiejgcego rurociggu wody zimnej i
poprzez zestaw wodomierza-sublicznika Dnl5 zasilenie wodg umywalek w
pomieszczeniach nr 009, 010, 011. Wytwarzanie cieptej wody uzytkowej dla tych
przyboréw — przy uzyciu miejscowych podgrzewaczy wody montowanych bezposrednio
przy przyborach. Prognozowany pobdér mocy przez podgrzewacze: ok. 1,5 kW ; 230V.

- w obrebie pomieszczenia 007 — WC personelu — wigczenie do istniejgcych
wyprowadzen wody zimnej i cieptej — poprzez zestaw wodomierzy-sublicznikow wody
zimnej Dn15, i wody cieptej Dnl15 — zasilenie wodg punktéw poboru wody (istniejgcych i
projektowanych) w pomieszczeniach sanitarnych nr 004, 006, 007, 008. Pobdr cieptej
wody uzytkowej dla tych przyboréw — z instalacji c.w.u. obstugiwanej centralnie przez

podgrzewacz pojemnosciowy wspotpracujgcy w ramach technologii kotta gazowego.

Zapotrzebowanie wody:
Srednio-dobowe zapotrzebowanie wody przez przybory sanitarne uwzglednione w

ramach niniejszej rozbudowy, na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 14 stycznia 2002r. nr 8 (poz.70):

Obliczenia techniczne - miarodajne zapotrzebowanie wody wg PN-92/B-01706 liczone

dla pomieszczen bedacych przedmiotem niniejszego opracowania:

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji
Od wezibw wodomierzy-sublicznikbw zostanie wykonana rozbudowa instalacii

wodociggowej. Do poszczegOllnych punktow rozbioru, woda zimna i ciepta
poprowadzone beda rurami z PP dla wody pitnej tgczonymi przez zgrzewanie. Mozliwe

jest rébwniez zastosowanie przewodéw do wody pitnej z polietylenu PE, tgczonych
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zlgczkami zaciskowymi, np. system TECE. Rury uktada¢ jako kryte w warstwach
posadzkowych lub bruzdach $ciennych, lub pod stropami, z zastosowaniem podpor.
Jako armature zaporowg w instalacji wodociggowe] przewidziano zawory kulowe.

Ciepta woda dla instalacji c.w.u. w budynku bedzie przygotowywana w

podgrzewaczach elektrycznych — dla pomieszczen nr 009, 010, 011 oraz centralnie w
ramach technologii kotta opalanego gazem wspéipracujgcego z podgrzewaczem

pojemnosciowym, zamontowanym w pomieszczeniu technicznym.

4.3. Odplyw kanalizacji sanitarnej z budynku, rozbu  dowa instalacji kanalizacji
sanitarnej

Przedmiotowy budynek jest wyposazony w instalacje kanalizacji sanitarnej i przytgcz z
rur PVC do sieci miejskiej.

Dla umozliwienia obstugi projektowanych przyboréw sanitarnych, w dowigzaniu do
instalacji istniejgcej, projektuje sie rozbudowe poziomu kanalizacji sanitarnej z rur PVC
?0,11. Rurociag prowadzony bedzie pod stropem piwnic z zachowaniem spadkéw min.
2%. Mocowanie do przegrod budowlanych — przy uzyciu uchwytow $ciennych dla rur
kanalizacyjnych. W trakcie wykonywania prac zwigzanych z wigczeniem do istniejgce;j
instalacji nalezy sprawdzi¢ i ew. skorygowa¢ spadki istniejgcego rurazu tak, aby
zachowac minimum 2% w kierunku odptywu z budynku.

Podejscia do projektowanych przyboroéw wykonaé¢ w punktach ozn. k1", ,k2”, k3", przy
czym pion ,k3" nalezy wyprowadzi¢ ponad poziom posadzki parteru i zakonczy¢
zaworem napowietrzajgcym @0,11 zlokalizowanym na wysokosci ok. 1,5 m ponad
poziomem posadzki. Pion ,k3” w dolnej czesci wyposazy¢ w rewizje.

Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ wyposazenie pionu kanalizacyjnego nr 5, ktory zgodnie z
projektem budowlanym z 2009 r. powinien posiada¢c wywiewke dachowg z
wyprowadzeniem ponad pota¢ dachu. W przypadku jej braku — nalezy uzupeic
zgodnie z wiw projektem.

llos¢ Sciekéw sanitarnych przyjeta dla przyboréw bedgcych przedmiotem niniejszej

rozbudowy, na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002r. nr 8 (poz.70):

Istniejgcy odptyw kanalizacji sanitarnej z rur PCV 0,16 spetnia wymagdania dla

prognozowanego natezenia przeptywu sciekdw sanitarno-bytowych.

Ruraz rozbudowy wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wykonac¢ nalezy z rur
PVC typu ,wewnetrznego”.



Lokalizacje pionow i odptywow kanalizacji sanitarnej z budynku pokazano w czesci

rysunkowej.

5. Opis projektowanego rozwi gzania — wymiana cz esci grzejnikow w
ramach istniej gcej instalacji centralnego ogrzewania.

5.1. Wymiana elementdéw grzejnych w przebudowywanych pomieszczeniach

Przedmiotowy budynek jest wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania, wodng,
pracujgcg w oparciu o parametry 75/55 st.C oraz z naczyniem wzbiorczym typu
zamknietego. Grzejniki na poszczegolnych kondygnacjach zasilane sg z rozdzielaczy
etazowych i pojedynczych gatezi grzejnikowych z rur PE/AL/PE prowadzonych w
warstwach posadzkowych.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie wymiane grzejnikbw w obrebie
przebudowywanych pomieszczen na grzejniki typu ,higienicznego” VH-Brugman o
wysokosci 600 lub 900 mm, i dostosowuje sie instalacje w czesci przygrzejnikowej do
nowego rozktadu pomieszczenh.

Grzejniki VH Brugman z podejsciem dolnym sg wyposazone w zawory grzejnikowe z
gtowicami termostatycznymi firmy Heimeier. Wszystkie galgzki i zawory grzejnikowe:
$rednica DN 15 mm. Podej$cia do grzejnikdw wykonaé z rur tego samego producenta,
co dostarczonych uprzednio dla pozostatej czesci instalaciji.

Wszystkie przewody instalacji grzewczej nalezy wyposazy¢ w izolacje termiczng
prefabrykowang typu Thermaflex.

Odpowietrzenie rurociggéw poziomych odbywa¢ sie bedzie poprzez odpowietrzniki
automatyczne zamontowane na rozdzielaczach oraz odpowietrzniki zamontowane na
wszystkich grzejnikach.

W czesci rysunkowej podano wielkosci zapotrzebowania mocy grzewczej dla
poszczego6lnych pomieszczen oraz lokalizacje grzejnikdw i rurociggow.

PROBA CISNIENIOWA - PLUKANIE Zt ADU

Po wykonaniu instalacji, ale przed wykonaniem nastaw wstepnych zaworow

termostatycznych nalezy  wykona¢ trzykrotne ptukanie catej instalacji wodg o
predkosci wiekszej od 1,5 m/s w czasie 30 min. Probe szczelnosci instalacji c.o0. na
zimno wykona¢ na cisnienie p=8 kG/cm2 na warunkach normy PN / B-10400.

Nastepnie wykonac¢ probe na goraco.

5.2. Obliczenia techniczne — wymiana grzejnikbw in  stalacji c.o.



1. Obliczenia wielkosci wspodtczynnikdw przenikania ciepta przegréd budowlanych

przyjeto na podstawie projektu budowlanego przebudowy budynku na sSwietlice

Srodowiskowg z 2009r.

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu

Obliczony wspotczynnik przenikania ciepta U

[W/m2*K]
Sciany zewnetrzne, 8i>16°C 0,27
Strop miedzykondygnacyjny 0,49

Sciany wewnetrzne oddzielajgce pomieszczenia
ogrzewane od nieogrzewanych

0,61,0,39;0,34

Okna, drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste
nieotwieralne, 8i>16°C, Il strefa klimatyczna

15

Drzwi zewnetrzne wejsciowe

2,0

5.3. Uwagi ko ncowe dotycz gce instalacji wodno-kanalizacyjnej i wymiany

grzejnikéw c.o.

» Catos¢ robot, a w tym: prace montazowe, proby cisnieniowe oraz odbiory, wykonaé

pod nadzorem 0s6b uprawnionych zgodnie z zasadami i wymogami podanymi w

"Warunkach Technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych " —
cz.l, Zarzgdzeniu MBIPMB nr 60 — Dz. Budownictwa nr 1 z 1971 r. oraz

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,

poz. 690), z pézniejszymi zmianami.

» Urzadzenia montowac¢ zgodnie z DTR producenta.

* Wymagane cisnienie w miejskiej sieci wodociggowej mierzone przed wodomierzem,

niezbedne dla zasilania instalacji wewnetrznej powinno wynosi¢ docelowo nie mniej

niz 0,25 MPa.

IIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji

poszczegdlnych obiektdw

Wykonanie adaptacji / rozbudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej w obrebie pomieszczen

podlegajgcych zmianie sposobu uzytkowania.

Wymiana istniejgcych grzejnikbw plytowych na grzejniki typu higienicznego ; adaptacja

fragmentow instalacji centralnego ogrzewania.

2. Wykaz istniejgcych obiektdéw budowlanych
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Istniejgcy budynek z lokalami ustugowymi.

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzacé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istniejgce fragmenty instalacji wewnetrznych w obrebie przebudowywanych pomieszczen.

4. Informacja dotyczgca przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji

robét budowlanych, okreslajgca skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia:
Przewidziane roboty budowlane:

* Rurociggi w instalacjach centralnego ogrzewania, wodociggowych i kanalizacyjnych z PP
taczonych przez zgrzewanie, PEx tgczonych zaciskowo lub PVC

*  Woykucie otwordéw, bruzd w Scianach i stropach

* Montaz osprzetu instalacji wodnych i grzewczych

* Uzupehienie scian, stropow, posadzek itp.

* Montaz urzgdzen i osprzetu instalacji c.o0. np. armatury, kotly, pompy itp.

Lista narzedzi:

» Drabiny

» Elektronarzedzia

» Miot pneumatyczny ze sprezarkg
* Narzedzia reczne (podstawowe).
* Rusztowania

* Wocigg towarowo-osobowy

» Butle zgazem oraz narzedzia do spawania

Lista zagrozen:

» Halas, najechanie, uderzenie, przygniecenie maszyng lub jej oprzyrzgdowaniem

» Oderwanie sie czesci ruchomych maszyn i narzedzi.

» Porazenie prgdem elektrycznym

* Przewrdcenie sie drabin

* Oparzenia, skaleczenia, stiuczenia, zmiazdzenia itp.

» Uderzenie, pochwycenie, przygniecenie przez Srodki transportowe w czasie transportu
pionowegdo i poziomego

» Uderzenie, przygniecenie przez spadajgce, obsuwajgce sie czynniki materialne

» Unoszenie sie czgstek pyiu lub zaprawy w powietrzu

» Upadek materiatéw i narzedzi z rusztowania
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» Upadek os6b z wysokosci
»  Wybuch gazu (butli gazowej)

» Zawalenie sie rusztowan

Lista zalecen:

» Dopuszczenie do pracy tylko pracownikdw o odpowiednich kwalifikacjach, stanie zdrowia
» Kontrola okresowa stanu technicznego maszyn i urzgdzenh.

» Fachowy nadzér nad robotami

* Ochrona stuchu (wktadki lub stuchawki przeciwhatasowe)

» Przeszkolenie pracownikéw z zasad BHP

» Stosowanie przegrod i oston zabezpieczajgcych

+ Stosowanie wymaganych srodkéw ochron indywidualnych, obuwia i ubrania ochronnego
» Stosowanie wlasciwych i sprawnych narzedzi

o Szkolenia w zakresie bhp

5. Informacije o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji rob6t szczeqgdlnie niebezpiecznych:

» Dopuszczenie do pracy tylko pracownikoéw o odpowiednich kwalifikacjach i stanie zdrowia
umozliwiajgcym podjecie prac,

» Przeszkolenie pracownikéw z zakresu zasad BHP.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub wich sgsiedztwie:

» Kontrola okresowa stanu technicznego maszyn i urzgdzen,

» Fachowy nadzér nad robotami,

*  Wiasciwe oznakowanie drog ewakuacyjnych i wyjs¢ ewakuacyjnych,

+ Stosowanie wlasciwych i sprawnych narzedzi oraz przegrdd i oston zabezpieczajgcych,

+ Stosowanie wymaganych srodkéw ochron indywidualnych, obuwia i ubrania ochronnego.

ll. ODPISY WARUNKOW, UZGODNIEN i UPRAWNIEN
» Oswiadczenie projektanta,

» Uprawnienia do projektowania oraz zaswiadczenie z Matopolskiej Okregowej I1zby

Inzynieréw Budownictwa.



Krakow, 13.08.2014 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowiany:

e rozbudowy instalacji wewn etrznej wodoci ggowej i kanalizacyjnej,

* wymiany grzejnikdw instalacji wewn  etrznej centralnego ogrzewania,

dla pomieszczen podlegajgcych zmianie sposobu uzytkowania na ustugi lecznictwa
wraz z przebudows, w obrebie budynku ustugowego, zlokalizowanego w Wieliczce, ul.

Kosciuszki, na dziatce nr 36, obr. 1.,

Inwestor : Samodzielny Publiczny Zaktad Lecznictwa Otwartego w
Wieliczce,
ul. Szpunara 20, 32-020 Wieliczka.,

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektant: ........ccocovviiericiieiee e SPrawdzajgcCy: ....coooceeeeeeeiee e
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(podpis i pieczec) (podpis i pieczec)
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