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Nazwa iadres inwestygji

Spis zawartosci:

1.  Zakres robotdla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi.

4.  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

5.  Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do  realizacji robét
szczegodlnie niebezpiecznych.

6.  Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedz-
twie, w tym zapewniajacych  bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka ewakuacje na
wypadek pozaru,awariiiinnych zagrozen.
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Zakres robot dla catego zamierzenia bud owlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéInych obiektéw

Zakres robot - zgodnie z dokumentacja techniczng,
Kolejnos¢ realizacji poszczegdInych obiektdw - zgodnie z harmonogramem Wykonawcy.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Dziatka nr 36, obreb Wieliczka 1, Wieliczka przy ul. Kosciuszki 51 jest terenem zabudowanym,
- przebudowywany budynek ustugowo-handlowy
- kiosk handlowy

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy,

1.2. roboty ziemne,

1.3. roboty budowlano-montazowe,

1.4. roboty wykonczeniowe,

1.5. maszyny iurzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT S ZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ-
NYCH

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu

osoby,
- zasady stosowania przez pracownikéw srodkédw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKO-
NYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wskazania elementdw zagospodarowania dziatki, ktdre mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zd rowia
ludzi wyszczegdlInia sie na podstawie Rozdziatu 3:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robdtbudowlanych (Dz. U.nr 47 z 2003 r. poz. 401).

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robétbudowlanych,
co najmniej w zakresie:
a.) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych lub oznakowania terenu za pomoca tablic ostrze-
gawczych, a w razie potrzeby zapewnienia statego nadzoru,
b.) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych, ktére powinny by¢ zabezpieczone przed zagrozeniem spada-
nia przedmiotéw z gory,
c.) doprowadzenia energii elektrycznejoraz wody,
d.) odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,
e.) urzadzenia pomieszczen higieniczno sanitarnych, socjalnych i adm.-biurowych, ktdre powinny spetniac
normatywy podane w przepisach ogdlnych bhp — (Dz. U.nr169 z 2003 r. poz. 1650),
f.) urzadzenia punktu pomocy przedmedycznej,
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g.) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

h.) zapewnienia wiasciwej wentylacji,

i.) zapewnienia f3cznosci telefonicznej,

j.) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw, ktére powinny by¢ wiasciwie usytuowane w stosunku do in-
nych elementdw zagospodarowania placu budowy oraz przebiegajacych linii energetycznych. Rozmieszcze-
nie skfadowanych materiatéw, wysokos¢ sktadowania i sposdb pobierania materiatdw powinien by¢ zgodny
Z przepisami,

k.) wyznaczenia miejsc postojowych dla maszyn i pojazdéw budowlanych,

l.) urzadzenia stanowiska do oczyszczenia pojazddéw opuszczajgcych teren budowy.

Ponad to zgodnie z art. 4 i art. 9 ustawy o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991 r. wraz ze zmianami (Dz.
U. z 2003 r. nr 52 poz. 452) oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow i terenéw (Dz. U. nr 121 poz.
1138) nalezy zorganizowa¢ punkty ochrony ppoz. wyposazone w podreczny sprzet gasniczy.

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed oso-
bami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy
lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn
budowlanych.

Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20
m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac miej-
sca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢
dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byc
utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatdow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wézkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia cie-
zaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach
nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jed-
nej strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypet-
ni¢ w sposdb zabezpieczajgcy pracowniké wprzed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wy-
nosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochron-
nymi. Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najniz-
szym miejscu i by¢ nachylone pod kagtem 45st. w kierunku zrédfa zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkdw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania

narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikéw przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji

i urzgdzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnie-
nia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatow lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewodow, mniejszejniz:

a) 3,0 m—dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1KV,
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b) 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15KV,

c) 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

d) 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,

e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV. zurawie samojezdne, koparki i inne urzagdzenia
ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elek-
troenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy

nalezy zabezpieczyé przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtoscinie wiekszejniz 50,0 m od

odbiomikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich pofgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajgcy bezpie-
czenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczerstwa powinny byc
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urza-
dzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy spraw-
dzacich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglgdy urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji
urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do ce-
6w higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. llos¢ wody do celéw higienicznych przy-
padajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo powodujgcymi
silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych zapewnienia
nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskdw,

c) 30 | - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”. Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”,
,C” nalezy zapewnié, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budyn-
kami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgleddéw profilaktycznych,

- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni
w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewnié pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeniprzy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25 OC.
Pracownik moze przyrzadzac¢ sobie positki we wiasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positkii napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitar-
nych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na
ktérej roboty budowlane wykonuje wiecejniz 20 — pracujgcych.
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W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwosé przechowywania od-
dzielnie odziezy roboczej i wiasnej.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one
trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwdch czesci:

a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z pracownikéw
jednoczesnie spozywajgcych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojoéw oraz zmywania naczyn stotfowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitamych w kontenerach dopuszcza sie nizszg wyso-
kos¢ tych pomieszczen, tj.do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skiadania
materiatdw i wyrobéw. Sktadowiska materiatow, wyrobow

i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia
sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzgdzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszejniz 2,0 m,

a stosy materiatdbw workowanych ufozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 —
warstw.

Odleglos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m -od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne
przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktéry powinien by¢ regu-
lamie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisdéw przeciw-
pozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisdw przeciwpozaro-
wych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa
pracy.

Wentylacja powinna dziafa¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowla-
nych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zeh oraz miejsce i czas ich wyst gpienia.
A.) Zagrozenia naturalne zwigzane z wykonywaniem :
a.) robdtna wysokosci:
- upadek z wysokosci,
- uderzenie spadajgcym przed miotem oséb pracujgcych na nizszej kondygnaciji,
b.) robdtimpregnacyjno odgrzybieniowych:
- zatrucie lub uczulenie spowodowane obcowaniem z wyrobami do imp regna¢ji,
- rozbryzg, oparzenie substancjami (preparatami) chemicznymi,
- pozar, wybuch,
c.) robdt ciesielskich:
- upadek z wysokosci,
- uderzenie spadajgcymi przedmiotami,
- stosowanie elektronarzedzi,
- transport reczny, przygniecenie,
e.) robdt murarskich i tynkarskich:
- jw,
f.) robdtzbrojarskich i betoniarskich :
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- zagrozenie zwigzane z elementamiostrymii wystajgcymi,
- ciezar,

g.) robot montazowych :

- zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu
- ciezar, Sliskie powierzchnie,

h.) robét spawalniczych :

- promieniowanie optyczne,

- zapylenie, poparzenie,

- zagrozenie pozarem i/lub wybuchem,

- porazenie pragdem elektrycznym,

- uzywanie elektronarzedyzi,

i.) robdtdekarskich i izolacyjnych :

- upadek z wysokosci,

- poparzenie, pozar,

R

- wybuch lub zatrucie przy stosowaniu benzenu lub innych  rozpuszczalnikéw

j.) robdt rozbiérkowych :

- obalenie, przygniecenie,

- reczne prace transportowe

k.) robétbudowlanych z uzyciem materiatdw wybuchowych :

B.) Zagrozenia zwigzane z pracg i uchem maszyn i urzagdzen:

od wirujgcych cze$ci maszyn i urzadzen,

podczas przemieszczania maszyn, urzgdzen i Srodkow transportowych,

przy wykonywaniu przeglagdéw i napraw maszyn i urzagdzen,

podczas spawania elektrycznego i gazowego, a w szczegdlnosci na wysokosci,

podczas praci przeglagdow urzadzen elektroenergetycznych,

podczas uzytkowania maszyn i urzadzen niesprawnych, nie posiadajgcych wymaganego Swiadectwa
dopuszczenia przez dozdr techniczny

C.) Zagrozenia zwigzane z czynnikami psych ofizycznymi pracownikéw:

lekcewazenie zagrozenia,

niezastosowanie sie do polecen kierownika budowy lub mistrza budowy,
zmeczenie, zdenerwowanie, stres,

nagte zachorowanie, niedyspozycja fizyczna,

niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynnosci,

zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura

zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem,

nieprzestrzeganie obowigzujacych instrukcji i zasad bhp.

D.) Zagrozenie pozarem
Zagrozenie pozarowe moze wystgpic:

podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen do robét ziemnych, budowlanych idrogowych,
w stacjach transformatorowo rozdzielczych i rozdzielniach elektrycznych,
na stanowiskach pracy,
w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych,
- sktadowanie materiatd w pozarowo niebezpiecznych.
Zagrozenie pozarowe moga stanowic:
zwarcia w instalacji elektrycznej,
nieszczelno$¢ przewoddw paliwowych i cisSnieniowych,
zaprdszenie ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych.

Ponadto zagrozenie pozarowe mogg stworzy¢ osoby postronne dziataniem umysinym.
E.) Sytuacje nadzwyczajne — kleska zywiotowa, katastrofa budowlana

- zalanie, podtopienie,
- obalenie, zerwanie konstrukcji,
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- osuniecie, erozja gruntu.

Na stanowiskach pracy moga wystgpic¢ inne zagrozenia nieujete w w/w punktach.
Pozostate nieprzewidziane wyzej zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robdt budowlanych wynikajgce z
doboru technologii i narzedzi przez wykonawce nalezy uwzgledni¢ w,, planie bioz ”.

Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przy-
krycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunie-
ciemsie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej fyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne,
- gazowe,
- telekomunikacyjne,
- cieptownicze,
- wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢
one wykonywane od istniejgcej siecii sposobu wykonywania tych robdt.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiescic¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, na-
lezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz
1,0 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o sze-
rokosci rdwnej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywag, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu idokumentacja geologiczno —inzynierska.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowejwowczas, gdy:
- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
- teren przy skampie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym glebokosci wykopu,
- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,
- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do
wykopu.
Odleglos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdInego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszejod 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:
- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcig-
zenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie s3 obudowane.
Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywacé sie poza granicg klina naturalnego odtamu
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W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaésie do tworzenia nawisdw gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci
powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabryko-
wana.

Roboty budowlano- montazowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robétbudowlano — montazowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw techno-
logicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordéw prowadzacych na ptyty balkonowe);
- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowana wielkowymiarowa podczas wykonywania robét montazo-
wych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym
rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).
Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg by¢ wy-
konywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikdéw zapoznanych z instrukcjg or-
ganizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzagdzen technicznych.
Przebywanie oséb na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupdw, ram lub kratownic oraz na dwdch nizszych
kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktdrej prowadzone sg roboty montazo-
we, jest zabronione.
Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:
- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego
przepisami odrebnego oswietlenia.
Odleglos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi cze$ciami konstruk-
cji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.
Zabronione jest w szczegdlnosci:
- przechodzenia 0séb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia lub
wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,
- sktadowanie materiatdéw i wyrobdw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy torowiskiem zu-
rawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.
Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszczone, aby zapewniaty réwno-
mieme oswietlenie, bez ostrych cieniiol$nier oséb.
Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudo-
wania.
W czasie zakfadania stezert montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania elementéw prefa-
brykowanych z zawiesi i betonowania stykdéw nalezy stosowa¢ wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny
rozstawne. W czasie montazu, w szczegdlnosci stupdw, belek i wigzardw, nalezy stosowac podkfadki pod liny
zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabryko-
wanych 0séb, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobdw jest zabronione.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu pod-
fogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
- krawedzie stropéw nieobudowanych scianami zewnetrznymi,
- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow
dzwigowych).
Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabez-
pieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki bezpie-
czenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okofo 1,50 m
wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymatosé i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej
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W przypadku gdy zachodzi koniecznos$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeristwa sze-
lek bezpieczeristwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamuja-
cego.
Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczeristwa nie powinna by¢ wieksza
niz 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane do linek urzgdzen samoha-
mujacych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatow bezpie-
czenstwa lub paséw bezwifadnosciowych.
Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny
by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowane;j
niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zasto-
sowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Roboty wykon czeniowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robdt zwigzanych z monta-
zem lub demontazem rusztowania),
- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych pode-
stéw roboczych oraz rusztowan np.
,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,BOSTA — 70", , STALKOL”, ,RR - 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO —1”.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta lub
projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestdéw roboczych powinien po-
siada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do sto-
sowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan
nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic strefe niebezpieczng.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr
rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku
rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnejna wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronng. Ruszto-
wania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w
miejscach przejazdéw i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadaé daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad. Roboty wykonczeniowe we-
whnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan
skfadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.
Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wyfgcznie przez osoby odpowied-
nio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji,
montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekra-
czalnej 4,0 m od poziomu podtogi.
Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnos¢.
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W pomieszczeniach, w ktdrych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wyfgczy¢ in-
stalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktdre nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia pragdem elektrycz-
nym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywa ¢ srodkéw ochro-
ny indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skérg,

- obuwie z wkfadkami stalowymi chronigcymipalce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robétbudowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
- pochwycenie koriczyny gdmejlub koriczyny dolnejprzez naped (brak petnej ostony napedu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej fyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploato-
wane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach doty-
czacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, po-
winien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn
lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie silni-
kowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktdére nie posiadajg kabin, powinny
by¢:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiota mi,
- ostoniete w okresie zimowym.

Wskazania sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przyst gpieniem do realizacji robot

szczegOlnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikdw z zakresu bezpieczernistwa higieny pracy przed przystgpieniem do realizacji robdt
szczegllnie niebezpiecznych powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w
dziedzinie bhp ( Dz. U.nr 62 z 1996 r. poz. 285).

Wykaz stanowisk pracy na ktérych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wy-
padkowe okresla kazdy pracodawca

Wykaz wymaganych szkoleh bhp:

- Kierownik budowy i Mistrz budowy
A.) Szkolenie wstepne

¢ Instruktaz ogolny

¢ Instruktaz stanowiskowy
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e Szkolenie podstawowe dla 0séb kierujacych pracownikami

B.) Szkolenie okresowe bhp dla oséb kierujgcych pracownikami
- Pracownicy zatrudnieni na robotniczych stanowiskach pracy

Szkolenie wstepne

¢ Instruktaz ogolny

¢ Instruktaz stanowiskowy

e Szkolenie podstawowe
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed do-
puszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami
bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowia-
zujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z za-
grozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pra-
€3 na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowa-
ny w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 —
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenie pracownikdw w zakresie instruktazu ogdlnego i stanowiskowego przeprowadzi¢ mogg zaréwno kie-
rownik budowy jak i mistrz budowy, pod warunkiem ze posiadajg aktualne szkolenie podstawowe lub okre-
sowe w zakresie bhp dla oséb kierujgcych pracownikami.
Instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy winien by¢ zakonczony egzaminem, przed komisja ztozong z
kierownika budowy i mistrza budowy.
Instruktaz nalezy przeprowadza¢ przy zmianie stanowiska i/lub technologii prowadzonych robét.
Przeszkolenie w zakresie szkolenia podstawowego pracownicy zatrudnieni na robotniczych stanowiskach pra-
cy powinni odby¢ w specjalistycznych osrodkach szkoleniowych.

Szkolenie okresowe
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w ro-
ku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnika mi elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi
0 mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zd rowia pracownikow,
- obstugi maszyn iinnych urzagdzen technicznych,
- postepowania z materiafami szkodliwymi dla zd rowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszejpomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i spo-
soby bezpiecznego wykonywania danejpracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady po-
stepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Zalecane formy przeprowadzania szkolen:
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Instruktaz, pokaz, wyktad, pogadanka, kurs, seminarium — z wykorzystaniem foliograméw,
filmow, przezroczy, naturalnych pomocy, a to: maszyn i urzadzen, srodkéw ochrony
indywidualnejoraz drukowanych materiatéw.

Zakres tematyczny instruktazu:
Szczegdtowy program szkolenia powinien uwzglednia¢ tematyke (czynniki i zagrozenia) charakterystyczne dla
rodzajow prac wykonywanych przez uczestnikdw szkolenia.

Uwaga :
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosciprzepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kie-
rownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Pracownicy nadzoru technicznego powinni posiadaé¢ uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

Pracownicy obstugujgcy maszyny i urzgdzenia, ktére wymagajg specjalnych kwalifikacji powinni legitymowac
sie Swiadectwem potwierdzajgcym posiadanie takich kwalifikacji.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykony-
wania robét budowlanych w strefach szczegdéInego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kie-
rownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Nieprzestrzeganie przepisdéw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikéw.
- przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy :
o niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
0 nieprawidfowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewfasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,
0 dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
o niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
0 niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
0 nieodpowiednie przejScia i dojscia,
0 braksrodkéw ochrony indywidualnejlub niewfasciwy ich dobdr

O OO0 oo

przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy :

o niewtasciwy stan czynnika materialnego:

0 wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagroSenia,
niewfasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,
brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

0 niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
o niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

0 zastosowanie materiatdéw zastepczych,

O OO0 O
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0 niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
wady materiatowe czynnika materialnego:

0 ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

0 nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

0 niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

0 niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

W celu zapobiegania niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szcze-
gblnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie zaleca sie podjecie nastepujgcych srodkéw organizacyjnych i tech-
nicznych:

- wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych winien opracowa¢ instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw,

- wykonawca powinien dysponowa¢ planem ewakuacji i architektonicznym obiektu, w tym rozmieszczenia
punktéw newralgicznych takich jak wezty energetyczne, wodne, ktére mogg by¢ udostepniane w chwili
zagrozenia na zadanie kierujgcego akcjg pomocowa,

- nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych,

- bezwzglednie stosowac zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych,

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, stosujgc wszystkie wymagania Roz-
porzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401), oraz Rozpo-
rzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnejz 26.09.1997 .
w sprawie ogolnych przepiséw bhp (Dz. U. nr169 z 2003 r. poz. 1650),

- do pracy dopuszczac tylko pracownikdw posiadajgcych aktualne szkolenia bhp w tym stanowiskowe oraz
aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazan do wykonywania danej pracy,

- zapewni¢i egzekwowac uzywanie przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej zabez-
pieczajacych przed wypadkiem,

- dbaco bezpieczny ihigieniczny stan pomieszczen pracy,

- tworzy¢dobrg atmosfere wsrdd pracownikéw,

- naterenie budowy nalezy rozmiesci¢ znaki ewakuacyjne oraz sprzet pozarowy,

- w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych powinna sie znajdowa¢ kompletnie wyposazona
apteczka pierwszej pomocy przedlekarskiej,

- wskazacosoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,

- pracownicy winniinformowa¢ osoby kierownictwa i dozoru o bezposrednim zagrozeni zycia i zdrowia.

- dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowa¢ ocene ryzyka zawodowego i o ryzyku tym
poinformowa¢ pracownikéw,

- nalezy przestrzegac przepiséw regulujacych zasady wykonywania recznych prac transportowych (Dz.U.nr
26z 200r. poz. 313z pdz .zm.)

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegdInej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podjg¢ sto-
sowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy

pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii, mate-
riatdw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia ro-
boczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdw tych érodkéw po-
winny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszko-
dzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdw o spo-
sobach postugiwania sie tymi Srodkami.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia za-
grozenia. (Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy). Wszelkie roboty budowlane powinny byé¢ prowadzone
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, sztuka budowlang, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczen-
stwa i higieny pracy. Jezeli na tym samym placu budowy jednoczesnie dziata dwéch lub wiecej wykonaw-
cow, to winien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp.

Podstawa prawna o pracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U.z1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)

-art.21 ,a” ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 22000 r. Nr 106 p0z.1126 z pzn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr122 poz.1321 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdfowego zakresu i formy planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U.Nr 151 poz1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnejz dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w dzie-
dzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajgcych szcze-
gblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktore powinny byé¢
wykonywane przez co najmniejdwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcéw do spraw
bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad o piniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie

pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czio nkéw Ko misji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatdw na Rzeczoznawcow
(Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i napojow (Dz.U.Nr 60 poz.
278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczen-
stwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz.844 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eks-
ploatacji maszyn iinnych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr118 poz.1263)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajgcych dozo-
rowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz.1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania robot budowlnych (Dz.U.Nr47 poz. 401).

Opracowanie: mgrinz. .arch. Magdalena Fajkosz

Nr UPR. w specjalnosci architektonicznejdo projektowania bez ograniczen
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