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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Podstawy prawne opracowania projektu

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r nr 207,
poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r nr 120, poz. 1133);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r
nr 75, poz. 690, z pézniejszymi zmianami);

Normy Polskie.



2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych wraz
tablicami rozdzielczymi, fragmentu lokalu ustugowego w zwigzku ze zmiang sposobu
uzytkowania na ustugi lecznictwa.

Na dziatce nr 36 w Wieliczce, obr. Nr 1

2.1 Zasilanie

Dla zasilania w/w czesci budynku zaprojektowano tablice rozdzielczg oznaczong TP
zlokalizowang na parterze. Tablica ta zasilana bedzie z tablicy gtéwnej budynku TG.
Od Tablicy TG do tablicy TP nalezy utozy¢ kabel zasilajacy typu YKY 5x6 mm? .
Tablice TG nalezy wyposazy¢ w roztgcznik bezpiecznikowy R303 25A dla zasilenia
tablicy TP. Istniejacq tablice TG nalezy zdemontowac i przenies¢ w miejsce
pokazane na planie instalacji.

2.2 Tablice rozdzielcze.

Projekt przewiduje jedng tablice rozdzielczg dla zasilania instalacji elektrycznych
projektowanego lokalu.

Z tablicy tej zasilane bedg obwody oswietlenia wszystkich pomieszczen i obwody
gniazd wtykowych 230 V AC.

Tablice wykona¢ jako podtynkowg z drzwiczkami metalowymi zlicowanymi ze $ciana.

2.3 Pomiar energii elektryczne,;.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej czynnej za pomoca licznika trojfazowego
do pomiaru bezposredniego zabudowanego w rozdzielni RP

4. Oswietlenie

Oswietlenie podstawowe

Do oswietlenia pomieszczeh zostaty zastosowane oprawy wyposazone
w elektroniczne stateczniki zaptonu.
Oswietlenie zostato zaprojektowane zgodnie z PN —EN 12464-1.

Zgodnie z w/w norma zaprojektowano oswietlenie, ktére spetniajg nastepujace

wymagania:

- gabinety - E =500Ix, UGR_ = 19
- pokoje pracownicze - E= 300Ix, UGR_ =19
- korytarze - E= 150Ix, UGR_ =25

Oswietlenie awaryjne.
Zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne (oswietlenie drég ewakuacyjnych i
stref otwartych) z zastosowaniem opraw z modutem awaryjnym
(elektroinwerterem).
Zapewnia ono oswietlenie drog ewakuacyjnych, a takze minimalne podtogi




stanowisk

pracy. Umozliwia tatwe, pewne i szybkie wyjscie z budynku lub zagrozonej strefy.
Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcg norma,
PN-EN-1838 i spetnia wymagane warunki :

» awaria zasilania oswietlenia podstawowego i powoduje uruchomienie
oSwietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych;

» czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego nie krétszy niz dwie godziny,
czas zadziatania 1s.

» znaki wzdtuz drog ewakuacyjnych i przy wyjsciach ewakuacyjnych

podswietlone z piktogramem jednoznacznie wskazujgcym kierunek
ewakuacji;

» w osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia ewakuacyjnego
wynosi powyzej1lx;

» na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy
otwartej

natezenie oswietlenia ewakuacyjnego wynosi co najmniej 0,5 Ix.

Wszystkie oprawy przewidziane do o$wietlenia ewakuacyjnego zasilane
z wydzielonych obwodéw i musza posiada¢ funkcje auto-test.

5 Instalacja gniazd wtykowych 230V AC

Gniazda wtykowe 230V AC podzielono na dwie grupy:

Gniazda w fazienkach — stopien ochrony |IP44

Gniazda w pozostatych pomieszczeniach otwarte podwdjne

Gniazda montowac¢ na wysokosci takiej jak podano w projekcie architektonicznym.
Instalacje zaprojektowano jako wtynkowg przewodami typu YDY

W budynku przewidziano wentylatory wyciggowe ktore zatgczane bedg poprzez
wytaczniki oswietlenia. Sposob podigczenia w karcie katalogowej

producenta wentylatorow

Instalacja internetowa

W projekcie przewidziano gniazda RJ 45 zabudowane w zestawach z gniazdami
DATA , oraz utozenie kabli UTP w listwach instalacyjnych.

W $ciankach dziatowych kable prowadzi¢ w rurkach karbowanych niepalnych
Lokalizacje routera wstepnie przewidziano w pomieszczeniu socjalnym.
Szczegdty Inwestor ustali z dostawcg ustug internetowych

Instalacja sygnalizacji wtamani i napadu

Rodzaj instalacji wybierze inwestor na etapie wykonawstwa
Wykonanie instalacji nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie



8. Ochrona przed porazeniem

Jako ochrone przed porazeniem zastosowano ochrone przed dotykiem bezposrednim
(ochrona podstawowa) i ochrone przed dotykiem posrednim przez samoczynne
wytgczanie zasilania z zastosowaniem wytgcznikéw réznicowoprgdowych 30mA.
Uktad sieci TN -S. Punkt rozdziatu przewodu PEN na PE i N w tablicach nalezy
uziemi¢. Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 30 Q.

9. Ochrona przed przepieciami i instalacja wyrdwnania potencjatu

Jako ochrone przed przepieciami zastosowano ochronniki przeciwprzepieciowe
hybrydowe klasy B i C zamontowane w tablicy TG. Dla wyréwnania potencjatu
przewidziano gtéwna szyne wyréwnania potencjatu przy tablicy TG. Do szyny tej
nalezy podtaczy¢ metalowe czesci instalacji wodno-kanalizacyjnej, co oraz instalacji
gazowych.

Instalacje gazowag podtaczy¢ tylko w tym wypadku, jezeli instalacja w budynku
oddzielona jest od instalacji zewnetrznej wstawkg izolacyjna.
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