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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MC kwadrat- studio projektowe
30- 638 Krakdw, ul. Wioska 6/60
tel.: 501 715 391

ForMA- studio projektowe
30- 638 Krakow, ul. Wioska 6/60
tel.: 501 398 053

INWESTOR
Samodzielny Publiczny Zaktad Lecznictwa Otwartego w Wieliczce

ul. Szpunara 20
32-020 Wieliczka

TEMAT PROJEKTU
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA FRAGMENTU LOKALU USLUGOWEGO

(SWIETLICA SRODOWISKOWA) NA UStUGI LECZNICTWA (GABINETY LEKARSKO-
DIAGNOSTYCZNO- ZABIEGOWE) WRAZ Z PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA

WYDZIELENIU POMIESZCZEN, PRZEBUDOWIE WEWNETRZNYCH INSTALACI
WOD.-KAN. i ELEKTRYCZNE) ORAZ ROZBUDOWIE O WIATROLAP BUDYNKU

UStUGOWEGO NA DZ. NR 36 OBR. 1 PRZY UL. KOSCIUSZKI 51 W WIELICZCE

ARES \ieliczka, ul. Kosciuszki 51

Dziatka nr: 36, Obr. Wieliczka 1
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UWAGA

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. PROJEKT BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ NALEZY ROZPATRYWAC
EACZNIE Z POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI

3. W KAZDYM Z NOWO WYDZIELONYCH POMIESZCZEN
PRZYNAJMNIEJ W JEDNYM Z OKIEN POWINIEN BYC
ZAMONTOWANY NAWIEWNIK OKIENNY

4. POMIESZCZENIA NA POBYT LUDZI WENTYLOWANE ZA POMOCA
WSPOMAGANEJ WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, W

POMIESZCZENIACH NOWOWYDZIELONYCH W KTORYCH NIE
ZNALZLY SIE ISTNIEJACE KRATKI NAWIEWNE, NALEZY WYKONAC
NOWE Z WENTYLATORAMI KTORE NALEZY PODPIAC DO

ISTNIEJACYCH PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH RURAMI SPIRO
@140, ODGALEZIENIA @80

5. RURY SPIRO NALEZY OBUDOWAC PLTYA G-K NA KONSTRUKCJI
ALUMINIOWEJ

6. W MIEJSCACH WYKONYWAYCH PRZEKUC STRUKTURE SCIAN
UZUPELNIC NASTEPNIE WYKONAC NOWE TYNKI CEM. WAP.
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BRANA ARCHITEKTURA DATA PODPIS

AUTOR PROJEKTU

mgr inZ. arch. MAGDALENA FAJKOSZ

nr uprawnien budowlanych:
w jalnosci architektonicznej do proj ia bez og

MPOIA/065/2009

SPRAWDZAJACY .
mgr inz. arch. ZDZISLAW BANAS

nr uprawnien budowlanych:

NR UPRAW. 9/68

do proji ia bez og

OPRACOWAL
mgr inz. arch. MACIEJ PIECHNIK

TEMAT RYSUNKU
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