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WOJEWODA MALOPOLSKI

RR.XIIL.7131/54/02 Krakoéw, dnia 13 grudnia 2002 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 338/2002

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1. art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z p6zn. zm.), w zwiazku
z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks -postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
mgr inz. Andrzeja Palonek - na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane
wyksztatcenie i1 praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja Egzaminacyjna,

nadaje
Panu mgr inz. Andrzejowi PALONEK

Kierunek studiow: ,,budownictwo”
urodzonemu dnia 23 listopada 1974 r. w Krakowie,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci: konstrukeyjno-budowlanej

Od decyzji niniejszej sluzy Panu prawo wniesienia odwolania do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42. za posrednictwem Wojewody
Malopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

. Pan mgr inz. Andrzej Palonek. ul. Aleksandry 9/105, 30-837 Krakow
. Gléwny Urzad Nadzoru Budowlanego. ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
aa
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31-156 Krakow, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 422 72 08
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAP-6D3-FRX-HZF *

Pan Andrzej Palonek o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0620/04

adres zamieszkania ul. Aleksandry 9/105, 30-837 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2015-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-05-05 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Signature Pnd



OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Janizej podpisany
mgr inz. Andrzej Palonek
upr. nr 338/2002

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U.z 2003 r nr 207. poz. 2016, z p6zniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust.
4 pkt 2 tej ustawy,

oswiadczam, ze sporz gdzitem w cz esci konstrukcyjnej projekt p.t:

.ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA FRAGMENTU LOKALU USLUGOWEGO
(SWIETLICA SRODOWISKOWA) NA USLUGI LECZNICTWA (GABINETY
LEKARSKO- DIAGNOSTYCZNO- ZABIEGOWE) WRAZ Z PRZEBUDOWA
POLEGAJACA NA WYDZIELENIU POMIESZCZEN, PRZEBUDOWIE
WEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN.I ELEKTRYCZNEJ ORAZ
ROZBUDOWIE O WIATROLAP BUDYNKU UStUGOWEGO NA DZ. NR 36 OBR.
1 PRZY UL. KOSCIUSZKI51 W WIELICZCE”

zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Krakéw, sierpien 2014
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Nr GP.IV-63/454/76

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

S ST S S S S SRS S S S S ESE C S S S S S S S S RS S S EEEEESEESSEEE

Na podstawie § 4 ust.2, § 6 ust.3, § 7 1 § 13 ust.1
pkt 2 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46/
stwierdza sig, ze Obywatelka Anna KUSINA - magister inzynier
budownictwa, urodzona dnia 18 lipca 1945 r. w Krakowie
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta w specjalnosci konstrukcyjno=
budowlanej.

Obywatelka Anna KUSINA upowazniona jest doi’

/

1/ do sporzadzani projektéw w zakresie rozwiazan konstrukcyjno-
budowlangch budynkéw oraz innych budowli, z wytaczeniem
linii, wezléw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych
drég startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrote-
chnicznych i melioracji wodnych,

2/ do sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw
w zakresie rozwigzan architektonicznych:
a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji
projektéw typowych i powtarzalnych innych budynkéw

oraz sporzgdzenia planéw zagospodarowania dzialki zwigzany
z realizacja tych budynkéw,

b/ budowli nie begdacych budynkami.

i badania stanu

3/ w budownictwie o0sdéb Tizy ch = do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania b‘ﬁgwg;_ howania i kontrolowania wytwa=
rzania konstrukcyjnych'e tow budowlanych oraz oceniania

biektéw budowlanych.

echhiézﬁégJ

Otrzymuja:_ NS

e /:bQ/ Z up. Prezyder'c Miosia
1 X mgr inz.Anna KNSIN& L%
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-FXH-YWH-MRT *

Pani Anna Kusina o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/2583/01

adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 2/140, 30-150 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-09 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Janizej podpisana
mgr inz. Anna Kusina
upr. nr GP.IV-63/454/76

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U.z 2003 r nr 207. poz. 2016, z p6zniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust.
4 pkt 2 tej ustawy,

oswiadczam, ze sporz gdzitem w cz esci konstrukcyjnej projekt p.t:

.ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA FRAGMENTU LOKALU USLUGOWEGO
(SWIETLICA SRODOWISKOWA) NA USLUGI LECZNICTWA (GABINETY
LEKARSKO- DIAGNOSTYCZNO- ZABIEGOWE) WRAZ Z PRZEBUDOWA
POLEGAJACA NA WYDZIELENIU POMIESZCZEN, PRZEBUDOWIE
WEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. i ELEKTRYCZNEJ ORAZ
ROZBUDOWIE O WIATROLAP BUDYNKU UStUGOWEGO NA DZ. NR 36 OBR.
1 PRZY UL. KOSCIUSZKI51 W WIELICZCE”

zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Krakéw, sierpien 2014



I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany w zwigzku ze zmiang
sposobu uzytkowania fragmentu lokalu ustugowego (Swietlica $rodowiskowa) na ustugi
lecznictwa (gabinety lekarsko-diagnostyczno-zabiegowe) wraz z przebudowg polegajgca
na wydzieleniu pomieszczen, przebudowie wewnetrznych instalacji wod.-kan i
elektrycznej oraz rozbudowie o wiatrotap budynku ustugowego na dz. nr 36, obr. 1 przy ul.

Kosciuszki 51 w Wieliczce.

2. Podstawa opracowania.
Podstawg niniejszego opracowania jest:
a) zlecenie Inwestora
b) projekt architektoniczny
c) ,Opinia geotechniczna dla projektu rozbudowy budynku mieszkalnego na dziatkach
d) uzgodnienia materialowe
e) wizja lokalna
f) Polskie Normy Budowlane, literatura techniczna, katalogi

g) Zestaw obowigzujgcych norm:

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-80/B- 02010/Az1  Ohbcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie $niegiem

PN-80/B- Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
02011:1977/Az1 Obcigzenie wiatrem
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia i projektowanie
PN-81/B- 03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpos$rednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-90/B- 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-81/B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

3. Obciagzenia i warunki klimatyczne.
a) obcigzenie Sniegiem - strefa 3
b) obcigzenie wiatrem - | strefa

C) granica przemarzania - 1.0 m.



4. Opis przyj etych rozwi gzan konstrukcyjnych.
Materialy konstrukcyjne — cze$¢ projektowana.
» Beton konstrukcyjny klasy B20 (C16/20)
» Stal zbrojeniowa klasy A IlIN (RB500W wg PN-ISO 6935-2) i AO

* Nadproza prefabrykowane typu Leier Strong

Czes¢ projektowana:
- fundament wiatrofapu: konstrukcja warstwowa, $ciana z pustakéw ceramicznych
gr. 25cm, ocieplona styropianem gr. 12cm,
pokryta od strony zewnetrznej tynkiem cienkowarstwowym/
okladzing drewniang albo $ciang z kamienia,
od strony wewnetrznej tynk cem.-wap.lub gipsowym,
- Sciany wewnetrzne dzialowe :
Sciany dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
stalowym lub plyt gipsowo-widéknowych na ruszcie stalowym
- nadproza: wykonac jako prefabrykowane typu LEIER Strong,
- wiatrotap: konstrukcja wiatrolapu systemowa, $lusarka aluminiowa,

szyby dwukomorowe,

5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463) przedmiotowy obiekt budowlany

zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznejw prostych warunka ch gruntowych .

6. Wytyczne wykonywania

- W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych przy wykopach fundamentéw pod
wiatrolap nie wolno dopu $cié do podkopania fundamentéw istniej gcego
budynku.

- Roboty ziemne wykonywa ¢ w taki sposéb, aby nie naruszy ¢ struktury gruntu
rodzimego (warstwa no $na). W przypadku wykonywania wykopow
mechanicznie, ostatni g warstw e gruntu grubo $ci 10 cm zdj g€ recznie.

- W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nale  zy zabezpieczy ¢ dno wykopu
przed przenikaniem wody opadowej. Prace wykonywa  €éw porze suchej, a
bezpo srednio po wykonaniu wykopu dno zabezpieczy ¢ 10 cmwarstw g
chudego betonu. W przypadku wyst gpienia opadow atmosferycznych wykopy

nalezy zabezpieczy € przed gromadzeniem si e wody opadowej np. foli a.



- W przypadku zalania wykopu fundamentowego wodami op adowymi, wykop
nalezy osuszy €, a uplastycznion g warstw e gruntu bezwzgl ednie usun gé¢.
Rd&znic e poziomdw nale zy uzupeini ¢ chudym betonem.

- Pod fawy fundamentowe polo  zyé warstw e podbetonu o grubo $ci 10 cm, na
ktérej nale zy wykona € izolacj e przeciwwilgociow 3.

- Powykonaniu fundamentéw i  $cian budynku wykopy nale zy zasypa €
urobkiem starannie ubijanym warstwamio grubo $ci 0,2-0,3m stosuj ac jego
dokfadne ubicie, a powierzchni e terenu bezpo $rednio przy $cianach nale zy
uksztatowa € ze spadkamiod budynku. Zasyp wykona € przy u zyciu zasypki
zwirowo-piaskowej, ktér g nalezy zagescié¢ do stopnia zag eszczenia Is >0,95.

- Elementy monolityczne nale zy dokladnie wypeini € betonem z wibrowaniem,
dobieraj gc odpowiedni g frakcj e kruszywa (maksymalnie 16 mm) oraz
konsystencj e.

- Szalunek elementéw zelbetowych mo znazdemontowa ¢ po uzyskaniu przez

beton petnej wytrzymalo $ci, czyli minimum 28 dniach

7. Materiaty.
» Beton konstrukcyjny klasy B20 (C16/20)
» Stal zbrojeniowa klasy A IlIN (RB500W wg PN-ISO 6935-2)i A O

Il. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

1. Zestawienie obci gzen.

-8nieg:  lokalizacja: - strefa 3
dla dachu wiatrofapu o kacie nachylenia potaci 2°
Q« = 1,20 kN/m? Sc=QC C=0,80
Sk = 1,20%0,80 = 0,96kN/m? vi=1,50

- wiatr
lokalizacja: |strefa, kat nachylenia potaci2° terentypA: C.=1.0
ax = 0.30 kN/m? =18 HIL<2

dziatanie wiatru pominieto ze wzgledu na jego charakter odcigzajgcy



- obcigzenie zmienne uzytkowe
pomieszczenia ustugowe q = 2,00 kN/m? vi= 1,40
obcigzenie od $cianek dziatowych q = 0,75 kN/m? yvi= 1,40

2. Obliczenia statyczne iwymiarowanie elementdw ko  nstrukcji budynku

PiytaP1 - grubos$¢ 12cm, plyta na gruncie

Wymiary: h=12cm, h, = 9.5 cm,
Przyjeto zbrojenie:  dolem, siatka @ 10 (AllIN) o oczku 15x15cm,

Nadproze N1

Schemat statyczny: belka jednoprzestowa I = 1,00m,
Nadproze prefabrykowane typu LEIER Strong N-115x71/145

Sprawdzenie fundamentéw budynku
Beton C20/25, feqg = 10.60 MPa, fyq = 0.86 MPa
Stal AllIN (RB500W), fya = 420 MPa

tawatl
Szerokos¢ fawy fundamentowej b = 40cm

Przyjeto zbrojenie: 4 @12(AllIN) , strzemiona ¢ 6(A0) co 25cm

Sciana zelbetowa Scl (fundamentowa)

Przyjeto wymiary: szerokosc¢ sciany b=25cm,

Przyjeto zbrojenie: obustronnie siatka @10 (AllIN) o oczku 20x20cm

M. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Dotyczy stanuistniejgcego budynku w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania fragmentu
lokalu ustugowego (Swietlica Srodowiskowa) na ustugi lecznictwa (gabinety lekarsko-
diagnostyczno-zabiegowe) wraz z przebudowg polegajgcg na wydzieleniu pomieszczen,
przebudowie wewnetrznych instalacji wod.-kan. i elektrycznej oraz rozbudowie o wiatrofap

budynku ustugowego na dz. nr 36 obr. 1 przy ul. Kosciuszki 51 w Wieliczce.



1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest okreslenie stanu technicznego konstrukcji, elementow
budynku z uwzglednieniem stanu podioza gruntowego istniejgcego budynku przy ul.

Kosciuszki 51, na dzialce nr 36, obreb 1 w Wieliczce.

2. PODSTAWY OPINII

2.1. Podstawa formalna

Zamowienie przez Samodzielny Publiczny Zaklad Lecznictwa Otwartego w Wieliczce, ul.
Szpunara 20, 32-020 Wieliczka, ekspertyzy technicznej w sprawie stanu bezpieczenstwa
konstrukcji i bezpieczehstwa uzytkowania budynku oraz ewentualnych mozliwosci zmiany
sposobu uzytkowania i przebudowy budynku.

Opinia zostala wykonana w sierpniu 2014 r., po ogledzinach i ustaleniach szczegélowych

w miejscu lokalizacji nieruchomosci.

2.2. Podstawy prawne

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr

156,p0z.1118, z pdzn. zm.)
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r.)
— Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 6 poz. 35 z 1997 r.

Z pozn.zm.),

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
W niniejszym opracowaniu wystepuje objety zakresem inwestycji budynek ustugowy z
wewnetrznymi instalacjami na dziaice nr 36 przy ul. Kosciuszki 51 w Wieliczce. Budynek

jest wolnostojgcy, czesSciowo podpiwniczony z poddaszem uzytkowym.

3.1. Opis terenu
Teren wokét budynku jest splantowany, pfaski, uzbrojony w podstawowe sieci

infrastruktury technicznej.

3.2. Stan techniczno-u zytkowy
Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym z poddaszem

uzytkowym.



Konstrukcja budynku:
Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej, Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

wykonano z pustaka ceramicznego, cegly petnej lub pustaka pianobetonowego.

Fundamenty : posadowienie budynku na giebokosci ponizej glebokosci przemarzania {j.
okofo 1,00-1,20m p.p.t.. Budynek posiada fundamenty w formie faw zelbetowych i Scian
zelbetowych, wykonanych na mokro z betonu B20.

Sciany czesci nadziemnej — konstrukcja o grubosci 0,25m (zewnetrzne) i 0.25m

(wewnetrzne) z pustaka ceramicznego, cegly pelnej lub pustaka pianobetonowego.

Scianki dzialowe murowane z cegly peinej grubosci 12cm.

Dach: dach drewniany o konstrukcji krokwiowo -ptatwiowej, pokrycie stanowi blacha

Stropy miedzykondygnacyjne:

— strop nad parterem — strop zelbetowy monolityczny, wylewany na mokro, plyta

zelbetowa gr.14-15cm,

— strop nad parterem — strop gestozebrowy typu DZ-3,

Kominy — murowane z cegly petnej.

Instalacje: - budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczng, wodno-kanalizacyjng,
gazows i teletechniczna.

Wykonczenie:

- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne,

— tynki zewnetrzne — tynk cienkowarstwowy na izolacji termicznej,

— malowanie farbami akrylowymi,

— stolarka okienna drewniana i PCV, stolarka drzwiowa drewniana i aluminiowa.

4. STAN ZACHOWANIA MATERIALOW | ELEMENTOW KONSTRU KCYJNYCH
I. Stan og6lny budynku — budynek w bardzo dobrym stanie technicznym, ewentualne
zniszczenia i zuzycia poszczegoélnych elementdw wyposazenia spowodowane s3g

uzytkowaniem.

Il. Stan techniczny materialéw konstrukcyjnych okreslono generalnie jako dobry:
— pustaki ceramiczne w dobrym stanie technicznym, nie zawilgocone, dobrej jako$ci,

- elementy zelbetowe plyti belek w dobrym stanie technicznym,

lll. Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych:
1. Dach — pota¢ dachu szczelna, nie wida¢ oznak nieszczelnosci potaci i przeciekania

dachu. Elementy konstrukcyjne stropodachu dachu w dobrym technicznym.



Dach nowy, po przebudowie.

. Stropy - strop nad piwnicg i parterem — w dobrym stanie technicznym, brak
zarysowan, strop nie wykazuja nadmiernych ugiec.

. Belki i nadproza — wszystkie elementy parteru w dobrym stanie technicznym, brak
zarysowan i pekniec¢. Elementy nie wykazuje nadmie mych ugiec.

. Sciany wewnetrzne z pustaka ceramicznego, cegly pelnej i pustaka pianobetonowego
— w dobrym stanie technicznym, brak miejsc zawilgoconych, tynki zewnetrzne i
wewnetrzne w dobrym stanie technicznym, brak ubytkébw. Tynki na biezaco
konserwowane i odnawiane. Sciany posiadajg izolacje poziomg. Tynk cementowo-
wapienny w dobrym stanie technicznym. Budynek po przebudowie, przeprowadzonej w
ciggu ostatnich 2 lat.

. Sciany zewnetrzne z pustaka ceramicznego z zewnetrznej strony wykonczone izolacjg
termiczng pokryte tynkiem cienkowarstwowym - w dobrym stanie technicznym, brak
miejsc zawilgoconych. Sciany posiadajg izolacje poziomg przeciwwilgociowg. Tynk
cementowo-wapienny w dobrym stanie technicznym.

. Elewacija:

Wszystkie elewacje w dobrym stanie technicznym, brak ubytkéw tynku, elewacje nowe

po przebudowie.

IV. Stan techniczny elementow wykonczeniowych:

1

2

3
4
5

6
7

. Tynki:
zewnetrzne — w dobrym stanie technicznym, brak ubytkow,
wewnetrzne — w dobrym stanie technicznym,

. Rynny i rury spustowe w dobrym stanie technicznym, remontowane i konserwowane na
biezgco,

. Obrébki blacharskie gzymsow i kominéw w dobrym stanie technicznym,

. Cokoty scian budynku w dobrym stanie techniczny,

. Elementy wykonczeniowe wewnetrzne:
podiogi, posadzki, powloki malarskie w pomieszczeniach wykazuje zniszczenia i
zuzycia w zaleznosci od prawidiowej lub nieprawidiowej eksploatacji pomieszczen,

. Stolarka okienna i drzwiowa w do brym stanie technicznym,

. Instalacje wewnetrzne — w dobrym stanie technicznym, stwierdzono zuzycie instalaciji

wewnetrznych zwigzane z wieloletnig eksploatacjg. Wyposazenie fazienek: umywalka,

wanna, klozet, ceramika.



5. OPIS STANU PODLOZA GRUNTOWEGO

Kategoria geotechniczna budynku 2

Podloze gruntowe — warstwy nosne jednorodne genetycznie i litologicznie, réwnolegle do
poziomu terenu — warunki proste.

Zwierciadio wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia faw fundamentowych.

6. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC
Planowana nadbudowa budynku obejmuije:
* Rozbidrka schodéw zewnetrznych
*  Wykonanie fundamentoéw pod wiatrotap
* Wykonanie plyty zelbetowej na gruncie w obrebie wiatrotapu
* Wykonanie wiatrotapu w konstrukcji systemowej aluminiowej
* Wykonanie projektowanej balustrady
* Wykonanie nowego podzialu pomieszczen w czesci istniejgcego budynku — $ciany
z ptyt gipsowo-kartonowych.
* Wykonanie nadprozy prefabrykowanych

Planowane roboty budowlane do wykonania nie naruszg istniejgcej konstrukcji budynku.

7. WNIOSKI

Konstrukcja budynku spelnia warunki nieprzekroczeni a stanéw granicznych
nosnoscioraz stanéw granicznych przydatno  $cido u zytkowania

W konstrukcji budynku obj etego zakresem zamierzonych robét budowlanych nie
wystepuja lokalne uszkodzenia lub rysy, ktére mogiyby ujemni e wplywaé na
przydatno $¢€ uzytkow g, trwalo $¢ i wygl ad konstrukciji, jej cz esci, a tak ze przylegtych
do niej konstrukcyjnych cz  esci budynku. W przedmiotowym budynku nie wyst  epuja
réwnie z odksztalcenia lub przemieszczenia ujemnie wplywaj agce na wygl ad

konstrukcii i jej przydatho  $¢€ uzytkow a.

Planowana zmiana sposobu u zytkowania fragmentu lokalu usiugowego (  $wietlica
srodowiskowa) na uslugi lecznictwa (gabinety lekarsk o-diagnostyczno-zabiegowe)
wraz z przebudow g polegajacg na wydzieleniu pomieszcze n, przebudowie
wewn etrznych instalacji wod.-kan. i elektrycznej oraz r  ozbudowie o wiatrofap
budynku ustugowego na dz. nr 36 obr. 1 przy ul. Ko  $ciuszki 51 w Wieliczce nie
powoduje zagro zen dla bezpiecze nstwa u zytkownikéw lub obni zenia przydatno $ci
do uzytkowania pozostalej cz esci budynku i budynkéw znajduj acych sie w

bezpo $rednim s gsiedztwie.



Roboty budowlane nale zy wykona ¢ $cisle wedlug rysunkéw stanowi gcych
integraln g czesé projektu budowlanego, w ktorym uj eto wszystkie rozwi gzania
materiatow o-konstrukcyjne uniemo  zliwiaj gce pogorszenie stanu technicznego.

Analiz e stanu istniej gcego przeprowadzono w zgodno $ciz przepisem 8 206 ust.
1 Rozporz gdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada € budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75

poz. 690 z pd zn. zm.) oraz § 204 ust. 5 ww. rozporz gdzenia.
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