@ Projektowany zestaw wodomierzy - sublicznikow
dla wody zimnej @15 i cieplej @15 - do obslugi
przyborow w przebudowywanych pomieszczeniach.
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Punkt wigczenia projektowanej rozbudowy instalacji
wodociggowej do istniejgcej instalacji wody zimnej -
rury PP 32 atestowane do wody pitnej.

Punkt wigczenia projektowanej rozbudowy
instalacji kanalizacji sanitarnegj do istnigjacego
poziomu PVC@0,11 w obrgbie piwnic.

Projektowany zestaw wodomierza - sublicznika
wody zimnej 815 - do obstugi punktow poboru wody
w obrebie przebudowywanych pomieszczen.

Zinwentaryzowana lokalizacja odplywu
kanalizacji sanitarnej - rury PVC @0,11

w1 - lokalizacja punktu wigczenia rozbudowy
instalacji wody zimnej i cieplej do istniejacej
instalacji wodociggowej - wg dostepnej
dokumentacji projektowej.

Szczegoly wigczenia - do weryfikacji po
wykonaniu odkrywek.

OZNACZENIA i UWAGI

20/16 projektowana rozbudowa instalacji wody zimnej i cieplej

PVCE0,11; 2% projektowana rozbudowa instalacji kanalizacji sanitamej

lokalizacja istniejgcych piondw kanalizacji sanitamej

@

lokalizacja projektowanych przebi¢ do poziomu kanalizacji
sanitarnej w obrebie piwnic

&

PE podgrzewacz elektryczny wody ; moc elektryczna ~ 1,5 kW

Catosc rozbudowy instalacji wodociggowej w obrebie lokalu w czgéci ustlugowej budynku poza wezlami wodomierzy-sublicznikow wody zimnej i cieptej wykonac z rur atestowanych do wody pitnej
- PEx taczonych zaciskowo lub PP zgrzewanych. Przewody prowadzi¢ jako kryte: pod posadzkamiiw bruzdach sciennych.

Wigczenie projektowanej rozbudowy instalacji wody zimnej i cieptej wykonac w dowigzaniu do istniejgcej instalacji wodociggowej: w kotlowni - woda zimna oraz w pomieszczeniu wezta
sanitarnego - woda zimna i ciepla.

Wytwarzanie cieplej wody uzytkowej dla czesci ustugowej - w ramach technologii istniejgcego podgrzewacza pojemnosciowego wspolpracujgcego z kotlern gazowym oraz dla pomieszczer nr 010
i 011 - poprzez wykorzystanie miejscowych podgrzewczy elektrycznych.

4, 5 - istniejgce piony i odplywy kanalizacyjne z przyborow sanitamych.

k1, k2, k3 - projektowane przebicia i pion kanalizacji sanitarnej - do obslugi przyborow w przebudoywwanych pomieszczeniach.

Projektowane przybory wigczy¢ do istniejgcych i projketowanych odplywow, pionow sanitarnych i poziomu kanalizacji pod posadzkami, z zachowaniem minimalnych srednic:

- dla miski ustepowsj - PVC @0,11

- dla wpustu podiogowego - PVC 20,05

- dla umywalki, zlewu i pozostalych urzadzen - PVC &0,05.

Jezeli nie jest mozliwe bezposrednie przylaczenie odplywu, zastosowac pompownig typu "Sanibroyeur’. Przewad tloczny pompowni wigczyc do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej.
Wszystkie wpusty podlogowe WP@0,05 - ze stali INOX, z odprowadzeniami &0,05.

Sprawdzi¢ wyposazenie pionu kanalizacji sanitarnej nr 5 - w przypadku braku wyprowadzenia ponad dach z wywietrzakiem, zgodnie z pierwotnym projektem budowlanym, uzupeni¢ wyposazenie
pionu. Pion nr k3 na poziomie obstugiwanej kondygnaciji wyposazy¢ w zawdr napowietrzajacy PVC &0,11.

W trakcie wykonywania prac montazowych, dla unikniecia kolizji z wezesniej zamontowanymi instalacjami kablowymi i rurowymi, nalezy regulamie wykonywac odkrywki warstw $cian i posadzek.
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