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Samodzielny Publiczny Zakfad Lecznictwa Otwartego w Wieliczce
ul. Szpunara 20
32-020 Wieliczka
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projektowana rozbudowa instalacji wody zimngj i cieptej | l podgrzewacr TW———————— ISTNIEJACY
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\ | 1 wg projektu C.O WODOCIAGOWY
& lokalizacja istniejgcych piondw kanalizacji sanitamej ! | {
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lokalizacja projektowanych przebi¢ do poziomu kanalizacji Iy | ' z
@ sanitarnej w obrebie piwnic e
PE podgrzewacz elektryczny wody ; moc elektryczna ~ 1,5 kW !
i
Catosc¢ rozbudowy instalacji wodociggowej w obrebie lokalu w czgéci ustugowej budynku poza wezkami wodomierzy-sublicznikow wody zimnej i o | o o S N S @
cieptej wykonac z rur atestowanych do wody pitnej - PEX tgczonych zaciskowo lub PP zgrzewanych. Przewody prowadzi¢ jako kryte: pod I
posadzkami i w bruzdach sciennych. | |
Wigczenie projektowanej rozbudowy instalacji wody zimnej i cieptej wykonac w dowigzaniu do istnigjgcej instalacji wodociggowej: w kotlowni - |
woda zimna oraz w pomieszczeniu wezla sanitamego - woda zimna i ciepla. |
Wytwarzanie cieplej wody uzytkowej dla czgsci ustugowej - w ramach technologii istniejgcego podgrzewacza pojemnosciowego
wspotpracujgcego z kottem gazowym oraz dla pomieszczen nr 310 i 011 - poprzez wykorzystanie migjscowych podgrzewczy elektrycznych. |
I
4, 5 - istniejgce piony i odplywy kanalizacyjne z przyborow sanitamych. |
k1, k2, k3 - projektowane przebicia i pion kanalizacji sanitarnej - do obslugi przyborow w przebudoywwanych pomieszczeniach. i
Projektowane przybory wigczy¢ do istniejacych i projketowanych odptywow, piondw sanitarmych i poziomu kanalizacji pod posadzkami, z
zachowaniem minimalnych srednic: |
- dla miski ustepowej - PVC 20,11
- dla wpustu podiogowego - PVC 20,05 |
- dla umywalki, zlewu i pozostalych urzadzen - PVC &0,05. J
T

Jezeli nie jest mozliwe bezposrednie przylgczenie odplywu, zastosowac pompownig typu "Sanibroyeur”. Przewod tloczny pompowni wigczy¢ do
najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej.
Wszystkie wpusty podiogowe WP@0,05 - za stali INOX, z odprowadzeniami &0,05.

Sprawdzi¢ wyposazenie pionu kanalizacji sanitarnej nr 5 - w przypadku braku wyprowadzenia ponad dach z wywietrzakiem, zgodnie z
pierwotnym projektem budowlanym, uzupeini¢ wyposazenie pionu.
Pion nr k3 na poziomie obstugiwanej kondygnacji wyposazyé w zawdr napowietrzajacy PVC &0,11.

W trakcie wykonywania prac montazowych, dla unikniecia kolizji z wcze$niej zamontowanymi instalacjami kablowymi i rurowymi, nalezy
regularnie wykonywac odkrywkiwarstw 5cian i posadzek.

TEMAT PROJEKTU

IMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA FRAGMENTU LOKALU USEUGOWEGO
(SWIETLICA SRODOWISKOWA) NA USKUGI LECZNICTWA (GABINETY
LEKARSKO— DIAGNOSTYCZNO- ZABIEGOWE) WRAZ Z PRZEBUDOWA

POLEGAJACA NA WYDZIELENIU POMIESZCZEN, PRZEBUDOWIE
WEWNETRZNYCH INSTALACJI  WOD.—KAN. i ELEKTRYCZNEJ ORAZ
ROZBUDOWIE O WIATROLAP BUDYNKU USLUGOWEGO NA DZ. NR 36

OBR. 1 PRZY UL. KOSCIUSZKI 51 W WIELICZCE

AORES \wieliczka, ul. Kosciuszki 51

Dziatka nr: 36, Obr. Wieliczka 1

FAZ4 PROJEKT BUDOWLANY

BRANA INSTALACJE SANITARNE DATA PODPIS

AUTOR PROJEKTU

. . 08.2014
mgr inz. PIOTR WILKONSK]
nr uprawnien budowlanych:
w spec|alneéel Instalacy|nel do prolektowanla bez ogranlczen
MAP/0155/PO0S/04
SPRAWDZAJACY 08.2014

inz. MAREK KRUCZEK

nr uprawnien budowlanych:

w spec|alneée| Instalacy| ne-Inzynlary|ne|, do sporzadzanla projektéw
Instalac]| sanltarnych

Nr GP IV-8388/50/77

TEMAT RYSUNKU
RZUT PIWNIC - ROZBUDOWA INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ

NUMER RYSUNKU

DATA SKALA
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