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B. CZESC RYSUNKOWA

I/1. Rzut parteru- inwentaryzacja skala 1:100

I/2 Przekréj- inwentaryzacja skala 1:100
A.1. Rzut parteru- stan projektowany skala 1:50

A.2. Przekroj A-A skala 1:50
ZS.1. Zestawienie aluminiarki i stolarki skala 1:75

ZS.2 Zestawienie aluminiarki Zs1. Zs2 skala 1:50
AD.1. Detal balustrady skala 1:50, 1:20
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1. Podstawy prawne opracowania projektu
1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2013 r. poz. 1409);

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. W sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),
1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr.75 z dnia 15
czerwca 2002 r. Poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

1.4. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegéfowych wy-
magan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. 2012.739 z dnia 29 czerwca 2012 r.);

1.5. Normy Polskie.

2. Podstawy formalne opracowania

2.1. Umowa z Inwestorem.
2.2. Wizja lokalna,
2.3. Inwentaryzacja.

3. Lokalizacja

Budynek ustugowy przy ul. Kosciuszki 51 dz. nr ew. 36, obreb: 1 w Wieliczce.
4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania lokalu ustugowego w istniejgcym ga-
barycie lokalu wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na gabinety lekarsko- diagnostyczno- zabiego-
we. Przebudowa polegaé bedzie na wydzieleniu z istniejgcych pomieszczen ustugowych 3 gabine-
tow, pomieszczenia socjalnego i korytarza komunikacyjnego oraz zmianie uktadu pomieszczen sani-
tarnych. Przebudowa obejmie rowniez przebudowe i rozbudowe instalacji sanitarnych i elektrycz-
nych. W celu zapewnienia optymalnych warunkéw temperaturowych, przewidziano rozbudowe bu-
dynku o przeszklony wiatrotap. Swoim gabarytem obejmie fragment podestu prowadzacego do
drzwi wejSciowych. Wejscie do planowanej przychodni ma dogodny podjazd rampg o niewielkim
nachyleniu, ktéra zapewni osobom niepetnosprawnym ruchowo dogodny dostep do Swiadczonych
ustug.

5. Program funkcjonalny
5.1.Stan istniej acy

Budynek, w ktérym zaplanowano przedmiotowe zainwestowanie jest budynkiem ustugowym dwu-
kondygnacyjnym ( Swietlica srodowiskowa) z cze$ciowym podpiwniczeniem . Przestrzen, w ktorej
przewidziano dziatania inwestycyjne obejmie fragment rzutu parteru- trzy sale oraz wezet sanitarny.
Posadzki w pomieszczeniach wytozone sg wyktadzing PCV, a w pomieszczeniach sanitarnych ptytkami
gresowymi. W pomieszczeniach ustugowych wystepuja lokalne obnizenia sufitu wykonane z ptyt g-k,
wynikajgce z obudowy przewodéw wentylacyjnych. W pomieszczeniach sanitarnych sufit obnizono
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poprzez réwniez wykonujgc sufity podwieszanych z ptyt g-k.

Sciany tynkowane, malowane farbami akrylowymi, w pomieszczeniach sanitarnych $ciany wykoriczo-
no ptytkami ceramicznymi.

Lokal w catosci wentylowany za pomocg wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie.

5.2. Stan projektowany

Planowana inwestycja ma na celu wprowadzenie nowego podziatu pomieszczerh pozwalajgcego na
wydzielenie pomieszczen aby w wyniku tych dziatan uzyskac ergonomiczng i funkcjonalng przestrzen
przychodni lekarskiej. Gtdwne dziatania budowlane bedg polegaty na wykonaniu $cianek dziatowych
pozwalajgcych na wydzielenie 3 gabinetéw lekarskich, przestrzeni komunikacyjnej, niewielkiego za-
plecza socjalnego. W celu pofaczenia istniejgcego wezta sanitarnego z nowo wydzielonym korytarzem
konieczne bedzie wykonanie wyburzen w $cianach dziatowych. Powstanie w ten sposéb wygodne po-
taczenie poczekalni z czeSciowo przebudowanym przedsionkiem, z ktérego dostepne bedg toaleta
dla pacjentéw i oddzielna toaleta dla pracownikdéw jak réwniez szafa porzagdkowa i pomieszczenie
magazynu odpadéw medycznych.

Od strony potudniowej budynku w miejscu gdzie znajduje sie istniejgce wejscie, majgce stuzy¢ doce-
lowo jako gtéwne i jedyne wejscie do wydzielonego lokalu, zaplanowano rozbudowe o przeszklony
wiatrofap w konstrukcji aluminiowej- formg nawigzujgcy do istniejgcego wiatrotapu na zachodniej
elewacji budynku. Planowana rozbudowa pozwoli uzyska¢ wiekszy komfort funkcjonalny i tempera-
turowy w lokalu. W nowopowstatej przestrzeni przewidziano miejsce dla wozkow dzieciecych.

6. Zestawienie powierzchni

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU - STAN ISTNIEJACY

POMIE';I?QENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA WTJ;%’:EZZE;”E
0.01 POMIESZCZENIE 1 16,08m2 PCV
0.02 POMIESZCZENIE 2 39,93m2 PCV
0.03 POMIESZCZENIE 3 10,35m2 PCV
0.04 tAZIENKA 4,16m2 | GRES ANTYPOSLIZGOWY
0.05 PRZEDSIONEK 3,56m2 | GRES ANTYPOSLIZGOWY
0.06 wcC 3,64m2 | GRES ANTYPOSLIZGOWY
RAZEM 77,72m2

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN LOKALU — STAN PROJEKTOWANY

POMIEl:ZRCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA WES?:EZZIIE(’;“E
0.01 WIATROtAP 6,54 m’ GR;E'IMYllzgi(L)l(z)gop\(/)\/T(NY
0.02 POCZEKALNIA Z REJESTRACJA 10,35 m’ PCV
0.03 KORYTARZ 20,96 m’ PCV
0.04 PRZEDSIONEK 4,43 m* | GRES ANTYPOSLIZGOWY
0.05 MAGAZYN ODPADOW MEDYCZNYCH 0,88 m* | GRES ANTYPOSLIZGOWY
0.06 WC PACJENTOW 4,16 m* | GRES ANTYPOSLIZGOWY
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0.07 WC PERSONELU 1,90 m? | GRES ANTYPOSLIZGOWY
0.08 POMIESZCZENIE SOCJALNE 2,53 m’ PCV
0.09 GABINET INTERNISTY 10,06 m? PCV
0.10 GABINET ZABIEGOWY 9,65 m? PCV
0.11 GABINET INTERNISTY - PEDIATRA 10,67 m? PCV
RAZEM 82,14 m’

7. Rozwigzania materiatowe i kolorystyczne

7.1.0g06Ine wytyczne

Wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie winny by¢ najwyzszej ja-

kosci, odpowiada¢ Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ sto-
sowane zgodnie z dokumentacjg — warunki dopuszczenia zgodne z art. 10 Prawa Budowlanego z 07
lipca 1994 r. (z pdzniejszymi zmianami) i przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z pozn. zmianami. Wszelkie materiaty i elementy budowlane
dopuszczone do stosowania na budowie powinny posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i
Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytucji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie wytgcznie legalnych materiatow budowlanych i wy-
konczeniowych. Wyroby i materiaty (z wyjgtkiem mat. masowych) winny by¢ odpowiednio pakowa-
ne i posiadac znak wytworcy. Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracownikéow do odpowied-
nich robdt i warunki pracy odpowiadajgce wymogom BHP. (Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i
Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng w razie
zaniedbania tych wymogéw. W przypadku zastosowania nowych technologii Wykonawca zobowia-
zany jest do zapoznania sie z dokumentacjg techniczng oraz przeszkolenia pracownikéw w wyma-
ganym zakresie.

7.2.Zakres planowanych prac

W przebudowywanym lokalu planuje sie cze$ciowag zmiane pierwotnie zastosowanych rozwigzan
kolorystycznych i materiatowych.

Przewidziany zakres prac obejmuje roboty wyburzeniowe wewnatrz i na zewngatrz budynku oraz
budowe nowych elementéw na zewngatrz budynku- przeszklony wiatrotap i wykonania nowych
$cian.

Zmiana sposobu uzytkowania lokalu jest zwigzana z przystosowaniem nowej przestrzeni do obowig-
zujacych przepiséw odrebnych.

Konieczne zmiany nalezy wprowadzi¢ w zakresie instalacji- c.0.- zmiana lokalizacji grzejnikdw i wy-
miana grzejnikdw w gabinetach na typ higieniczny, zmiana lokalizacji kratek nawiewnych, wykona-
nie nowych urzadzen sanitarnych, zmiana lokalizacji ist. tablicy elektrycznej wraz z przebudowsg in-
stalacji elektrycznej.

Istniejgce posadzki z wyktadziny PCV zostang pozostawione w gabinetach lekarskich, korytarzu oraz
poczekalni- w przypadku ich uszkodzenia nalezy dokonac ich naprawy w sposéb estetyczny, nawig-
zujacy do ist. rozwigzania lub wymieni¢. Sciany w pomieszczeniach mokrych w miejscach planowa-
nych zmian tj. w miejscach likwidacji urzadzen sanitarnych, wyburzenia scian, istniejgcy materiat
oktadzinowy nalezy sku¢ i na nowo wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi lub gresowymi dostosowujac
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do istniejgcego wykonczenia nienaruszonych Scian.

Szczegdtowe rozwigzania materiatowe i kolorystyczne sprzetdéw nalezy rozpatrywac zgodnie z tabe-
I3 stanowigcg zatgcznik do niniejszego opracowania oraz zgodnie z wytycznymi Inwestora, zwfaszcza
dotyczacymi kolorystyki.

7.3. Opis rozwi gzan konstrukcyjnych i materialowych

Planowana inwestycja bedzie wymagata nastepujgcych prac:

¢ Woyburzenie istniejgcych schodéw zewnetrznych, w ich miejsce zaplanowano budowe podestu, po-
ziomem nawigzujgcym do istniejgcego podestu,

¢ Wykonanie $cian wiatrotapu w formie szklanego zestawu w konstrukcji aluminiowej, przeszklenia ze
szkfa bezpiecznego, hartowanego- forme i kolorystyke nalezy dopasowac do istniejgcej aluminiarki (
ze szczegdInym uwzglednieniem wiatrofapu na Scianie zachodniej),

¢ Woyburzenia otworéw drzwiowych zgodnie z wytycznymi projektu konstrukcyjnego,

e Miejsca wyburzen $cian dziatowych wraz z nadprozami, na styku z innymi $cianami uzupetni¢ tyn-
kiem cem. - wap.,

e Po wykonaniu wyburzenia otworu w $cianach dziatowych w miejscu styku z podfogg nalezy uzupet-
ni¢ wylewke oraz warstwy wierzchnie posadzki - dostosowujgc do istniejgcego wykonczenia podiog

e W miejscach likwidacji sprzetdw sanitarnych nalezy uzupeié tynki i powierzchnie zewnetrzne ma-
teriatami odpowiadajgcymi wymogom zawartym w rozdziale 6.1

e Wykonanie nowych przegréd pionowych w konstrukcji szkieletowej pozwalajgcej na wydzielenie
przestrzeni od pozostatej czesci budynku- warstwy przegrdd zgodnie z opisem na rysunku.

e projektowane przegrody wydzielajgce lokal od pozostatej czesci budynku oraz pomieszczenia gabi-
netowe, nalezy wykona¢ z duzg starannosci w zakresie izolacyjnosci akustycznej- dot. wypemien
$cian oraz uszczelnienia szczelin pionowych i poziomych na styku z istniejgcymi przegrodami,

e Po wykonaniu wszystkich prac wyburzeniowych i montazowych, wykonaniu uzupetnien tynkéw
$ciany dwukrotnie wymalowac farbg lateksowg - odporng na szorowanie, w gabinetach Sciany nale-
7y pokry¢ farbg nie gorszg niz Tikkurila Feelings Waterproof,

e W gabinetach $ciany wokdt umywalek wykonczy¢ nalezy w sposéb zabezpieczajgcy $ciane przed
zawilgoceniem i umozliwiajgcymi dezynfekcje. Nalezy wykona¢ powierzchnie gtadkie, zmywalne,
nienasigkliwe i odpornych na dziatania srodkéw myjgco-dezynfekcyjnych. np.: ptytki ceramiczne z
uzyciem fugi antybakteryjnej lub tapety z widkna szklanego pasem wys. min. 2,00 i szerokosSci min.
60cm w kazdg strone od osi umywalki. W przypadku gabinetu zabiegowego w w/w sposdb nalezy
wykonczy¢ wszystkie Sciany do petnej wysokosci. W przypadku uzycia tapety po jej naklejeniu i wy-
schnieciu nalezy jg pokry¢ dwiema warstwami farby odpornejna wilgoc i tarcie. Jedna warstwa jako
podktadowa, druga wykanczajgca. Zaleca sie uzycie farb nie gorszych niz firmy Tikurilla (Feelings
Extra Durable) lub Wallglaze firmy C/S Group lub innych charakteryzujgcych sie tatwoscig czyszcze-
nia, wtasciwoscia samo sterylizacji - niszczacy i blokujgcy dostep bakterii w gtagb powierzchni.
Wskazany jest dobor farb gwarantujgcych wysoka odpornosé na chemikalia i dziatanie promieni UV.

e Posadzke w wiatrotapie wykonczyé ptytkami mrozoodpornymi, antyposlizgowymi klasa R9, twar-
dos¢ powierzchniowa 7- kolor szary- nalezy dobrac do istniejgcego materiatu,

¢ W miejscach wystepowania réznicy pozioméw w posadzkach zamontowac listwy podprogowe alu-
miniowe lub stalowe.

e Istniejgcg rampe przed wejSciem do lokalu zabezpieczy¢ balustradg dostosowang do potrzeb osdb
niepetnosprawnych, balustrada stalowa malowana proszkowo- kolor dostosowa¢ do istniejgcych
elementéw w budynku,

e Na Scianie zewnetrznej zostang zainstalowane elementy informacji wizualnej dostarczone przez In-
westora, doktadng lokalizacje uzgodni¢ z Inwestorem, po wykonaniu montazu ewentualne uszko-
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dzenia tynku i Scian, nalezy wykona¢ dopasowujac do istniejgcych rozwigzan materiatowych i kolo-
rystycznych,

Zmiana lokalizacji grzejnikdw- zgodnie z rys. A.1, przewody poprowadzi¢ w bruzdach w $cianie, po
zabezpieczeniu elementdéw instalacji, Sciane wyréwna¢, uzupetnié tynkii powierzchnie zewnetrzne
materiafami odpowiadajgcymi wymogom zawartym w rozdziale 6.1

Z uwagi na niewielka przestrzen nalezy dokona¢ zmian lokalizacji grzejnikow zgodnie z rys. Al irys.
branzy sanitarnej S4,

Przebudowe instalacji c.0. - podejs¢ do projektowanych grzejnikdw higienicznych wykona¢ w do-
wigzaniu do istniejgcych wyprowadzen obiegdw z rozdzielaczy etazowych. Nowe podejscia wyko-
nac z rur PE-Xc lub PE-HD/AL/PE-RT dostosowanych do technologii rurociggéw zamontowanych w
pozostatej czesci instalacji c.0., o $rednicy 16 mm, rury przebudowywanej czesci instalacji c.o. pro-
wadzi¢ w izolacji cieplnej w warstwach posadzkowych i bruzdach sciennych, ktéore nastepnie nalezy
uzupemic iprzykryé warstwg min. 5mm tynku cem.-wap.

w pomieszczeniach opisanych nr 0.09, 0.10 i 0.11 istniejgce grzejniki wymieni¢ na grzejniki ptytowe
typu higienicznego, z zasilaniem dolnym i wbudowanym zaworem termostatycznym np. typu HV
Brugman, o wysokosci 600 lub 900 mm.

Wprowadzenie nowych lub zmiana lokalizacji kratek wywiewnych wentylacji, zgodnie z rys. Al i wi-
zjg w lokalu.

Instalacja wewnetrzna wody i kanalizacji do urzadzen zostanie doprowadzona pod sufitem po-
mieszczen piwnic, po jej wykonaniu, podejscia instalacji nalezy obudowa¢ ptytami g-k i wymalowa¢
na kolor biaty.,

Zmiana lokalizacji tablicy elektrycznej i wykonanie sublicznikow wg opracowania branzowego

W trakcie wykonywania $cianek dziatowych, przewidzie¢ prowadzenie okablowania nisko i wysoko-
pradowego,

Nalezy zdemontowac istniejgce oswietlenie, otwory po montazu obudéw uzupetni¢, pokryé war-
stwg tynku cem- wap.

Lokalizacja oswietlenia, gniazd wtykowych i wytgcznikdw itp. zgodnie z projektem elektrycznym
oraz wskazaniamizawartymi w ust. 9., doktadng lokalizacje skonsultowa¢ z Inwestorem,

Instalacje elektryczng w ramach projektowanej przebudowy lokalu wykonac jako instalacje pod-
tynkowg, nowo wykonane trasy kablowe prowadzone w bruzdach $cian, nalezy uzupetnic i przykry¢
warstwg min. 5mm tynku cem.-wap.

Trasy przewoddéw staboprgdowych prowadzone po ist. Scianach prowadzi¢ w korytkach kablowych.

Instalacje

Instalacja elektryczna - istniejgca, wymaga przebudowy, wg odrebnego opracowania branzowego,
Instalacja wod.- kan.- istniejgca, wymaga przebudowy i przystosowania do zmienionego ukfadu
przestrzennego, wg odrebnego opracowania branzowego.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie— istniejgca nie wymaga przebudo-
wy, koniecznos¢ zmiany lokalizacji kratek wywiewnych.

Instalacja c.o.- istniejgca, w catosci do zachowania, konieczno$¢ zmiany lokalizacji grzejnikdéw ozna-
czonych na rysunku rzutu Al i S4 branzy sanitarnej oraz wymiany na grzejniki higieniczne zgodnie z
wytycznymi podanymiw ust. 7.
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9. Charakterystyka energetyczna budynku

Zgodnie z przepisami dot. metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu miesz-
kalnego lub czesci budynku stanowigcego samodzielng czes$¢ techniczno- uzytkowg, przedmiotowy
fragment budynku nie stanowi samodzielnej czesci technicznej, a planowany zakres dziatan obejmuje w
przewazajgcej mierze zmiane sposobu uzytkowania fragmentu budynku przewidujgc przebudowe
przedmiotowego fragmentu polegajgcg na wydzieleniu pomieszczen. W zakresie instalacji c.o. pace
obejmowacd beda jedynie wymiane grzejnikdw na higieniczne oraz niewielkg korekte lokalizacji grzejni-
kéw. W zwigzku z powyzszym aktualna jest charakterystyka energetyczna sporzgdzona na etapie ostat-
niego procedowanego pozwolenia na budowe.

10. Analiza mo zliwo $ci racjonalnego wykorzystania technicznych, srodowiskowych i eko-
nomicznych mo zliwo $ci wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopat rzenia w
energi e i ciepto.

W zwigzku z zakresem opracowania- fragment istniejgcego budynku oraz brakiem mozliwosci ingeren-
cji w instalacje obstugujgce réwniez pozostatg czes¢ budynku, nie ma podstawy do sporzgdzenia anali-
zy.

11. Technologia

Spis zawartosci

*  Wykaz zastosowanych norm i przepiséw

* Przedmiot opracowania

e Opis lokalu

*  Program ustug Zaktadu Opieki Zdrowotnej

e Parametry techniczne lokalu

e Zestawienie pomieszczen lokalu

e Utrzymanie czystosci

e Wentylacja, oswietlenie, instalacje wewnetrzne
e Zatrudnienie, zaplecze

*  Wytyczne budowlane

* Dostosowanie lokalu do potrzeb oséb niepetnosprawnych

11.1. Wykaz norm i przepiséw

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegdétowych wymagan, ja-
kim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos$¢ leczniczg

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych ja-
kim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690) wraz z pdzniejszymi
zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 02.03.2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie ogdlnych przepiséw BHP (Dz.U. Nr 49, poz. 330),

11.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania fragmentu lokalu ustugowego (Swie-
tlica srodowiskowa) na ustugi lecznictwa (gabinety lekarsko- diagnostyczno- zabiegowe) wraz

z przebudowg polegajgcg na wydzieleniu pomieszczen, przebudowie wewnetrznych instalacji oraz
rozbudowie budynku o pomieszczenie wiatrotapu.
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11.3. Opis lokalu

Ustugi lecznicze beda prowadzone w pomieszczeniach zajmujgcych fragment poziomu parteru ist-
niejgcego budynku ustugowego- stanowigc catkowicie wyodrebniong strefe od pozostatej czesci
budynku. Wydzielony lokal bedzie posiadat wtasne, niezalezne wejscie a istniejgce potgczenia ko-
munikacyjne zostang wymkniete projektowanymi $cianami. Przed wejSciem gtownym znajduje sie
istniejgca rampa dla oséb niepetnosprawnych.

Lokal posiada jedno wspdlne wejscie dla oséb korzystajgcych z ustug leczniczych oraz dla personelu.
W wiatrotapie przewidziano przestrzen dla wozkow dzieciecych oraz inwalidzkich. Rejestracja pa-
cjentéw zostata wydzielona w pomieszczeniu w poblizu wejscia do przychodni, pozostata cze$¢ po-
mieszczenia przewidziana zostata jako poczekalnia. Z poczekalni zapewniony jest dostep do gabine-
téw, pomieszczenia socjalnego oraz przedsionka z ktorego dostepna jest toaleta pacjentow, przy-
stosowana dla oséb niepetnosprawnych, toaleta personelu oraz magazyn odpadéw medycznych
Ustugi lecznicze bedg sie odbywaty w wydzielonych pomieszczeniach przystosowanych do potrzeb
planowanych ustug medycznych i przepisow odrebnych.

W ramach przebudowy lokalu zaprojektowano $cianki dziatowe o konstrukcji lekkiej (konstrukcja
stalowa szkieletowa obita ptytami gipsowo-kartonowymi), w ktérych wykonano otwory drzwiowe o
szerokosci min. 90 cm. Wysokos$¢ pomieszczen w obiekcie wynosi 3,06m, a pomieszczeniach sani-
tarnych 2,60 m.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN LOKALU
POMIEETCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA Wr;osxgzzi';mz
0.01 WIATROLAP 6,54m2 GRES
0.02 POCZEKALNIA Z REJESTRACIA 10,35m2 PCV
0.03 KORYTARZ 20,96m2 PCV
0.04 PRZEDSIONEK 4,43m2 GRES ANTYPOSLIZGOWY
0.05 MAGAZYN ODPADOW MEDYCZNYCH 0,88m2 GRES ANTYPOSLIZGOWY
0.06 WC PACJENTOW 4,16m2 GRES ANTYPOSLIZGOWY
0.07 WC PERSONELU 1,90m2 GRES ANTYPOSLIZGOWY
0.08 POMIESZCZENIE SOCJALNE 2,53m2 GRES
0.09 GABINET INTERNISTY 10,06m2 PCV
0.10 GABINET ZABIEGOWY 9,65m2 PCV
0.11 GABINET INTERNISTY - DZIECKO 10,67m2 PCV
RAZEM 82,14m’
11.4. Program ustug Zakladu Opieki Zdrowotne;j

Zaktad funkcjonowac bedzie jako poradnia lekarza podstawowe]j opieki zdrowotnej. Pomieszczenia i
urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej odpowiadaé bedg kreslonym wymaganiom fachowym i zdro-
wotnym. Planowany zakres ustug tj. GABINETY LEKARSKO- DIAGNOSTYCZNO- ZABIEGOWE zostat
dostosowany do wielkosci przestrzeni, ktéra byta mozliwa do zagospodarowania. Z uwagi na dys-
ponowanie ograniczong przestrzenig tj. 3 gabinety o powierzchni ok.10m2 kazdy przychodniach li-
czacych nie wiecej niz 6 gabinetéw badan lekarskich dopuszcza sie wspdlne pomieszczenia dla
wszystkich grup pacjentow z zachowaniem rozdziatu czasowego. W zwigzku z powyzszym planowa-
ny zakres ustug bedzie Swiadczony z zachowaniem rozdziatu czasowego.
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11.4.1. Gabinet internisty

W gabinecie pom.0.09 prowadzony bedzie podstawowy program ustug lekarsko- diagnostycznych.
Uktad wyposazenia zgodnie z rysunkiem A.1. spis wyposazenia zawarto na rys. oraz w tabeli nr 8
11.4.2. Gabinet internisty-pediatryczny

W gabinecie pom.0.11 prowadzony bedzie podstawowy program ustug lekarsko- diagnostycznych
dla dzieci

Uktad wyposazenia zgodnie z rysunkiem A.1. spis wyposazenia zawarto na rys. oraz w tabeli nr 10
11.4.3. Gabinet zabiegowy

W gabinecie przewidziano potgczenie funkcji przygotowawczo-zabiegowych z pobieraniem préb do
analiz przy zatozeniu zachowania rozdziatu czasowego z uwzglednieniem podziatu na grupy pacjen-
tow.

Uktad wyposazenia zgodnie z rysunkiem A.1. spis wyposazenia zawarto na rys. oraz w tabelinr 9

11.5. Zatrudnienie, zaplecze

W przychodni zatrudnionych bedzie 4-5 oséb, do dyspozycji ktérych bedzie pomieszczenie socjalne,
zgodne z zasadami przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy, wyposazone w szafe na ubrania
umywalke oraz zlewozmywak wraz z niezbednymi sSrodkami myjgcymi, patrz tabela nr 7.

11.6. Utrzymanie czysto $ci

W przychodni wydzielono szafe porzagdkowga stuzgcg do biezgcego utrzymania czystosci, przecho-
wywania Srodkow czystosci, preparatéw myjgco-dezynfekcyjnych oraz mycia i dezynfekcji sprzetu
wielokrotnego uzycia stosowanego do utrzymania czystosci, tabela nr 3

Meble (o tatwo zmywalnych powierzchniach) w przychodni bedg myte oraz w niektdrych przypad-
kach dezynfekowane (nie dotyczy to mebli w pomieszczeniach administarcyjno- socjalnych).

Podtogi i Sciany bedg wykonane z materiatdw trwatych o powierzchniach gtadkich, antyposlizgo-
wych i zmywalnych , nienasigkliwych, odpornych na dziatania srodkéw myjacych i dezynfekcyjnych.

11.7. Magazynowanie odpadéw medycznych

W osobnym pomieszczeniu, wydzielonym z przedsionka zaplanowano magazyn odpaddow medycz-
nych. W umieszczonej tam chtodziarce przetrzymywane bedg odpady medyczne przekazywane do
utylizacji po godzinach przyjmowania pacjentow. spis wyposazenia zawarto na rys. oraz tabela nr 4
Podtogi i Sciany bedg wykonane z materiatdw trwatych o powierzchniach gtadkich, antyposlizgo-
wych i zmywalnych , nienasigkliwych, odpornych na dziatania srodkéw myjacych i dezynfekcyjnych.

11.8. Wyposa zenie sanitarne gabinetow

Wszystkie pomieszczenia gabinetéw lekarskich oraz gabinet zabiegowy zostang wyposazone w
umywalki z baterig z ciepty i zimng woda. Przy wszystkich umywalkach oraz zlewozmywakach zloka-
lizowane sg dozowniki z mydtem oraz srodkiem do dezynfekcji z wymiennymi zasobnikami. W gabi-
necie zabiegowym nalezy dodatkowo zamontowac zlewozmywak jednokomorowy.

W pomieszczeniu zabiegowym nalezy zastosowac baterie cieptej i zimnej wody uruchamiane bez
kontaktu z dtonia.

11.9. Dostosowanie lokalu do potrzeb oséb niepetno  sprawnych.

Zaktad opieki zdrowotnej jest w petni dostepny dla osdb niepetnosprawnych, przed wejsciem zloka-
lizowana jest rampa dla niepetnosprawnych przy ktérej zaprojektowano balustrade umozliwiajgca
poruszanie sie na wozku.

W wiatrotapie wydzielono miejsce na wézki dzieciece i inwalidzkie.

Wewnatrz lokalu nie istniejg zadne przeszkody i réznice wysokosci blokujgce dostep osobom nie-
petnosprawnym do pomieszczen, szerokos¢ drzwi do pomieszczen wynosi min. 90 cm.
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W przychodni przewidziano jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla pacjentéw, zostato ono
dostosowane do potrzeb o0séb niepetnosprawnych ruchowo, przy sprzetach sanitarnych przewi-
dziano montaz pochwyty.

W miejscach wystepowania rdznicy pozioméw w posadzkach zamontowac listwy podprogowe alu-
miniowe lub stalowe.

11.10. Wyko hczenie $cian, posadzek i sufitdbw

Podtogi wykonane sg z materiatéw umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje- wyktadzina PCV. Bezsz-
czelinowe potaczenie $cian z podtogami umozliwia utrzymanie czystosci poprzez mycie i dezynfek-
cje.

W gabinetach Sciany wokot umywalek wykonczyé nalezy w sposéb zabezpieczajgcy sciane przed
zawilgoceniem i umozliwiajgcymi dezynfekcje. Nalezy wykonaé powierzchnie gtadkie, zmywalne,
nienasigkliwe i odpornych na dziatania srodkéw myjgco-dezynfekcyjnych. np.: ptytki ceramiczne lub
tapety z wtokna szklanego pasem wys. min. 2,00 i szerokosci min. 60cm w kazdg strone od osi
umywalki.

W przypadku gabinetu zabiegowego w w/w sposob nalezy wykonczyé wszystkie Sciany do petnej
wysokosci.

W przypadku uzycia tapety po jej naklejeniu i wyschnieciu nalezy jg pokry¢ dwiema warstwami far-
by odpornej na wilgo¢ i tarcie. Jedna warstwa jako podkiadowa, druga wykanczajgca. Zaleca sie
uzycie farb nie gorszych niz firmy Tikurilla (Feelings Extra Durable) lub Wallglaze firmy C/S Group
lub innych charakteryzujgcych sie tatwoscig czyszczenia, wtasciwos$cig samo sterylizacji - niszczacy i
blokujacy dostep bakterii w gtgb powierzchni. Wskazany jest dobér farb gwarantujgcych wysoka
odpornos¢ na chemikalia i dziatanie promieni UV.

W pomieszczeniach gospodarczych i toalety ogdlnodostepnej zastosowano sufit podwieszany wy-
konany w sposob zapewniajgcy szczelnos¢ i gtadkos¢ powierzchni. Po dokonaniu przerdbek zwigza-
nych z umieszczaniem kratek wentylacyjnych, obudowe kanatéw wentylacyjnych nalezy wykonczy¢
w sposob zapewniajacy szczelnos$é i gtadkos¢ powierzchni.

11.11. Wentylacja, o $wietlenie, instalacje wewn etrzne

Kazde pomieszczenie przychodni posiada lub nalezy przebudowac¢ wentylacje grawitacyjng wspo-
magang mechanicznie. Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej podlega¢ bedg okresowemu
czyszczeniu nie rzadziej niz co 24 miesigce. Dokonanie tych czynnosci bedzie udokumentowane.
Wszystkie okna w przychodni sg rozwieralne lub rozwieralno-uchylne.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pacjentéw i pracownikdw bedg mie¢ zapewniony bezpo-
$redni dostep Swiatta dziennego.

Przychodnia jest wyposazona w instalacje centralnego ogrzewania na kociot gazowy , elektryczng,
wodociggowg, kanalizacyjng, telefoniczng oraz odgromowsa. S3 to instalacje podtynkowe lub umiej-
scowione w tynku. Adaptacja pomieszczen nie narusza pionéw instalacyjnych i gtéwnej konstrukcji
nosnej budynku.

Zrédtem zaopatrzenia w wode dla zaktadu opieki zdrowotnej bedzie sie¢ wodociggowa.

11.12. Wytyczne budowlane

projektowane przegrody wydzielajgce lokal od pozostatej czesci budynku oraz pomieszczenia gabi-
netowe, nalezy wykona¢ z duzg starannosci w zakresie izolacyjnosci akustycznej- dot. wypemien
$cian oraz uszczelnienia szczelin pionowych i poziomych na styku z istniejgcymi przegrodami,

nowoprojektowane $ciany w pomieszczeniach mokrych, wc pacjentéw, wc personelu przedsionek
oraz strefe kata porzagdkowego nalezy wykonczyé ptytami g-k o podwyzszonej odpornosci na dziata-

MC kwadrat- studio projektowe ) ul. Whoska 5/ 60; .30'638 Krakow
biuro@mc2studioprojektowe.com.pl 13

Magdalena Czechowska tel. 12 65661 48



Nazwa i adres inwestycji

nie wilgoci w przypadku podwdjnego optytowania w/w ptyta powinna stanowi¢ warstwe ze-
wnetrzng,

. w pomieszczeniach opisanych nr 0.09, 0.10 i 0.11 istniejgce grzejniki wymienié na grzejniki ptytowe
typu higienicznego, z zasilaniem dolnym i wbudowanym zaworem termostatycznym np. typu HV
Brugman lub inny o nie gorszych parametrach o wysokos$ci 600 lub 900 mm,

. dostosowanie toalety ogdlnodostepnej pom.0.06 do potrzeb osdb niepeinosprawnych, wymiana
urzadzen sanitarnych na modele przystosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych ruchowo, za-
instalowanie uchwytow i poreczy dla oséb niepetnosprawnych.

. pomieszczenie sanitariatéw i pomieszczen mokrych do wysokosci min. 2,05 nalezy wykonczyé ma-
teriatami zmywalnymi, powierzchnie $cian powinny by¢ gtadkie, nienasigkliwe, odporne na sciera-
nie i uderzenia mechaniczne oraz dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.

. drzwi wewnetrzne o minimalnej szerokosci 90 cm,

. W miejscach wystepowania rdznicy poziomow w posadzkach zamontowa¢ listwy podprogowe alu-
miniowe lub stalowe.

Szczegotowe rozwigzania budowlane w pomieszczeniach naniesione zostaty na rysunku
rzutu lokalu A1.

11.13. Zestawienie wyposa zenia pomieszcze n
Tabela nr 1 —RECEPCJA Z POCZEKALNIA
ILO
NR WYMIARY S¢
NAZWA POM. [mm] [szt. OPIS
]
7. 486 - siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego
’ - metal h
1. | KRZEStO PACIENTA gt. 486 3 | ~[metalowa chromowanarama
wes. 770 - krzesta sztaplowane
ys: - kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem
- biurko metalowe z blatem z ptyty laminowanej
wys.740-770 - mozliwos$¢ podtaczenia urzadzen elektrycznych oraz
2. | BIURKO GABINETOWE sz. 1200-1600 1 ukrycia okablowania (komputer)
gt. 600 - szuflady z metalowymi bokami na prowadnicach
rolkowych zamykane centralnym zamkiem
sz.710 - krzesto obrotowe
3 KRZESEO GABINETOWE wys: 10!?0-1140 1 - ergonFJmlczne, wyprofllowarjle oparcie
sz. siedziska 500 - ptynnie regulowana wysokos¢
gt. siedziska: 510 - plastikowe podtokietniki
- siedmioszufladowa szafa do przechowywania kopert
0.02 B5 w poziomie
wys. 1758 ;ﬂsezszljlglcyhp:gsﬁgva\lljize s::egrode umozliwiajacy utoze-
4. | SZAFA KARTOTEKOWA 52.620 2 oo Kop .
t 580 - malowana farbami proszkowymi
gt - szuflady na prowadnicach z zabezpieczeniem przed
wypadnieciem
- cato$¢ zamykana jednym centralnym zamkiem
- piecioszufladowa szafa do przechowywania kopert
wys.1288 Ea!rsn\zlxvlcf)vsle:z;nflaerbami roszkowymi
5. | SZAFA KARTOTEKOWA sz. 360 2 proszicowy o
- szuflady na prowadnicach z zabezpieczeniem przed
gt. 580 o
wypadnieciem
- cato$¢ zamykana jednym centralnym zamkiem
MC kwadrat- studio projektowe ) ul. Whoska 5/ 60; .30'638 Krakow
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Tabela nr 2 - KORYTARZ
ILOS
NR WYMIARY ¢
NAZWA OPIS
Nr POM. [mm] [szt.
1
s2. 486 - siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego
’ - metal h ma
1. | KRZESLO PACJENTA gt. 486 3 |~ nelows chromowanara
770 - krzesta sztaplowane
Wys- - kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem
Za-
0.03 Otwarty: ml:;llle- - przewijak poziomy dla niemowlat z biatego poli-
.4 ’ t.
N. | PRZEWIJAK DLA NIEMOWLAT Sz.489 | age | q | Uretanu
wys. 789 - mocowanie Scienne
t. 814 Wys. - regulacja pasa
gt 789
gt. 100
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Nazwa i adres inwestycji

Tabela nr 3 - PRZEDSIONEK

ILOS
Nr NAZWA NR WYMIARY ¢ OPIS
POM. [mm]
[szt.]
p standardowe sprzety zgodne z
’ przeznaczeniem pomieszczenia
DRZWI Z PLYTY MEBLOWE) DO Sz.50 - typ i do uzgodnienia z Inwestorem
ZABUDOWY  WYDZIELONEJ | 0.04 o 1 Z‘;';] kaniegna e
PRZESTRZENI PORZADKOWEJ ¥s: ¥
POLKI $2.50 min. | - metalowe
gt. min. 60 3 doktadnailo$¢ do uzg. z Inwestorem
Tabela nr 4 — MAGAZYN ODPADOW MEDYCZNYCH
NR WYMIARY ILOSC
Nr NAZWA POM. [mm] [szt.] OPIS
. sz. 540
LODOWKA NA ODPADY ME-
L. 0.05 gt. 600 1 - chtodziarka wolnostojgca
DYCZNE .
wys. min 160
Tabela nr 5—WC DLA NIEPELENOSPRAWNYCH
NR WYMIARY ILOSC
N NAZWA OPIS
r POM. [mm] [szt.]
Standardow.e sprzety.zgodne.z Sprzety sanitarne dla oséb niepetnosprawnych
przeznaczeniem pomieszczenia
ruchowo
poszerzone o asortyment:
DOZOWNIK Z MYDLEM W PLY- . .
C. NIE - 1 - dozownik $cienny z wymiennym wktadem
0.06 .300
£ | POJEMNIK Z RECZNIKAMI JED- S? 70 .
" | NORAZOWEGO UZYTKU &l
wys. 400
F POJEMNIK NA ODPADY KO- ) 1
' MUNALNE
S PORECZ UCHYLNA DLA NIE- dt. 600 4 - mozliwo$¢ zablokowania poreczy oraz uchylenia
' PEENOSPRAWNYCH ' w razie potrzeby
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Tabela nr 6 — WC PERSONELU
NR WYMIARY 1Los¢
Nr NAZWA POM. [mm] [szt.] OPIS
Standardowe sprzety zgodne z
przeznaczeniem pomieszczenia
poszerzone o asortyment:
DOZOWNIK Z MYDLEM W PtY- . .
C. NIE - 1 - dozownik $cienny z wymiennym wktadem
0.07
¢ | POJEMNIK Z RECZNIKAMI JED- 5?‘ ;38 .
’ NORAZOWEGO UZYTKU gt
wys. 400
F POJEMNIK NA ODPADY KO- ) 1
MUNALNE
Tabela nr 7 —POMIESZCZENIE SOCJALNE
NR WYMIARY 1Los¢
N NAZWA OPIS
r POM. [mm] [szt.]
B UMYWALKA Z BATERIA Z CIE- sz.490 1
" | PEA| ZIMNA WODA gt. 340
ZLEWOZMYWAK WBUDOWA- . - wykonany ze stali nierdzewnej
0. sr.400 1 . . .
NY W BLAT - bateria z ciepta i zimng woda
- mebel/blat wykonany na zaméwienie
- materiat fatwo zmywalny odporny na dezynfek-
8. | MEBLE NA ZAMOWIENIE 0.08 wym. blatow 2 | 9€ .
wg rysunku - kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem
- w blacie podumywalkowym wykona¢ otwory
umozliwiajace montaz zlewozmywaka i umywalki
sz. 600 - szafa zamykana dwudrzwiowa
9. SZAFA UBRANIOWA gt. 490 1 - podziat wnetrza i kolorystyka wg wskazan Inwe-
wys. 1800 stora
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Tabela nr 8 — GABINET INTERNISTY

NR

WYMIARY

ILOSC

Nr NAZWA POM. [mm] [szt.] OPIS
- taboret obrotowy z regulacjg wysokosci
$r340 - chromowany podnézek
6. TABORET LEKARSKI wys. 620-800 1 - kétka ukryte pod plastikowa podstawg
- materiat siedziska umozliwiajacy dezynfekcje
- biurko metalowe z blatem z ptyty laminowanej
wys.740-770 - mozliwos$¢ podtaczenia urzadzen elektrycznych
2. BIURKO GABINETOWE sz. 1200-1600 1 oraz ukrycia okablowania (komputer)
gt. 600 - szuflady z metalowymi bokami na prowadnicach
rolkowych zamykane centralnym zamkiem
sz.710 - krzesto obrotowe
3 KRZEStO GABINETOWE wys: 10!?0-1140 1 - ergonFJmiczne, wyprofilowarjle oparcie
sz. siedziska 500 - ptynnie regulowana wysokos¢
gt. siedziska: 510 - plastikowe podtokietniki
7. 486 - siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego
1. | KRZEStO PACJENTA gt. 486 1 | ~metalowa, chromowana rama
wys. 770 - krzesta sztaplowane o
- kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem
sz. 800 - szafa zamykana dwudrzwiowa
7. SZAFA NA DOKUMENTY gt. 490 1 - podziat wnetrza i kolorystyka wg wskazan Inwe-
wys. 1800 stora
7. 550 - leze i wezgtowie wykonane z ptyty widrowej
_ ) 0.09 dt. 1880 obitej pianka poliuretanowa i obszyte materiatem
A LEZANKA/STOL REHABILITA- wys. 510 1 skéropodobnym, zmywalnym
CYJNY . - regulowane wezgtowie w zakresie + 30°
kat nachylenia ; o
wezgfowia  30° - wytrzymata konstrukcja z ksztattownikéw stalo-
wych malowanych farbg proszkowa
B UMYWALKA Z BATERIA Z CIE- sz. 460 1
" | PEA| ZIMNA WODA gt. 400
DOZOWNIK Z MYDLEM W PtY- . .
C. NIE - 1 - dozownik $cienny z wymiennym wktadem
D. DOZOWNIK ZE SRODKIEM DE- - 1 - dozownik $cienny z wymiennym wktadem
ZYNFEKCYINYM
sz. 300
E POJEMNIK Z REC_ZNIKAMI JED- gt. 270 1
NORAZOWEGO UZYTKU
wys. 400
F POJEMNIK NA ODPADY KO- ) 1
MUNALNE
- oznakowany ostrzegawczo
< POJEMNIK NA ODPADY ME- &r.295 . -Chc:r:IT:)ig:\e/ na uderzenia, przebicia i odczynniki
DYCZNE wys. 225

- $rednica otworu wrzutowego mniejsza od $red-
nicy pojemnika
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Tabela nr 9 — GABINET ZABIEGOWY

ILO
NR WYMIARY SC
Nr NAZWA POM. [mm] [szt. OPIS
]
- taboret obrotowy z regulacjg wysokosci
$r340 - chromowany podnédzek
6. TABORET LEKARSKI wys. 620-800 1 - kétka ukryte pod plastikowa podstawg
- materiat siedziska umozliwiajacy dezynfekcje
- biurko metalowe z blatem z ptyty laminowanej
wys.740-770 - mozliwo$¢ podtaczenia urzgdzeri elektrycznych
2. BIURKO GABINETOWE sz. 1200-1600 1 oraz ukrycia okablowania (komputer)
gt. 600 - szuflady z metalowymi bokami na prowadnicach
rolkowych zamykane centralnym zamkiem
0.10 sz. 710 - krzesto obrotowe
3 KRZESLO GABINETOWE wys.. 10!.50-1140 1 - ergonFJmiczne, wyprofilowarjle oparcie
sz.siedziska 500 - ptynnie regulowana wysokos¢
gt.siedziska: 510 - plastikowe podtokietniki
7. 486 - siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego
1. | KRZESLO PACJENTA gt. 486 y | ~metalowa, chromowanarama
wys. 770 - krzesta sztaplowane o
- kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem
- mebel/blat wykonany na zaméwienie
- materiat tatwo zmywalny odporny na dezynfekcje
. - kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem
. wym. blatow > R . A
8. MEBLE NA ZAMOWIENIE wg rysunku 2 - wysokos$¢ blatu umozliwiajgca montaz lodéwki
podblatowej, nie mniej niz 85 cm
- w blacie podumywalkowym wykonane otwory
umozliwiajace montaz zlewozmywaka i umywalki
sz. 280 - materiat tatwy do utrzymania czystosci
MATA POMIAROWA DLA NIE- . .
H. MOWLAT dt. 1260 1 - odpo.rny na substancje dezynfekujgce
wys. 90 - podziatka w mm/calach
s2.550 - leze i wezgtowie wykonane z ptyty widérowej obitej
_ ) dt. 1880 pianka poliuretanowg i obszyte materiatem skoro-
A LEZANKA/STOt  REHABILITA- wys. 510 1 podobnym, zmywalnym
CYJNY . - regulowane wezgtowie w zakresie + 30°
kat nachylenia . L
wezgfowia * 30° - wytrzymata konstrukcja z ksztattownikéw stalo-
wych malowanych farbg proszkowa
Pétka: - wozek z pétkg i koszem o wykonczeniu tatwo
. sz. 380 zmywalnym
WOZEKEKG gt. 360 ! - konstrukcja metalowa malowana proszkowo
wys. catosci 850 - wysiegnik na kabel pacjenta
- kétka jezdne ukryte pod plastikowa podstawa
sz. 500 - blat wykoriczony szktem, Sciany i front fatwo zmy-
J. ASYSTOR MEDYCZNY gt. 420 1 walne
wys. 830 - szuflady na prowadnicach rolkowych z zabezpie-
czeniem przed wypadnieciem
sz. 550 - szalka z polistyrenu
K. WAGA NIEMOWLECA gt. 290 1 - podswietlany wyswietlacz LCD
wys. 180 - zasilanie sieciowe
LODOWKA/CHEODZIARKA sz. 240 . .
L. PODBLATOWA gt. 600 1 - chtodziarka wolnostojgca podblatowa
wys. 850
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WAGA MEDYCZNA ZE WZRO-

M- | stomiErzem

N. | PRZEWIJAK DLA NIEMOWLAT

o, | ZLEWOZMYWAK WBUDOWA-
" | NY W BLAT

g | UMYWALKA Z BATERIA Z CIE-
" | PLA1ZIMNA WODA

| DOZOWNIK Z MYDLEM W PLY-
" | NIE

5. | DOZOWNIK ZE SRODKIEM DE-
" | ZYNFEKCYINYM

£ | POJEMNIK Z RECZNIKAMI JED-
" | NORAZOWEGO UZYTKU

£ | POJEMNIK NA ODPADY KO-
" | MUNALNE

G | POJEMNIK NA ODPADY ME-
" | DYCZNE

10. | SZAFKA WISZACA

0.10

- waga ze wzrostomierzem, zakres do 2m wysokosci
- konstrukcja stalowa malowana proszkowo, tatwo
zmywalna

- podest z matg zapobiegajaca poslizgowi, tatwo

wys. do 2000
zmywalny
- miernik wagowy z pod$wietlanym ekranem LCD,
zasilanie napieciem sieciowym lub akumulatoro-
wym
Za-
mknie- . . . . .
Otwarty: ty: - przewijak pionowy dla niemowlat z biatego poli-
sz. 489 v: uretanu
sz. 489 Lo
wys. 789 - mocowanie $cienne
1. 814 WYs. - regulacja pasa
g 789
gt. 100
- wykonany ze stali nierdzewnej
$r. 400 - bateria z cieptg i zimng woda
- zlewozmywak wyposazony w baterie bezdotykowg
sz. 460 . .
gt. 400 - umywalka wyposazona w baterie bezdotykowa

- dozownik $cienny z wymiennym wktadem

- dozownik $cienny z wymiennym wktadem

sz. 300
gt. 270
wys. 400

- oznakowany ostrzegawczo
- odporny na uderzenia, przebicia i odczynniki che-

$r.225 .
miczne
wys. 225 - $rednica otworu wrzutowego mniejsza od $rednicy
pojemnika
sz. 1000 - szafka wiszgca metalowa zamykana zamkiem ba-
gt. 250 skwilowym
wys. 500 - drzwi szafki z przeszkleniem
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Tabela nr 10 - GABINET

NR

WYMIARY

ILOSC

Nr NAZWA POM. [mm] [szt.] OPIS
- taboret obrotowy z regulacjg wysokosci
$r340 - chromowany podndzek
6. TABORET LEKARSKI wys. 620-800 1 - kétka ukryte pod plastikowa podstawg
- materiat siedziska umozliwiajacy dezynfekcje
- biurko metalowe z blatem z ptyty laminowanej
wys.740-770 - mozliwos¢ podtgczenia urzadzen elektrycznych
2. BIURKO GABINETOWE sz. 1200-1600 1 oraz ukrycia okablowania (komputer)
0.11 gt. 600 - szuflady z metalowymi bokami na prowadnicach
rolkowych zamykane centralnym zamkiem
sz.710 - krzesto obrotowe
3 KRZEStO GABINETOWE wys.. 10!.50-1140 1 - ergonFJmiczne, wyprofilowarjle oparcie
sz.siedziska 500 - ptynnie regulowana wysokos¢
gt.siedziska: 510 - plastikowe podtokietniki
7. 486 - siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego
1. | KRZEStO PACJENTA gt. 486 y | ~metalowa, chromowana rama
wys. 770 - krzesta sztaplowane o
- kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem
sz. 800 - szafa zamykana dwudrzwiowa
7. SZAFA NA DOKUMENTY gt. 490 1 - podziat wnetrza i kolorystyka wg wskazan Inwe-
wys. 1800 stora
- leze i wezgtowie wykonane z ptyty widrowej
sz. 550 L . . .
_ ) dt. 1880 obitej pianka poliuretanowa i obszyte materiatem
A LEZANKA/STOt  REHABILITA- wys. 510 1 skéropodobnym, zmywalnym
CYJNY . - regulowane wezgtowie w zakresie + 30°
kat nachylenia ; o
wezgfowia  30° - wytrzymata konstrukcja z ksztattownikéw stalo-
wych malowanych farbg proszkowa
PRZEWIIAK DLA NIEMOW- s2. 960 ekomants 2 plysy wisrowe) ot pranka pol-
R. LAT/STOL DO BADAN  NIE- wys. 790 ! uretanowgy, obszyte materiatem skdéropodobnym
MOWLAT gt. 750 ’ ’
zmywalnym
B UMYWALKA Z BATERIA Z CIE- sz. 460 1
" | PEA| ZIMNA WODA gt. 400
DOZOWNIK Z MYDLEM W PtY- . .
C. NIE - 1 - dozownik $cienny z wymiennym wktadem
D. DOZOWNIK ZE SRODKIEM DE- 1 - dozownik $cienny z wymiennym wktadem
ZYNFEKCYINYM
¢ | POJEMNIK Z RECZNIKAMI JED- Z ;’38 .
NORAZOWEGO UZYTKU
wys. 400
POJEMNIK NA ODPADY KO-
F- | MUNALNE i !
- oznakowany ostrzegawczo
G POJEMNIK NA ODPADY ME- $r.225 1 - odporny na uderzenia, przebicia i odczynniki
' DYCZNE wys. 225 chemiczne

- $rednica otworu wrzutowego ok.90mm

Wyposazenie pomieszczen nie gorsze niz firmy Adverti, Malow lub podobnej.
Ostateczny wybdr wyposazenia i kolorystyki nalezy uzgodnic z Inwestorem
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12. . Warunki ochrony przeciwpo zarowej

Spis zawartosci

e Woykaz zastosowanych przepiséw, norm i literatury specjalistycznej
e Zakres opracowania

e Ogodlna charakterystyka obiektu

* Zaliczenie obiektu do kategorii zagrozenia ludzi

e Zaliczenie obiektu do grupy wysokosci

e Odpornosc pozarowa budynku

e Strefy pozarowe

e Oddzielenia przeciwpozarowe

* Oddymianie klatek schodowych

* Wymagania ewakuacyjne

* Elementy wykonczenia wnetrz

¢  Wentylacja

e Oswietlenie awaryjne, bezpieczenstwa, ewakuacyjne

* Zaopatrzenie wodne do wewnetrznego gaszenia pozaru

* Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru

e Odlegtosci obiektéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
e Dojazd pozarowy

* Instalacja odgromowa

* Sprzet gasniczy

e Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego

12.1. Wykaz norm i przepiséw

Wymagania ochrony przeciwpozarowejopracowano na podstawie nastepujcych przepisow:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z p6z-
niejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymizmianami
w 2003 roku).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicz-
nych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690z 2002 r. z
pozniejszymi zmianami z dn. 7 kwietnia 2004).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z
dnia 7 czerwca 2010 roku) .

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121 poz. 1139 z dnia 11
lipca 2003 ) .

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998r w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej , ktére mogg byé wprowadzane do obrotu i sto-
sowania wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci

(Dz. U. Nr 55, poz. 362 z 1998 roku).
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciw-
pozarowej ( Dz. U. Nr 121, poz.1137 z dnia 7 lipca 2003 r)

- PN-B-02852 Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwa-
nia pozaru.

- PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania ciepfa idymu .

- PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych . Zasady ogdlne wybdr poziomow
ochrony dla urzadzen piorunochronnych. [ marzec 2001 r].

- PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdine.

12.2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan ochrony przeciwpozarowej dla lokalu ustfugo-
wego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W czasie realizacji inwestycji na kazdym etapie uwzglednié¢ nalezy podstawowg zasade /przepis/, ze
lokal i urzadzenia z nim zwigzane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposdb zapewniajgcy
W razie pozaru:

1. no$nos¢ konstrukcji przez zatozony czas,

. ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku,

. ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki i sgsiednie strefy,

. mozliwo$¢ ewakuacji ludzi,

. bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

U b WN

W opracowaniu wykorzystuje sie nastepujace obowigzujgce oznaczenia:

R- nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normga dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E-szczelnos$¢ ogniowa ( w minutach), okreslona j.w.,

Izolacyjnos¢ ogniowa ( w minutach) okreslona j.w.,

R30- liczba oznacza minimalny czas (minuty) spetnienia kryterium R,

Qd- gestos¢ obcigzenia ogniowego [MJ/m2]

P- urzadzenia przeciwpaniczne

12.3. Ogolna charakterystyka przedmiotu opracowania

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania fragmentu lokalu ustugowego (Swie-
tlica Srodowiskowa) na ustugi lecznictwa (gabinety lekarsko-diagnostyczno-zabiegowe) wraz z prze-
budowg polegajgcg na wydzieleniu pomieszczen, przebudowie wewnetrznych instalacji oraz budo-
wie wiatrotapu zewnetrznego. Lokal objety zainwestowaniem stanowi samodzielny lokal, nie zwig-
zany funkcjonalnie z sgsiednimi lokalami ustugowymi.

Powierzchnia uzytkowa lokalu wynosi 82,14 m?

12.4. Zaliczenie obiektu do kategorii zagro  zenia ludzi.

Zgodnie z §209 ust.1 warunkéw technicznych budynek z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytko-
wania nalezy zaliczy¢ do strefy pozarowej ZL (mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i pomieszcze-
nia uzytecznosci publicznej).

Ze sposobu zagospodarowania lokalu wynika, ze maksymalna ilo$¢ klientéw moggcych przebywac
jednoczesnie w sali sprzedazy lokalu wynosi ok.12 osdb, a przewidywana liczba pracownikow prze-
bywajgcych w lokalu w trakcie jednejzmiany to 3 osoby.
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Budynek, w ktdrym znajduje sie lokal ustugowy zaliczony jest do kategorii ZL lll, a projektowany lo-
kal zaliczamy do kategorii ZL Ill z uwagi przeznaczenie, ilos¢ oséb jaka moze w nim jednoczesnie
przebywac nie przekraczajgcg 50 oséb oraz powierzchnie lokalu nie przekraczajgcg 300m2.

12.5. Zaliczenie obiektéw do grupy wysoko  Sci

Wysokos$¢ budynku okreslono zgodnie §6 warunkéw technicznych liczagc od poziomu terenu przy
najnizej potozonym wejsciu do budynku do najwyzej potozonej krawedzi stropodachu, tacznie z
warstwg izolacji cieplnej i warstwy jg osfaniajgcej:

Budynek zalicza sie do grupy budynkdéw niskich —N —do 12m.

12.6. Odporno $¢ pozarowa budynku

Zgodnie z §212 warunkdéw technicznych [2], budynek, ktérego funkcjg podstawowsq jest funkcja
ustugowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zostat zaliczony do kategorii zagrozenia
ludzi ZL lll. W obrebie budynku wydzielony jest lokal ustugowy zakwalifikowany do kategorii zagro-
Zenia ludzi ZL IIl. Budynek zaliczono do grupy wysokosci jako niski N, na tej podstawie okreslono
klase odpornosci pozarowej jako ,,C”. Dla budynkdw niskich dopuszcza sie obnizenie klasy odpor-
nosci pozarowej do D

Wymagana odpornos$¢ ogniowa dla elementéow budynku klasy ,,D” zgodnie z §216 warunkéw tech-
nicznych jest nastepujaca:

- . . Klasa D
Odpornos¢ ogniowa elementow L
odpornosci
Konstrukcja gtéwna nosna R30
Konstrukcja dachu (-)
stropyl); REI30
Sciany zew.”? EI30
$ciany wewnetrzne?; (-)
pokrycie dachu; (-)

U Jezeli przegroda jest czescia gtéwnej konstrukcji noénej, powinna spetnia¢ takze kryteria noéno-

$ciogniowej (R) odpowiednio do wymagan dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stro-
pem

Istniejgcy budynek ustugowy zostat wykonany w technologii tradycyjnej ze Scian murowanych z pu-
stakdw ceramicznych ispetnia wymienione wymagania.

Zewnetrzna oktadzina Scienna wykonana jest z tynkdw o wymaganej odpornosci ogniowej dla $cia-
ny zewnetrznej: 60 minut (zgodnie z §225).

Zgodnie z § 216. Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowa-
nie, wymagania dotyczgce klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku okresla sie zgodnie z je-
go klasg odpornosci pozarowej.

2)

12.7. Strefy po zarowe

W budynku ZL dopuszczalne wielkosci stref pozarowych okreslone w tabeli §227 warunkow tech-
nicznych dla budynkdw wielokondygnacyijnych, niskich (N) wynoszg 8 000m?

Powierzchnia lokalu 82,14 m? - warunek uwaza sie za speiniony. Lokal stanowi jedna strefe pozaro-
wa.
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12.8. Oddzielenia przeciwpo zarowe

Stosownie do zapisu §226 warunkdéw technicznych, za strefe pozarowg w budynkach ZL, traktuje sie
cze$¢ budynku np. kondygnacje oddzielong od innych budynkdéw lub innych czesci budynku elemen-
tami oddzielenia przeciwpozarowego, badz tez pasami wolnego terenu o szerokosci nie mniejszej
niz dopuszczalne odlegtosci od innych budynkéw. Klasyfikacja pozarowa budynku: budynek niski,
kategoria zagrozenia ludzi ZL Ill. Budynek powinien zosta¢ wykonany w klasie C odpornosci pozaro-
wej. Dla budynkow niskich dopuszcza sie obnizenie klasy odpornosci pozarowej do D.

Klasa odpornosci | Elementow oddzielenia | Drzwi przeciwpozarowych | Drzwi z przedsionka przeciwpozarowego
pozarowej budynku pozarowego lub innych zamknieé prze-
ciwpozarowych
Scian i stro- Stropéw w Na korytarz i do | Na klatke schodowg
pow z wyjat- | ZL pomieszczenia
D" kiem stropow EI30
wZL
REI 60 REI 30 EI15 E15

Otwory w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego okreslone w § 232 ust.2 nie mogg przekraczac
15% powierzchni$ciany, a w stropie 0,5% powierzchni rzutu stropu.

W $cianie oddzielenia pozarowego dopuszcza sie luksfery, inne przeszklenie o odpornosci E60 (lub
EI-60 przy drodze ewakuacyjnej), jezeli powierzchnia wypetnienia nie przekracza 10% powierzchni
$ciany oddzielenia [§232.6].

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno-
$ciogniowej El wymagang dla tych elementéw [§234.1].

Dopuszcza sie nie instalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyj-
nych, ogrzewczych wprowadzonych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno sanitarnych.
Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach dla ktdrych jest wymagana
odpornos¢ ogniowa co najmniej El 60 lub REI 60 [pozostate przegrody] , powinny mieé klase odpor-
nosci ogniowe;j [El] tych elementéw [§234.3].

Przejicia instalacji elektrycznych nalezy zabezpieczy¢ przegrodami lub atestowanymi srodkami.

12.9. Oddymianie klatek schodowych.

Zgodnie z §245 warunkdéw technicznych [1], w budynku $redniowysokim, zawierajgcym strefe ZLIII
lub ZLV nalezy stosowa¢ klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone w
urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu. Ze wzgledu na brak potgcze-
nia funkcjonalnego strefy ZLIIl z klatkg schodowg zapis nie dotyczy zakresu inwestyciji.

12.10. Wymagania ewakuacyjne

Drzwi ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewngatrz zgodnie z kierunkiem ewakuacji (§236.4
warunkéw technicznych).Drzwi obrotowych, podnoszonych na drogach ewakuacyjnych nie zasto-
sowano (zgodnie z §240.3).tgczng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne
obliczono proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywacé w nim réwnoczesnie przyjmujac 0,6
m szerokosci na 100 oséb, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle oScieznicy wynosi 0,9 m
szeroko$¢ drzwi wyjsciowych — (120 cm).

Dojscia ewakuacyjne

Dla czesci budynku w ZLIIl wynosi:

30m przy jednym dojsciu (w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej)
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60m przy wielu dojsciach;

Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjsScia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy poza-
rowej lub na zewnatrz budynku, mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej. W przypadku zakoncze-
nia dojscia przedsionkiem przeciwpozarowym diugos¢ te mierzy sie do pierwszych drzwi tego
przedsionka- dtugos¢ drogiprzy jednym dojsciu wynosi 17,04 m —warunek uwaza sie z spetniony.
Przejscia ewakuacyjne [§237.1]

Dtugos¢ przejScia ewakuacyjnego w strefach pozarowych ZL, w czesci ustugowej, nie powinna prze-
kracza¢ 40m - warunek uwaza sie za spetniony.

Przejscie ewakuacyjne [§237.8] nie powinno prowadzi¢ fgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia-
warunek uwaza sie z spemiony.

12.11. Elementy wyko Aczenia wn etrz

Zabronione jest w pomieszczeniach ,ZL” stosowanie do wykornczenia wnetrz materiatéw tatwo za-
palnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce
[§258].

Stosowanie fatwo zapalnych wyktadzin podtfogowych jest zabronione w catym obiekcie dotyczy to
rowniez stosowania materiatow tatwo zapalnych na drogach komunikacyjnych [§259 i 260].
Okfadziny sufitdw oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatdéw niepalnych lub niezapal-
nych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia [§262.1].

12.12. Wentylacja [ § 268]

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia przeciwpo-
zarowego powinny by¢é wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelnos$é ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowq i dymoszczelnosé (E 1S)

Przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktdrych nie obstugujg powinny by¢ obu-
dowane elementami, okfadzinami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 [§268 .5].

12.13. Oswietlenie awaryjne

Awaryjne oswietlenie zapasowe nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych po zaniku o$wie-
tlenia podstawowego istnieje koniecznos$¢ kontynuowania czynnosci w niezmieniony sposdb lub ich
bezpiecznego zakonczenia, przy czym czas dziatania tego o$wietlenia powinien by¢ dostosowany do
uwarunkowan wynikajgcych z wykonywanych czynnosci oraz warunkow wystepujgcych w pomiesz-
czeniu. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oswietlenia podstawowego. W pomieszczeniu, ktére jest uzytkowane przy wytgczonym oswietleniu
podstawowym, nalezy stosowal oswietlenie dodatkowe, zasilane napieciem nieprzekraczajgcym
napiecia dotykowego dopuszczalnego dtugotrwale, stuzgce uwidocznieniu przeszkéd wynikajgcych z
uktadu budynku, drog komunikacji ogdlnej lub sposobu jego uzytkowania, a takze podswietlane
znaki wskazujgce kierunki ewakuacji. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi
Normami dotyczgcymi wymagan w tym zakresie.

12.14. Oswietlenie ewakuacyjne

Instalacja i urzadzenia elektryczne powinny zapewnié: dostarczanie energii elektrycznej o odpo-
wiednich parametrach technicznych stosownie do potrzeb uzytkowych, ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym, powstaniem pozaru, wybuchem, szkodliwym oddziatywaniem pola elektro-
magnetycznego. W zwigzku z tym, ze zanik napiecia w sieci zasilajgcej moze spowodowa¢ utrudnie-
nie w prowadzeniu ewakuacji osob, budynek nalezy wyposazyé w samoczynnie zatgczajgce sie
oswietlenie awaryjne. Oswietlenie ewakuacyjne jest to rodzaj oswietlenia awaryjnego umozliwiaja-
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cy tatwe wyjscie z budynku w czasie zaniku oswietlenia podstawowego. Dobdr wtasciwego oswie-
tlenia awaryjnego musi spetnia¢ wymogi estetyczne oraz techniczne, a takze stanowi¢ kompromis
pomiedzy tatwoscig montazu, serwisu, kosztem eksploatacji przez uzytkownika . Oswietlenie ewa-
kuacyjne zgodnie z § 181.3 warunkow techn. nalezy stosowa¢ na drogach ewakuacyjnych w bu-
dynkach przeznaczonych do pobytu ludzi o ograniczonej zdolnos$ci poruszania sie i przy wyjSciach z
pomieszczen na staty pobyt ludzi. Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1
godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego. Przewody i kable z zamocowaniami stosowane w
systemach zasilania i sterowania oSwietleniem bezpieczenstwa i ewakuacyjnym powinny by¢ bez-
halogenowe, odporne na temperature 750 — 950 °C i montowane wytgcznie przy pomocy metalo-
wych klipsow. Na drodze ewakuacyjnej wymagane jest odpowiednie natezenie oswietlenia [0,5 Ix]
zapewniajgce odpowiednig rGwnomiernosé. Zaleca sie natezenie 1 Ix. Oswietlenie znakéw ewaku-
acyjnych musi by¢ na tyle duze, aby byty one widoczne réwniez w warunkach oswietlenia podsta-
wowego.

W kazdym miejscu drogi ewakuacyjnej powinien by¢ widoczny co najmniej jeden oswietlony znak
ewakuacyjny oraz dodatkowo oznaczone wyjscia ewakuacyjne.

Zaleca sie aby jako Zrédfa zasilania zastosowa¢ zasilanie centralne z funkcja dozorowania stanu
technicznego opraw. Zalecany jest tryb pracy ciggtej oswietlenia awaryjnego polegajgcy na tym, ze
oswietlenie awaryjne Swieci sie bez przerwy i jest zasilane z sieci gtdwnej, a w przypadku awarii sieci
z awaryjnych zrédet zasilania (do oswietlenia drdg i znakow ewakuacyjnych).

Oswietlenie znakdw ewakuacyjnych wskazane jest aby byto wykonane w trybie pracy ciggtej.

12.15. Zaopatrzenie wodne do wewn etrznego gaszenia po zaru.

Zgodnie z § 19.2 lit. b rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010r. (4.) hydranty wewnetrzne 25
powinny by¢ stosowane w Stefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL,
na kazdej kondygnacji budynku innego niz tymczasowy, niskiego i Sredniowysokiego, w strefie poza-
rowej ZL lll- o powierzchni przekraczajgcej 1000m2 w budynku niskim.

W zwigzku z powyzszym i z uwagi na fakt iz planowana inwestycja obejmuje strefe o powierzchni
82,14m2 czyli o powierzchniponizej 1000m2, a pozostate warunki sg spetnione- instalacja wodocig-
gowa przeciwpozarowa w lokalu nie jest wymagana. W lokalu znajduje sie ist. hydrant p.poz- zosta-
nie zachowany.

12.16. Woda do zewn etrznego gaszenia po zaru

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne ustala sie zgodnie z § 5 rozporzgdzenia MSW i A z dnia 16
czerwca 2003 r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego. Przyjmuje sie ilos¢ wody 10
I/s, z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy [180. Sieci wodociggowe przeznaczone do poboru
wody do celdéw przeciwpozarowych powinny zapewnié obliczong maksymalng wydajnosé, co naj-
mniej przez 2 godz. Hydranty zewnetrzne powinny by¢ instalowane na sieci obwodowej o srednicy
przewoddéw co najmniej DN 100. Odlegtos¢ hydrantu od drogi, ulicy nie powinna by¢ wieksza niz
15m, a od budynku 5m. Odlegtos¢ hydrantu od chronionego obiektu nie powinna by¢ wieksza niz 75
m. Hydranty powinny by¢ odpowiednio oznaczone w/g PN.

W obrebie budynku ustugowego, w ktérym znajduje sie przedmiotowy lokal znajdujg sie zewnetrz-
ne hydranty w wymaganej odlegtosci — warunek zostat spetniony.

Opracowat:
mgr inz. arch. Magdalena Fajkosz MPOIA/065/2009

MC kwadrat- studio projektowe ) ul. Whoska 5/ 60; .30'638 Krakow
biuro@mc2studioprojektowe.com.pl 27

Magdalena Czechowska tel. 12 65661 48



