Przedmiar robét

Wieliczka Ko $ciuszki , gabinety SPZLO - roboty budowlane

Budowa: ZMIANA SPOSOBU U ZYTKOWANIA FRAGMENTU LOKALU USLtUGOWEGO (SWIETLICA SR ODOWISKOWA) NA UStUGI

LECZNICTWA (GABINETY LEKARSKO- DIAGNOSTYCZNOZABIEGO WE) WRAZ Z PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA WYDZIELENIU
POMIESZCZEN,

PRZEBUDOWIE WEWNETRZNYCH INSTALACJI ORAZ ROZBUDOWIE O WIATROLAP BUDYNKU USLtUGOWEGO NA DZ. NR 36 OBR.
1 PRZY UL. KOSCIUSZKI 51 W WIELICZCE

Obiekt lub rodzaj robét: Roboty budowlane
Lokalizacja: WIELICZKA , UL. KOSCIUSZKI 51, DZIALKA NR 36, OBR. WIELICZKA 1
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zaktad Lecznictwa Otwartego w Wieliczce, ul. Szpunara 20, 32-020 Wieliczka

Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:
2014-08-15 mgr in 2. Danuta Nowak-tuksza




Wieliczka Kosciuszki , gabinety SPZLO -roboty Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 9290)
budowlane_P strona nr: 2

Zatozenia wyj $ciowe do kosztorysowania

Przedmiar wykonano w oparciu :
1.Proj.Architektury i konstrukcji
2. Wydania Orgbud , Wacetob:
KNR 0-19, KNR 24, KNR 39, KNR 2-01, KNR 202, KNR 231, KNR 401, KNRW 2-02, KNRW 4-01, ORGB 202, KNNR 2, KNNR 3, KNNR 7, KNNRW 3,

UWAGI DO PRZEDMIAROW :
1. Przed opracowaniem kalkulacji na roboty budowlan e w oparciu o niniejszy przedmiar robét nale 2y odby € wizje lokaln g , doktadnie zapozna ¢ sie z dokumentacj g
techniczn a.
2. Ze wzgl edu na charakter inwestycji (adaptacja) rzeczywist e ilo$ci rob6t nale zy zweryfikowa ¢ na budowie .
3. Nieujeto:
a) rob6t podt gczeniowych elektr.
b) kosztéw przygotowania remontu ( np zasilania awaryjnego itp...)
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Przedmiar rob6t
Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé
Kosztorys Wieliczka Ko $ciuszki , gabinety SPZLO - roboty budowlane
1 Grupa ROBOTY KONSTRUKCYJNE
1.1 Element Wykonanie konstrukcji wiatrotapu w miejscu istniej acych schodéw
1 KNRW Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych, mechanicznie
401/212/6
Wyliczenie ilosci robot:
scHooy 17%0,35*0,145%0,5*1,52+7*0,35*0,15*1,52 i | 0,82859
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,82859|m3 0,83
2 KNRW
401/106/2
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,75400
2,75400|m3 2,8
3
5,51608
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" -1,30644
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" -0,20000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" -0,40000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" -0,32500
""""" -0,45400
2,83064|m3 2,8
4 KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 m3 2,8
5 KNR 202/1101/1 |Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly B-10
13,4*0,6*0,1 § 0,20400
0,20400|m3 0,2
6
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,40800
0,40800|m3 0,4
7
1,27500
1,27500/m2 1,3
8 KNR 202/207/7 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci, beton podawany pompa B20
2) Krotno$¢=17
Wyliczenie ilosci robot:
or. 25cm ,25-8=17 iz 1,30000
RAZEM 1,30000|m2 1,3
9 KNR 202/602/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, bitumiczny preparat gruntujacy
RAZEM:§ 0,51000{m2 0,5
10 KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 12,24000!
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 12,24000|m2 12,2
11 KNR 202/1101/7 |Podkfady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, zwir
1(1,52-0,25)*1,191*0,3 ; 0,45377
T RAZEM . 0,45877|m3 | 0,454
12 KNRW 1zolacje z papy asfaltowej na sucho, pozioma, 1-warstwa
202/615/1
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" i@s2-0251,001 T 1p1287,
T RAZEME: 1,51257|m2 15
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13 KNR 202/205/1 |Piyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg B20
2
Wyliczenie ilosci robot:
o 152010017012 021724
14 KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
L1Fi6mm stzemional=1,1m co 25 cm -szt 14 | l0,222*14*1,1*1,05/1000 0,00359
15 KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
Fi 10 mm P1 siatka 15 x 15 cm dotem 10,617*%(1,91*10+1,52*13)*1,05/1000 0,02518
Fi 10 mm $ciana Scl siatka 20 x 20 cm 2-stronnie | 0,617%(1,5*17+3,4%8)*2*1,05/1000 i 0,06828
Fil2mm t1szt41=3,4m i0,888*4*3 4*1,05/1000 0,01268
1.2 Element Nadpro za N1
16 KNR 401/336/7 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokosé/szerokosé 1 x 2 cegty P.A.
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,90000
RAZEM 2,90000| m 2,9
17 ORGB Utozenie nadprozy prefabrykowanych Leier Strong N-115x71/145
202/160/1
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,90000
1.3 Grupa ROBOTY ADAPTACYJNE
1.3.1 |Element Demonta ze
18 KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2
1,00000
1,00000 szt 1
19 KNRW Rozebranie $cianek, z cegiet na zaprawie c-w., grubos¢ 1/2 cegly
401/346/3
Wyliczenie ilosci robot:
scianki s 2,20000
RAZEM: 2,20000|m2 2.2
20 KNRW Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, na zaprawie wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubosci 1/2
401/331/2 cegly
e e S 4,00000
RAZEM:  4,00000|m2 40
21
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 26,60000
22 KNNR 3/801/4 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej
8,60000
8,60000| m2 8,6
23 KNRW Skucie betonu na podtogach, powierzchnia do 3,0-m2, gteboko$¢ do 5-cm - pogiebienie pod wycieraczki
401/211/3
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" L3253 455000,
24 KNR 202/1209/2 |Demontaz balustrad R*0,4
R=0,400 M=1,000 S= 0,400 m 7,7
25 KNR 401/108/11 |Wywo6z gruzu spryzmowanego i materiatbw demontowanych samochodami samowytadowczymi do 1-km + optata za sktadowanie
0,70400
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,09200
: 1,54000|m3 15
26 KNR 401/108/12 |Wywo6z gruzu spryzmowanego i materiatbw demontowanych samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km
Krotno$é=4 m3 1,5
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1.3.2 |Element Scianki i sufity z piyt gipsowych
27 KNR 24/2014/1 |Sciany dziatowe z plyt gipsowo-wiéknowych Fermacell Firepanel A1 na konstrukcji stalowej 100, wypetnione welng mineralng skalng gr. 8
3) cm , pokryte wielowarstwowo, typ S1,S2, montaz na wkrety
Wyliczenie ilogci robot:
zadlepienie oworow-S1 i 2,80000]
zaSlepienie otwordw - S2 e 4,00000]
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 6,80000| m2 6.8
28 KNR 401/402/7 |Wzmocnienie $ciany plytg OSB GR. 2,2 CM m2 6,8
29 KNR 24/2014/1 |Sciany dziatowe z plyt gipsowo-wiéknowych Fermacell Firepanel A1 na konstrukcji stalowej 100, wypetnione welng mineralng skalng gr. 8
3) cm , pokryte wielowarstwowo, typ S3 montaz na wkrety
Wyliczenie flosci robot:
ss e 17,40000
30 KNRW Scianki dzialowe GK gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 75-02 typ S4
202/2003/5
Wyliczenie ilogci robot:
sa g7} 47,10000!
3 47,10000| m2 471
31 KNRW
202/2003/5
S5 30,00000
"""""""""""" 30,00000|m2 30,0
32 KNRW
202/2003/2
Wyliczenie ilogci robot:
se T e 3,45000
"""""""""""" 3,45000| m2 35
33 KNRW
202/2003/1
Wyliczenie flosci robot:
s7 T e 6,45000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 6,45000| m2 6.5
34
piwnica 70 ; 70,00000
RAZEM 70,00000| m2 70,0
35 KNR 202/815/1 |Gtadz gipsowa na $cianach z plyt gipsowych, 1-warstwowa
157,10000
RAZEM:§ 157,10000{m2 157
1.3.3 |Element Naprawa tynkow
36 KNR 401/708/1 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Ill na o$ciezach (na podtozach z cegiet, pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk
cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 15-cm- naprawa scian po wyburzeniach
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" l@2+iy2ezs T 19,00000
37 KNR 401/705/1 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio
2) zamurowane cegta lub dachéwka, pas do 15-cm
bruzdy dla kanalizacji 11 ; 11,00000
bruzdy dia eleker. lasr07 T 31500000
1.3.4 |Element Oktadziny $cian i malowanie
38 KNR 202/1118/1 |Przygotowanie podioza pod plytki m2 76,3
39 KNR 202/829/7 |Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 30x30, metoda kombinowana - fuga antybakteryjna
Wyliczenie ilogci robot:
scianywys.2m [(85+10,5+3 9)*2-(1+4+0,9)2+0,22 34,40000
scianywys.3m 7 hagaw 37,60000
RAZEM:: 76,26000  m2 76,3
40 KNNR 2/1406/2 |Tapetowanie tapetg z wtokna szklanego-$ciany m2 186,2
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41 KNNR 2/1401/3 |Malowanie tynkéw i ptyt g.-kart. farbg przystosowang do mycia i dezynfekcji z atestami do obiektéw stuzby zdrowia
R=2,000 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie flosci robot:
sciany {(6.7+13,6+13,2+303-1,9-24 186,20000
sUFTY 8214 82,14000
RAZEM 268,34000| m2 268,3
42 KNR 202/1505/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
R=2,000 M=1,000 S=1,000
70,00000
70,00000| m2 70,0
1.3.5 |Element Posadzki
43 KNNR 2/1208/1 |Samopoziomujgce masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod wyktadziny , wylewka korygujgco-wyréwnujgca grubosci 2 mm m2 9,5
44 KNNR 2/1208/2 |Samopoziomujgce masy szpachlowe typu Terplan-N wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet, doptata za
kazdy 1 mm grubosci do 5 mm
Krotno$é=3 m2 9,5
45 KNR 39/115/1 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajacy ,
powierzchnie poziome,
"""" 16,04000
46 KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30 cm, metoda zwykla - gres antyposlizgowy w pom. mokrych
bé}n.OS— gres antyposligowy 0,88000
pom.06- gres antyposligowy a1 4,16000]
9,47000| m2 9,5
a7 KNR 202/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podioza m2 9,5
48 KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, gres gres antyposlizgowy , mrozoodporny metoda zwykta m2 6,54
49 KNR 202/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podioza m2 6,54
50 KNNRW 3/805/1 | Remont posadzek, uzupetienie paséw wyktadzin obiektowych o wysokiej kl. odpornosci krawedzie przy cokolikach wyoblone
1) R=2,000 M=1,000 S=1,000
1(30%2-4*2+2,9*2+4,3*2+0,6*2)*0,3 20,28000
51 ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - pod wykfadziny PCV j.w.
202/1134/1 (1) m2 20,3
52 KNNR 2/1206/7 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych wsp. dla paséw
Krotno$¢=5 m2 20,3
53 KNNR 7/507/4 |Drobne elementy progi i listwy ostaniajgce
Wyliczenie flosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 18,00000
54 Kalkulacja Dostawa i montaz systemowej wycieraczki z wktadem gumowym wchtaniajgcym i czyszczgcym szczotkowym 1,3 x 1 m wys. 22mm
indywidualna
1,30000
1,30000m2 1,300
55 Kalkulacja Dostawa i montaz systemowej wycieraczki z wktadem tekstylnym osuszajgcym i czyszczacym szczotkowym 1,3 x 2,5 m wys. 17mm
indywidualna
Wyliczenie flosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,25000]
1.3.6 |Element Stolarka i Slusarka
56 KNR 19/1024/7 |Drzwi aluminiowe, - dostawa i montaz przeszklone , szkto bezpieczne wg opisu w proj.
2,40000
RAZEM 2,40000|m2 2,4
57 KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydtowe wg opisu w proj.
202/1022/1
Wyliczenie ilogci robot:
X D 5,40000
RAZEM 5,40000|m2 54
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58 KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne z podcieciem 1-skrzydtowe wg opisu w proj.
202/1022/1
Wyliczenie ilosci robot:
T X e 3,60000
o2 T e 1,80000
< X e 1,80000
Da T gk 1,60000
8,80000|m2 8,8
59 KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydtowe
202/1022/1 m 3,000
60 KNNR 7/503/6 |Scianka aluminiowa wewn. dostawa i montaz przeszklone , szklo bezpieczne wg zestawienia w proj
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,96000
3,96000| m2 4,0
61
18,96960
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 26,07600
45,04560|m2 45,0
62
7,00000
7,00000({SZT 7
63 KNR 202/1209/1 |Pochwyt mocowany do istn. balustrady m 1,3
64 KNR 202/1209/2 |Balustrada z pochwytem kotwiona w gruncie m 1,3
65 KNR 231/403/1 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30-cm na podsypce piaskowej m 1,3
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