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ZMIANA SPOSOBU U ZYTKOWANIA FRAGMENTU LOKALU USEUGOWEGO
(SWIETLICA SRODOWISKOWA) NA UStUGI LECZNICTWA (GABINETY
LEKARSKO- DIAGNOSTYCZNO- ZABIEGOWE) WRAZ Z PRZEBUDO WA
POLEGAJ ACA NA WYDZIELENIU POMIESZCZEN, PRZEBUDOWIE
WEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN.i ELEKTRYCZNEJ ORAZ
ROZBUDOWIE O WIATROtAP BUDYNKU USLtUGOWEGO NADZ. NR 36 OBR. 1
PRZY UL. KOSCIUSZKI 51 W WIELICZCE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY BUDOWLANE

Kody CPV:

Zawarte w przedmiocie zamoéwienia zawierajg nastepujgce nazwy i kody robat:

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

CPV 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych
opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw oraz obiektéw uzytecznosci publicznej
CPV 45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych
CPV45215140-0 Obiekty szpitalne

CPV 45261210-9 Roboty pokrywcze dachowe
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CPV 45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45430000-0 Pokrywanie podtog i scian

CPV 45431000-7 Kiladzenie plytek

CPV 45432000-4 Kiladzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie scian
CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

CPV 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

ST-B Szczegodtowa specyfikacja techniczna - Roboty budowlane:

B.01. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

B.02. Roboty zelbetowe i betonowe

B.03 Tynki, okladziny wewnetrzne i scianki systemowe

B.04. Podtogi i posadzki

B.05. Malowanie i zabezpieczanie $cian

B.06. Stolarka i Slusarka
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t przygotowawczych i rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu przystosowanie istniejgcych obiektow w sposdb umozliwiajgcy wykonanie
nowego budynku szpitala.

W zakres tych robo6t wchodza:

* demontaz niezbednych elementéw kolidujgcych z zabudowg

» wykonanie zabezpieczen istniejgcych obiektow

* wyniesienie elementow z rozbidrki, zatadowanie na srodki transportu, wywiezienie i

wytadowanie.

Zakres i sposOb wykonania rob6t nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru . Elementy z
rozbiorki nalezy bezposrednio przenies¢ na plac sktadowy. Ewentualna rozbiorki elementéw
dachu i scian zewnetrznych nalezy wykonac z rusztowan.

Wywoz elementdw z rozbidrki na miejsce uzgodnione z Inwestorem.

Wywo6z obejmuje wszelkie koszty z nim zwigzane ( np. skladowanie i utylizacja)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne STO oraz z obowigzujgcymi

odpowiednimi normami i wytycznymi.
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robot.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w STO - Wymagania ogdlne wykonania

2. MATERIALY

Dla robét wg B.01 materialy nie wystepuja.

3. SPRZET

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. TRANSPORT

Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczyé

przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Zabezpieczenia dzialajgcej czesci szpitala nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi

Inwestora i Uzytkownikow a sposéb wykonania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:

* teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

e zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i
wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

« Sciany rozebraé recznie lub mechanicznie,. Materialy posegregowa¢ i odnie$é lub
odwiez¢ na miejsce sktadowania.

* Elementy demontowane o ile zostang zakwalifikowane przez wifasciciela obiektu do
odzysku oczyscic, i sktadowac.

* Teren splantowac i oczyscic z resztek materiatow.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3. Ogdélne zasady
jakosci robét jak podano w STO.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete B.01. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie zgodnie z umowsg, za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi
w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych
w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

* Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
Nadzoru.

» llosci robot uzupetniajgcych i rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji
Inspektora Nadzoru.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02. ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczace

wykonania i odbioru robét zelbetowych i betonowych .

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majace

na celu wykonanie robo6t betonowych i zelbetowych , ktére wystepujgcych w obiekcie:

» Elementy konstrukcyjne : tawa, Scianka zelbetowa , ptyta , nadproza

¢ Podktady betonowe

W zakres tych robdt wchodza:

B.04.01 Przygotowanie i montaz elementéw zbrojeniowych

B.04.02 Elementy i betony konstrukcyjne.
B.04.03 Podkfady betonowe.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne ze STO oraz z obowigzujgcymi

odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w STO - Wymagania ogdlne wykonania robét

2. Materialy:

2.1. Mieszanka betonowa

Rodzaj mieszanki , typ wg dokumentacji projektowe;j.

W przypadku dostawy mieszanki betonowej z profesjonalnej wytwdrni betonu znajdujacej
sie

w poblizu budowy, wykonawca powinien przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac

betonowych, przedstawi¢ projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony
przez

autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera

budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich prébek mieszanek,

przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostaé przestane zarzadzajgcemu
realizacjg umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Producent betonu powinien dostarczyé atest stwierdzajgc, ze stosowane przez
niego z

aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie

wyzej
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balustwymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki,
wykorzystujacy te skfadniki, spetnia wszystkie warunki co do wytrzymatosci, gestosci,
urabialnosci i trwatosci.

Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzadzajgcego realizacjg
umowy, dla poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne
laboratorium.

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawierac

wystarczajgcy dowod, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.

Projekt mieszanki betonowej powinien spetnia¢ wymagania dokumentacji
projektowej i

aktualnych norm.

2.2 Stal zbrojeniowa

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona
by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji.

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknieg,

naderwan i rozwarstwien.

2.2.1. Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretdow niedopuszczalne s pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne:

— jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow
gtadkich,
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by¢

— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretdw Zebrowanych o Srednicy

nominalnej do 25 mm, zas$ 0,7 mm dla pretdw o wiekszych Srednicach.

2.2.2 Odbidr stali na budowie.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien

zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
— znak wytwodrcy,

— $rednice nominalng,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrdbki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i kregédw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych

po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
— na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczow,
farb lub innych zanieczyszczen,

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub

stojakach z podziatem wg wymiardw i gatunkow.

2.2.3 Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naleSy przed
wbudowaniem zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

MC kwadrat- studio projektowe
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— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

— nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

— stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

3. Sprzet

3.1. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac¢ w betoniarkach o wymuszonym dziataniu

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

4.1.1 Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

Ilos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania

uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej

rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.1.2 Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.2. Transport stali zbrojeniowej
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Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby
unikngc
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie roboét

5.1. Zalecenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STO - Wymagania ogdlne wykonania robot

5.2 Szalunki

5.2.1 Wykonanie deskowan

- przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i
poziomow

oraz zgodno$¢ wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku
wymagana jest zgoda Inspektora Nadzoru.

-przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ Sciany i dno formy
ziemnej oraz recznie usungé luzng ziemie.

-w przypadku stosowania szalunkéw systemowych wykonywa¢ je zgodnie z wytycznymi
producenta . Nalezy je ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji
co do ksztattu, potozenia i wymiarow

-nalezy dopasowywaé potgczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich szczelno$¢. Ilosc¢
potgczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

-na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i piyt,

deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasmg stalowa

-przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze

-deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton

odpowiedniej
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wytrzymatosci pozwalajgcej przenie$¢ obcigzenia od ciezaru wiasnego betonu oraz

konstrukcji na nim umieszczonych.

5.2.2 Przygotowanie powierzchni deskowan
Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzic w kontakt z betonem przed

przystgpieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone

pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen
powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywaé deskowan o zniszczonej powierzchni.

Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usungé wszelkie ztuszczenia stali i
inne

pozostatosci metali.

Przed zainstalowaniem piyty majg by¢ pokryte Srodkiem zapobiegajgcym
przywieraniu

betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien
by¢

toksyczny.

5.2.3 Rozbieranie deskowan

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania .

Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek
powinny

pozosta¢ na miejscu do czasu gdy beton osiggnie wytrzymato$¢ 28-dniowa, ktdra
zostanie

potwierdzona przez testy lub do czasu zezwolenia na pisSmie przez zarzadzajgcego
realizacjg

umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpdr w celu ich ponownego wykorzystania jest
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niedopuszczalne. Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory

powinny

oraz

zostac usuniete.

5.3. Wykonywanie zbrojenia

5.3.1. Czystosc¢ zbrojenia

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usungé wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, ziemie,

inne zanieczyszczenia.
Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we

wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

5.3.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawaé lub faczy¢ specjalnymi

zaciskami.

5.3.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy ukfadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw

transportowych,

urzadzen wytwdrczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w

deskowaniu.
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Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed
ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia
pretdow oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wifasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpierac

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Przed kazdym przeformowaniem pretéw na miejscu wbudowania nalezy uzgodni¢ to

Inspektorem Nadzoru. Spawanie zbrojenia tylko po uprzednim zezwoleniu .

5.4. Betonowanie

5.4.1 Uktadanie mieszanki betonowej

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003

i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego

wpisem do dziennika budowy.

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentagji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac¢ nastepujgce zalecenia:

— w fundamentach mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika
lub

rurociggu pompy,

— warstwami o grubo$ci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,
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— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goérg i

dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.4.2 Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione

projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac¢ zasada, ze powinna ona
by¢

prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez
narzucenie cienkiej

warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio
przed

rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odbyé¢ pdzniej niS w ciagu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie
powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania

wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
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5.4.3. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy
konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego osSwietlenia zapewniajgcego

prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych

przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie

Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych

materiatow.

5.4.4. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,

zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej

15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed

utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddéw
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na
wypadek
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wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed

zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukdji.

5.4.5 Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi

ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton

przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i
prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i

drganiami.

(2) Okres pielegnacji
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Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.

Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251)

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(3) Rownos¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betondéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg byc¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami

kruszywa, przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana

otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, otulenie zbrojenia betonu nie mniejsze niz 2,5cm

rownos¢ gorszej powierzchni przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom

normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

5.6. Wykonanie poktadow betonowych

Przed przystgpieniem do uktadania nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nos$nosci

zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggty z zachowaniem
kontroli

grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.
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6. Kontrola jakosci robot

Wymagania ogodlne dla jakosci robdt podano w STO. Kontrola jakosci wykonania

betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej

wymaganiami.

Nie dotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac

betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt

wiasny

wykonawcy.

Wszelkie naprawy lub wymiana betondw podlegajg powyzszym warunkom i muszg

by¢

zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Sprawdzeniu podlegajq :

e jakos¢ wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnos¢ z wymaganiami Dokumentagiji

Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

Szalunki

Zbrojenie

Cement i kruszywa do betonu

Receptury betonu

Sposdb przygotowania i jako$¢ mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposob utozenia betonu i jego zawibrowania

Doktadnosc¢ prac wykonczeniowych

Pielegnacja betonu.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym.

Jednostkg obmiarowg dla zbrojenia jest 1 tona.
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Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego
zbrojenia, tj. tgczng diugos¢ pretdw poszczegdinych Srednic pomnozong przez ich ciezar
jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce

pretéw o $rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.04 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajacych

zakryciu oraz odbioru koncowego. Polegajg na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg ,

podanymi wyzej wymaganiami., sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw
badan

laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;j.

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany
przez

Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami
roboczymi

konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji , sprawdzeniu
dtugosci zakotwien pretdw oraz stopnia otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci

Pfaci sie zgodnie z umowa, za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach
podanych w punkcie 7.
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Cena za zbrojenie obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie,

wygiecie,

przycinanie, tgczenie, oraz montaz zbrojenia w deskowaniu, zgodnie z projektem i

niniejszg

poza

specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich

teren robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasdéw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-ISO-6935-2 Stal zbrojeniowa

PN-ISO-6935-2/AK Stal zbrojeniowa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.03. TYNKI , TYNKI RENOWACYINE, OKLADZINY WEWNETRZNE
I SCIANKI SYSTEMOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych, $cianek systemowych i oktadzin.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie tynkow, okladzin scian wew. , scianek systemowych i sufitéw
podwieszonych w zakresie okreslonym w dokumentacji przetargowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z STO i obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wymagania ogolne wg STO. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Rodzaj wykonczenia powierzchni wg kart wykonczenia pomieszczen.

2. Materiaty

Wymagania ogélne wg STO. Wszelkie materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub

jeziora.
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Niedozwolone jest uzycie woéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe,

a w szczegolnosci:

* nie zawiera¢ domieszek organicznych,

* mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. Do spodnich
warstw tynku nalezy stosowacC piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien byc drobnoziarnisty
I przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takie] ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Gladzie tynkarskie

Do gtadzi tynkarskich nalezy stosowac¢ gotowe suche mieszanki

2.5. Pivty gipsowo-kartonowe, piyty gipsowo-wiékninowe

Materiaty pomocnicze wg instrukcji producenta .

e Zaprawa gipsowa
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» Profile konstrukcyjne dla $cian dzialowych - ksztattownikbw produkowanych

z blachy ocynkowanej o gr0,6mm.

2.6.  Stropy podwieszone

Typ, grubos¢ i kolorystyka wg dokumentacji proj.i kart wykonczenia pomieszczen.
Materiaty pomocnicze wg instrukcji producenta .Szczegdlowa  specyfikacja materialowa i
parametry techniczne wg opisu technicznego w projekcie.

2.7. Piytki ceramiczne

W fazienkach ptytki ceramiczne . Kolorystyka i wielkos¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczng i uzgodnieniami z Projektantem i Inwestorem.
Wymagania techniczne :
* Nasigkliwosé: EN 1SO 10545-3
* Odpornosc¢ na odczynniki chemiczne: EN ISO 10545-13
» Odpornosc¢ na plamienie: EN ISO 10545 -14 - odporne
* Odpornos¢ na plamienie krwig, srodkami leczniczymi oraz myjgcymi: EN ISO
10535-13 — odporne
» Antyposlizgowos¢ R9-R12
» Certyfikat Ecolabel
* Wymagany atest higieniczny i przeciwpozarowy ISO 10545-9 , EN 13501

Materiaty pomocnicze wg instrukcji producenta

Ostateczne wykonanie i kolorystyka w uzgodnieniu z Projektantem i Inwestorem.

3. Sprzet

Sprzet zgodny z przyjetg technologig robot i wytycznymi producentéw.

4. Transport

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.
5. Wykonanie robot

Ogdblne wymagania wykonania rob6t wg STO.
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5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw

* Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

*  Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywa¢ tynki  jedynie przy zastosowaniu  odpowiednich  Srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

» Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwaéch dni
przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

5.2. Przygotowanie podiozy

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢é zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

5.3. Wykonywanie tynkéw cementowo-wapiennych i gtadzi

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100. Grubos$¢ tynkéw wg dokumentacji projektowej.

Tynk trojwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Istniejgce sSciany i nowobudowane , wskazane w dokumentacji projektowej nalezy
wyréwnac gtadzig tynkarska. Gtadz przygotowaé zgodnie z instrukcjg producenta.

5.4.  Wykonywanie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-widkninowych

Ukladanie piyt na ruszcie z profili konstrukcyjnych. Mocowanie piyt gipsowo-
widkninowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanych do uzywania
wkretarek. Ztgcza piyt nalezy oklei¢ tasmag papierowg perforowang lub z widkna szklanego i

zaszpachlowac zaprawag gipsowg. Montaz wg instrukcji producenta.
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5.5.  Wykonywanie sufitdw podwieszonych

Ukfadanie ptyt na ruszcie z profili konstrukcyjnych. Montaz wg instrukcji producenta.

5.6.  Okladziny ceramiczne

Okfadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podioza warstwg wyréwnujgcg lub
bezposrednio do rownego i gtadkiego poditoza. W pomieszczeniach mokrych okladzine nalezy
mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podioza.

Podloze pod okladziny ceramiczne mogg stanowié nie otynkowane lub otynkowane mury
Z elementow drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczyscic¢ z grudek zaprawy
I brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wediug wymiarow, gatunkow
i odcieni barwy

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze
niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;j.

Wykonanie i montaz scianek scisle wg instrukcji producenta przez przeszkolonych
pracownikéw. Ostateczne wykonanie i kolorystyka zgodnie z dokumentacjg techniczng
i uzgodnieniami z Projektantem i Inwestorem.

6. Kontrola jako $ci

Kontroli podlega:

e zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

* jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

» prawidtowos¢ przygotowania podtozy,

*  przyczepnos$c¢ tynkéw do podioza,

* grubosc tynku,

* wyglad powierzchni tynku , gladzi i Scianek
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» prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi

» wykohczenie na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbiorow materiatdbw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Dla scianek z ptyt gipsowych ,sufitow podwieszonych oraz $cianek systemowych nalezy
sprawdzic¢ réwniez przygotowanie konstrukcji, prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia
, wichrowatos¢ powierzchni.

Scianki systemowe powinny spetniaé wymagania dokumentacji projektowej, SST,
obowigzujgcych norm i wytycznych producenta.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg STO i zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.
8.2.  Odbidr tynkoéw i gtadzi

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy

dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1l od plaszczyzny
i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
diugosci faty kontrolnej 2 m.
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Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wiecej niz 4mm
W pomieszczeniu,
e poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogblem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowag, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badani wedtug pkt. 6. ST daty wyniki pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢
odebrany. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
* tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
 jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania
i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk
i ponownie wykonac roboty tynkowe.

8.3. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

» sprawdzenie zgodnosci klasy i parametréw materialdw ceramicznych z zamoéwieniem,

» proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

* wymiarow i ksztattu ptytek

* liczby szczerb i pekniec,

* odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez prébe dorazng nalezy jg
podda¢ badaniom laboratoryjnym.

8.4. Odbidr Scianek i sufitow z ptyt gipsowych i wiékninowych

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny
by¢ wieksze niz 1 mm/1 m. Powierzchnia powinna by¢ gtadka i réwna.

8.5. Odbiér scianek i zabudowy systemowej — nalezy sprawdzi¢ powierzchnie

i styki potgczen oraz stan mocowania i ogoélne wrazenie estetyczne. Odbior $cianek

systemowych wg wytycznych producenta oraz norm odpowiadajgcych za rodzaj zabudowy.
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9. Podstawa pfatno $ci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z umowg i odebrane w jednostkach podanych w

punkcie 7, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje rowniez przygotowanie podioza, dostarczenie

materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.

Przepisy zwi gzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
I wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-79406:97 Piyty kartonowo-gipsowe

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt G-K.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 87:1994 Piytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicja,

klasyfikacja, wkasciwosci i znakowanie.
PN-EN 98:1994 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie  wymiarow
i sprawdzenie powierzchni.

PN-EN 99:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej.
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 PN-EN 100:1991
Zginanie.
 PN-EN 102:1993

* PN-EN 103:1991
cieplnej.

* PN-EN 105:1993
pekniecia.

* PN-EN 154:1996
Scieranie powierzchni.
* PN-75/b-10121

Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie na wgtebne sScieranie.

Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci
Ptytki i pityty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
Ptytki i pityty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na

Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych.

Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.04. PODLOGI I POSADZKI
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru posadzek wraz z warstwami podtogowymi

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

* wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, termicznej i akustycznej

* wykonanie wylewek wyréwnawczych betonowych zbrojonych

* wykonanie wylewek samopoziomujgcych

» zabezpieczenie srodkami hydrofobowymi

* naprawa posadzek z wyktadziny PVC z wykonczeniem przysciennym

* wykonanie posadzek z plytek ceramicznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z STO i obowigzujgcymi odpowiednimi
normami. Rodzaj posadzki wg kart wykonczenia pomieszczen.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wymagania ogolne wg STO. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Wymagania ogélne wg STO. Wszelkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do

powszechnego stosowania w budownictwie.
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2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub

jeziora.

Niedozwolone jest uzycie woéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujgce] normy przedmiotowe,
a w szczegolnosci:
* nie zawiera¢ domieszek organicznych,
* miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00),

Rodzaj domieszek do podktadéw betonowych wg dokumentacji techn.

2.4.  Srodek hydrofobowy do zabezpieczenia wylewek betonowych

2.5. Materiaty do izolacji

* Folia PE jako warstwa wyréwnujgca , przeciwwilgociowa i akustyczna

* lzolacja przeciwwilgociowa

2.6. Wylewka samopoziomujgca — gotowa mieszanka

Pod wyktadziny PCV nalezy zastosowa¢ masy wygtadzajgce pod wyktadziny elastyczne.
2.7.  Wykiadziny podtogowe PCW zgodnie z dokumentacijg

Rodzaj i kolorystyka posadzek zgodnie z dokumentacjg projektowg , dostosowana do
istniejgcych elementow.

ul. Wtoska 6/60; 30-638 Krakow
biuro@mc2studioprojektowe.com.pl
tel. 12 656 61 48

32

MC kwadrat- studio projektowe
Magdalena Czechowska



Nazwa inwestycji: Faza projektu / Branza. zZamawiajacy:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY Samodzielny Publiczny Zaktad
FRAGMENTU LOKALU UStUGOWEGO |STWIOR WYMAGANIA OGOLNE |[ecznictwa Otwartego w Wieliczce, ul.
NA USLUGI LECZNICTWA (570) Szpunara 20, 32-020 Wieliczka

Wymagane dokumenty :

. Atest Higieniczny PZH
. Deklaracja zgodnosci CE
. Autoryzacja producenta

2.8 Plytki ceramiczne zgodnie z dokumentacija projektowa

Kolorystyka i typy posadzek zgodnie z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniem z
Inwestorem i Projektantem. W traktach komunikacyjnych gresy - wielkogabarytowa ptytka
ceramiczna o grubosci 3mm z wibknem szklanym, tatwe do czyszczenia i dezynfekcji , o]
matej nasigkliwosci, odporne na ogien, plesn i promienie UV, bez zmiany koloru, parametréw i

wiasciwosci. Wymagania techniczne :

. Nasigkliwosé: EN 1SO 10545-3

. Odpornosé na odczynniki chemiczne: EN ISO 10545-13

. Odpornos¢ na plamienie: EN 1SO 10545 -14 - odporne

. Odpornosé¢ na plamienie krwig, srodkami leczniczymi oraz myjgcymi: EN ISO

10535-13 — odporne

. Antyposlizgowos¢ R9-R12

. Wymagany atest higieniczny i przeciwpozarowy ISO 10545-9 , EN 13501
Typ i kolorystyka uzgodniona z Inwestorem i Projektantem.

3. Sprzet

Sprzet zgodny z przyjetg technologig robot i wytycznymi producentéw.

4. Transport

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot
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Ogdlne wymagania wykonania robét wg STO. Posadzki istniejgce nalezy sku¢ zgodnie z

zakresem rob6t w dokumentaciji technicznej lub ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.

5.1.  Wykonanie podkiadéw

Podkiad z zaprawy cementowej powinien mie¢ wytrzymatos¢é na s$ciskanie minimum
12MPa, a na zginanie 3MPa. Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na gtadko, bez rakéw,
peknie¢ i ubytkébw, czysta, pozbawiona resztek starych wykladzin i odpylona.
W podkiadzie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne
| przeciwskurczowe.

Wylewki betonowe w pomieszczeniach mokrych zabezpieczy¢ srodkiem hydrofobowym.

Grubosc¢ i parametry warstw zgodnie z dokumentacjqg .

Wylewka samopoziomujgca gr. min. 5 mm

5.2 Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych

Do wykonania posadzki mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich innych robot
budowlano - instalacyjnych oraz po wyschnieciu podktadu. Warunek suchosci podktadu jest
szczegOlnie wazny i dlatego jego wilgotnos¢ powinna by¢ sprawdzona. Cokolik zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okltadziny od ptaszczyzny nie wieksze
niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe.

5.3. Wykonanie wykfadziny z tworzyw sztucznych

Do ukfadania wyktadziny podiogowej z tworzyw sztucznych nozna przystgpié po:

e zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych z malarskimi wigcznie

» wyschnieciu tynkdéw i mas szpachlowych na scianach i sufitach

» sprawdzeniu szczelnosci urzgdzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki
okiennej

Wyktadzine nalezy uktada¢ w pomieszczeniach w ktérych panujg nastepujgce warunki:

* temperatura otoczenia wynosi 17-5 C
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e temperatura podtoza wynosi 15-22 C

» wzgledna wilgotnos¢ powietrza nie przekracza 75%

Przed przystgpieniem do montazu wykfadziny nalezy sprawdzi¢ czy ilos¢ wykladziny jest
odpowiednia, a wzory i kolory sg zgodne z zaméwieniem i pochodzg z jednej partii produkcyjne;.

Wszystkie materiaty na 24 godziny przed montazem nalezy pozostawi¢ w pomieszczeniu,
w ktorym panujg warunki opisane powyzej. Wykladzine na ten okres nalezy rozwingé w celu
doktadnego dopasowania do podtoza.

Klejenie wyktadziny.

Na przygotowanym podtozu ( suchym, gtadkim, czystym i odpylonym) nalezy wyznaczyc¢
w skali 1:1 wszystkie linie tgczeniowe zgodnie z projektem. Wyktadzine doktadnie docig¢ do linii
wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpoczg¢ od krawedzi Sciany potozonej najdalej od wejscia.

Wykiadzine nalezy przykleic catg powierzchnig do podioza. Do klejenia wyktadziny
stosowacC kleje zalecane przez producenta wykfadziny. Przestrzega¢ norm zuzycia kleju
zawartych w danych producenta. W celu przyklejenia nalezy zwing¢ ptat roztozone] wyktadziny
do potowy, a drugg czes¢ wykladziny zabezpieczyC przed przesunieciem. Nastepnie na
odstoniety fragment podioza nanies¢ klej za pomocg packi zgbkowanej. Gdy klej uzyska
odpowiednig site klejgca (okoto 10-15 min od jego natozenia) nalezy dokiladnie docisngé
wyktadzine do podioza, a nastepnie calg powierzchnie przewalcowa¢ watkiem dociskowym o
ciezarze ok. 50-70 kg. Ewentualne slady kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie
szybko usungé mokrg szmatka. Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowaé przez co najmniej
48 godzin.

Arkusze nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wieksza
niz 0,5 mm miedzy arkuszami. Spoiny miedzy arkuszami powinny tworzy¢ linie prosta.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na calej
diugosci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wykiadzin PCW nalezy przy scianach wykonczy¢ listwami z PCW lub
wywinietym cokolikiem. Wykonczenie powinno by¢ przyklejone na catej diugosci do podtoza i

dokfadnie dopasowane w narozach wklestych i wypukiych.
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Spawanie wyktadziny na gor 3co.
Spawanie stykdw mozna rozpoczgé po uptywie 24 godzin od przyklejenia wykiadziny.
Zbyt wczesne przystgpienie do pracy stwarza niebezpieczenstwo odspajania sie
wyktadziny na stykach w skutek dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany Klej.
Styki wykladziny mozna zafrezowaé za pomocg recznej lub automatycznej frezarki,
a nastepnie w powstate wyztobienie wprowadzi¢ na gorgco sznur spawalniczy. Do spawania
wykladzin zaleca sie stosowac¢ sznur o srednicy 4mm. Po wykonaniu spawania hadmiar sznura
nalezy $cigc¢, stworzyt z wykladzing jedng powierzchnie.
Scinanie sznura przeprowadza sie w dwdéch etapach:
* wstepne scinanie spawu nalezy wykonac specjalnym nozem z nalozong prowadnicg
lub specjalnym scinaczem,
* wstepne $cinanie prowadzimy w taki sposéb, aby sznur zostat Sciety ok. 1mm nad
wyktadzing,
* wilasciwe scinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic zwracajgc uwage,
aby nie uszkodzi¢ brzegéw wykfadziny,
* wihasciwe $cinanie nalez prowadzi¢ dopiero po catkowitym wystygnieciu spawu.

5.4. Wykonanie posadzek zywic epoksydowych.

Podloze pod powloke powinno byé réwne, lekko chropowate, czyste, suche
i odpylone.

Styk podiogi i sciany nalezy wykona¢ na poétokragto, cokdt nalezy wykonac¢ z zaprawy
zywicznej. Zastosowana masa zywiczna powinna by¢ dostosowana do funkcji projektowanej w
poszczegodlnych pomieszczeniach.

W przypadku ewentualnych peknie¢ w wylewce linie szczeliny pokry¢ matg szklana.

Posadzke wykona¢ w oparciu o system przeznaczony do pomieszczen sterylnych
o wysokim standardzie .Posadzka ta charakteryzowa¢ sie musi wysokg odpornoscig na
obcigzenia mechaniczne, wysoka odpornoscia chemiczng, tatwoscia odkazania, matg
podatnoscig  podfoza na przenoszenie zarysowan. Catkowita grubos¢ posadzki wynosi
2-3mm. Wykonanie $cisle wg wytycznych producenta.

5.5. Wykonanie nawierzchni betonowej utwardzonej
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-$cisle wg wskazan producenta Kolorystyka posadzek zgodnie z dokumentacjg
techniczng i uzgodnieniami z Inwestorem.

5.6. Montaz oktadziny na schodach montaz elementéw systemowych zgodnie z

instrukcjg producenta

5.7.  Montaz podiogi podniesionej w sali_audytoryjnej - montaz przez przeszkolonych

pracownikéw wg wskazan producenta systemu .
6. Kontrola jako $ci
Wykonhczenie posadzek powinno odpowiada¢ hormom wykonczenia wnetrz dla szpitali.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pomiary i badania wykonywanych rob6t oraz
zapewni¢ zgodnos¢ z umowa.

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réownorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktorych wiasciwosci nie

odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ roéwniez materiatow

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét

(cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidlowosé wykonania podkiadu, izolacji ,posadzki, dylatacji, miejsca

potgczen nowowykonywanych elementdw z isthiejgcg posadzkg

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg STO i zasad podanych ponizej.

Posadzki muszg spetnia¢ wymagania dla robot wykonczeniowych dla szpitali.
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Odbi6r materiatéw i robdt powinien obejmowaé sprawdzenie whasciwosci technicznych

tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwdércy. W przypadku zastrzezehn co do zgodnosci

materiatlu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on

zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Odbidr powinien obejmowac:

9.

sprawdzenie wygladu zewnetrznego

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej , wylewki samopoziomujgce] nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania
posadzki.

sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykdw materiatdbw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ z dokfadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za
pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podiogowych; badanie
nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa.

Podstawa pfatno $ci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z umowg i odebrane w jednostkach podanych w

punkcie 7, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje réwniez przygotowanie poditoza, dostarczenie

materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.

Przepisy zwi gzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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* PN-EN 649:2002

Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i

heterageniczne pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).

* PN-B-20130:1999/Az1:2001

styropianowe.
« EN13813

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty

Podktady podiogowe oraz materialy do ich wykonania

— Wymagania dla materiatdéw posadzkowych w pom. zamknietych

* PN-EN 87:1994

Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe.

Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

* PN-EN 98:1994

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wymiarow i

sprawdzenie powierzchni.

* PN-EN 99:1993

wodne;j.

* PN-EN 100:1991
na zginanie.

* PN-EN 102:1993
Scieranie.

* PN-EN 103:1991
cieplnej.

* PN-EN 105:1993
pekniecia.

*  PN-EN 154:1996

Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci

Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie na wglebne

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na

scieranie powierzchni.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B. 05. MALOWANIE I ZABEZPIECZANIE SCIAN

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru dot. wykonczenia scian wew.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie :

* powilok Scian i sufitow charakteryzujgcych sie tatwoscig czyszczenia, whasciwoscig
samosterylizacji (niszczacy i blokujgcy dostep dla bakterii w glgb powierzchni),
gwarantujgcych wysoka odpornos¢ na chemikalia i dziatanie promieni UV.

* wykonczenie scian ptytkami

e 1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z STO i obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wymagania ogo6lne wg STO. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Wymagania ogélne wg STO. Wszelkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB i posiadac aktualne atesty.
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Wszelkie zmiany materiatbw i technologii muszg spetiaé parametry materialdw
zastosowanych w proj. i uzyska¢ zgode Projektanta.

2.1. Powtoki malarskie

Zgodnie z dokumentacjg techn. | kartami wykonczenia pomieszczeh  — muszg
gwarantowaé fatwosé czyszczenia ,z systemem auto-sterylizacji, ktéry samoczynnie zapobiega
tworzeniu sie kolonii jakichkolwiek bakterii, aktywny przez caly okres uzytkowania powioki
gwarantujgcych wysokg odpornos¢ na chemikalia i dziatanie promieni UV — rodzaj i kolor powtok

wg dokumentaciji proj.

2.2. Okladziny scian ptytkami —wqg B 04

Typ i kolorystyka wg dokumentaciji proj. uzgodnione z Projektantem i Inwestorem.

3. Sprzet

Sprzet zgodny z przyjeta technologiag rob6t i wytycznymi producentow.

4, Transport

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.
5. Wykonanie robét

OgoIne wymagania wykonania rob6t wg STO.

5.1. Montaz okfadzin $ciennych.

Nalezy montowaé¢ na przygotowanym podiozu. Montaz wg instrukcji producenta z
dopasowaniem wzoru i krawedzi.

5.2. Malowanie

» Podktad: powierzchnie $ciany nalezy pokryé powlokg gruntujacg , uszczelnié
szczeliny uszczelniaczem, natozy¢ powtoke elastycznego podktadu
»  Wykonczenie: powloka wykonczenia

Catosc¢ nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

5.3 Montaz listew ostonowych zgodnie z wytycznymi producenta.
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Listwy odbojowe systemowe szerokos¢ 20cm montowane na wysokosci 75cm od
posadzki w stanie wykonczonym oraz pochwyty dla niepetnosprawnych na wysokosci 90cm od
posadzki.

Miejsce montazu wg dokumentaciji projektowej uzgodnione z Projektantem i Inwestorem.

6. Kontrola jako $ci

Kontroli podlega:

e zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

* jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobow,

» prawidtowos¢ przygotowania podtozy,

* wyglad powierzchni scian - powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekdéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki
powinny mie¢ jednolity potysk.

» stopien odpornosci powloki ha zarysowanie i $cieranie oraz zmywanie

e stopien przyczepnosci powtoki do poditoza

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

Dla elementow zabezpieczenia Scian nalezy sprawdzi¢ :

* zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

* jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobow,

» prawidtowos¢ przymocowania do podtoza

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym.
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llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg STO i zasad podanych ponize;j.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami w pkt 6.

9. Podstawa pfatno $ci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z umowg i odebrane w jednostkach podanych w

punkcie 7, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje rowniez przygotowanie podioza, dostarczenie

materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

Placi sie za jednostke obmiarowg. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.06. STOLARKA , SLUSARKA
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru $lusarki oraz stolarki drzwiowej, scianek aluminiowych oraz pochwytow,
barierek

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie montazu:
e drzwi wew. i zewn. aluminiowych
* drzwi drewnianych
*  Scianek aluminiowych
e Slusarki okiennej wewnetrznej
* balustrad
* uchwytéw dla niepetnosprawnych (wyposazenie fazienek)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z STO i obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wymagania ogolne wg STO. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wszelkie zmiany materiatéw i technologii muszg spetniaé parametry materialdw zastosowanych

w proj. i uzyska¢ zgode Projektanta.
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2. Materiaty

Wymagania ogdlne wg STO. Wszelkie materialy zgodne z dokumentacjg projektowg
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB i
posiada¢ aktualne atesty.

Wykonanie wg dokumentacji projektowej

Typy , kolorystyka , wielko$¢ i wyposazenie uzgodnione z Projektantem i Inwestorem,
w systemie rozwigzan dla obiektdw stuzby zdrowia , spetniajgce wymogi dla szpitali.

2.1.1 Wymagania formalno — prawne :

Wszystkie elementy i systemy powinny posiada¢ Aprobate Techniczng ITB; wszystkie
elementy i prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z wtasciwymi przepisami, Polskimi Normami
i zasadami wiedzy i sztuki budowlanej; wszystkie uzyte wyroby (np. zestawy do wykonywania
scian ostonowych, okna, drzwi), powinny by¢é dopuszczone do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej tzn. byly oznakowane znakiem budowlanym ,B” lub znakiem
,CE” na zgodno$¢ z dokumentami odniesienia (Polska Normg lub odpowiednig aprobatg
techniczng) lub inne i wymagane prawem dokumenty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie i inne stosowne i wymagane prawem dokumenty odniesienia; posiadanie przez
producentow i ich poddostawcow certyfikatu systemu zapewnienia jakosci ISO 9001 / ISO 9002
oraz swiadectwa nadzoru nad Zaktadowg Kontrolg Produkcji bedzie dodatkowym atutem.

* Okucia. Wszystkie elementy winny by¢ zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w
cene ofertowg nalezy wliczy¢ wszystkie okucia niezbedne do niezawodnego
funkcjonowania, nawet jesli nie zostaly one wyraznie i w szczegdétach wymienione w
specyfikacji przetargowej. Okuciom stawia sie najwyzsze wymagania. Dlatego tez
poszczegllne detale, szczegdlnie dla konstrukcji drzwiowych zewnetrznych oraz drzwi
nalezy przewidzie¢ jako systemowe pochodzgce od dostawcy systemow drzwi i okien
aluminiowych, zapewniajgc tym samym bezawaryjne ich funkcjonowania w przysziosci.
Wszystkie niewidoczne czesci nalezy wykonac¢ jako zabezpieczone przed korozjg
(ocynkowanie, stal nierdzewna, aluminium badz wykonanie wedlug innej metody).
Elementy oku¢ i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszag

by¢ wykonane zgodnie z projektem a ich prébki uzgodnione z Projektantem i Inwestorem.
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Elementy te nalezy dostarcza¢ na budowe, w ujednoliconych partiach, pochodzgcych od
jednego producenta - dostawcy.

2.2Wyposazenie drzwi

Osprzet do drzwi wg zestawieh.

Wymagania:

. Samozamykacze z regulacjg sity zamykania predkosci i przymyku

. Montaz samozamykaczy

. Kontrola dostepu w zaleznosci od potrzeb zgodnie z zestawieniem w pro;j.

. W drzwiach ewakuacyjnych zamki elektr. lub elektrozaczepy odporne na nacisk

wstepny tzw. ewakuacyjny

2.3. Balustrady i pochwyty

Wykonanie wg dokumentacji proj. stal. malowana proszkowo wg rozwigzan systemowych.

2.4 uchwyty dla niepetnosprawnych (wyposazenie tazienek)

Ogolne cechy techniczne produktéw:

- produkty z rdzeniem ze stali szlachetne] ocynkowanej powlekanej wysokiej jakosci
poliamidem

- materiat ciepty w dotyku

- mocowania ukryte, zabezpieczenie przeciw kradziezy

- gladkie powierzchnie utatwiajgce czyszczenie

- wszystkie produkty posiadajg atest higieniczny, uchwyty przy toalecie i umywalce sg
zarejestrowane jako produkty medyczne

- obcigzenie uchwytdéw sciennych 100 kg z géry i 35 kg z boku

2.5 Uchwyt $cienny

Uchwyt $cienny poziomy. Wykonanie: rdzen stalowy powlekany wysokiej jakosci
poliamidem, barwionym na catej gtebokosci; ukryte mocowania, gtadka, homogeniczna
powierzchnia. Wymiary: $ér. drgzka 33 mm, di. 500 mm. Posiada atest higieniczny2.6

Uchwyt $cienny uchylny

Uchwyt scienny uchylny. Wykonanie: rdzen stalowy powlekany wysokiej jakosci

poliamidem, barwionym na cafej gtebokosci; ukryte mocowania, gtadka, homogeniczna
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powierzchnia. Wymiary: ér. drgzka 33 mm, di. 850 mm. Obcigzenie 100 kg z géry i 35 kg z

boku. Zarejestrowany jako produkt medyczny, posiada atest higieniczny

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami zgodnie
ze wskazdéwkami dostawcy .

5. Wykonanie robo6t

Ogo6lne wymagania wykonania rob6t wg STO.

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z osadzaniem i wbudowywaniem elementéw
stolarki i slusarki nalezy zapoznac¢ sie z warunkami istniejgcymi w miejscu montazu i oceni¢
czy zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania robot. Wybor dostawcy powinien
by¢ zaakceptowany przez Inwestora i Projektanta. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢
probki i wystgpi¢ (bezposrednio przed ziozeniem zamowienia) do Inwestora i projektanta
architektury o:

uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykonczenia powierzchni zamawianych
elementow. Elementy osadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng , wytycznymi producenta
akceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie uzyte przez wykonawce materialy powinny mie¢ aktualne swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej tzn.
posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat CE, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci z aprobatg techniczng, zaktadowy system kontroli produkcji pod nadzorem ITB,
atesty higieniczne lub inne stosowne dokumenty wymagane prawem.

Wszelkie ewentualne koszty testow, aprobat, jednostkowych opinii powinny by
zawarte w cenie i nie bedg dodatkowo optacane.

Na zadanie kierownika budowy, zleceniobiorca powinien przed odbiorem
przeprowadzi¢ czyszczenie zamocowanych elementow na zewnatrz i od wewnatrz zgodnie z

zaleceniami firmy wykonawczej.
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Na zyczenie Inwestora, Architekta dostawca systemu aluminiowego, musi mieé
mozliwos¢ przebadania zaproponowanych rozwigzanh na parcie, ssanie wiatru, szczelno$é na
wode opadowa.

Montaz konstrukcji aluminiowych powinien odbywac sie przez wyspecjalizowane firmy
wykonawcze producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujgce pod
nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami.

Montaz powinien odbywaé sie zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg
zawierajgcg wykaz elementow, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem
siebie i podioza oraz wskazdwki dotyczgce kolejnosci montazu poszczegolnych elementdéw,
przy zastosowaniu zalecanych przez producenta metod postepowania i zachowaniu,
okreslonych w instrukcji parametrow. W/w prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
inspektora nadzoru, projektanta, przedstawiciela producenta systemu.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszac trwatosc .

Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczace (np. wybielacze, pasty Scierne)
majg szczegOlnie szkodliwy wptyw na ksztattowniki aluminiowe, a zwlaszcza na dekoracyjne
powierzchnie ochronne. Dlatego tez nalezy ograniczy¢ wykonczeniowe roboty ,mokre” do
minimum. W przypadku zetkniecia zaprawy z powierzchnig aluminium, nalezy natychmiast
zmy¢ z niej zaprawe (nie dopusci¢ do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwate
odbarwienie i uszkodzenie powierzchni.

6. Kontrola jako $ci

6.1. Badanie materialdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnosé z
wymaganiami dokumentacji, SST i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowacg:
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e sprawdzenie rodzaju zastosowanych materiatbw , wymiaréw, wykonczenia

powierzchni,  zabezpieczenia  antykorozyjnego, potgczen  konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowag:

e sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem roéwnosci, pionowosci
i spoziomowania,

* sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

»  sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

* sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

» staniwyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg STO i zasad podanych ponizej.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane
w punkcie 5 zgodnie z wymaganiami wg punktu 6.

9. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z umowg i odebrane w jednostkach podanych w
punkcie 7, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje réwniez przygotowanie poditoza, dostarczenie
materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

Placi sie za jedmostke obmiarowg. llos¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwi gzane
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Nazwa inwestycji: _ Faza projektu / Branza: Zamawiajacy:
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY Samodzielny Publiczny Zaktad
FRAGMENTU LOKALU UStUGOWEGO |STWIOR WYMAGANIA OGOLNE |[ecznictwa Otwartego w Wieliczce, ul.
NA UStUGI LECZNICTWA (570) Szpunara 20, 32-020 Wieliczka
« PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
i badania.
 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.
* PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
* PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiarow
skoordynowanych
* PN-89/B-91003 Drzwi Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych
modularnie
PN-B-94025 Okucia budowlane. Zakretki wierzchnie
z klameczka
PN-B-94423 Okucia budowlane Klamki klameczki gatki
* PN-EN ISO 15481-2002 Wkrety wiercgce samogwintujgce z them walcowym
wypukiym z wgtebieniem krzyzowym
*  PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i tasmy.
* PN-EN 603-3-2002 Aluminium i stopy aluminium. Materiat wyjsciowy do

kucia przerobiony plastycznie. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw i ksztattu na gorgco.
 PN-EN 485-3-2003 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy
i ptyty. Dopuszczalne odchytki wymiarow i ksztattu wyrobdw walcowanych.
 PN-88/H-01105 Polwyroby i wyroby  hutnicze.  Pakowanie,
przechowywanie i transport.
« PN-85/B-0185 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie.

Ogolne zasady ochrony.
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