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ZMIANA SPOSOBU U ZYTKOWANIA FRAGMENTU LOKALU USEUGOWEGO
(SWIETLICA SRODOWISKOWA) NA USLUGI LECZNICTWA (GABINETY
LEKARSKO- DIAGNOSTYCZNO- ZABIEGOWE) WRAZ Z PRZEBUDO WA
POLEGAJACA NA WYDZIELENIU POMIESZCZEN, PRZEBUDOWIE
WEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN.i ELEKTRYCZNEJ ORAZ
ROZBUDOWIE O WIATROLAP BUDYNKU UStUGOWEGO NA DZ. NR 36 OBR.
1 PRZY UL. KOSCIUSZKI 51 W WIELICZCE

SST-I SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACJI SANITARNYCH

Zawarte w przedmiocie zaméwienia Kody CPV:

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanlizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45331210-1 Instalowanie wentylaciji
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t sanitarnych w zakresie adaptaciji instalacji wody

zimnej,cieptej , kanalizacji sanitarnej , instalacji grzewczej i wentylacyjne; .

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1 Ustalenia zawarte w
SST obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i odbiorem robot .

1.3. Zakres robét obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu przystosowanie istniejgcego obiektu dla potrzeb inwestyciji.

W zakres tych rob6t wehodza:

» demontaz niezbednych elementow i wyposazenia

e roboty budowlane zwigzane z prowadzeniem instalacji: przekucia otworéw
wykonanie bruzd i ich zamurowanie

« wykonanie zabezpieczen istniejgcych elementéw

e wyniesienie elementéw z rozbiorki, zaladowanie na srodki transportu,
wywiezienie i wytadowanie.

* rozbudowa wewn. instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej (montaz elementow
nowoprojektowanych , konstrukcji wsporczych , wykonanie izolacji )

* adaptacja instalacji c..0 z wymiang grzejnikéw

» dostosowanie istniejgcej instalacji wentylacji ( montaz kratek, kanatéw
wentylatoréw tazienkowych)

« wykonanie podigczen nowych elementow instalacji do instalacji istniejgcych

« wykonanie préb i regulacji

e naprawa ewentualnych uszkodzen
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Zakres i spos6b wykonania robét nalezy na biezgco uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru .
Elementy z rozbiérki nalezy bezposrednio przenies¢ na plac sktadowy. Elementy z rozbidrki
podlegajg wywozowi w uzgodnieniu z Inwestorem na wskazane przez niego miejsce. Wywoz
obejmuje wszelkie koszty z nim zwigzane ( np. sktadowanie i utylizacja.)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne STO oraz z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STO - Wymagania ogélne wykonania robot.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Instalacje i sieci sanitarne powinny zgodnie z ustawg Prawo budowlane zapewnia¢ obiektowi
spetnianie podstawowych wymagan dotyczacych w szczegdélnosci:

- bezpieczenstwa konstrukciji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami.

Instalacja wewnetrzna:

Instalacja instalacji wody zimnej, cieptej, instalacji centralnego ogrzewania oraz kanalizaciji
sanitarnej powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposob
umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wode i
odprowadzenia $ciekow, zgodnie z przeznaczeniem obiektu. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy zgodnie z ustawg stosowac¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Sposbb prowadzenia , rodzaj i typ materiatdw rurociggéw , armatury , izolacji oraz

wyposazenia zgodnie z projektem .
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Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty higieniczne

niezbedne do stosowania w budownictwie.

Dopuszcza sie materiaty i urzagdzenia rownowazne, pod warunkiem, ze zagwarantujg one
uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji technicznej .

Kazda zmiana materiatu przez Wykonawce musi by¢ bezwzglednie uzgodniona

pisemnie z Inspektorem Nadzoru. Bez pisemnej zgody Inspektora Nadzoru na zmiane
materiatu , wyposazenia lub armatury Wykonawca nie uzyska pozytywnego odbioru i dokona
zamiany materialu ha wymagany w dokumentacji technicznej wlasny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg Wykonawca
jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji.

Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja dostarczona przez
zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem przygotuje na

wiasny koszt niezbedne dokumenty i uzgodnienia.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczagce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaj
sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy, pod

warunkiem spetnienia przyjetej technologii i uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Dostawa materiatow odbywac sie bedzie samochodami dostawczymi, a wywdz materiatdw
pochodzacych z rozbiérki samochodami samowytadowczymi. Wywdz materiatdw z rozbiorki
na miejsce wskazane przez Inwestora , nalezy przewidzie¢ i uwzgledni¢ w kosztach
ich ewentualng utylizacje. Zaladunek, transport i rozladunek materiatbw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami ruchu drogowego. Przewozony

tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STO - Wymagania ogolne wykonania robot
Catos¢ robdt, a w tym: prace montazowe, préby ciznieniowe oraz odbiory, wykonaé pod
nadzorem os6b uprawnionych zgodnie z zasadami i wymogami podanymi w "Warunkach
Technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazCowych " — cz.ll, Zarzgdzeniu
MBIiPMB nr 60 — Dz. Budownictwa nr 1 z 1971 r. oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i

ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690), z p6zniejszymi zmianami.

1. Roboty demontazowe — demontaz urzgdzen, armatury, istniejgcych instalacji,
wspornikow w obrebie adaptowanych pomieszczen oraz pozostatych pomieszczeniach
budynku , tam gdzie wymaga tego adaptacja instalacji ( np.piwnice)

2. Roboty budowlane poinstalacyjne.

3. Przekucia otworéw w $cianach.

4. Kucie i murowanie bruzd.

5. Montaz nowej instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej oraz elementéw
adaptowanej instalacji centralnego ogrzewania i wentylaciji.

6. Przewody instalacji o ile nie sg prowadzone w sufitach podwieszonych lub posadzkach
nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych.

7. Dla utatwienia montazu zaleca sie stosowanie uchwytow mocujgcych rury do

podioza.

8. Prowadzenie przewodéw — prowadzgc przewody w bruzdach sciennych nalezy tak
przewidzie¢ ich glebokos¢, aby grubos¢ warstwy zaprawy zakrywajgca rury byta nie mniejsza
niz 30mm. Zakrycie przewodow powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru

czesciowego instalaciji.

9. Przewody instalacji wodociggowej powinny byé prowadzone w odlegtosci wiekszej

niz 0,1m od rurociggdw cieplnych.

10. Tuleje ochronne powinny by¢ w sposob trwatly osadzone w przegrodzie

budowlane;.
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11. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy

zewnetrznej rury przewodu, co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode

pionowag, co hajmniej 1cm przy przejsciu przez strop.

12. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona

materiatlem trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym

jej wzdtuzne przemieszczanie sie.

13. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie przewodu.

14. Rurociggi wody i c.0. nalezy zaizolowac¢

15. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura)

instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z

niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu prawidtowosci

dziatania powinna by¢ tak instalowana zeby byta ona dostepna do obstugi i

konserwaciji.

16. Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach

doprowadzajgcych wode do takich punktow czerpalnych jak urzadzenia sptukujgce

miski ustepowe.

17. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody

instalacyjnej byt zgodny z oznakowaniem kierunku przeptywu w armaturze.

18. Armatura spustowa powinna by¢ zainstalowana w najnizszych punktach instalaciji

oraz na podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej, dla

umozliwienia opréznienia poszczegolinych pionéw z wody, po ich odcieciu i

lokalizowania w miejscach fatwo dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w

sposob umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

19. W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewod cieptej wody powinien byé¢

podigczony z lewej strony.

20. Wysokosc¢ ustawienia armatury czerpalnej $ciennej i wysokos$¢ ustawienia

przyboréw wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru

instalaciji.
21. Prowadzenie rur z tworzyw sztucznych.

Mozna wyré6zni¢ dwa sposoby prowadzenia rur:
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1) Natynkowe.

Przy prowadzeniu natynkowym rur nalezy kazdorazowo rozwazy¢

umieszczenie rur za ekranami ochronnymi lub listwami ochronnymi np.

podtogowymi. Wynika to z faktu duzej wrazliwosci rur na uszkodzenia

mechaniczne, jak rowniez nalezy sie liczy¢ z kulturg eksploatacji.

przy rozprowadzeniach natynkowych nalezy stosowaé zasady kompensacji wydtuzen
termicznych, przy czym z reguly wykorzystuje sie naturalne tuki i zatamania wynikajgce z
geometrii budynku.

2) Podtynkowe w przegrodach.

W przypadku prowadzenia rur w przegrodach rozréznia sie przypadki prowadzenia w

tzw. szachtach i bruzdach oraz oraz betonowanie rur na state, gdzie wykorzystuje sie system
rozprowadzeh w rurze ostonowej.

Prowadzenie rur w przegrodach mozna podzieli¢ na:

a. Prowadzenie rur w bruzdach i szachtach lub sciankach GK

Takie prowadzenie rézni sie od sposobu natynkowego, jednak obowigzujg te samy zasady
kompensacji. Nalezy jedynie zwréci¢ uwage, aby wokét rury byto miejsce na jej ewentualng
prace termiczng (wydtuzanie). W przypadku prowadzenia instalacji w bruzdach zakrywa je
sie siatkg i tynkuje. W przypadku zabetonowania bruzd, rury nalezy owing¢ papierem
falistym lub prowadzi¢ w rurze ostonowej lub izolacji tak, aby zapewnic¢ jej przesuw
wzdtuzny.

b. Betonowanie bezposrednie

Polega na prowadzeniu przewodu w rurze ostonowej nieco wiekszej srednicy, przy czym
przewody mogg biec w scianach i podtogach.

Umieszczanie przewodu w rurze ostonowej zapewnia kompensacje termiczng, nastepuje
tzw.,utozenie sie przewodu” oraz spetnia role izolacji termicznej. Dodatkowg zaletg tego
rozwigzania jest mozliwos¢ wymiany rur bez kucia podtug czy scian.W przypadku
zabetonowania ,,na sztywno” min. grubos¢ zaprawy liczona od powierzchni sciany do

powierzchni rury ostonowej powinna wynosi¢ 3 cm.
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Sprawdzenie instalacji z rur .Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego, nie wiekszym jednak
niz cisnienie maksymalne poszczegoélnych elementéw systemu.

Ze wzgledu na prace termiczng oraz odksztalcenia spowodowane cisnieniem, podczas préby
szczelnosci moga wystepowaé spadki cisnienia. Probe instalacji wodociggowej nalezy
przeprowadzaé jako wstepng i zasadniczg. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30
minut wytworzy¢ dwukrotne cisnienie prébne w odstepach co 10 minut.

Po ostatnim uzupetnieniu cisnienia do wartosci prébnej, w okresie nastepnych 30 minut
cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o0 0,6 bara.

Proba zasadnicza odbywa sie zaraz po probie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie
dalszy spadek cisnienia (od cisnienia odczytanego po prébie wstepnej) nie powinien byc¢
wiekszy niz 0,2 bara.

Proba Cisnieniowa instalacji c.o. - po wykonaniu instalacji, ale przed wykonaniem nastaw
wstepnych zawordw termostatycznych nalezy wykonaz trzykrotne ptukanie catej instalaciji
woda o predkosci wiekszej od 1,5 m/s w czasie 30 min. Prébe szczelno$ci instalacji c.0. na
zimno wykonac na cisnienie p=8 kG/cm2 na warunkach normy PN / B-10400. Nastepnie
wykonac probe na gorgco.

Podczas préby szczelnosci réwniez wizualnie nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ zigcz.

W przypadku rozprowadzen rur w przegrodach ($cianach, posadzkach), podczas ich
zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawac¢ pod cisnieniem minimum 3 bary
(zalecane 6 baréw). Wymaganie to jest podyktowane mozliwoscig mechanicznego
uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych (wylewania posadzek itp.) i tatwego
ewentualnego wykrycia oraz szybkiego usuniecia uszkodzenia. W przypadku natynkowego
prowadzenia rur nalezy podczas rozruchu instalacji sprawdzi¢ zachowanie sie punktow

statych, podpor ruchomych i rur.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Badania
odbiorcze instalacji bedg prowadzone wg metodyki badan okreslonej w warunkach

technicznych wykonania i odbiory robot.

ul. Wioska 6/60; 30-638 Krakdéw
biuro@mc2studioprojektowe.com.pl
tel. 12 656 61 48

MC kwadrat- studio projektowe
Magdalena Czechowska



Nazwa inwestycji: Faza projektu / Branza: Zamawiajqcy:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY Samodzielny Publiczny Zaktad Lecznictwa
FRAGMENTU LOKALU UStUGOWEGO NA  [STWIOR SST Otwartego w Wieliczce, ul. Szpunara 20,
UStUGI LECZNICTWA 32-020 Wieliczka

Kontrola jako $ci robét polega na sprawdzeniu:

- Sprawdzenie zgodnosci wykonani i zastosowania materiatdw z dokumentacjg techniczng

- Sprawdzenie prawidlowosci zainstalowania przyborow sanitarnych, armatury i wyposazenia
- Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd oraz przed

wykonaniem izolacji cieplnej. Przed przystgpieniem do badania instalacja powinna

by¢ wyptukana wodg. Od instalacji wody cieptej nalezy odigczyé urzadzenia zabezpieczajgce
przed przekroczeniem cisnienia roboczego.

- Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Po napetnieniu instalacji wodg i
odpowietrzeniu halezy dokona¢ starannego przegladu instalacji w celu sprawdzenia czy nie
wystepujg przecieki wody lub roszenia i rozpoczg¢ badanie szczelnosci zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robat.

- Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyja¢ zgodnie z WTWIO.

- Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci powinien by¢ sporzadzony protokét badania
okreslajacy cisnienie prébne, przy ktorym byto wykonane badanie oraz stwierdzenie, czy
badanie przeprowadzono i zakornczono z wynikiem pozytywnym.

- Badanie armatury :

- sprawdzenie zgodnosci doboru armatury z projektem i wytycznymi inwestora

- sprawdzenie szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury

- sprawdzenie poprawnosci i szczelnosci montazu armatury i urzgdzen sanitarnych i
wyposazenia

- z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt, jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢

przedstawiona do ponownych badan

7.OBMIAR ROBOT
Ogoélne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym.
Stosowane jednostki obmiarowe:
1 m3 - objetos¢ wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody

1 m? - powierzchnia, $ciany, posadzki
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1 m — dhugosci rurociggéw
1 szt. —ilos¢ urzgdzen
1 kpl — ilos¢ kompletnych urzadzen

1 préba — kompletna proba sprawdzajgca dziatanie instalacji
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

1. Odbiér mi edzyoperacyjny robo6t poprzedzaj gcy wykonanie instalaciji

- sprawdzenie wykona przejs¢ dla przewodow przez sciany i stropy — umiejscowienie

i wymiary otworu

- sprawdzenie wykonania bruzd w scianach — wymiary i czystos¢ bruzdy, zgodnosc¢
kierunku bruzdy z pionem

Po wykonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajgcy jakosé
wykonania robét oraz potwierdzajgcy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania instalacji.
W protokole nalezy identyfikowaé miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.

2. Odbior techniczny — cz  esciowy instalacji - odbidr techniczny czesciowy powinien by¢
przeprowadzony dla tych czesci instalacji, dla ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot.
Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak
bez oceny prawidtowosci pracy instalacji

- w ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej

czesci instalacji, a wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

- po dokonaniu odbioru technicznego czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot
potwierdzajgcy prawidiowe wykonanie rob6t i pozytywny wynik niezbednych

badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac¢ miejsce
zainstalowania odcinkow instalacji objetych odbiorem czesciowym. Do protokotu

nalezy zalgczyc¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

3. Odbidr techniczny — ko ncowy instalaciji

a) instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — kor\cowego po

ul. Wioska 6/60; 30-638 Krakdéw
biuro@mc2studioprojektowe.com.pl
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spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem

izolacji cieplnej

- instalacje wyptukano i napetniono wodg

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem

pozytywnym

b) przy odbiorze technicznym — kohcowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- rzut pomieszczeh

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- protokoty odbioréw technicznych — czesciowych

- protokoty wykonania robét odbiorczych

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

- atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci

¢) w ramach odbioru technicznego koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ wykonanie odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
WTWIO

- sprawdzi¢ kompletno$¢é dokumentow

- uruchomic instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow

d) odbidr techniczny koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia

e) w przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbior instalaciji

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia do odbioru tych czesci instalacji, ktére ulegaja
zakryciu. Przed zakryciem instalacji nalezy przeprowadzic jej probe szczelnosci, ktérg nalezy
zgltosi¢ pisemnie Inspektorowi Nadzoru. Odbiér préby szczelnosci nastgpi protokolarnie i
bedzie podstawg do zakrycia odebranej czesci instalacji oraz bedzie podstawg do uzyskania
pozytywnego odbioru koncowego. W przypadku zakrycia instalacji bez powiadomienia

Inspektora Nadzoru oraz bez wykonania proby szczelnosci (protokot) Wykonawca

ul. Wioska 6/60; 30-638 Krakdéw
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zobowigzany jest na polecenie Inspektora Nadzoru odkry¢ badang instalacje i przeprowadzi¢
wymagane procedury tj. odbiér czesci podlegajgcych zakryciu oraz przeprowadzenie proby
szczelnosci. Wszystkie koszty zwigzane z nieprzestrzeganiem przepisow i wynikajgcych z
tego powodu np. kucie posadzki, scian itp. obcigzajg Wykonawce.

Po przedstawieniu Inspektorowi Nadzoru protokotu z pozytywnej proby szczelnosci,
Inspektor podejmie decyzje o mozliwosci zakrycia instalacji na pismie.

Kazda zmiana materiatu musi by¢ pisemnie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, bez
zgody Inspektora na zmiany materiatu , armatury czy wyposazenia Wykonawca na wiasny
koszt zdemontuje wykonang instalacje i wykona jg w sposdb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami oraz dokumentacjg techniczng oraz zaleceniami SST.

4. Instrukcja obstugi.

Instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjg techniczno — ruchowa tych wyrobow
zainstalowanych w instalacji, dla ktérych jest to niezbedne.

5. Gwarancja.

Na wyroby objete gwarancja, nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce gwarancje
producenta lub dystrybutora.

6. Nalezy przedstawi ¢ dokumentacj e techniczn g powykonawcz 3a:

- rzut pomieszczenh

- rzut i rozwiniecia instalacji

- dokumentacja koncesyjna na urzadzenia podlegajgce UDT

- o$wiadczenie, ze ewentualne zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego
stosowania w instalacjach, sg zgodne z przepisami i obowigzujgcymi normami.

7. Odbidr ko ncowy rob6t nastgpi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST i
WTWIiO. W czasie odbioru zostanie sprawdzona kompletnos¢ dokumentéw odbiorowych
instalacji w tym wyniki wszystkich badan odbiorczych wraz z ich oceng; potwierdzenie
zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym; kompletnos¢ atestow,

instrukcji i gwarancji.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne zasady ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg ptatnosci

jest wykonana i odebrana ilos¢ 1 kompletu ceny jednostkowej okreslonej, jako

wynagrodzenie ryczattowe.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t” - WTWiO.
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