akcesoria elektryczne

CZUJINIKI, TERMOSTATY, PRESOSTATY...

Akcesoria pozwalajgce na kontrole pracy wentylatora na podstawie parametréw takich jak temperatura, réznica ci$nien, wilgotno$¢, zanieczyszczenia, op6Znienia czasowe.
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Czujnik wilgotnosci HIG-2 - czujnik wtgcza lub wytgcza wentylator w zalezno$ci od wilgotnosci powietrza (zakres
regulacji 40-90% RH). Czujnik wyposazony jest w op6Znienie czasowe regulowane (1-25 min).

Schemat podtaczenia elektrycznego rys. 35, str. 932.

Nrartykutu: 40025150.

Dane techniczne
« Zasilanie elektryczne: 230V /50 Hz
= OchronalP: IP 21
- Temperatura pracy: 0-40°C

* obcigzenie rezystancyjne

** obcigzenie indukcyjne

+ Natezeniemax.:6* (2**) A
« Klasaizolacji: Il
+ Wymiary 130x82x43 mm

Czujnik zanieczyszczenia powietrza SQA - czujnik wigcza lub wytgcza wentylator kiedy jako$¢ powietrza spadnie
ponizej nastawionego poziomu. Reaguje na:

wyziewy, nieprzyjemne zapachy, dym z papierosow, zawilgocenie, itp.

Czujnik wyposazony jest w op6Znienie czasowe regulowane (1-25 min).

Uwaga: Czujnik SQA nie jest przeznaczony do wykrywania gazow palnych, wybuchowych, czy montazu
winstalacjach bezpieczernstwa ani jako detektor alarmu przeciwpoZarowego.

Schemat podtaczenia elektrycznego rys. 36, str. 932.

Nrartykutu: 40025140.

Dane techniczne
« Zasilanie elektryczne: 230V /50 Hz
+ OchronaP: 1P 21
- Temperatura pracy: 0-50°C

* obcigzenie rezystancyjne
** obcigzenie indukcyjne

+ Natezenie max.:6* (2**) A
- Klasaizolacji: Il
+ Wymiary 130x82x43 mm

Termostat kanatowy TK-1 - elektroniczny termostat kanatowy o dwdch trybach pracy - wigczajacy/wytaczajacy
urzadzenie grzewcze lub wentylator przy ustawionej temperaturze (styk przetgczalny).

Rodzaj pracy ustala sie przy podtgczaniu. Istnieje mozliwo$¢ ograniczenia zakresu nastaw temperatury lub jej
ustalenie na wybranym poziomie. W komplecie sonda kanatowa z przewodem o dtugos$ci 4 m.

Schemat podtaczenia elektrycznego rys. 37, str. 932.

Przyktadowe podtaczenia wentylatoréw z nagrzewnicami z wykorzystaniem termostatéw - schemat rys. 51,
str.910irys. 53, str. 911.

Nrartykutu: 40025330.

Dane techniczne
* Zasilanie elektryczne: 230V /50 Hz
* OchronalP:IP 30
* Zakres nastaw: 0-60°C
* Temperatura pracy: 0-50°C
* obcigzenie rezystancyjne
** obcigzenie indukcyjne (cos(¢)=0,6)

* Mozliwoscitaczeniowe (max): 16* A (3** A) 250 VAC
* Btad statystyczny: 1K
* Wymiary 80x80x31 mm

Termostat Scienny TS - mieszkowy termostat $cienny (element mieszkowy ze stali nierdzewnej)
wigczajacy/wytgczajacy urzadzenie grzewcze lub wentylator przy ustawionej temperaturze (styk przetgczalny).
Rodzaj pracy ustala sie przy podtgczaniu.

Schemat podtaczenia elektrycznego rys. 38, str. 932.

Przyktadowe podigczenia wentylatorow z nagrzewnicami z wykorzystaniem termostatow - schemat rys. 52,
str.910irys. 54, str. 911.

Nrartykutu: 40025345

Danetechniczne
* OchronalP:1P 30
+ Mozliwoscitaczeniowe (max) 10A (2,5A dlacos ¢ =0,6) 230 VAC
- Zakres nastaw: 8-30°C
- Bfad statystyczny: 1K
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