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PRZEPLYWOWY
OGRZEWACZ
WODY

Typ:
OP-12.05
OP-18.05
OP-21.05
OP-24.05

INSTRUKCJA MONTAZU i OBSLUGI

Gwarancja jest wazna jedynie wtedy, gdy instalacji dokonata osoba uprawniona i zostato
to potwierdzone w karcie gwarancyjnej.

Prosimy o uwazne przeczytanie instrukcji przed rozpoczeciem wykonania
instalacji i uzytkowaniem ogrzewacza.
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DANE TECHNICZNE

OP-12.05 | OP-18.05 | OP-21.05 | OP-24.05
napiecie V 400V 3~
moc znamionowa - max | kW 12 | 18 | 21 | 24
zakres nastaw oC 30 — 60
temperatury
prgd znamionowy A 3x17.4 3x26.1 3x30.4 3x34.8
zabezpieczenie A 3x20 3x32 3x35 3x40
min. przekroj przewodu mm2 4x2.5 4xd 4x6 4x6
zasilajgcego )
ci$nienie znamionowe bar 6 6 6 6
cidnienie robocze bar 0.9-6 0.9-6 0.9-6 0.9-6
przeptywy: min. Umin 2.0 2.0 2.0 2.0
przy AT=25° max. 6.2 9.2 10.7 12.2
';%Zoycs‘ty""”osc WOdY Pr2Y | em | min.1300 | min.1300 | min.1300 | min.1300
wymiary ogrzewacza mm 460x210x103
masa kg 3.2
temperatura wody | min oc 3
zasilajgcej max 60
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Rys. 3 Przyktady podtgczenia ogrzewacza do sieci wodociggowej
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