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Il. ZALACZNIKI

oSwiadczenie projektanta

kopia uprawnien budowlanych projektanta

— kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do MOIIB projektanta
karty katalogowe zastosowanych urzadzen:

. automatyczny zmiekczacz wody MiniBoy T
. przeptywowy ogrzewacz wody OP-12.05
. czerpnia scienna CSO

. filtr kanatowy DF

. wentylator kanatowy TD

. regulator RMB

. nagrzewnica kanatowa DH

. termostat TS

. anemostat AKK i AKT

. wentylator tazienkowy SILENT

. wyrzutnia scienna WSO

. wyrzutnia dachowa WPD

ll. CZESC RYSUNKOWA.

S-01 Instalacje wod.-kan. - rzuty 1:100
S-02. Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarne; 1:100
S-03 Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut 1:100
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1.0. OPIS TECHNICZNY

1.1. Nazwa i adres Inwestycji:
Modernizacja lekarskich gabinetow specjalistycznych Samodzielnego Publicz-
nego Zespotu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce, przy ul. Szpunara 20 zlokali-
zowanego na dz. nr ewid. 629/2, Wieliczka Obr. 1.

1.2. _Inwestor:
Samodzielny Publiczny Zespot Lecznictwa Otwartego w Wieliczce
ul. Szpunara 20, 32-020 Wieliczka

1.3. Podstawa opracowania.
o Projekt architektoniczno-budowlany
o Wizja lokalna
o Normy i wytyczne projektowania
o uzgodnienia miedzybranzowe

14. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji wodociggowo-kanalizacyjnych
oraz instalacji wentylacji mechanicznej w ramach modernizacji lekarskich gabine-
téw specijalistycznych Samodzielnego Publicznego Zespotu Lecznictwa Otwarte-
go w Wieliczce przy ul. Szpunara 20.

1.5. _ Stan istniejacy.
Przebudowie podlegajg pomieszczenia stanowigce obecnie gabinety specjalistyczne.
Czes¢ budynku objeta modemizacjg wyposazona jest w instalacje wody zimnej, cieptej
(z cyrkulacjg), instalacje kanalizacji sanitamej, instalacje kanalizacji deszczowej.

1.6.  Opis projektowanych instalacji wodociagowych.

Zrodtem wody zimnej i cieptej dla projektowanej przebudowy bedzie istniejaca in-
stalacja wodociggowa.
Doprowadzenie wody do punktéw poboru rurami wielowarstwowymi PE-X/AL/PE-X.

Przewody prowadzi¢ w bruzdach lub po $cianach w rurach ostonowych karbowa-
nych ze spadkiem w kierunku przyboréw sanitarnych.

Dla dostarczenia wody do myjni endoskopow o wiasciwych parametrach projektu-
je sie w pomieszczeniu zmywalni osobng instalacje zasilajgca (wykonang z rur
stalowych ocynkowanych) wyposazong w automatyczny zmiekczacz wody typu
MiniBoy T i elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody typu OP-12.05 (karty ka-
talogowe w zatgczeniu)..
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1.7. Opis projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur zeliwnych kielicho-
wych. W ramach niniejszej przebudowy nalezy jg wymieni¢ (od poziomu posadzki
Il pietra, a w przypadku pionu P3 od poziomu posadzki | pietra) na instalacje z rur
PVC (za wyjatkiem odcinkéw piondw przechodzacych przez stropodach). Podej-
Scia do przyborow wykonac z rur PVC i prowadzi¢ je po Scianach, a z przyboréw
pom. toalety (pom. nr 7) pod stropem | pietra.

1.8. Opis projektowanej instalacji odciagu miejscoweqo.

W pomieszczeniu zmywalni projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej na-
wiewno-wywiewnej, przyjmujac 5 wymian na godzine.

Instalacje nalezy wykonaé z rur Spiro @125mm prowadzonych pod stropem. Przy
montazu rur Spiro potaczenia szczelne uzyska¢ stosujgc uszczelnienia dwuwar-
gowe.

Nawiew bedzie sie odbywat za pomoca wentylatora kanatowego typu TD-350/125
(LS) o wyd. 150 m*/h poprzez dwa anemostaty nawiewne. Przed wentylatorem
(za czerpnig $cienng) nalezy zamontowac filtr DF 125 z wktadem filtrujgcym
EU4, za wentylatorem nalezy zainstalowa¢ nagrzewnice elektryczng DH-125-12S
— przed i za nagrzewnicg nalezy zapewni¢ proste odcinki instalacji o dtugosci
min. 20cm.

Wywiew zapewni wentylator kanatowy typu TD-350/125 (LS) o wyd. 150 m%h
poprzez dwa anemostaty wywiewne — wyrzutnia dachowa zamontowana na ist-
niejagcym kanale went. grawitacyjnej wykorzystanym jako przewdd wywiewny
wentylacji mechaniczne.

Regulacje wydajnosci uktadu nawiewno-wywiewnego zapewnig nascienne regu-
latory pracy wentylatoréw typu RMB-1,5 , a prace nagrzewnicy termostat TS.
Wentylacje w pomieszczeniu toalety zapewni wentylator tazienkowy SILET200

CRZ o wyd. max. 180 m%h — wyrzutnia $cienna, nawiew poprzez otwory
w drzwiach.

W projekcie dobrano urzadzenia f-my VENTURE i SMAY, karty katalogowe w za-
tgczeniu.

1.9. Uwagi.
Skrzyzowania z innymi przewodami wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami.

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych - cze$¢ |l instalacje sanitarne i przemystowe”,
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucz-
nych”.

Przewody, baterie i urzgdzenia montowac¢ i eksploatowac¢ zgodnie z instrukcjami
producentow i obowigzujgcymi przepisami zabezpieczenia antyskazeniowego.

Opracowat:
inz. Leszek Wotoszyn
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