< BIAWAR

NIBE-BIAWAR Sp. z o0.0.
Al. Jana Pawta Il 57

15-703 Biatystok

tel.: 85 66-28-490

fax: 85 66-28-409
www.biawar.com.pl

PRZEPLYWOWY
OGRZEWACZ
WODY

Typ:
OP-12.05
OP-18.05
OP-21.05
OP-24.05

INSTRUKCJA MONTAZU i OBSLUGI

Gwarancja jest wazna jedynie wtedy, gdy instalacji dokonata osoba uprawniona i zostato
to potwierdzone w karcie gwarancyjnej.

Prosimy o uwazne przeczytanie instrukcji przed rozpoczeciem wykonania
instalacji i uzytkowaniem ogrzewacza.
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Informacje dla uzytkownikéw odnosnie pozbywania
sie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego

Zgodnie z zasadami firmy NIBE-BIAWAR produkt ten zostat
wytworzony z materiatdw i komponentdw najwyzszej jakosci,
podlegajgcych dalszemu przetworzeniu (recyklingowi). Symbol
ten, umieszczony na urzgdzeniach i/lub dotgczonej do nich
dokumentacji, oznacza ze zuzytych urzadzen elektrycznych i
elektronicznych nie mozna wyrzuca¢ razem z innymi odpadami.
Produkty te nalezy odda¢ do wyznaczonego punktu
przyjmowania odpaddw, gdzie zostang przyjete bez Zzadnych
opfat i poddane procesowi przetworzenia (recyklingowi).

Prawidiowa utylizacja zuzytych urzadzeh pomaga chroni¢ zasoby naturalne i
zapobiega negatywnemu wptywowi na ludzkie zdrowie i srodowisko, ktéry mogtby
narastac¢ z powodu niewtasciwego sktadowania odpaddw.

Informacje o punktach utylizacji zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego
uzyskasz u przedstawiciela lokalnych wtadz, sprzedawcy lub dystrybutora.

Niniejszy sprzet nie jest przeznaczony do uzytkowania przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonej zdolnosci fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie majace
doswiadczenia lub znajomosci sprzetu, chyba ze odbywa sie to pod nadzorem lub zgodnie z
instrukcjg uzytkowania sprzetu, przekazang przez osoby odpowiadajgce za ich
bezpieczenstwo. Nalezy zwraca¢ uwage na dzieci, aby nie bawity sie sprzetem.
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SZANOWNY NABYWCO

Ogrzewacz przeznaczony jest do szybkiego podgrzewania wody dla potrzeb sanitarnych.
Moze by¢ instalowany wszedzie tam, gdzie jest doprowadzenie wody i energii elektrycznej
/wymagane zasilanie 3-fazowe/. Mozna zasila¢ kilka punktéw poboru wody rownoczesnie.
Ogrzewacz jest ekonomiczny w uzytkowaniu, poniewaz zuzycie energii /ilos¢ zatgczonych
grzatek/ dostosowuje sie automatycznie do ilosci pobieranej wody oraz ustawionej
temperatury.

Prosimy o uwazne przeczytanie instrukcji przed rozpoczeciem wykonywania
instalacji i uzytkowaniem ogrzewacza.

Bedziemy wdzieczni za wszelkie uwagi dotyczgce funkcjonowania ogrzewacza.
Za szkody wynikajgce z powodu podfgczenia i uzytkowania ogrzewacza niezgodnie z
niniejszg instrukcja, producent nie ponosi odpowiedzialnosci.

Producent nie odpowiada za awarie bedgce skutkiem wytadowan atmosferycznych.

1. UMIEJSCOWIENIE | MONTAZ

Ogrzewacz moze by¢ zainstalowany w dowolnym pomieszczeniu o temperaturze wiekszej
od 0°C.

Ogrzewacz jest urzadzeniem cisnieniowym tzn. podgrzang wode mozna doprowadzi¢ do
kilku punktéw czerpalnych.

Aby unikng¢ strat ciepta zaleca sig:

- instalowanie ogrzewacza najblizej miejsca najczestszego pobierania wody,

- izolowanie rur cieptej wody.

Uwaga: Do mocowania nie nalezy uzywac klejow, poniewaz klejenia nie uwaza sie za
niezawodny sposéb mocowania.

Za szkody wynikle z powodu podtaczenia i uzytkowania ogrzewacza niezgodnie z
niniejszg instrukcja, producent nie ponosi odpowiedzialnosci.

2. WYMAGANIA INSTALACYJNE

Podtgczenie elektryczne, sprawdzenie i pierwsze uruchomienie moze by¢ wykonane
wytgcznie  przez montera  posiadajgcego  aktualne  uprawnienia do  robot
elektroinstalacyjnych.

Gwarancja jest wazna jedynie wtedy, gdy instalacji dokonata osoba uprawniona i zostato
to potwierdzone w karcie gwarancyjnej /na kuponie instalacji zerowej/.

a. Instalacja hydrauliczna

Uwaga: Nalezy odpowietrzy¢ ogrzewacz.
Odpowietrzanie wykonuje sie przez petne otwarcie zaworu czerpalnego / przy
wytgczonym napieciu / do czasu wyptywu wody.

-Ogrzewacz nalezy podigczy¢ do sieci wodociggowej o cisnieniu od 0,9 do 6 bar. W
przypadku cisnienia wiekszego niz znamionowe nalezy zastosowac zawdr redukcyjny na
dolocie wody. Zawor bezpieczenstwa nie jest wymagany. Rezystywnosé wody
wodociggowej nie moze by¢ mniejsza niz 1300Qcm przy 15°C. Informacje o tej wartosci
nalezy uzyskac¢ w lokalnych zaktadach wodociggowych.

- Mozna podigcza¢ wode wstepnie podgrzang. Nie przekracza¢ temperatury 60°C
poniewaz zadziata zabezpieczenie termiczne — wytgcznik termiczny,

- Woda naptywajgca do ogrzewacza powinna mie¢ temperature minimum 3°C, jezeli
temperatura bedzie nizsza ogrzewacz nie zatgczy sie do pracy.

-Na podfgczeniu wody nalezy bezwzglednie zastosowac uszczelke z sitkiem, stanowigcg
wyposazenie ogrzewacza.
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-Instalacja wodna powinna byc¢ bezwzglednie przeptukana i odpowietrzona.

-Instalacja wodna zasilajgca ogrzewacz powinna by¢ oddzielona od innych urzgdzen
mogagcych powodowac niekontrolowany, dodatkowy ruch wody Ilub zapowietrzanie
instalacji.

- Na wejsciu do ogrzewacza, na odcinku dtugo$ci min. 3 m, nalezy stosowac rury o
odpornosci termicznej min. 95°C (zaleca sie stosowanie rur metalowych).

- Instalacje odprowadzajgcg wode gorgcg z ogrzewacza wykonywac tylko z rur o
odpornosci termicznej min. 95°C (zaleca sie stosowanie rur metalowych).

b. Instalacja elektryczna ogrzewacza

-Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami.
-Ogrzewacz powinien by¢ podtgczony do instalacji elektrycznej w uktadzie sieciowym TN-S
lub TN-C-S wg. PN-IEC60364-3:2000.

-Podtaczenie wykona¢ przewodem miedzianym czterozytowym 300/500V,0 min. przekroju
wg tabeli | wprowadzonym do ogrzewacza przez otwor w Sciance tylnej - ogrzewacz musi
by¢ na state przytagczony do instalacji elektrycznej .

-Przewody L1,L2,L3 podigczy¢ do zigczki elekirycznej wytgcznika bezpieczenstwa - do
zaciskow L1,L2,L3 i N.

Przewdd obwodu ochronnego podtgczy¢ do zacisku PE na sciance tylnej /rys.12/.

-Jezeli podigczenie wykonane jest za pomocg przewodu 4-Zytowego, nalezy bezwzglednie
pofgczy¢ zaciski N i PE.

-Wskazane jest zainstalowanie w sieci doprowadzajgcej wylgcznika instalacyjnego
nadpragdowego.

Schemat elektryczny ogrzewacza podano na rys.5.

UWAGA

Ogrzewacz musi mie¢ skuteczny obwod ochronny. Zacisk ochronny ogrzewacza
musi byé potaczony z obwodem ochronnym sieci a potaczenie to musi by¢
sprawdzone.

5. MONTAZ | PIERWSZE URUCHOMIENIE

5.1. Zdjg¢ obudowe:

- odkreci¢ dwa blachowkrety w gornej czesci obudowy i zdjg¢ jg odchylajgc gorng czesé do
siebie i pociggajgc do dotu. Odtgczy¢ przewdd taczacy uktad elektroniczny z ptytkg
sterowniczg mocowang do obudowy.

5.2. Zamontowac¢ ogrzewacz na sScianie

- zamontowac¢ kotki rozporowe — wybor otworéw do zawieszenia i ilos¢ kotkdw (3 lub 4)
zalezy od instalatora — mozna wykorzysta¢ dno pudta kartonowego z nadrukowanym na
nim rozstawem otwordw przytgczeniowych i montazowych jako szablon;

- przewdd instalacji elektrycznej wyprowadzi¢ w miejscu pokazanym na rys.1 i12;

- przymocowac¢ ogrzewacz stosujgc podporki /rys.23/ - nie dokrecaé do kohca;

- podigczy¢ ogrzewacz do instalacji wodnej dokrecajgc nakretki G1/2 do wystajgcych

kré¢cow rur instalacyjnych — nalezy pamietaé o zatozeniu uszczelek (uszczelka z sitkiem

na doprowadzeniu wody). Istnieje mozliwos¢ alternatywnego poditgczenia od dotu

ogrzewacza — nalezy wéwczas zaopatrzyc¢ sie w ,zespot przytgczeniowy” (nr czesci 7021)

i poprzez wyciete w miejscu pocienienia otwory w obudowie podtgczy¢ ogrzewacz do

sieci /przewodami elastycznymi w oplocie, atestowanymi na cisnienie /rys. 34/, pamietac

nalezy o zainstalowaniu zaworu odcinajgcego w sieci doprowadzajgcej wode;

dokreci¢ wkrety mocujgce ogrzewacz - miedzy krawedzig Scianki tylnej a ptaszczyzng

zawieszenia powinien by¢ przeswit ok. 2mm

- sprawdzi¢ szczelno$¢ potgczen wigczajgc przeptyw wody, usungé ewentualne

nieszczelnosci /pierwszy przeptyw wody wiaczaé przy otwartym wylocie wody/,
odpowietrzy¢ ogrzewacz.
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5.3. Podtaczy¢ przewody elektryczne do zigczki elektrycznej wytgcznika bezpieczenstwa.
Potgczy¢ ukiad elektroniczny z ptytkg sterowniczg umieszczong w obudowie.

Ustawi¢ wytgcznik bezpieczenstwa w pozycji wigczone;j.

5.4. Zatozy¢ obudowe — w dolnej czesci Scianki tylnej znajdujg sie dwa wyciecia a w
obudowie wystepy. Obudowe naktada¢ od dotu a nastepnie nasung¢ na $cianke. Wkrecic
dwa blachowkrety. Ustawi¢ potencjometr nacigciem do gory. Zatozy¢ pokretto i docisng¢
je tak, aby zatrzasneto si¢ w obudowie..

UWAGA
Przed zatozeniem obudowy upewni¢ sie, ze rurka doprowadzajgca zimng wode jest
zatrzasnieta umocowana w zaczepie mocujgcym.

5.5. Wiaczy¢ napiecie — dioda sygnalizacyjna nad pokrettem powinna sie lekko zaswiecic.
- Ustawi¢ pokretto w pozycji odpowiadajacej temperaturze wody, jaka chce sie uzyskac¢ (od
30 do 60 °C).
- Wiaczy¢ przeptyw wody. Dioda sygnalizacyjna powinna $wieci¢ jasnym $Swiattem.
Sprawdzi¢, czy wyptywajgca woda ma temperature odpowiadajgcg ustawionemu
zakresowi.

4. DZIALANIE OGRZEWACZA

Ogrzewacz jest gotowy do pracy /znajduje sie pod napieciem/ od momentu zatgczenia
napiecia wytgcznikiem instalacyjnym, co sygnalizuje Swiecenie diody. Woda ogrzewana jest
tylko w czasie przeptywu przez zbiornik z grzatkami. W miare zwigkszania si¢ poboru wody
uktad elektroniczny stopniowo zatagcza moc tak, aby nastawiona za pomocag pokretta
temperatura wody wylotowej byta utrzymywana.

W zaleznosci od potozenia pokretta otrzymuje sie wode o temperaturze od ok. 30 do 60 °C.
Dioda sygnalizacyjna wskazuje stan pracy urzgdzenia. Mniej intensywne Swiecenie diody
oznacza stan zatgczenia napiecia zasilajgcego i brak grzania, natomiast jasniejsze
Swiecenie oznacza podgrzewanie przeptywajgcej wody.

Ogrzewacz wyposazony jest w nastepujace elementy zabezpieczajace:

- wylgcznik termiczny odtgczajgcy ogrzewacz od sieci elektrycznej w przypadku
nadmiernego wzrostu temperatury;

- zawor upustowy zabezpieczajgcy przed nadmiernym wzrostem cisnienia.

5. UZYTKOWANIE OGRZEWACZA

Po odkreceniu zaworu czerpalnego /nastapi przeptyw wody przez ogrzewacz/ pobér mocy
jest sygnalizowany przez diode swiecacg jasnym czerwonym $Swiattem. sygnalizuje pobér
mocy w zaleznosci od nastawionego zakresu /rys.6/.Temperatura wody wyptywajacej jest
stabilizowana przez uktad elektroniczny i jest w znacznym stopniu niezalezna od zmian
natezenia przeptywu oraz temperatury wody zasilajgcej.

Jezeli pobierana woda jest zbyt gorgca, nalezy:
- zmniejszy¢ nastawe temperatury obracajgc pokretto w lewo

JezZeli pobierana woda jest za mato ciepfa, nalezy:
- zwiekszy¢ nastawe temperatury obracajgc pokretto w prawo.
- zmniejszy¢ pobor wody przymykajgc zawor czerpalny.,

Jezeli stwierdzi sie brak wody w sieci /wyptyw powietrza z zaworu czerpalnego/, nalezy
zamkng¢ zawoér i wytaczy¢ napiecie. Wigczyé ponownie po ostygnieciu i odpowietrzeniu
ogrzewacza. Odpowietrzanie wykonuje sie przez petne otwarcie zaworu czerpalnego / przy
wylaczonym napieciu / do czasu wyptywu wody bez pecherzy powietrza.
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Ogrzewacz moze funkcjonowac przy roéznych cisnieniach w sieci wodociggowej. Przy
ci$nieniu bliskim 6 bar ilo$¢ przeptywajacej przez ogrzewacz wody moze by¢ zbyt duza w
stosunku do mozliwo$ci jej ogrzania, co stwierdza sie przy max. poborze wody. llo$¢
pobieranej wody mozna regulowa¢ zaworem czerpalnym. Mozna réwniez ograniczy¢ max.
przeptyw wody za pomocg zaworu regulacyjnego zamontowanego na doprowadzeniu wody
do ogrzewacza — kryzowanie uktadu wodnego.

UWAGA

Jezeli ogrzewacz nie wigcza sie, gdy sa Slady wycieku wody lub wystepuja inne
nieprawidtowosci w pracy ogrzewacza, nalezy wezwac serwis.

W przypadku, gdy temperatura pomieszczenia, gdzie jest zainstalowany ogrzewacz, bedzie nizsza od
0°C, nalezy bezwzglednie oprézni¢ ogrzewacz z wody i wytgczy¢ napiecie zasilajgce.

Ogrzewacz opréznia sie przez kréciec wylotowy po uprzednim odigczeniu doprowadzenia wody do
ogrzewacza i otwarciu zaworu czerpalnego. Ze wzgledu na kanatowg konstrukcje zbiornika woda w
sposob grawitacyjny nie jest w stanie wydostac sie ze zbiornika. Nalezy uzy¢ sprezonego powietrza.
Powietrze nalezy kierowaé¢ do krééca dolotowego i przedmuchiwa¢ uktad wodny, az do momentu gdy z
zaworu czerpalnego przestanie wycieka¢ woda.

UWAGA
Jezeli ogrzewacz nie wigcza sie, sg Slady wycieku wody lub wystepuja inne
nieprawidfowosci w pracy ogrzewacza, nalezy wezwac serwis.

6. KONSERWACJA

Wykonywac przy odtgczonym napieciu elektrycznym i zamknigtym doptywie wody.
Zmniejszenie przeptywu wody przez ogrzewacz pomimo petnego otwarcia zaworu
czerpalnego, moze swiadczy¢ o zanieczyszczeniu sitka, ktére powinno byé zamontowane
na doprowadzeniu wody.

Uszczelke z sitkiem nalezy wyjac i przeczyscic.

W przypadku nadmiernego zuzycia uszczelke z sitkiem nalezy wymieni¢ - do nabycia w
serwisie lub u producenta.

7. OSTRZEZENIA | ZALECENIA PRAKTYCZNE

Ogrzewacze sg bezpieczne i niezawodne w eksploatacji pod warunkiem przestrzegania
ponizszych zasad:
ZALECA SIE:
*  Upewni€ sie, ze instalacja elektryczna posiada prawidtowy obwéd ochronny.
* Jezeli jest wymagane doprowadzenie instalacji elekirycznej - powinien to wykonac elekiryk z
uprawnieniami.
* Przed uzytkowaniem ogrzewacz i rury instalacji wodociggowej przeptuka¢é wodg /bez
podigczania do sieci elektrycznej/.
* Na podtgczeniu wody zastosowaé uszczelke z sitkiem /wyposazenie/.
* \Wszelkie nieprawidtowosci w pracy ogrzewacza (ogrzewacz nie grzeje, po odkreceniu z
zaworu czerpalnego wydobywa sie para) nalezy zgtasza¢ do zaktadu serwisowego.

ZABRANIA SIE:

MONTOWAC ogrzewacza w innej pozyciji, niz pionowo /rurkami do dotu/.
CIAGNAC za przewody elektryczne wewnatrz ogrzewacza.

ZDEJMOWANIA obudowy przy ogrzewaczu wigczonym do sieci elektryczne;.
PODLACZANIA ogrzewacza do zapowietrzonej instalacji wodne;.
PODLACZANIA do sieci elekirycznej za pomocg wtyczki i gniazdka.
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WEACZANIA napiecia w przypadku braku wody. Ponownie zalgczy¢ po odpowietrzeniu
ogrzewacza.

DOLACZANIA innych akcesoriow poza zalecanymi przez producenta.

MONTOWANIA ogrzewacza w pomieszczeniu, w ktorym bytby on narazony na zamarzniecie.
DOKONYWAC napraw samodzielnie.

DOPUSZCZAC do nadmiemego sttumienia przeptywu, okresowo czyscié otworki perlatora
wylewki i koncowki prysznica.

8. WYPOSAZENIE

* ¥ ¥ ¥

W sktad kompletu wchodzi: Akcesoria dodatkowe:
ogrzewacz - 1szt. Zespot przytgczeniowy do
uszczelka -1 szt podtaczenia od dotu
uszczelka z sitkiem -1 szt
pokretto -1 szt.
wkrety z kotkami rozpreznymi - 4 szt.
podporki - 4 szt.

instrukcja obstugi

9. TYPOWE NIEDOMAGANIA, ICH PRZYCZYNY | SPOSOBY USUWANIA

Jezeli dziatanie ogrzewacza nie jest zadawalajgce, nalezy wykonaé nastepujace czynnosci przed
wezwaniem serwisu:

NIEDOMAGANIE PRZYCZYNA SPOSOB USUNIECIA
Woda zbyt gorgca zbyt maty przeptyw -zwiekszy¢ strumien wody,
-przeczysci¢ otwory perlatora wylewki lub
prysznica,

-przeczyscic sitko umieszczone w rurce
doptywowej ogrzewacza
-catkowicie otworzy¢ kurek na

zbyt maty cisnienie doprowadzeniu
dostarczanej wody
Woda zbyt zimna brak zasilania -sprawdzi¢ zasilanie (czy $wieci lampka)
zbyt duzy przeptyw -zmniejszy¢ przeptyw wody,
Staby wyptyw wody | zanieczyszczone -przeczyscic¢ otwory sitka w rurce
dolotowej,
zbyt mate cisnienie wody -sprawdzi¢ ci$nienie wody w sieci

wodociggowej

Jezeli powyzsze czynnosci nie poprawity dziatania ogrzewacza nalezy wezwac pracownika
serwisu. Aktualny wykaz uprawnionych serwiséw znajduje sie na stronie internetowej
www.biawar.com.pl.

Wszelkie nieprawidtowos$ci w pracy ogrzewacza oraz konserwacje nalezy
zgtasza¢ do zaktadu serwisowego.

Ogrzewacz moze by¢ naprawiany/serwisowany wylacznie przez
autoryzowany serwis, poniewaz niewfasciwie przeprowadzona naprawa moze
by¢ przyczyna powstania zagrozenia bezpieczenstwa uzytkowania.
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DANE TECHNICZNE

OP-12.05 | OP-18.05 | OP-21.05 | OP-24.05

napiecie \ 400V 3~
moc znamionowa - max | kW 12 | 18 | 21 | 24
zakres nastaw oC 30 — 60
temperatury
prad znamionowy A 3x17.4 3x26.1 3x30.4 3x34.8
zabezpieczenie A 3x20 3x32 3x35 3x40
min. przekroj przewodu | 4x2.5 4x4 4x6 4x6
zasilajgcego
cisnienie znamionowe bar 6 6 6 6
ci$nienie robocze bar 0.9-6 0.9-6 0.9-6 0.9-6
przeptywy: min. Umin 2.0 2.0 2.0 2.0
przy AT=25° max. 6.2 9.2 10.7 12.2
[OZyStywnose Wody P2Y | gcm | min.1300 | min1300 | min.1300 | min.1300
wymiary ogrzewacza mm 460x210x103
masa kg 3.2
temperatura wody | min oc 3
zasilajgcej max 60
otwdr do wprowadzenia kofek rozporowy
przewodow
podpdrka T
i wkret
;glce:ék;ge wykonanie %X}mgv
zagiecia koncowki [ —
przewodu ochronnego L /47‘
| ===
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Rys. 1 Podigczenie elektryczne Rys. 2 Mocowanie do sciany
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\
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\\
\\
\\
\\
\\
1\
\\
\\
\\
\
1
\\
1\
\\
\
\
\\
\\
\\

zespot
przytqczeniowy

przewod b ‘
elastyczny

Rys. 3 Przyktady podigczenia ogrzewacza do sieci wodociggowe;j
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otwér do

SMEEAE otwor do wprowadzenia

przewodow

wytgcznik
termiczny

zacisk PE
zbiornik grzejny

scianka
tylna

uktad
elektroniczny

czujnik przeptywu

zawor upustowy
(bezpieczehstwal)

uchwyt rurki

otwérdo
zawieszania

doprowadzenie
uszczelka wody

z sitkiem
Rys. 4 Budowa ogrzewacza

odprowadzenie
wody

uszczelka
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L1
L2

PE

ZB — wytacznik bezpieczenstwa
WT — wytgcznik termiczny
F — czujnik przeptywu

Caujnik PD - ptytka drukowana

PrSpIWY G1-G6 - Grzejniki

1,2,3 - Trzonki grzatek w pokrywie gdrnej zbiornika

1',2.3" - Trzonki grzatek w pokrywie dolnej zbiornika
4,4' - Trzonki zasle piajgce otwory w pokrywach

Rys. 5 Schemat elektryczny

WARUNKI GWARANCJI

1.

2.
3

o~NOown

= ©

0.

Nibe — Biawar Sp. z 0.0. z siedzibg w Biatymstoku udziela gwarancji na sprawne dziatanie wyrobu od daty
sprzedazy na okres 24 miesigcy.
Gwarancja jest wazna wytgcznie z przedtozonym dowodem zakupu.

. Wady ujawnione w okresie gwarancji bedg usuwane niezwitocznie, lecz nie dtuzej niz w ciggu 14 dni roboczych od

daty zgtoszenia reklamacji do Autoryzowanego Serwisu, okres ten moze ulec wydtuzeniu o czas sprowadzenia
czesci zamiennych od Producenta. Aktualny wykaz uprawnionych serwiséw znajduje sie na stronie internetowej
www.biawar.com.pl

. Gwarancja nie obejmuje:

e uszkodzen wynikajacych z uzytkowania niezgodnego z ogdlnie przyjetymi zasadami dla tego typu urzadzen,
niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami Producenta zawartymi w Instrukcji Obstugi;

e uszkodzen powstatych z winy Uzytkownika;

e produktéw, w ktérych stwierdzono ingerencje oséb nieupowaznionych, polegajgcg na przerébkach,

samodzielnej naprawie, zmianach konstrukcyjnych;

uszkodzen powstatych na skutek braku zasilania energii elektrycznej;

uszkodzen powstatych na skutek przepieé, burz, powodzi, pozaréw i podobnych zdarzen losowych;

uszkodzen powstatych wskutek niewtasciwej instalacji i montazu;

elementéw eksploatacyjnych lub zuzytych w sposéb naturalny;

czynnos$ci serwisowych, kontrolnych, pomiarowych i regulacji uktadu, dokonywanych na sprawnym urzadzeniu

bez zwigzku z jego awarig. (Takie czynnosci mogg by¢ dodatkowg ustuga, ptatng zgodnie z obowigzujgcymi

cennikami.)

. Gwarant nie odpowiada za straty i szkody powstate w wyniku uzytkowania niesprawnego urzadzenia.

. Gwarant moze odmdéwi¢ wykonania naprawy w przypadku braku swobodnego dostepu do urzadzenia.

. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu, koszty jego przyjazdu pokrywa klient.

. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej gwarancji zastosowanie maja odpowiednie przepisy Kodeksy

Cywilnego oraz Ustawy o Szczegdlnych Warunkach Sprzedazy Konsumenckiej z dnia 27.07.2002.

. Niniejsza gwarancja udzielana jest na urzagdzenia zakupione i zainstalowane na terenie Rzeczpospolitej.

Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnien kupujacego wynikajacych z niezgodnosci towaru z umowa.

DEKLARACJA ZGODNOSCI

Os$wiadcza sig, ze niniejszy wyréb zostat wyprodukowany zgodnie z:
- dyrektywg niskonapieciowg 2006/95/EC,
- dyrektywg kompatybilnosci elektromagnetycznej 2004/108/EC,
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KUPON NINIEJSZY STANOWI ZAtACZNIK DO '
RACHUNKU NR

Numer rachunku

KUPON NINIEJSZY STANOWI ZAtACZNIK DO
RACHUNKU NR

Numer rachunku

Data naprawy:

(R B
(dd-mm-rrrr)

Data naprawy:

(R R
(dd-mm-rrrr)

PIECZATKA ORAZ
PODPIS SERWISANTA

ZAKRES NAPRAWY

DATA REALIZACII
NAPRAWY

Lp.

KUPON NINIEJSZY STANOWI ZAtACZNIK DO
RACHUNKU NR

Numer rachunku

Data naprawy:

L [ S T R TR R
(dd-mme-rrrr)

KUPON INSTALACIJI
ZEROWEJ

Dotyczy tylko przeptywowych ogrzewaczy wody

USLUGA PLATNA

(Pieczed i podpis
wykonania

uprawnionej do
ji zerowej)

(‘f~o
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Data sprzedaizy:

Czytelny podpis klienta: 'r‘ Data sprzedazy: |Czytelny podpis klienta:

Pieczqtka i podpis sprzedawcy

Pieczqtka i podpis sprzedawcy

[T

(1
QU

KONTROLA JAKOSCI

IR

DATA PRODUKCII

Wypetnia sprzedawca tacznie z
kuponami karty gwarancyjnej

Pieczqtka i podpis sprzedawcy

Data sprzedazy:

L 1 ] L 1 1 L 1 1 1 1
(dd-mme-rrrr)

Data sprzedazy:

Al. Jana Pawtfa Il 57
15-703 Biatystok

tel. 85 662-84-90
fax 85 662-84-41

NlBE - B' AWAR sp- Z 0. 0. —| Pieczqtka i podpis sprzedawcy

N\
serwis@biawar.com.pl \.f NIBE

www.biawar.com.pl

|
|
|
|
|
I
|
|
[
[
|
|
[
|
Czytelny podpis klienta: |
|
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