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Wyrzutnie dachowe WPD sa stosowane na zakoncze-
niach przewodéw wywiewnych instalacji wentyla-

cyjnych.

Wyrzutnia dachowa

WPD typu CV

do okragtych

szachtow wentylacyjnych.

Wyrzutnia dachowa WPD typu A A
do prostokatnych szachtow wentylacyjnych.
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Wyrzutnie dachowe WPD typu A

Wykonanie

WPD typu A sa wyposazone w prostokatne przytacza kotnierzowe o szerokosci 20, 30 lub 40 mm (zaleznie od
rozmiaru wyrzutni). WPD typu A sa standardowo wykonane ze stali ocynkowanej o sredniej grubosci powtoki
cynku - 19 mikronéw. Na zamoéwienie mozliwe jest lakierowanie na kolor RAL oraz wykonanie z aluminium,
miedzi lub stalinierdzewnej.

Wymiary

Ponizej podano standardowe wymiary wyrzutni dachowych WDP typu A. Na zamdéwienie mozliwe jest wykonanie
wyrzutni o innych wymiarach.

AxB,
AxB A1 B1 H Masa - T
mm] | [mm] | [mm] | (mm] | ko] A

250x250 | 450 | 450 | 475 | 7,3
250x400 | 490 | 640 | 525 | 94
250x630 | 540 | 920 | 590 | 14,0
400x400 | 720 | 720 | 580 | 13,6
400x630 | 800 | 1030 | 670 | 22,9 ————
630x630 | 1030 | 1030 | 740 | 28,5
630x1000 | 1250 | 1620 | 885 | 46,5
630x1600 | 1370 | 2340 | 1050 | 72,4
1000x1000 | 1800 | 1800 | 995 | 71,4
1000x1600 | 2000 | 2600 | 1225 | 106,6 -

AxB

Opory hydrauliczne

Do obliczen oporéw hydraulicznych instalacji wyposazonej w WPD typu A nalezy przyja¢ wspotczynnik oporow
miejscowych{=1,15.

Akcesoria i sposob zamowienia WPD typu A

Przy zaméwieniu nalezy podac informacje wedtug ponizszego sposobu:

WPDA - <A>x<B> - <P><RAL> (dla wyrzutni standardowe;)
WPDA - <A>x<B> - [<H>) - <P><RAL> (dla wyrzutni niestandardowej)

Gdzie:
<A> - szeroko$¢ $wiatta wyrzutni w mm
<B> - dtugos¢ swiatta wyrzutni w mm
<H> - wysoko$¢ wyrzutni w mm
<P> - wykonczenie: *
SL - ze stali lakierowanej
SO - ze stali ocynkowanej
SN - ze stali nierdzewnej
<RAL> - kolor wg palety RAL (dla wykonczenia SL)

* wartosci opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostana zastosowane wartosci domyslne

Przyktad zamdwienia:
WPDA - 250x250 - SO (dla wyrzutni standardowej)
WPDA - 315x315 - (600) - SL3003 (dla wyrzutni niestandardowej)



