akcesoria elektryczne

REGULATORY PREDKOSCI OBROTOWEJ

Akcesoria pozwalajgce na zmiany wydajnosci wentylatora poprzez zmniejszanie napiecia zasilajgcego (regulatory transformatorowe oraz tyrystorowe) lub napiecia
zasilajacego i czestotliwosci (falowniki).

Uwaga: Regulatory predkosci moga wspétpracowac jedynie z wentylatorami przystosowanymi do regulacji obrotéw jednym z wyzej wymienionych sposobdw.
Wszystkie regulatory tyrystorowe moga powodowac hatas silnika przy niskiej predkosci obrotowej - Nie zaleca si¢ obnizania predkosci obrotowej ponizej 50%
wartosci nominalne;j.

RVB. BMT RMB - jednofazowy (230V, 50Hz), pigciostopniowy regulator transformatorowy (80, 105, 130, 160, 230V).
’ Schemat podtaczenia elektrycznego rys. 24, str. 929.

Dane techniczne:

. Typ napigcie |obcigzenie| obudowa wymiary waga
. SxWxG
= [V] [mm] [kg]
: RMB-1,5 230 1,5 ABS 56 230x180x95 3 40025060
[!" RMB-3,5 230 815 ABS 56 230x180x95 4 40025070
h RMB-8 230 8 ABS 56 310x230x125 10 40025080
- = RMB-10 230 10 ABS 56 310x230x125 12 40025090
RMT -trojfazowy (400V, 50Hz), pigciostopniowy regulator transformatorowy (90, 150, 200, 280, 400V).
Schemat podtaczenia elektrycznego rys. 25, str. 929.
Dane techniczne:
Tvp napiecie |obciazenie| obudowa wymiary waga
SxWxG
[V] [mm] [kg]
RMT-1,5 400 1,5 ABS 54 300x220x125 6 40025100
RMT-3,5 400 815 ABS 54 300x220x125 13 40025105
RMT-8 400 8 metalowa 54 300x247x200 16 40025115
RMT-10 400 10 metalowa 54 400x300x205 21 40025120
RMT-12 400 12 metalowa 54 400x300x205 30 40025130
REB-1 NE REB 1, REB 2,5 - jednofazowy (230V, 50Hz) bezstopniowy regulator tyrystorowy, dostepny w wersji natynkowej
. (N) i podtynkowej (NE). Urzadzenie posiada mozliwos¢ regulacji dolnego zakresu nastawy, wyposazone jest w
> @7 , wytacznik zintegrowany z nastawnikiem.
" 1 Schemat podtaczenia elektrycznego rys. 26, str. 930.
S .
REB-5 REB-10 REB 5, REB 10 - 230V, 50Hz jednofazowy bezstopniowy regulator tyrystorowy, dostepny w wersji natynkowej,
» posiada niezalezny wytgcznik ON/OFF.
. ™ ' Schemat podtaczenia elektrycznego rys. 27, str. 930.
Dane techniczne
o napiecie zakres wymiary nr artykutu
= 9= obcigzenia SXWxG
[V] [A] [mm]
a G REB-1 N 230 0,1-1 44 80x80x68 0-40 40025010
p (] i REB-1 NE 230 0,1-1 44 80x80x57 0-40 40025020
o'y !,'- REB-2,5N 230 0,25-2,5 44 80x80x68 0-40 40025030
REB-2,5 NE 230 0,25-2,5 44 80x80x57 0-40 40025040
REB-5 230 0,8-5 54 164x96x85 10-45 40025051
REB-10 230 1-10 54 127x95%205 10 - 45 40025055
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