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1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych i
niskoprgdowych wewnetrznych dla przebudowy pomieszczen budynku samodzielnego
publicznego zespotu lecznictwa otwartego w Wieliczce, przy ul. Szpunara 20

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
» Zlecenie Inwestora
e umowa przytgczeniowa
e wytyczne Inwestora
* Prawo Budowlane i przepisy wykonawcze wydane na jego podstawie
e inne ustawy i rozporzgdzenia wtasciwych ministréw
e Polskie Normy
« Projekt budowlany architektoniczno-budowlany
* wytyczne rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA
1.3.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
* demontaz instalacji oswietlenia
* demontaz instalacji gniazd wtyczkowych i sity
e demontaz przewodow sieci LAN, z przeznaczeniem do ponownego montazu w
lokalizacjach docelowych
¢ montaz nowej tablicy rozdzielczej TS8
* rozbudowa istniejgcej tablicy TO8
e Ulozenie przewodow instalaciji oswietlenia
e montaz opraw oswietleniowych i osprzetu
» ulozenie przewoddw instalacji gniazd wtyczkowych i sity
e montaz gniazd wtyczkowych 230V i 400V
* pomiary pomontaowe

1.3.1. INSTALACJE NISKOPR ADOWE

* montaz przewodow sieci LAN, uprzednio zdemontowanych

* montaz gniazd sieci LAN

e Uulozenie 5 toréw UTP 4x2x0,5 kat. 6 sieci LAN od serwerowni do wskazanych miejsc, na
okolicznos¢ uszkodzenia pewnej ilosci przewoddw podczas demontazu

* montaz tgczowki telefonicznej w istniejgcym zestawie tablic rozdzielczych

» ulozenie kabla wieloparowego YTKSY ekw 21x2x0,5 od serwerowni do tgczéwki
telefonicznej

e montaz gniazd telefonicznych

» ulozenie przewoddw YTKSY ekw 2x2x0,5 kat. 3 do gniazd telefonicznych

e montaz systemu kontroli dostepu

2. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII

2.1. ZASILANIE OBIEKTU | POMIAR ENERGII

Pomieszczenia, bedgce zakresem niniejszego opracowania stanowig wydzielong czes¢
budynku przychodni zdrowia. Budynek zasilany jest poprzez istniejgce przylacze kablowe,
poprzez ztgcze kablowe, zlokalizowane na elewacji budynku.

Pomiar energii elektrycznej zlokalizowany jest w istniejgcej tablicy gtébwnej TG budynku
przychodni.

Dla potrzeb zasilania przedmiotowego zakresu opracowania zostaty wykorzystane istniejgce
wewnetrzne linie zasilajgce typu YKY 5x25 doprowadzone do istniejgcych tablic TO8, TS8.
Istniejgcy gtowny wytgcznik prgdu spetnia wymogi.



2.2. TABLICE ROZDZIELCZE
2.2.1. TABLICA TO8
W ramach modernizaciji istniejgcej przewidziano:
* wykorzystanie istniejgcej tablicy TO8+TS8 dla potrzeb projektowanej instalaciji
oswietlenia
e montaz w tablicy TO8 dwdch wytgcznikbw nadmiarowych typu S301B10
e montaz aparatow wg schematu (rys. E01)
* wykonanie potgczen wewnetrznych w rozdzielnicy TS7 wg schematu (rys. E01)

2.2.2. TABLICA TSS
W ramach modernizaciji istniejgcej przewidziano:
* montaz nowej tablicy TS8 dla potrzeb projektowanej instalacji gniazd wtyczkowych i sity

3. INSTALACJE WEWN ETRZNE
Instalacje projektowane w budynku bedg wykonane w systemie TN-S.
Instalacje wewnetrzne nalezy uktadac¢ w tynku.

3.1. OSWIETLENIE PODSTAWOWE WEWNETRZNE.
W ramach instalacji przewidziano:
« demontaz istniejgcej instalacji oswietlenia z zakresu przedmiotowej przebudowy
pomieszczeh
* montaz opraw o$wietleniowych, tgcznikéw oraz wykonanie instalacji w pomieszczeniach
piwnic wg rzutow instalacji
« dofgczenie do modernizowanej tablicy rozdzielczej TS7 istniejgcych odptywow dla
oswietlenia dwdch gabinetow lekarskich i WC,
Instalacje oswietlenia ogolnego zaprojektowano tak, aby spetniaty jednoczesnie wymagania
przekazane przez Inwestora jako standardy wyposazenia w zakresie wymaganych poziomow
natezenia oswietlenia, aby bylty zgodne z wymaganiami Polskich Norm.
Instalacje zaprojektowano przewodami kabelkowymi typu YDYZzo 3x1,5. Obwody
zabezpieczono wytgcznikami nadmiarowymi a nastepnie wytacznikami réznicowoprgdowymi.
UWAGA:
Z uwagi na mozliwos¢ etapowania robét w trakcie prac demontazowych istniejgcej instalacji
oswietlenia nalezy zachowac istniejgce obwody zasilania oswietlenia pomieszczen, bedacych
poza zakresem danego etapu robét.

3.2. OSWIETLENIE AWARYJNE

W budynku z zakresu przedmiotowej przebudowy pomieszczen

przewidziano oswietlenie ewakuacyjne z zastosowaniem oddzielnych opraw oswietlenia
ewakuacyjnego z wbudowanymi inwerterami (akumulator + przetwornica napiecia) z czasem
podtrzymania 2 godziny.

Instalacja opraw wg instrukcji producenta.

3.3. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH
W ramach instalacji przewidziano montaz:

e gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

e gniazd wtyczkowych technologicznych

e gniazd wtyczkowych komputerowych

* wypustéw technologicznych
Wszystkie urzgdzenia technologiczne bedg dostarczane wraz z kompletnymi uktadami
sterowania i sygnalizaciji.
Instalacje zaprojektowano przewodami kabelkowymi typu YDYZo 3x2,5 w tynku. Obwody
zabezpieczono wytgcznikami nadmiarowymi a nastepnie wytgcznikami réznicowoprgdowymi.



3.4. INSTALACJA SIECI LAN
W ramach rozbudowy instalaciji sieci LAN zgodnie z ustaleniami z inwestorem przewidziano:
« demontaz istniejgcego okablowania; przewiduje sie maksymalne wykorzystanie
istniejgcych przewodow dla potrzeb projektowanej instalaciji
* rozbudowe okablowania strukturalnego o 5 torow skretkowych UTP 4x2x0,5 kat. 6,
stanowigcych rezerwe okablowania z uwagi na mozliwos¢ drobnych uszkodzeh
przewoddw podczas demontazu
» okablowanie poziome, zakonczone gniazdami RJ45 kat. 6.; przewody nalezy uktada¢ w
rurkach PCV w tynku
« wykorzystanie istniejgcych torow skretkowych; w ramach wykorzystania istniejgcej
instalacji nalezy uwzgledni¢ zmiane lokalizacji gniazd
* po zakonczeniu prac nalezy wykonac pomiary okablowania strukturalnego

3.5. INSTALACJA TELEFONICZNA
W ramach rozbudowy instalacji telefonicznej zgodnie z ustaleniami z inwestorem przewidziano:
* demontaz istniejgcego okablowania
¢ montaz tgczéwki telefonicznej w istniejgcym zespole tablic TO8+TS8
e ulozenie kabla wieloparowego typu YTKSY ekw 21x2x0,5 od serwerowni do tgczowki
telefonicznej
» okablowanie poziome, zakonczone gniazdami RJ45 kat. 5.; przewody nalezy uktada¢ w
rurkach PCV w tynku

3.6. INSTALACJA KONTROLI DOST EPU

W ramach instalacji kontroli ostepu zgodnie z ustaleniami z inwestorem przewidziano:
e dla kazdego pomieszczenia montaz czytnikbw Roger PRT-12
« montaz modutéw przekaznika Roger RM-2DR (jeden na dwa czytniki)
* montaz zasilaczy buforowych Roger PS10 - 12VDC/2A (jeden na dwa czytniki)
» montaz rygli, ktére stanowig dostawe wraz ze stolarkg

3.7. INSTALACJA SYGNALIZACJI WELAMANIA | NAPADU

W pomieszczeniu nr 9 zabudowana jest centrala sygnalizacji wlamania i napadu (SWN).
Instalacja SWN nie podlega modernizaciji.

W ramach instalacji zmianie ulega jedynie sposéb zasilania centralki SWN oraz modutu
komunikacyjnego.

UWAGA:

W trakcie prac nalezy zapewni¢ szczeg0lng ochrone istniejgcych urzadzen i przewoddéw
instalacji SWN.

W trakcie prac zwigzanych z przetgczeniem zasilania nalezy uzgodni¢ z firmg ochrony
ewentualne zaktocenia pracy systemu.

4. INSTALACJE OCHRONNE
4.1. POLACZENIA WYROWNAWCZE
Projektowane elementy instalacji nalezy wigczy¢ w istniejgcy system ochrony.

4.2. OCHRONA PRZED PORAZENIEM
Instalacje zaprojektowano w uktadzie TN- S. Od tablicy TG szkoly prowadzony jest przewdéd
ochronny PE, od ktérego odgatezione sg przewody ochronne do poszczegoinych odbiornikow.
Dla skutecznej ochrony zastosowano wytaczniki nadmiarowo prgdowe S300 oraz wytgczniki
réznicowopragdowe na obwodach gniazd wtyczkowych. Skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem
nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po wykonaniu instalaciji.
Wymagania dotyczgce czasu wylgczania sg spetione, gdy:

Zs xla<Uo
Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami.



4.3. INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPRZEPI ECIOWEJ

W tablicach rozdzielczych TO8, TS8 przewidziano zestawy ochronnikowi klasy C, zapewniajgce
ograniczenie przepie¢ do wartosci 1,5kV.

Zastosowanie dalszych stopni w gestii Uzytkownika.

5. UWAGI KONCOWE.

Catosc instalacji wykona¢ zgodnie z normami, PBUE, przepisami BHP oraz w koordynacji z
innymi branzami budowlanymi.

6. BILANS MOCY TOS8

Poz |Odbiornik Pi Kj Po lo b Przewodd
KW/ KW/ | A/ IA/
1 |Oswietlenie 2,701 0,80 2,16
2 |Razem TS7 2,70 0,80 2,16 3,4 63 YDYzo 5x25

7. BILANS MOCY TS8

Poz |Odbiornik Pi Kj Po lo Ib Przewdd
KW/ KW/ | A/ 1A/
1 |Gniazda DATA 230V 5,10 0,80| 4,08
2 |Gniazda 230V porz. 18,30 0,25| 4,58
3 |Gniazda 400V techn. 12,00 0,40| 4,80
4 |Wentylacja 1,26 0,80 1,01
5 |Razem TS8 36,66 0,39 14,46| 22,5 63 YDYzo 5x25
opracowat:

mgr inz. Wojciech Lisek



Krakéw 05.2015

OSWIADCZENIE

Projekt budowlany "Przebudowa pomieszczen budynku samodzielnego publicznego zespotu
lecznictwa otwartego w Wieliczce, przy ul. Szpunara 20" zostat sporzgdzony w ramach
istniejgcego przydziatu mocy dla catej przychodni — Po = 250kW.

Nie ma koniecznosci wystepowania do Zaktadu Energetycznego z wnioskiem o zwiekszenie
przydziatu mocy.

Projektant branzy elektryczne;j:

Wojciech Lisek

RP-Upr 945/94

MAP/IE/1502/01

Zam. 32-020 Wieliczka ul. Lednicka 9



Wojciech Lisek

(imie i nazwisko)

945/94

(nr uprawnien)

MAP/IE/1502/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Os$wiadczenie *
projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2013 r. poz. 1409) niniejszym o swiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa pomieszczen budynku samodzielnego publicznego zespotu lecznictwa otwartego
w Wieliczce, przy ul. Szpunara 20
sporz gdzony w dniu 10 maj 2015 roku.

dla: Samodzielny Publiczny Zespét Lecznictwa Otwartego w Wieliczce ul. Szpunara 20
32-020 Wieliczka

(podac Inwestora)

zostat wykonany zgodnie z obowi  gzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wieliczka 25.05.2015
(miejscowos¢ i data) (pieczec¢ wraz z podpisem)

! Nalezy skiada w oryginale.



Wojciech Balwierz

(imie i nazwisko)

108/99

(nr uprawnien)

MAP/IE/0321/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie ?
Projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2013 r. poz. 1409) niniejszym o swiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa pomieszczen budynku samodzielnego publicznego zespotu lecznictwa otwartego
w Wieliczce, przy ul. Szpunara 20

sporz gdzony w dniu 10 maj 2015 roku.

dla: Samodzielny Publiczny Zespét Lecznictwa Otwartego w Wieliczce ul. Szpunara 20
32-020 Wieliczka

(podac Inwestora)

zostat wykonany zgodnie z obowi  gzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wieliczka 25.05.2015
(miejscowosc i data) (pieczec wraz z podpisem)

% Nalezy sktad& w oryginale.



