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OPIS TECHNICZNY

Modernizacja lekarskich gabinetow specjalistycznych
Samodzielnego Publicznego Zespolu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce
przy ul. Szpunara 20

Lokalizacja: dz. nr ewid. 629/2, Wieliczka Obr. 1

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zesp6t Lecznictwa
Otwartego w Wieliczce
ul. Szpunara 20
32-020 Wieliczka
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2.

Podstawa opracowania

Wizja lokalna w terenie

Pomiary budowlane, inwentaryzacja budowlana
Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem
Obowigzujgce przepisy i normy prawne

Cel i zakres opracowania

Przedmiotowe opracowanie ma na celu modernizacje czesci Il pietra obejmujgca korytarz
oraz istniejgce gabinety lekarskie w Osrodku Zdrowia przy ul. Szpunara w Wieliczce.

Zakres opracowania obejmuje tylko czes¢ Il pietra. Pozostata czes¢ budynku Osrodka
Zdrowia pozostanie bez zmian.

3.

Dane ogodlne

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zesp6t Lecznictwa Otwartego w Wieliczce
Tytut opracowania: ,Modernizacja lekarskich gabinetow specjalistycznych Samodzielnego

Publicznego Zespotu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce przy ul.

Szpunara 20”
Adres obiektu: ul. Szpunara 20, 32-020 Wieliczka
4. Zatozenia programowe

Projektowana modernizacja ma na celu bardziej racjonalne wykorzystanie przestrzeni |l
pietra Osrodka Zdrowia przy ul. Szpunara w Wieliczce oraz polepszenie warunkow
higieniczno-sanitarnych gabinetéw.

Projektuje sie:

Loy

wymiane posadzek korytarza i gabinetéw

wymiane instalacji

wymiane parapetow, futryn drzwiowych, skrzydet drzwiowych
wymiane oktadzin $ciennych

roboty malarskie pomieszczen

Pomieszczenia sanitarne i socjalne (szatnia, toalety i pokéj $niadan personelu medycznego)
znajdujg sie na terenie Osrodka Zdrowia i jest mozliwo$¢ korzystania z nich przez
pracownikéw Osrodka. Odlegtos¢ stanowisk pracy do najblizszego ustepu nie przekroczy

75m.

Pomieszczenie na odpady medyczne znajduje sie w piwnicy Osrodka Zdrowia — bez zmian.
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Zestawienie pomieszczen i powierzchni:

POW. UZYTKOWA

Lp. | NAZWA POMIESZCZENIA [m?] WYKONCZENIE PODLOGI UWAGI
COKOL 10cm; FARTUCH PRZY UMYWALCE
1. | GABINET LEKARSKI 10,85 WYKLADZINA OBIEKTOWA PCV | Z PEYTEK CERAMICZNYCH 160x160cm
COKOL 10cm; FARTUCH PRZY UMYWALCE
2. | GABINET EKG 12,88 WYKEADZINA OBIEKTOWA PCV | Z PLYTEK CERAMICZNYCH 160x160cm
COKOL 10cm; FARTUCH PRZY UMYWALCE
3. | GABINET LEKARSKI 12,41 WYKEADZINA OBIEKTOWA PCV | Z PLYTEK CERAMICZNYCH 160x160cm
ZMYWALNIA 9,82 WYKLADZINA OBIEKTOWA PCV | PEYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,20m
GABINET DIAGNOSTYKI
GORNEGO | DOLNEGO ODCINKA
PRZE. POKARMOWEGO + COKOL 10cm; FARTUCH PRZY UMYWALCE
5. | GABINET URLOGA 18,98 WYKEADZINA OBIEKTOWA PCV | Z PLYTEK CERAMICZNYCH 160x160cm
6. | POM. ODPOCZYNKU PACJENTA 4,19 WYKEADZINA OBIEKTOWA PCV | COKOL 10cm
7.| TOALETA 5,09 PLYTKI CERAMICZNE PLYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,20m
8. | REJESTRACJA 6,39 WYKtADZINA OBIEKTOWA PCV | COKOt 10cm
COKOL 10cm; FARTUCH PRZY UMYWALCE
9. | GABINET ZABIEGOWY 12,47 WYKEADZINA OBIEKTOWA PCV | Z PLYTEK CERAMICZNYCH 160x160cm
COKOL 10cm; FARTUCH PRZY UMYWALCE
10. | GABINET LEKARSKI 11,87 WYKLADZINA OBIEKTOWA PCV | Z PEYTEK CERAMICZNYCH 160x160cm
COKOL 10cm; FARTUCH PRZY UMYWALCE
11. | REJESTRACJA 12,74 WYKLADZINA OBIEKTOWA PCV | Z PLYTEK CERAMICZNYCH 160x160cm
COKOL 10cm; FARTUCH PRZY UMYWALCE
12. | GABINET LEKARSKI 12,15 WYKLADZINA OBIEKTOWA PCV | Z PEYTEK CERAMICZNYCH 160x160cm
COKOL 10cm; FARTUCH PRZY UMYWALCE
13. | REJESTRACIA 12,11 WYKtADZINA OBIEKTOWA PCV | Z PLYTEK CERAMICZNYCH 160x160cm
COKOL 10cm; FARTUCH PRZY UMYWALCE
14. | GABINET LEKARSKI 12,92 WYKEADZINA OBIEKTOWA PCV | Z PLYTEK CERAMICZNYCH 160x160cm
COKOL 10cm; FARTUCH PRZY UMYWALCE
15. | GABINET LEKARSKI 13,92 WYKLADZINA OBIEKTOWA PCV | Z PLYTEK CERAMICZNYCH 160x160cm
COKOL 10cm; FARTUCH PRZY UMYWALCE
16. | GABINET LEKARSKI 9,38 WYKLADZINA OBIEKTOWA PCV | Z PEYTEK CERAMICZNYCH 160x160cm
COKOL 10cm; FARTUCH PRZY UMYWALCE
17.| REJESTRACIA 12,28 WYKtADZINA OBIEKTOWA PCV | Z PLYTEK CERAMICZNYCH 160x160cm
COKOL 10cm; FARTUCH PRZY UMYWALCE
18. | GABINET LEKARSKI 11,84 WYKtADZINA OBIEKTOWA PCV | Z PLYTEK CERAMICZNYCH 160x160cm
19. | KOMUNIKACJA 14,81 WYKEADZINA OBIEKTOWA PCV | COKOL 10cm
20. | KOMUNIKACIJA 93,66 WYKEADZINA OBIEKTOWA PCV | COKOt 10cm

5. Zatozenia funkcjonalno-technologiczne

Gabinety lekarskie, gabinety diagnostyczno-zabiegowe, zmywalnia i pom. higieniczno-
sanitarne sg zgodne z wytycznymi Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca
2012r. w sprawie szczeg6towych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé lecznicza.
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Gabinety lekarskie i pomieszczenia rejestracji

Wyposazenie standardowe: biurko, szafy na dokumentacje, fotel obrotowy lekarza, fotel
pacjenta, umywalka z wodg biezaca zimng i ciepta, zasobnik z recznikami jednorazowego
uzytku, pojemnik na mydto ptynne, pojemnik na $rodek dezynfekujacy, pojemnik na zuzyte
reczniki. Gabinety dostepne dla oséb niepetnosprawnych.

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy i gabinet urologa

Gabinet przeznaczony do diagnostyki gérnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego
oraz gabinet urologa stanowig jedno pomieszczenie z bezposrednim dostepem do toalety z
kacikiem do przebierania. Ponadto przy gabinecie znajduje sie pomieszczenie odpoczynku
pacjenta z kozetka.

Z gabinetu mozliwe jest przejscie do zmywalni endoskopow. W $cianie miedzy gabinetem a
zmywalnig projektuje sie okienko podawcze na czyste endoskopy.

Wyposazenie: biurko, taboret lekarski, fotel lekarza, fotel pacjenta, fotel uniwersalny,
ruchoma wieza endoskopowa, aparat USG, szafa, umywalka z woda biezaca zimng i ciepta,
zasobnik z recznikami jednorazowego uzytku, pojemnik na mydio ptynne, pojemnik na
srodek dezynfekujacy, pojemnik na zuzyte reczniki.

Gabinet dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

Gabinet urologa, gabinet diagnostyki géornego odcinka przewodu pokarmowego i gabinet
dolnego odcinka funkcjonujg w réznych przedziatach czasowych (o réznych porach dnia), a
terminy przyje¢ nie pokrywajg sie.

Zmywalnia
Pomieszczenie zmywalni endoskopdéw dostepne jest z korytarza oraz gabinetu

diagnostyczno-zabiegowego. Urzadzenia do mycia endoskopdéw i czesci endoskopowych
rozplanowano w oparciu o kolejnosé czyszczenia endoskopéw — od wstepnego ptukania i
mycia, poprzez urzadzenie do mycia i dezynfekcji endoskopdw z funkcjg sterylizacji, myjke
ultradzwiekowg oraz na koncu suszenia i przechowywania czystych i sterylnych endoskopéw
i czesci endoskopowych. Czyste endoskopy podawane sg do gabinetu poprzez
projektowane okienko podawcze.

Drogi ,brudna-czysta” w zmywalni nie krzyzuja sie.

Zmywalnia bedzie wyposazona w wentylacje mechaniczng nawiewno- wyciggowa.

Wyposazenie:

- zlew jednokomorowy 60x90cm ze stali nierdzewne;j

- blat roboczy

- myjnia do endoskopéw 76,8x73,3cm

- myjka ultradzwiekowa

- wanna 23,5x84cm

- taboret lekarski

- szafa ze stali nierdzewnej do suszenia i przechowywania endoskopéw

- umywalka z woda biezaca zimng i ciepta, zasobnik z recznikami jednorazowego uzytku,
pojemnik na mydto ptynne, pojemnik na $rodek dezynfekujacy, pojemnik na zuzyte reczniki
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Toaleta przy gabinecie diagnostyczno-zabiegowym/urologa

Toaleta bedzie dostepna z gabinetu diagnostyczno-zabiegowego/urologa i dostosowana do
potrzeb osob niepetnosprawnych. Wyposazenie: muszla wc oraz bidet dostosowane dla
niepetnosprawnych, umywalka dla niepetnosprawnych - z woda biezacg zimng i ciepla,
zasobnik z recznikami jednorazowego uzytku, pojemnik na mydio ptynne, pojemnik na
zuzyte reczniki, krzesto ruchome i wieszaki na ubrania mocowane do $ciany, pojemnik na
papier toaletowy i lustro.

Toaleta bedzie wyposazona w wentylacje mechaniczng wywiewna.

Korytarz ogéinodostepny

Z korytarza zapewniony jest dostep do gabinetéw lekarskich i diagnostyczno-zabiegowych,
istniejgcego wezta sanitarnego pacjentéw, istniejgcej windy dla niepetnosprawnych oraz
klatki schodowej. W obrebie korytarza mozliwa lokalizacja miejsc siedzacych dla pacjentow
oraz wieszaka na odziez wierzchnig pacjentow.

Aranzacja technologiczna, rozmieszczenie urzgdzen | wyposazenia — wg rzutu
technologicznego.

Podloga korytarza, gabinetow lekarskich i diagnostyczno-zabiegowych, pomieszczen
rejestracji bedzie wykonana z materiatdbw umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje —
wyktadzina obiektowa PCV. Pofgczenia $cian z podtogami powinno zosta¢ wykonane w
spos6b bezszczelinowy, umozliwiajagcy ich mycie i dezynfekcje. Sciany wokét umywalek i
zlewozmywakéw powinny by¢é wykonczone w sposéb zabezpieczajgcy $ciane przed
zawilgoceniem.

S

Wytyczne budowlane - zakres zmian

1) likwidacja $cian dziatowych zgodnie z rysunkiem A-02 w pomieszczeniach nr 12 16

2) montaz $cian dziatowych z g-k na ruszcie stalowym gr. 12cm

3) poszerzenie otworéw drzwiowych do gabinetow lekarskich, wykonanie nowych
nadprozy — 2x dwuteownik 100

4) wykucie otworéw drzwiowych w $cianach konstrukcyjnych i dziatowych, wykonanie
nowych nadprozy - 2x dwuteownik 100

5) wymiana stolarki drzwiowej — oscieznica i skrzydto systemowe w okleinie CPL HQ gr.
min. 0,7mm, kolor i faktura jak do odnowionych gabinetéw lekarskich na Il pietrze,
zamek z wktadka i 3 kluczami, klamki i okucia metalowe, chromowane — otwieranie
elektryczne z kontrolg dostepu

6) drzwi do toalety (oznaczenie na rysunku ,D4”) — przesuwne z min. 4 tulejami
wentylacyjnymi dotem

7) wydzielenie z korytarza ogoélnodostepnego pomieszczenia rejestracji — $cianki
aluminiowe, przeszklone, z drzwiami przeszklonymi ,D2”. Scianki do wysokosci
2,10m

8) demontaz drzwi i przeszklenia aluminium w obrebie korytarza (pom. nr 20)

9) montaz sciany aluminium w obrebie korytarza (pom. nr 20) — petna do wys. 2,10m,
przeszklona powyzej wys. 2,10cm z drzwiami przeszklonymi ,D3”

10) sufit podwieszony g-k w pomieszczeniu nr 7 (toaleta) — wys. pomieszczenia 2,70m
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11) obudowa poziomu kanalizacji pod sufitem | pietra (diugos¢ 2,50m) — od
projektowanego wc do pionu kanalizacyjnego przy kominie pom. 5

12) wymiana posadzek wraz z podbudowg (wszystkie pomieszczenia za wyjgtkiem
toalety) — wylewka samopoziomujgca + wyktadzina PCV obiektowa

13) wymiana posadzki w toalecie — wylewka samopoziomujgca + pltytki gresowe
antyposlizgowe

14) malowanie — $ciany + sufity, farba lateksowa odporna na szorowanie; gabinet
zabiegowy — tapeta zmywalna

15) sciany flizowane w pom. toalety i zmywalni do wys. 2,20m

16) przy umywalkach i zlewie — fartuch z ptytek 1,60x1,60m

17) miedzy zmywalnig (pom. 4) a gabinetem (pom. 5) — okno podawcze przeszklone, ze
skrzydtem podnoszonym o wym. otworu 60x60cm i wysokosci parapetu 90cm

18) pom. 6 — drzwi przesuwne

19) pom. 15 — Scianka HPL wys. 2,0m z segmentem przesuwnym

7. Wytyczne branzowe

Przebudowa czesci Il pietra obejmuje rowniez instalacje wody, kanalizacji sanitarnej, energii
elektrycznej i wentylacji mechanicznej. Projektowana jest instalacja wentylacji mechaniczne;j
nawiewno-wywiewnej w toalecie przy gabinecie diagnostycznym oraz zmywalni.

Wentylacja grawitacyjna pomieszczen pozostaje bez zmian — jest wystarczajgca dla
przedmiotowej inwestycji.

W pomieszczeniach uzytkowych przewidziano temperature pomieszczen 20°C, natomiast w
gabinetach lekarskich i gabinecie diagnostyczno-zabiegowym temperature 24°C.

8. Uwagi ogdine

Wszystkie urzgdzenia i materiaty muszg posiada¢ wszystkie wymagane zezwolenia i atesty,
spetnia¢ wszystkie polskie i europejskie normy.

OPRACOWAL.:
mgr inz. arch. Wojciech Lepiarz

kwiecien 2015



