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Auwtomatyczne zmigkezonie wody!!

Twarda woda zawiera rozpuszczone mineraty a wsréd nich m.in. zwiazki wapnia (Ca) i magnezu (Mg). Jony
wapnia i magnezu powoduj3 osadzanie sie kamienia, ktdry jest szkodliwy dla urzadzen majacych kontakt z
woda lub para. Zmiekczanie wody jest procesem, podczas ktérego z wody usuwane sa wszystkie zwigzki
wapnia i magnezu odpowiedzialne za twardos¢ wody. Podczas przeptywu wody przed kolumne ze ztozem,
jony wapnia i magnezu zostajg zaabsorbowane przez czasteczki zywicy. Gdy zdolno$¢ jonowymienna ztoza
zywicy zostanie wyczerpana, jest ono automatycznie poddawane procesowi regeneracji za pomoca
roztworu soli regeneracyjnej. Po zakonczeniu cyklu regeneracyjnego, stacja zmiekczania wody miniBOY T
jest gotowa do dalszej pracy.

Automatyczne stacje zmiekczania wody miniBOY T moga byc zainstalowane wszedzie tam, gdzie przeptyw
wody nie przekracza 35I/min®" a temperatura wody jest nizsza niz 40°C. Zastosowanie podzespotéw o
najwyzszej jakosci, gwarantuje bezawaryjne i efektywne dziatanie urzadzen typu miniBOY T przez wiele lat.

Urzadzenia typu miniBOY T moga by¢ zastosowane do zmiekczania wody dla ekspreséw do kawy, piecow
konwekcyjno-parowych, zmywarek i kostkarek do lodu.

miniBOY T
gtowica typ: T
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Elektroniczna gtowica sterujaca. Proces regeneracji odbywa

sie w trybie czasowym. Regeneracja nastepuje co wybrang
g ilos¢ dni (n.p co 5 dni) o zaprogramowanej godzinie (2:00).
'S Podczas regeneracji urzadzenie nie podaje twardej wody.
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Urzadzenie wyposazone jest w ekran LCD, dzieki czemu
urzadzenie jest fatwe i wygodne w obstudze.
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“woda zmiekczona catkowicie

“* woda zmiekczona cze$ciowo
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