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WPD

Wyrzutnie dachowe WPD s¹ stosowane na zakoñcze-
niach przewodów wywiewnych instalacji wentyla-
cyjnych. 

Wyrzutnie dachowe

Atesty Higieniczne: 

HK/B/1121/04/2007 

HK/B/1121/02/2007 

Wyrzutnia dachowa WPD typu  A

do prostok¹tnych szachtów wentylacyjnych.

Wyrzutnia dachowa 

WPD typu  C

do okr¹g³ych
szachtów wentylacyjnych.



Wykonanie

Wyrzutnie dachowe WPD typu A

WPD typu A s¹ wyposa¿one w prostok¹tne przy³¹cza ko³nierzowe o szerokoœci 20, 30 lub 40 mm (zale¿nie od 
rozmiaru wyrzutni). WPD typu A s¹ standardowo wykonane ze stali ocynkowanej o œredniej gruboœci pow³oki 
cynku - 19 mikronów. Na zamówienie mo¿liwe jest lakierowanie na kolor RAL oraz wykonanie z aluminium, 
miedzi lub stali nierdzewnej. 

Wymiary

Poni¿ej podano standardowe wymiary wyrzutni dachowych WDP typu A. Na zamówienie mo¿liwe jest wykonanie 
wyrzutni o innych wymiarach.

Opory hydrauliczne

Do obliczeñ oporów hydraulicznych instalacji wyposa¿onej w WPD typu A nale¿y przyj¹æ wspó³czynnik oporów 
miejscowych � = 1,15.

Akcesoria i sposób zamówienia WPD typu A
Przy zamówieniu nale¿y podaæ informacje wed³ug poni¿szego sposobu:

WPDA - <A>x B  - P RAL  (dla  standardowej)
WPDA - <A>x<B> - (<H>) - <P><RAL> (dla wyrzutni niestandardowej)

Gdzie: 
<A> - szerokoœæ œwiat³a wyrzutni w mm
<B> - d³ugoœæ œwiat³a wyrzutni w mm
<H> - wysokoœæ wyrzutni w mm
<P> - wykoñczenie: *

SL – ze stali lakierowanej
SO – ze stali ocynkowanej
SN – ze stali nierdzewnej

<RAL> - kolor wg palety RAL (dla wykoñczenia SL)

*   wartoœci opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostan¹ zastosowane wartoœci domyœlne

Przyk³ad zamówienia:
WPDA – 250x250 – SO (dla wyrzutni standardowej)
WPDA – 315x315 – (600) – SL3003 (dla wyrzutni niestandardowej)
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