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1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i
niskopradowych wewnetrznych dla przebudowy pomieszczen budynku samodzielnego
publicznego zespotu lecznictwa otwartego w Wieliczce, przy ul. Szpunara 20

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
» Zlecenie Inwestora
* umowa przytgczeniowa
e wytyczne Inwestora
« Prawo Budowlane i przepisy wykonawcze wydane na jego podstawie
e inne ustawy i rozporzgdzenia wtasciwych ministréw
e Polskie Normy
* Projekt budowlany architektoniczno-budowlany
* wytyczne rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA
1.3.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
* demontaz instalacji oswietlenia
« demontaz instalacji gniazd wtyczkowych i sity
e demontaz przewodow sieci LAN, z przeznaczeniem do ponownego montazu w
lokalizacjach docelowych
* demontaz istniejgce tablicy rozdzielczej TO6+TO6
e montaz nowej tablicy rozdzielczej TO6+TO6
e Ulozenie przewodow instalaciji oswietlenia
* montaz opraw oswietleniowych i osprzetu
» ulozenie przewoddw instalacji gniazd wtyczkowych i sity
e montaz gniazd wtyczkowych 230V i 400V
* pomiary po montazowe

1.3.1. INSTALACJE NISKOPR ADOWE
* montaz przewodow sieci LAN, uprzednio zdemontowanych
e montaz gniazd sieci LAN
e Uulozenie 7 toréw UTP 4x2x0,5 kat. 6 sieci LAN od serwerowni do wskazanych miejsc, na
okolicznos¢ uszkodzenia pewnej ilosci przewodow podczas demontazu
* montaz tgczowki telefonicznej w istniejgcym w tablicy TO6+TO6
e montaz gniazd telefonicznych
e Ulozenie przewoddw YTKSY ekw 2x2x0,5 kat. 3 do gniazd telefonicznych
e montaz systemu kontroli dostepu

2. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII

2.1. ZASILANIE OBIEKTU | POMIAR ENERGII

Pomieszczenia, bedgce zakresem niniejszego opracowania stanowig wydzielong czes¢
budynku przychodni zdrowia. Budynek zasilany jest poprzez istniejgce przylacze kablowe,
poprzez ztgcze kablowe, zlokalizowane na elewacji budynku.

Pomiar energii elektrycznej zlokalizowany jest w istniejgcej tablicy gtéwnej TG budynku
przychodni.

Dla potrzeb zasilania przedmiotowego zakresu opracowania zostaty wykorzystane istniejgce
wewnetrzne linie zasilajgce typu YKY 5x25 doprowadzone do istniejgcych tablic TO6, TS6.
Istniejgcy gtowny wytgcznik prgdu spetnia wymogi.

2.2. TABLICA TO6+TS6
W ramach modernizaciji istniejgcej przewidziano:
* demontaz istniejgcej tablicy TO6+TS6
e montaz istniejgcej tablicy TO6+TS6
e montaz aparatow wg schematu (rys. E01)
« wykonanie potgczen wewnetrznych w rozdzielnicy TO6+TS6 wg schematu (rys. E01)



3. INSTALACJE WEWN ETRZNE
Instalacje projektowane w budynku bedg wykonane w systemie TN-S.
Instalacje wewnetrzne nalezy uktadac¢ w tynku.

3.1. OSWIETLENIE PODSTAWOWE WEWNETRZNE.
W ramach instalacji przewidziano:
« demontaz istniejgcej instalacji oswietlenia z zakresu przedmiotowej przebudowy
pomieszczeh
* montaz opraw o$wietleniowych, tgcznikéw oraz wykonanie instalacji w pomieszczeniach
piwnic wg rzutow instalacji
Instalacje oswietlenia ogdlnego zaprojektowano tak, aby spetialy jednoczesnie wymagania
przekazane przez Inwestora jako standardy wyposazenia w zakresie wymaganych poziomow
natezenia oswietlenia, aby byty zgodne z wymaganiami Polskich Norm.
Instalacje zaprojektowano przewodami kabelkowymi typu YDYZzo 3x1,5. Obwody
zabezpieczono wylacznikami nadmiarowymi a nastepnie wytgcznikami réznicowopradowymi.
UWAGA:
Z uwagi na mozliwos¢ etapowania robét w trakcie prac demontazowych istniejgcej instalacji
oswietlenia nalezy zachowac istniejgce obwody zasilania oswietlenia pomieszczen, bedacych
poza zakresem danego etapu robét.

3.2. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH
W ramach instalacji przewidziano montaz:

» gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia

« gniazd wtyczkowych technologicznych

e gniazd wtyczkowych komputerowych

* wypustéw technologicznych
Wszystkie urzgdzenia technologiczne bedg dostarczane wraz z kompletnymi uktadami
sterowania i sygnalizacji.
Instalacje zaprojektowano przewodami kabelkowymi typu YDYzo 3x2,5 w tynku. Obwody
zabezpieczono wylacznikami nadmiarowymi a nastepnie wytgcznikami réznicowopradowymi.

3.3. INSTALACJA SIECI LAN
W ramach rozbudowy instalaciji sieci LAN zgodnie z ustaleniami z inwestorem przewidziano:
* demontaz istniejgcego okablowania; przewiduje sie maksymalne wykorzystanie
istniejgcych przewodow dla potrzeb projektowanej instalaciji
e rozbudowe okablowania strukturalnego o 5 toréw skretkowych UTP 4x2x0,5 kat. 6,
stanowigcych rezerwe okablowania z uwagi na mozliwos¢ drobnych uszkodzeh
przewodow podczas demontazu
» okablowanie poziome, zakonczone gniazdami RJ45 kat. 6.; przewody nalezy uktada¢ w
rurkach PCV w tynku
« wykorzystanie istniejgcych torow skretkowych; w ramach wykorzystania istniejgcej
instalacji nalezy uwzgledni¢ zmiane lokalizacji gniazd
* po zakonczeniu prac nalezy wykonac pomiary okablowania strukturalnego

3.4. INSTALACJA TELEFONICZNA
W ramach rozbudowy instalacji telefonicznej zgodnie z ustaleniami z inwestorem przewidziano:
« demontaz istniejgcego okablowania
e montaz tgczéwki telefonicznej w istniejgcym zespole tablic TO6+TS6
« okablowanie poziome, zakonczone gniazdami RJ45 kat. 5.; przewody nalezy uktada¢ w
rurkach PCV w tynku

3.5. INSTALACJA KONTROLI DOST EPU

W ramach instalacji kontroli ostepu zgodnie z ustaleniami z inwestorem przewidziano:
» dla kazdego pomieszczenia montaz czytnikéw Roger PRT-12
« montaz modutéw przekaznika Roger RM-2DR (jeden na dwa czytniki)
¢ montaz zasilaczy buforowych Roger PS10 - 12VDC/2A (jeden na dwa czytniki)
« montaz rygli, ktére stanowig dostawe wraz ze stolarkg



4. INSTALACJE OCHRONNE
4.1. POLACZENIA WYROWNAWCZE
Projektowane elementy instalacji nalezy wigczy¢ w istniejgcy system ochrony.

4.2. OCHRONA PRZED PORAZENIEM
Instalacje zaprojektowano w uktadzie TN- S. Od tablicy TG szkoty prowadzony jest przewdd
ochronny PE, od ktérego odgatezione sg przewody ochronne do poszczegoinych odbiornikow.
Dla skutecznej ochrony zastosowano wytgczniki nadmiarowo prgdowe S300 oraz wytgczniki
réznicowopragdowe na obwodach gniazd wtyczkowych. Skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem
nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po wykonaniu instalaciji.
Wymagania dotyczgce czasu wylgczania sg spetione, gdy:

Zs xla<Uo
Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami.

4.3. INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPRZEPI ECIOWEJ

W tablicach rozdzielczych TO8, TS8 przewidziano zestawy ochronnikowi klasy C, zapewniajgce
ograniczenie przepie¢ do wartosci 1,5kV.

Zastosowanie dalszych stopni w gestii Uzytkownika.

5. WYKONANIE INSTALACJI
W obwodach elektrycznych nalezy zastosowaé przewody miedziane, na napiecie znamionowe
min. 500V.
We wszystkich pomieszczeniach kable i przewody prowadzic:

e w rurach winidurowych w warstwach posadzkowych

* instalacje elektryczne - wtynkowo

* instalacje niskoprgdowe - wtynkowo w rurach winidurowych,
Stosowac osprzet podtynkowy, a w pomieszczeniach wilgotnych i przejsciowo wilgotnych o
stopniu ochrony IP44.,
Wszystkie przejscia przez sciany i stropy stanowigce oddzielenia pozarowe nalezy
zabezpieczy¢ za pomocg ogniochronnej masy uszczelniajgcej o odpornosci ogniowej nie
gorszej niz odpornos¢ pozarowa przegrody budowlanej.
Wszystkie prace instalacyjno—montazowe wykonac¢ zgodnie z wiedzg techniczng, w oparciu o
obowigzujgce normy oraz zgodnie z przepisami BHP i p. poz.
Po zakonczeniu robot wykonaé obowigzujgce pomiary i badania, w tym zwtaszcza pomiary
rezystancji izolacji, badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiary natezenia
oswietlenia podstawowego i awaryjnego.

6. UWAGI KONCOWE
Catos¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z normami, PBUE, przepisami BHP oraz w koordynacji z
innymi branzami budowlanymi.

opracowat:
mgr inz. Wojciech Lisek



