Wymagania minimale dotyczgce zestawu stomatologicznego unit. tab.Nr4
kompresorow i ssakéw.
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Stolik lekarza z ramieniem pantograficznym.
Sterujgca klawiatura membranowa.

Funkcja podswietlania narzedzi.

Funkcja chtodzenia narzedzi.

5 rekawdéw prowadzonych od goéry z wyposazeniem:

a) - prosta strzykawko-dmuchawka, prosta metalowa okragta,

b) - turbina ze Swiattem LED,szybkoztgczka,

c) - mikrosilnik bezszczotkowy ze swiattem LED + katnica ze $wiattem LED,
d) - katnica ze $wiattem LED,

e) - lampa polimeryzacyjna diodowa,

d) - skaler ultradzwiekowy bez Swiatfa.

akcesoria stolika lekarza:

a) - indywidualna regulacja wody do kazdej korncéwki osobno,

b) - tray stolik obnizony z tackg nierdzewng pod stolikiem

Blok spluwaczki z sakiem i ramieniem asysty.
Ruchoma miska spluwaczki.

System wody destylowanej z poj. 0,7 I.
System optdkiwania miski

System napetniania kubka pacjenta

Panel asysty.
Slinocigg powietrzny do wersji z ssakiem.
Duzy ssak.

Fotel elktryczny, pamie¢ jednej pozycji podstawowe;.

Plecy w kolorze fotela.

Poduszka ochronna na fotel + ostona foliowa siedziska.
Miekki podtokietnik

Sterowanie fotelem ze stolika lekarza i sterownikiem noznym.

Sterownik nozny - wielofunkcyjny.

Ptynna regulacja koncowek.

Sterowanie fotelem.

Wt/wyt. Optukiwania miski.

Wt./wyt. napetniania kubka.

Wt./wyt. spreyu.

WHt./wyt. przedmuchu do koncéwek.

Zmiana kierunku obrotow mikrosilnika i funkcji ENDO w skalerze.

Lampa oswietleniowa LED na ramieniu pantograficznym.
Wytacznik bezdotykowy.

Ptynna regulacja intensyfnosci oswietlenia od 8000Ix - 30 000 Ix.
Barwa $wiatta 3 700 - 4000 K.
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Kompresor+ssak w pionowej obudowie-gabinet nr 1(pompa 1szt. na dwa unity)
Wymiar obudowy 560x640x1250

Wydajnos¢ kompresora 115 l.min—1/5 bar

Gtosnos$¢ <47db (A)

Osuszacz membranowy

Napiecie znamionowe 230V (60Hz)

Kompresor+ssak w pionowej obudowie - Chorggwica i gab. Nr 3 ( pompa 2 szt. )
Wymiar obudowy 560x640x1250

Napiecie znamionowe 230V (60Hz)

Wydajnos¢ kompresora 60 l.min—1/5 bar

Gtosnos¢ <51db (A)

Osuszacz membranowy

Obudowa pionowa na kompresorze i ssak DUO - gab. Nr 2
(szafka oryginalna firmy Ekom 1 szt. )

Krzesta lekarza w gabinetach stomatologicznych.
Hydrauliczna regulacja podnoszenia i opuszczania
Krzesto obrotowe

Miekkie sidzisko ze skory ekologicznej.

Kolor jak fotel stomatologicznego

Konstrukcja metalowa i chromowana

Podndzek w formie kota metalowy, chromowany
Kota metalowe, chromowane.



