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Il. ZALACZNIKI
— kopia uprawnien budowlanych projektanta
— kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do MOIIB projektanta
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S-1  Instalacje sanitarne — rzut | pietra 1:100

S-2  Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarne; 1:100
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1.0. OPIS TECHNICZNY

1.1.  Nazwa i adres Inwestycji:
Remont modernizacyjny gabinetéw stomatologicznych, pokoju rejestracji, le-
karskiego gabinetu specjalistycznego Samodzielnego Publicznego Zespotu
Lecznictwa Otwartego w Wieliczce, przy ul. Szpunara 20 zlokalizowanego na
dz. nr ewid. 629/2, Wieliczka Obr. 1.
1.2. _Inwestor:
Samodzielny Publiczny Zespét Lecznictwa Otwartego w Wieliczce
ul. Szpunara 20, 32-020 Wieliczka
1.3. Podstawa opracowania.
o Projekt architektoniczno-budowlany
o Wizja lokalna
o Normy i wytyczne projektowania
o uzgodnienia miedzybranzowe
1.4. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji sanitarnych w ramach remon-
tu modernizacyjnego gabinetow stomatologicznych, pokoju rejestracji, lekarskie-
go gabinetu specjalistycznego Samodzielnego Publicznego Zespotu Lecznictwa
Otwartego w Wieliczce przy ul. Szpunara 20.
1.5. _ Stan istniejacy.
Przebudowie podlegajg pomieszczenia stanowigce obecnie gabinety specjalistyczne.
Czes¢ budynku objeta modemizacjg wyposazona jest w instalacje wody zimnej, cieptej
(z cyrkulacjg), instalacje kanalizacji sanitamej, instalacje kanalizacji deszczowej.
1.6.  Opis projektowanych instalacji wodociagowych.
Zrodtem wody zimnej i cieptej dla projektowanej modernizaciji bedzie istniejgca in-
stalacja wodociggowa.
Doprowadzenie wody do punktéw poboru rurami wielowarstwowymi PE-X/AL/PE-X.
Przewody prowadzi¢ w bruzdach lub po scianach w rurach ostonowych karbowa-
nych ze spadkiem w kierunku przyboréw sanitarnych, a do unitéw stomatologicz-
nych w posadzce. Doprowadzenie wody do kazdego unitu zakonczone gwintem
wewnetrznym, 20 mm nad podtozem, nalezy rowniez przewidzie¢ montaz zawo-
row odcinajacych.
1.7.  Opis projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur zeliwnych kielicho-
wych. W ramach niniejszej przebudowy nalezy jg wymieni¢ (od poziomu najniz-
szego witgczenia projektowanych przyborow do juz zmodernizowanych czesci in-
stalacji Il pietra) na instalacje z rur PVC.
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Podejscia do przyborow wykona¢ z rur PVC i prowadzi¢ je po scianach, a z uni-
téw stomatologicznych w posadzce. Rura odptywowa z unitu PCV @50 z kotnie-
rzem, zakonczona 30mm nad podtozem

1.8. Opis projektowanych instalacji pneumatycznych.

Dla podtgczenia przewidywanego kompresora i ssaka do unitow stomatologicz-

nych projektuje sie:

— doprowadzenie prozni (ssanie) - rura PCV @40 z kotnierzem, zakonczona
30mm nad podtozem

— doprowadzenie powietrza - rura 17x2,75mm wielowarstwowa PE-Xc/Al./PE-
RT (TECEflex) w otulinie izolacyjne;.

W/w przewody prowadzone w posadzce.

1.9. Uwagi.
Skrzyzowania z innymi przewodami wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych - czes¢ |l instalacje sanitarne i przemystowe”,
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucz-
nych”.

Przewody, baterie i urzadzenia montowac i eksploatowa¢ zgodnie z instrukcjami
producentow i obowigzujgcymi przepisami zabezpieczenia antyskazeniowego.

Opracowat:
inz. Leszek Wotoszyn
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