Zakres robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia. nazwy oraz

kody:

grupa robét: 45000000-7 - Roboty budowlane

Wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oznaczono kodami nastepujace
roboty:

CPV 45330000-9 Instalacje sanitarne
Spis tresci

STB-00 Wymagania ogblne 3 -13
STS-01 Instalacje sanitarne 14 - 18



STB-00 Wymagania ogolne

Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie wykonania i odbioru robét
budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania witasciwosci materiatéw,
wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegolnych
robot oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych
pozycji przedmiarow robét budowlanych.

Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw biorgcych udziat
w postepowaniu o0 udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje robot
budowlanych objetych projektem.

Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajgceqo.

“Remont modernizacyjny gabinetéw stomatologicznych, pokoju rejestraciji,
lekarskiego gabinetu specjalistycznego Samodzielnego Publicznego Zespotu
Lecznictwa Otwartego w Wieliczce”.

Wieliczka ul. Szpunara 20

Przedmiot i zakres robot budowlanych.
Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres robo6t branzy budowlanej, okreslony
w projekcie budowlanym dla zamierzenia jw.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych.
Prace towarzyszace niezbedne do wykonania:
— projekt organizacji robdt,
— organizacja zaplecza budowy,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— program zapewnienia jakosci,
— pomiary i badania materiatdw oraz robot,
— wykonanie dokumentacji powykonawczej,
— wykonanie zabezpieczen BHP wymaganych przepisami, w tym zabezpieczen
zapewniajacych bezpieczenstwo i zdrowie ludzi pracujacych,
— biezgce utrzymanie porzadku w trakcie wykonywania prac (wywozenie odpadéw
z terenu budowy, utylizacja),
— uporzadkowanie i posprzatanie zrealizowanych obiektow,

Roboty tymczasowe niezbedne do wykonania:
— zabezpieczenie terenu robét przed dostepem osob trzecich,

— wykonanie i utrzymanie zaplecza robot,
— o0znhaczenie i zabezpieczenie instalacji na terenie robat,

Informacje o terenie budowy.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ scisle wedtug ,Warunkow technicznych wykonania
i odbioru robo6t budowlano-montazowych” oraz obowigzujacych Polskich Norm, pod
fachowym nadzorem technicznym osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane. Wszystkie wykonywane prace winny spetnia¢ ogdlnie obowigzujace
przepisy BHP.



Przyjete rozwigzania materialowe i systemowe stanowig pogladowy standard
techniczny i ustalajg poziom rozwigzan. Rozwigzania inne niz zawarte w projekcie
wymagajg uzgodnien z projektantem, inspektorem nadzoru | przedstawicielem
zamawiajgcego, a ich standard nie moze byc¢ nizszy niz przyjety w projekcie.

Kolejnos¢ robot i organizacja pracy na budowie musi by¢é zgodna z warunkami
formalnymi oraz nie moze obnizac¢ jakosci robot budowlanych. Wszystkie prace nalezy
wykonywaé zgodnie z przepisami, z zastosowaniem materiatow pierwszej jakosci (nie
dopuszcza sie stosowania materiatdbw z roznych serii, niejednorodnych, koncowek
itp.), z zastosowaniem narzedzi zgodnych z wytycznymi dopuszczeniowymi (nie
dopuszcza sie narzedzi i materiatdw zastepczych), z realizacja w warunkach
odpowiadajgcych wymaganiom technicznym poszczegdinych robot (temperatura,
wilgotnosg, itp.), z dbatoscig o materiat i wykonane wczesniej inne roboty.

Przekazanie terenu budowy.

Inwestor przekaze wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w dokumentach
umowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Przekaze dwa egzemplarze dokumentacji dokumentacji projektowej i dwa komplety
specyfikacji techniczne;j.

Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie opis, czesS¢ graficzng
(rysunki), obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegotowych
warunkach umowy.

Zgodno$c robdt z dokumentacjq projektowg i specyfikacjg techniczng.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez przedstawiciela zamawiajgcego stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich obowigzujg tak jakby
byly zawarte w catej dokumentacii.

W przypadku btedéw badz opuszczen w dokumentacji, Wykonawca niezwtocznie po
ich wykryciu powinien powiadomi¢ przedstawiciela zamawiajgcego, ktéry w porozu-
mieniu z inspektorem nadzoru dokona stosownych zmian i poprawek.

Wszystkie roboty i materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specy-
fikacjg techniczna.

W zakresie specyfikowanych robét Wykonawca ma obowigzek uwzglednic¢ cato$¢ prac
zwigzanych z ich wykonaniem, niezbednych z punktu widzenia sztuki budowlanej
i dajacych gwarancje prawidtowego wykonania, nawet je$li nie zostaty one
specyfikowane w przedmiarze robét i specyfikacji technicznej. W zakres tych prac
wchodzg w szczegdlnosci: zakup materiatdw, urzadzen i elementéw wyposazenia;
ich transport, montaz, wbudowanie, zamocowanie itd., wykonanie zabezpieczen oraz
wszelkie inne prace pomocnicze. Nalezy takze uwzgledni¢ koszt wykonania wszelkich
niezbednych dokumentacji warsztatowych, koniecznych dla wykonania elementow
i robét budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé
jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i bedg miaty wptyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie srodki
niezbedne do ochrony robdt itp. Koszt zabezpieczenia terenu robot nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wkaczony w cene umowna.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca ma obowigzek podejmowac
wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie robot i wokot terenu budowy oraz unikaé
uszkodzen i ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na $rodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekdw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisdbw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca utrzymywaé bedzie sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
wykonawczy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie
inwestycji takich jak: rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji podczas prowadzenia prac.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi przedstawiciela zamawiajgcego i inspektora nadzoru oraz zainteresowa-
nych uzytkownikow i bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziem-
nych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na
budowie. Wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze sg wlgczone w cene umowna.



Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urza-
dzenia uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci wszelkich przepisow wydanych przez
organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatento-
wanych urzadzen lub metod i bedzie na biezaco informowaé przedstawiciela
zamawiajgcego i inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc zezwolenia
i inne stosowne dokumenty.

Okreé$lenia podstawowe.
Zgodnie z definicjami zawartymi w prawie i przepisach budowlanych.

Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadac jakoscig
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(Dz.U.2006.156.1118 z pb6zn. zmianami), wymaganiom projektu budowlanego
i specyfikacji technicznej, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia,
zamowienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde Zzadanie
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do konstrukcji obiektu i jego wykonhczenia
muszg posiadac¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a
przy ich stosowaniu muszg zosta¢ zachowane zasady okreslone w zatgcznikach do
tych dokumentéw. Materiaty uzyte do wykonczenia wnetrza musza ponadto posiadac
Swiadectwo dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét, chyba Zze postanowienia ogdlne
lub szczegotowe warunkow umowy stanowig inaczej.

Wymagania do materiatdw wyszczegdlnionych w publikowanych katalogach.

Do materiatbw wyszczegdlnionych w publikowanych katalogach (KNR, KNNR,
KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych) nalezy stosowa¢ zasady okreslone
w zatozeniach ogolnych i szczegotowych katalogow. W szczegolnosci nalezy stosowac
warunki i normy tam wskazane.

Wymagania do materiatow nie wyszczegdlnionych w_katalogach.

Materiaty, ktére nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone
do stosowania w budownictwie, nalezy stosowa¢ zgodnie z obowigzujagcymi kartami
wyrobéw i instrukcjami producentéw. Normy zuzycia nalezy przyjmowac zgodnie

z zaleceniami producentow i dystrybutorow wyrobdéw.




Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwo$é
zastosowania roznych rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegolnych
elementéw robot Wykonawca powiadomi przedstawiciela zamawiajgcego i inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
przedstawiciela zamawiajgcego.

Rozwigzania materialowo-budowlane.
Szczegodtowe rozwigzania materiatowo-budowlane zawarte sg w projekcie budowlano-
wykonawczym.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu gdy bedag
potrzebne do robdt byty zabezpieczone przed =zanieczyszczeniem i wptywem
warunkéw atmosferycznych, zachowaty swoja jakosS¢ i wtasciwosS¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Sprzet.

Do wykonania robot nalezy zastosowaC sprzet i maszyny wiasciwe dla danego
rodzaju roboét, przy uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy
sprzetu powinny wynikac z projektu organizacji robot przyjetego przez Wykonawce lub
katalogéw naktadéw rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogoélnych i szczegodto-
wych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania wytgcznie sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub w projekcie organizaciji
robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowacC przeprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i we
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét powinien by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet musi spetnia¢ normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Z uwagi na maty stopien skomplikowania robét nie przewiduje sie wystgpienia potrzeby
zastosowania maszyn i urzadzeh innych niz powszechnie stosowane
w budownictwie.

Transport.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu.

W trakcie realizacji robot nalezy stosowac srodki transportowe sprawne technicznie nie
powodujgce nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia srodowiska, olejem, smarami
itp. Pojazdy do przewozenia materiatdw wrazliwych na warunki atmosferyczne winny
posiada¢ szczelne plandeki ochronne. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywa-
nych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $srodkdéw transportu winna




zapewniaC prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do terenu
budowy.

Transport materiatow.

Transport winien by¢ okreslony zgodnie z projektem organizacji robét przyjetym przez
Wykonawce, z uwzglednieniem zatozen do katalogdw nakladéw rzeczowych.
Transport zewnetrzny winien by¢ ujety w cenie materiatow wraz z kosztami ich zakupu.
Transport wewnetrzny dla robot opisanych wedtug katalogéw, okreslajg naktady ujete
w katalogach naktaddéw rzeczowych.

Wykonanie robot budowlanych.

Ogdlne warunki wykonania robot.

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ scisle wedtug ,warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robo6t budowlano-montazowych”, specyfikacji technicznej oraz obowigzuja-
cych Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posia-
dajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane, a takze biorac pod uwage warunki
i zalecenia okreslone w dokumentacji projektowej i pozwoleniu na budowe.

Obowigzki Wykonawcy.

— Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ inspektorowi nadzoru do akceptaciji
wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami,
obliczeniami, probki materiatéw, prototypy wyrobdéw wraz z wymaganymi Swia-
dectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Wykonawca ma prawo proponowac
zastosowanie innych niz w projekcie materiatéw i technologii, pod warunkiem ze
bedg one réwnorzedne pod wzgledem jakosci, parametrow technicznych
i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji
muszg zostac¢ uzgodnione przez projektanta.

— Przed wykonaniem bgdz zamowieniem elementéw indywidualnych (okna, drzwi,
parapety itp.) Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie.

— Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ roboty oraz usung¢ wszelkie usterki i defekty
z nalezytg starannoscia i pilnoscia, zgodnie z postanowieniami umowy.

— Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszystkie materiaty, urzadzenia i sprzet
niezbedne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usuniecia usterek w takim
zakresie w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane
Z umowy.

— Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$¢
i bezpieczenstwo wszystkich czynnosci na placu budowy oraz za metody
i technologie uzyte przy budowie.

— Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé we witasnym zakresie zatrudnienie
kierownictwa robot i robotnikow, zapewni¢ im wtasciwe warunki pracy, wynagro-
dzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i dowoz.




— Wykonawca ma wykonywacC wszystkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot
w taki sposob, aby w granicach wynikajagcych z koniecznosci wypetnienia
zobowigzan umownych nie zakitécaC bardziej niz to jest konieczne porzadku
publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i placow
publicznych i prywatnych.

— Wykonawca powinien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie moga byC nastepstwem
nieprzestrzegania powyzszego.

— Wykonawca powinien zabezpieczy¢, na ile to mozliwe, drogi dojazdowe do placu
budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscia Wykonawcy
i Podwykonawcow, dobierajac trasy i uzywajac pojazddéw tak, aby szczegolny ruch
zwigzany z transportem materiatdw, urzadzen i sprzetu ograniczy¢ do niezbednego
minimum i aby nie spowodowaC uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien
zabezpieczyC¢ i powetowa¢ Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia jakie mogg by¢
skierowane w zwigzku z tym przeciwko niemu oraz podja¢ negocjacje i zaptaci¢
roszczenia jakie wynikng wskutek zaistniatych szkod.

— Wykonawca jest gospodarzem placu budowy i odpowiada za przekazany mu teren
robot do czasu komisyjnego odbioru i przekazaniu terenu do uzytkowania.
Odpowiedzialnos¢ ta dotyczy w szczegolnosci obowigzkéw wynikajgcych
z przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzadkowych.

— Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robdét
w nawigzaniu do podanych w projekcie punktéw, linii i pozioméw odniesienia. Za
btedy w pozycji, poziomie i wymiarach lub ich korelacji petng odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca i jest zobowigzany usung¢ je na wtasny koszt bez wezwania.

— Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzadzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub
naprawa, sprzet i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na teren robdt.
Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji
ubezpieczeniowych winny obcigza¢ Wykonawce.

— Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy i koordynacji robét z  innymi
wykonawcami, az do catkowitego ukonczenia robot, umozliwiajgcego przekazanie
terenu robot do uzytkowania. Wspétpraca ta polega¢ ma wzajemnym udostepnianiu
frontu robét pod dalsze prace budowlane wraz ze skoordynowaniem terminu ich
wykonania wynikajagcym z harmonogramu prac. Wykonawca opracuje i przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji robét i harmonogram rzeczowy
robot.

— Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie  dokumentacji budowy,
przygotowanie oraz przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej
(1 egzemplarz).

Sposdéb prowadzenia robét.

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane S$cisle wedtug obowigzujgcych norm
i przepisow oraz wynika¢ z projektu organizacji robét przyjetego przez Wykonawce,
z uwzglednieniem zatozen ogodlnych i szczegdtowych do katalogéw, stanowigcych
podstawe szczegotowych opisow robdét podstawowych.

Projekt organizacji i zagospodarowania placu budowy Wykonawca wykonuje na witasny
koszt.




Przy realizacji robot obowigzuje przestrzeganie:
— szczegotowych warunkéw opisanych w instrukcjach technicznych zastosowanych

produktow,
— przepiséw i norm budowlanych,

— zasad sztuki budowlanej;

Kontrola jakosci robét.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym znajdg sie
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczna.

Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatow. Zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbednie do pobierania
prébek i badan materiatbw oraz robot. Bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatdw oraz robdot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw.

Dokumenty budowy.

— Dziennik budowy (obowigzuje w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego; obowigzek prowadzenia dziennika
budowy spoczywa na kierowniku budowy);

— Ksigzka obmiaréow (stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt; obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym);

— Dokumenty laboratoryjne (dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Iub
certyfikaty zgodnosci materiatdw, receptury robocze itp. gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci; stanowig zataczniki do odbioru
robét; winny by¢ udostepniane na kazde zgdanie inspektora nadzoru);

— Pozostate dokumenty budowy (pozwolenie na budowe, protokoty przekazania
terenu robot, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen, plan BIOZ);

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy nalezy przechowywac na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiony ktérykolwiek z dokumentéw budowy nalezy bezzwitocznie
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.
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Przedmiar i obmiar robot.

llosci robét podane w przedmiarach robét zostang wyliczone na podstawie projektu bu-
dowlanego i uzgodnionego zakresu robét do wykonania.

Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajgcym cene kosztorysowg za przedmiot
zamowienia oraz ryczattowe ceny jednostkowe robot i elementéw robot, pomocne przy
okreslaniu wartosci robot i elementow robot.

Koszt robdt tymczasowych i towarzyszacych winien by¢é uwzgledniony w robotach
podstawowych.

Rozliczenia robot nastepowac winny zgodnie z umowa.

Ogdlne zasady obmiaru okreslajg zatozenia ogolne i szczegotowe do katalogow oraz
jednostki obmiarowe podane w poszczegodlnych tablicach. Dla robét nie okreslonych
w katalogach zasady obmiaru i okreslania naktadow rzeczowych winny wynikac
z analizy indywidualne;j.

Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz
linii osiowej i podawane w metrach [m]. Objetosci bedg wyliczane w [m?], powierzchnie
w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt., kpl.]. llosci, ktére maja byé obmierzane wagowo
bedg okreslane w [kg, t].

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie
z dokumentacjg projektowg, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaru stanowi
dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar robot budowlanych. Obmiaru
wykonanych rob6t dokonuje kierownik budowy.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wedtug ustalen inspektora nadzoru w formie pisemnej. Podane przez
Wykonawce w ofercie przedmiary robét przyjete zostang jako obowigzujgce w umowie
w odniesieniu do zatgczonych rysunkow, stanowigcych integralng cze$¢ materiatéw
przetargowych, chyba ze przedstawiciel zamawiajgcego w porozumieniu z inspektorem
nadzoru podejmg decyzje o wytgczeniu robdt lub ich czesci z zakresu prac. Przedmiary
podane przez autoréw dokumentacji przetargowej majg charakter informacyjny
a Wykonawca przed sporzadzeniem oferty ma obowigzek ich weryfikaciji i przyjecia jako
wiasne.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestoscig okreslong w umowie.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
wymagajq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.

Odbiér robot.

Rodzaje odbiorow robét:

— Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — polega na ocenie jakosci
wykonywanych roboét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji
przedsiewziecia ulegng zakryciu; nalezy go dokona¢ w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot; odbioru dokonuje inspektor nadzoru; gotowos¢ do odbioru zgtasza
Wykonawca (kierownik budowy) pisemnie Zamawiajagcemu, odbiér przeprowadza
sie niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz 7 dni od daty powiadomienia;

— Odbiér czesciowy - polega na ocenie jakosci i ilosci wykonanych czesci robot,
okreslonych w umowie wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym; odbioru
dokonuje inspektor nadzoru; gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca (kierownik
budowy) pisemnie Zamawiajgcemu, odbidr przeprowadza sie niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz 7 dni od daty powiadomienia;
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— Odbidr koncowy (ostateczny),
— Odbior pogwarancyjny,

Odbidr korncowy.

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t odnosnie do ich ilosci
i jakosci. Catkowite zakonhczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnie Zamawiajagcemu. Odbidér koncowy nastgpi
w terminie okreslonym w umowie. Odbioru ostatecznego robét dokona Zamawiajgcy
w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikbw badan i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng. W toku odbioru kohcowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i poprawkowych.
W przypadku gdy roboty nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin wykonania robo6t poprawkowych
i robét uzupetniajgcych oraz ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych i uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru konhcowego.
Podstawowym dokumentem poswiadczajgcym dokonanie odbioru ostatecznego robot
jest protokdét odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza,
szczegotowe specyfikacje techniczne,
recepty i ustalenia technologiczne,
dziennik budowy i ksigzki obmiardw,
wyniki pomiaréw kontrolnych i badan zgodne z programem zapewnienia
jakosci
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z programem zabezpieczenia
jakosci
7. dokumentacje (rysunki) na wykonanie rob6t towarzyszacych.

ok owbd

Odbidr pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad

Podstawa ptatnosci.
Podstawg ptatnosci jest protokot odbioru robdt potwierdzajacy:

— zrealizowanie prac nas ktore zostata zawarta umowa o roboty budowlane;
— zrealizowanie prac uzupetniajgcych (dodatkowych) ktérych koniecznosc

wykonania wynika w trakcie realizacji zadania;
Ptatnosci podlega kwota zapisana w umowie obejmujaca:

— robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
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— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
Nie przewiduje sie osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartosc ich
powinna by¢ wliczona w koszt robét podstawowych.

Dokumenty odniesienia.

Umowa o wykonanie robot budowlanych

Przedmiar robét

Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy

Aprobaty techniczne wiasciwe dla zastosowania materiatow

Obowigzujgce normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne
wykonania i odbioru robo6t budowlanych i instalacyjnych

Ogdlne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobéw wydane przez ich

producentow

Przepisy prawne dotyczace BHP, PrawaPracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony Prze-

ciwpozarowe;.
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STS- 01 Instalacje sanitarne (wodno-kanalizacyjne, sprezone powietrze, prézniowa)

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania instalacji sanitarnych.

Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej w dowigzaniu do
projektowanej instalacji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wyko-
naniem nizej wymienionych robat:

— demontaz istniejgcych podejs¢ wody i kanalizacji

— montaz podejs¢ wody zimnej

— montaz podejs¢ wody cieptej

— montaz rurociggdw kanalizacyjnych

— montaz podejs¢ instalacji prézniowych | sprezonego powietrza

— montaz armatury

— montaz urzadzen

— badania instalaciji

— wykonanie izolacji termiczne;j

— regulacja dziatania instalacji

Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projek-
towa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001
i ,Warunkami technicznymi wykonania i rob6t budowlano — montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych lub zastgpienia zaprojekto-
wanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty
lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elemen-
téw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmnie;j-
szenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacje.

Materiaty

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.
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Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

Przewody
— rury wielowarstwowe sanitarne PE-X/AI/PE-X o fabrycznych (systemowych)

0 pofgczeniach zaciskowych
— rury wielowarstwowe PE-Xc/AI/PE-RT o fabrycznych (systemowych) potgczeniach
zaciskowych
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.
Instalacja kanalizacyjna | prézniowa zostanie wykonana z rur PCV kielichowych Uponal,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami, podposadzkowa i w bruzdach na
Scianach.

Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajaca kulowa.
Instalacja uzbrojona bedzie w zawory kulowe gwintowane natynkowe,
baterie stojgce jednouchwytowe przy umywalkach

Izolacja termiczna

Rurociggi wodne po wykonaniu préb cisnieniowych zaizolowac typowymi otulinami
termoizolacyjnymi.

Otuliny muszg posiadaé¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budow-
nictwie wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t zarébwno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

TRANSPORT | SKLADOWANIE

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanie-
czyszczenia.

Elementy wyposazenia

Transport elementéw do ,biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach Iub w pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

Armatura
Dostarczong na budowe armature sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowaé w magazynach zamknietych.
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Izolacja termiczna

- materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢
przeznaczone krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

— wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przecho-
wywac w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe,

Wykonanie robot

Montaz rurociggow
Rurociggi taczone bedg ksztaitkami, kryte w bruzdach sciennych i pod posadzka.
Wymagania ogolne tych potaczen sg okreslone w tomie Il ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Instalacje sanitarne i przemys-
towe”.
Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenie przewodow , wykuc
bruzdy, przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

e Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

e wykonanie potgczen.
W miejscach przej$¢ przez sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
Sciany lub stropu. Przej$cia przez przegrody okre$lone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac ca pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15 —20 mm, przy czym na kazdej kondygnaciji
musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami piondw wykonac¢ rewizje.

Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

Badanie i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢é poddana prébie
szczelnosci, z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokoét.
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Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru, otuliny termoizolacyjne powinny
by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegaC do powierzchni izolowanej.
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykow elementéw
warstwy dolnej, wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie mogg by¢ prowadzone
przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji objetych niniejszg STS
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robodt, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczone partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktéregokolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy
i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Odbior robot
Odbioru robét polegajagcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:
— przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworow),
— bruzdy w $cianach — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnosc¢
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbiorbw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos$é
wykonania oraz przydatnosc¢ robot i elementow do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalaciji.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujagce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie

wykonywania robot,

b) dziennik budowy,

c) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci

wydane przez dostawcéw materiatow),

d) protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

e) protokoty przeprowadzenia prob szczelnosci poszczegdlnych instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacymi zmian odstepstw od dokumentacji projekto-
wej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek,
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- aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalaciji.

Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymaga-
nia ogoélne”.

Podstawa pfatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymaga-
nia ogolne”.

Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady Warszawa 1988.
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