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Podstawa opracowania

Wizja lokalna w terenie

Pomiary budowlane, inwentaryzacja budowlana
Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem
Obowigzujgce przepisy i normy prawne

O O O O
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Cel i zakres opracowania

Przedmiotowe opracowanie ma na celu modernizacje czesci | pietra obejmujgcg korytarz,
istniejgce gabinety lekarskie, poradnie kobiet oraz klatki schodowe w Osrodku Zdrowia przy
ul. Szpunara w Wieliczce.

Zakres opracowania obejmuje czes¢ | pietra, klatki schodowe, pomieszczenie przedsionka
na parterze. Pozostata czes¢ budynku Osrodka Zdrowia pozostanie bez zmian.

3. Stan istniejgcy
Przedmiotowy budynek Osrodka Zdrowia, w ktérym projektowany jest remont czesci
pomieszczen jest wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynek jest 4
kondygnacyjny (piwnica + 3 kondygnacje naziemne), wolno stojacy, rozplanowany na rzucie
litery L, przekryty stropodachem. Budynek jest aktualnie uzytkowany. Remont bedzie
przeprowadzany etapami w trakcie funkcjonowania pracy przychodni.

4. Zatozenia programowe funkcjonalno-uzytkowe

Projektowana modernizacja ma na celu bardziej racjonalne wykorzystanie przestrzeni | pietra
Osrodka Zdrowia przy ul. Szpunara w Wieliczce oraz polepszenie warunkéw higieniczno-
sanitarnych gabinetow.

Projektowana modernizacja obejmuije:

a) remont czesci gabinetdw na | pietrze wraz z instalacjami wod-kan, elektrycznymi i
teletechnicznymi;

b) remont korytarza | pietra wraz likwidacjg szklanej scianki;

c) remont klatek schodowych z wymknieciem wyjScia na poddasze oraz wymiang
balustrad;

d) przebudowe i remont poradni K wraz z instalacjami wod - kan, elektrycznymi i
teletechnicznymi;

e) remont sanitariatéw na | pietrze wraz przebudowg kabin;

f) osadzenie wycieraczki w przedsionku na parterze;

g) wykonanie klimatyzacji w trzech gabinetach przy administracji (gabinety nr.
103,104,106) oraz zasilania pod klimatyzacje (pom. nr 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 6,

7);
h) wymiana pionéw wod-kan na | p. oraz niewyremontowanych dotychczas pionéw wod-
kannall p.;

i) wymiana hydrantéw przy gtdwnej klatce schodowej na poziomie piwnic, parteru, |
pietra, Il pietra i na parterze przy pogotowiu ratunkowym.
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Pomieszczenia sanitarne i socjalne (szatnia, toalety i pokdj sniadan personelu medycznego)
znajdujg sie na terenie Osrodka Zdrowia i jest mozliwos¢ korzystania z nich przez
pracownikéw O$rodka. Odlegtos¢ stanowisk pracy do najblizszego ustepu nie przekroczy

75m.

Pomieszczenie na odpady medyczne znajduje sie w piwnicy Osrodka Zdrowia — bez zmian.

Zestawienie pomieszczen i powierzchni PIWNIC w zakresie opracowania:

Lp. NAZWA POMIESZCZENIA POW. ISTN. PODtOGA PROJ. PODLOGA H pom.
UZYTKOWA
[m?]
1. | KLATKA SCHODOWA 13,64 LASTRIKO WYKLADZINA KAUCZUKOWA - NA | 3.00
BIEGU
2. | KLATKA SCHODOWA 11’80 LASTRIKO WYKLADZINA KAUCZUKOWA - NA | 3.00
BIEGU
RAZEM 25,44
Zestawienie pomieszczen i powierzchni PARTERU w zakresie opracowania:
Lp. | NAZWA POMIESZCZENIA POW. ISTN. PODtOGA PROJ. PODLOGA H pom.
UZYTKOWA
(m?]
1. | KLATKA SCHODOWA 15,23 LASTRIKO/PLYTKI WYKLADZINA KAUCZUKOWA 3.00
2. | KLATKA SCHODOWA 13’00 LASTRIKO WYKLADZINA KAUCZUKOWA 3.00
RAZEM 28,23
Zestawienie pomieszczen i powierzchni | PIETRA w zakresie opracowania:
Lp. NAZWA POMIESZCZENIA POW. ISTN. PODtOGA PROJ. PODLOGA H pom.
UZYTKOWA
[m?]
1. POKOJ PIELEGNIAREK 10'92 PLYTKI WYKLADZINA KAUCZUKOWA 3.00
2. | GABINET GINEKOLOGICZNY 14’09 PLYTKI WYKLADZINA KAUCZUKOWA 3.00
3. | KABINA HIG. OSOBISTEJ 5,54 PLYTKI PLYTKI 3.00
4. | KOMUNIKACJA 8,10 PLYTKI WYKtADZINA KAUCZUKOWA 3.00
5. | KABINA HIG. OSOBISTEJ 10,82 PLYTKI PLYTKI 3.00
6. | PUNKT POBORU CYTOLOGII 11'31 PLYTKI WYKLADZINA KAUCZUKOWA 3.00
7. | REJESTRACJA 11,38 PLYTKI WYKLADZINA KAUCZUKOWA 3.00
8. | KORYTARZ 160.64 WYKLADZINA WYKtADZINA KAUCZUKOWA 3.00
’ PCV/PYTKI
9. | KLATKA SCHODOWA 12,49 LASTRIKO WYKEADZINA KAUCZUKOWA 3.00
10. | MAGAZYN 5,70 WYKEADZINA PCV WYKLADZINA KAUCZUKOWA 3.00
11. | GABINET ZABIEGOWY 12’48 PLYTKI WYKtADZINA KAUCZUKOWA 3.00
12. | GABINET 12’55 PLYTKI WYKtADZINA KAUCZUKOWA 3.00
13. | GABINET 12’48 WYKtADZINA PCV WYKtADZINA KAUCZUKOWA 3.00
14. | GABINET 11’90 WYKLADZINA PCV WYKLADZINA KAUCZUKOWA 3.00
15. | GABINET 13’13 WYKLADZINA PCV WYKLADZINA KAUCZUKOWA 3.00
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16. | GABINET 13,46 WYKLADZINA PCV WYKLADZINA KAUCZUKOWA 3.00
17. | WC MESKI 7,94 PLYTKI PLYTKI 3.00
18. | WC DAMSKI 7,78 PLYTKI PLYTKI 3.00
19. | WCDLA 6,14 PLYTKI PLYTKI 3.00
NIEPELNOSPRAWNYCH
20. | KLATKA SCHODOWA 23,90 PLYTKI/LASTRIKO/WYKt. | WYKEADZINA KAUCZUKOWA 3.00
PCV
RAZEM 372,75

Zestawienie pomieszczen i powierzchni I| PIETRA w zakresie opracowania:

Lp. | NAZWA POMIESZCZENIA A ISTN. PODLOGA PROJ. PODtOGA H pom.
UZYTKOWA
[m?]
1. | KLATKA SCHODOWA 15,53 LASTRIKO/PLYTKI | WYKEADZINA KAUCZUKOWA 3.00
2. | KLATKA SCHODOWA 13,14 LASTRIKO WYKEADZINA KAUCZUKOWA 3.00
RAZEM 28,67

5. Zatozenia funkcjonalno-technologiczne

Gabinety lekarskie, rejestracja sg zgodne z wytycznymi Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z
dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza.

Gabinety lekarskie

Wyposazenie: umywalka z wodg biezgcg zimng i cieptg 40 cm, zasobnik z recznikami
jednorazowego uzytku listkowy, pojemnik na mydto ptynne, pojemnik na $rodek
dezynfekujgcy. Gabinety dostepne dla osob niepetnosprawnych.

Sanitariaty ogolnodostepne

Wyposazenie: umywalka z wodg biezagcg zimng i cieptg 40 cm, miska ustepowa, zasobnik z
recznikami jednorazowego uzytku na rolke, pojemnik na mydto ptynne, uchwyt na papier
toaletowy. Wc meski wyposazony dodatkowo w pisuar. Wc dla niepetnosprawnych
wyposazone dodatkowo w uchwyty dla niepetnosprawnych.

Kabiny hig. osobistej
Wyposazenie: umywalka z wodg biezgcg zimng i cieptg 40 cm, miska ustepowa, bidet
zasobnik z recznikami jednorazowego uzytku na rolce, pojemnik na mydto ptynne, uchwyt na
papier toaletowy. Dodatkowo kabina dla niepetnosprawnych wyposazona w uchwyty dla
niepetnosprawnych.

Korytarz ogdéinodostepny

Z korytarza zapewniony jest dostep do gabinetéw, pomieszczenia rejestracji, poradni kobiet,
istniejgcych gabinetow, istniejgcej windy dla niepetnosprawnych oraz klatek schodowych. W
obrebie korytarza zlokalizowane sg miejsca siedzgce dla pacjentow oraz wieszaki na odziez
wierzchnig pacjentow.
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Aranzacja technologiczna, rozmieszczenie urzadzen i wyposazenia — wg rzutu
technologicznego.

Podtoga korytarza, gabinetow, pomieszczenia rejestracji bedzie wykonana z materiatow
umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcie — projektowana wyktadzina kauczukowa.
Pomieszczenia sanitariatow bedg wykonane rowniez z materiatéw umozliwiajgcych ich mycie
i dezynfekcje - z ptytek ceramicznych. Potgczenia $cian z podiogami bedg wykonane w
sposob bezszczelinowy, umozliwiajgcy ich mycie i dezynfekcje - wyktadzina kauczukowa z
wywinietym cokotem na $ciane. Sciany wokét umywalek i zZlewozmywakéw bedg wykonane
W sposoOb zabezpieczajgcy Sciane przed zawilgoceniem - projektowane fartuchy ochronne z
ptytek ceramicznych.

6. Zatrudnienie

Przewidywany czas pobytu tych samych oséb w ciggu doby w pomieszczeniach pozostaje
bez zmian.

7. Wytyczne budowlane - zakres zmian

KLATKA SCHODOWA A

1) malowanie Scian, sufitow, biegéw klatek od spodu farbg emulsyjng

2) skucie istniejgcego cokotu

3) montaz wykfadziny podtogowej kauczukowej wywinietej na cokotowg listwe
systemowg (w czesci z ptytkami i wyktadzing - skucie ptytek/Sciggniecie wykfadziny,
skucie wylewki w celu wyréwnania z poziomem nowo remontowanych pomieszczen,
wylewka wyrébwnawcza, wylewka samopoziomujgca, wyktadzina kauczukowa);

4) montaz okfadziny $ciennej PCV do wysokosci 145 cm z odbojnic elastycznych z
zywic winylowych z domieszkg akrylu pokryte warstwg akrylu na zewnatrz. Uktad
paséw na Scianie:

- cokolik posadzki 10 cm
- odbojnica 30 cm
- przerwa 5 cm
- odbojnica 30 cm
- przerwa 5 cm
- odbojnica 30 cm
- przerwa 5 cm
- odbojnica 30 cm
5) rekonstrukcja stopni:
- montaz ptyty mdf do podstopnicy
- wyréwnanie stopnic i policzkdw masg szpachlowag
- lakierowanie policzkéw farba olejng
- montaz wyktadziny kauczukowej wraz z wykonczeniem listwg systemowg narozng
stopnic i policzkow;

6) wymiana balustrady na nowg w catosci ze stali nierdzewnej w duszy schodéw.
Konstrukcia w duszy w podziatach pionowych mocowana do policzkéw przez
wszystkie kondygnacje klatki schodowej.
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7)

8)

9)

wymiana parapetu okiennego na konglomerat (na wzor istniejacego parapetu w
komunikacji przy windzie) - oznaczenie na rysunkach;

przy szybie windy wymiana piytek podtogowych na wyktadzing podtogowg
kauczukowg (skucie ptytek, skucie wylewki, wykonanie nowej wylewki wyréwnawczej,
wykonanie wylewki samopoziomujgcej, potozenie wyktadziny kauczukowej)

Uwaga: poziom posadzki zréwna¢é z poziomem posadzki w gabinetach juz
wyremontowanych;

na poziomie piwnic - malowanie istniejacych drzwi, zakres remontu posadzki od
pierwszego stopnia schodow;

10) na poziomie parteru - wymiana drzwi do toalety na ptycinowe wraz z oscieznicami w

typie, kolorze nowych istniejgcych z oscieznicami opaskowymi i automatem na zetony

11) na poziomie Il pietra - demontaz drzwi kraty stalowej, pozostata cze$¢ do obudowania

suchg zabudowg z ptyt g-k, montaz rolety antywtamaniowej 100x300 pod belkg w
kasecie do obudowania ptyta g-k, montaz drzwi metalowych z profili zamknietych
75x75mm i wykonanie scianek wydzielajgcych klatke strychowa z suchej zabudowy z
ptyt g-k. Zakres remontu Kklatki schodowej do nowo projektowanych drzwi
metalowych.

12) montaz listwy dylatacyjnej sciennej (dt. 3.00m), podtogowej i sufitowej na potgczeniu

szybu z klatkg schodowg

13) montaz listew naroznych na $cianie przy windach do wysokosci 145 cm (wg rysunku)
14)przerébka nieotwieranych okien usytuowanych przy windzie, na kazdej kondygnacji

1)
2)
3)

4)

5)

6)

tak aby mogty sie otwiera¢ dwie kwatery. Wymiary okien (kwater) do przerébki: 63 cm
x 137.3 cm - 3 sztuki oraz 66,8 cm x 143, 5 cm - 3 sztuki

KLATKA SCHODOWA B

malowanie $cian, sufitow, biegéw klatek od spodu farbg emulsyjng

skucie istniejgcego cokotu

montaz wyktadziny podtogowej kauczukowej wywinietej na cokotowg listwe
systemowag

montaz oktadziny Sciennej PCV do wysokosci 145 cm z odbojnic elastycznych z
zywic winylowych z domieszkg akrylu pokryte warstwg akrylu na zewnatrz. Ukfad
pasow na Scianie:

- cokolik posadzki 10 cm

- odbojnica 30 cm

- przerwa 5 cm

- odbojnica 30 cm

- przerwa 5 cm

- odbojnica 30 cm

- przerwa 5 cm

- odbojnica 30 cm

rekonstrukcja stopni:

- montaz ptyty mdf do podstopnicy

- wyréwnanie stopnic i policzkow masg szpachlowg

- lakierowanie policzkéw farbg olejng

- montaz wyktadziny kauczukowej wraz z wykonczeniem listwg systemowg narozng
stopnic i policzkow;

wymiana balustrady na nowg w catosci ze stali nierdzewnej montowang do policzkow
schodow;
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7) wymiana parapetu okiennego na konglomerat (na wzoér istniejacego parapetu w
komunikacji przy windzie);

8) na poziomie | pietra - poszerzenie otworow drzwiowych i wykonanie nowych nadprozy
— 2x dwuteownik 100 oraz montaz nowej stolarki drzwiowej aluminiowej, przeszklonej
na wzor istniejgcej nowej na Il pietrze; wymiana okna na uchylne;

9) na poziomie Il pietra - istniejgce drzwi jednoskrzydtowe do malowania farbg olejng,
usuniecie zelbetowej potki, malowanie kraty stalowej farbg olejng w kolorze stali
nierdzewney;

10)na poziomie parteru - poszerzenie otworéw drzwiowych i wykonanie nowych
nadprozy — 2x dwuteownik 100 oraz montaz nowej stolarki drzwiowej aluminiowej,
przeszklonej na wzér istniejgcej nowej na |l pietrze oraz wymiana stolarki drzwiowej
(na wprost biegu) na aluminiowg, na wzor istniejgcej nowej na |l pietrze - wypetienie
panelami, demontaz kraty stalowej;

11)na poziomie piwnic - malowanie istniejgcych drzwi farbg olejng, zakres remontu
posadzki od pierwszego stopnia schodow.

GABINETY (pom. nr 11,12, 13, 14, 15, 16)

1) malowanie Scian i sufitow farbg emulsyjng

2) wymiana posadzki (ptytek lub wyktadziny pcv) na wyktadzine kauczukowg wywinietg
na cokotowg listwe systemowg (skucie ptytek/Sciggniecie wyktadziny, skucie wylewki
w celu wyréwnania z poziomem nowo remontowanych pomieszczen, wylewka
wyréwnawcza, wylewka samopoziomujgca, wyktadzina kauczukowa);

3) wymiana umywalek i armatury na nowe;

4) nad umywalkami zamontowanie lustra wklejanego 60 x 50 cm oraz kinkietu;

5) wyposazenie gabinetow w podajnik na recznik listkowy, dozownik do mydta i
dozownik na ptyn do dezynfekdiji;

6) poszerzenie otworow drzwiowych do gabinetow lekarskich, wykonanie nowych
nadprozy — 2x dwuteownik 100;

7) wymiana drzwi wejsciowych (na ptycinowe) wraz z oscieznicg w typie kolorze na wzér
nowych istniejgcych z kontrolg dostepu z funkcjg otwierania przyciskiem od srodka
(zwalniania przycisku) przez lekarza (gabinety lekarskie) i pielegniarke gabinetu
zabiegowego. Nalezy dobra¢ czestotliwos¢ kart do systemu zainstalowanego w
obiekcie. Drzwi z oScieznicami opaskowymi.

8) wymiana parapetéw okiennych na konglomerat (na wzoér istniejgcego parapetu w
komunikacji przy windzie);

9) przy kozetkach montaz listew odbojowych o szerokosci 40 cm wykonanych z ptyty
meblowej;

10) w pom. nr 11 i 12 skucie ptytek sciennych potozonych na catej wysoko$ci i potozenie
nowych na wysokos¢ 2.20 m w calym pomieszczeniu a w pozostatych
pomieszczeniach (13, 14, 15, 16) wymiana ptytek przy umywalkach do wysokosci
2.20 m;

11) w pom. nr 11, 14, 16 przeniesienie umywalek na sciany kominowe;

12) w pom. nr 11 za$8lepienie drzwi ptytg g-k;

13) w gabinecie zabiegowym projektowane wyposazenie - szafy metalowe na dokumenty
szt. 2: Szafa wykonana ze stali, czteroskrzydtowa z dwoma szufladami. Gérne drzwi
szafy przeszklone, dolne ze stali. Drzwi i szuflady posiadajg zamek zabezpieczajgcy.
Kolor biaty RAL 9003. Wymiary: szer. 90 cm, wys. 185 cm, gt. 40 cm.
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1)
2)
3)

4)

5)

6)
7

8)
9)

KORYTARZ pom. nr 8 oraz KOMUNIKACJA pom. nr 4

malowanie Scian i sufitdw farbg emulsyjng;

skucie istniejgcego cokotu;

wymiana wyktadziny pcv (w czesci poradni kobiet ptytek) na wyktadzine kauczukowag
wywinietg na cokotowg listwe systemowg (Sciagniecie wyktadziny/skucie ptytek,
skucie wylewki w celu wyréwnania z poziomem nowo remontowanych pomieszczen,
wylewka wyrbwnawcza, wylewka samopoziomujgca, wyktadzina kauczukowa)
montaz oktadziny sciennej PCV do wysokosci 110 cm z odbojnic elastycznych z
zywic winylowych z domieszkg akrylu pokryte warstwag akrylu na zewnatrz. Uktad
paséw na Scianie:

- cokolik posadzki 10 cm

- odbojnica 30 cm

- przerwa 5 cm

- odbojnica 30 cm

- przerwa 5 cm

- odbojnica 30 cm

odkrecenie listew odbojowych i montaz oktadziny $ciennej PCV do wysokosci 110 cm
z odbojnic elastycznych z zywic winylowych z domieszkg akrylu pokryte warstwag
akrylu na zewnatrz. Uktad paséw na Scianie:

- cokolik posadzki 10 cm

- odbojnica 30 cm

- przerwa 5 cm

- odbojnica 30 cm

- przerwa 5 cm

- odbojnica 30 cm

zabezpieczenie naroznikow listwg ochronng pcv do wysokosci 1,45 m;

w pom nr. 4 wymiana parapetow na nowe z konglomeratu na wzér istniejgcego przy
windzie (pom. komunikacji w poradni kobiet) oraz demontaz istniejgcych drzwi do
poradni K;

obudowanie wskazanego pionu ptytg g-k i ptytg meblowg do sufitu;

demontaz drzwi i przeszklenia do poradni K;

10) montaz listwy dylatacyjnej posadzkowej, sciennej (dt. 3.00 m) i sufitowej;
11) montaz 4 wentylatorow sufitowych w gtéwnym korytarzu (pom. nr 8);
12) na obudowach meblowych stupéw i pionowych kanatéw wentylacyjnych (4 szt.)

montaz wieszakow ubraniowych tgcznie 24 szt.;

13) montaz listew naroznych dookota okienek rejestracji (2 szt.) na trzech stronach

obwodu;

14) demontaz i ponowny montaz boksoéw szatniowych na korytarzu (1 kpl.).

1)
2)

3)

WC ogdlnodostepne

wyburzenie scianek dziatowych murowanych kabin;

wymiana ptytek ceramicznych $ciennych na catej wysoko$ci oraz wymiana ptytek
podtogowych (skucie ptytek, skucie wylewki w celu wyrdwnania z poziomem nowo
remontowanych pomieszczen, wylewka wyrownawcza, wylewka samopoziomujgca,
izolacja ptynna, ptytki podtogowe);

poszerzenie otworoéw drzwiowych, wykonanie nowych nadprozy — 2x dwuteownik 100
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4)

5)
6)
7)
8)
9)

10)

1)

2)

3)
4)

5)
6)

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7
8)
9)

10)

1)

wymiana drzwi w przedsionkach oraz wejsciowych (na ptycinowe) wraz z oscieznicg
w typie kolorze na wzér nowych istniejagcych z oscieznicami opaskowymi i
automatami na zetony, zaopatrzone w samozamykacze;

montaz scianek kabin z ptyt hpl na wysokos¢ 2.20 m;

wymiana biatego montazu i armatury;

malowanie sufitow farbg emulsyjna;

nad umywalkami montaz lustra wklejonego o wym. 60 x 50 cm oraz kinkietu;
wyposazenie wc w uchwyty na reczniki na rolce i dozowniki na mydto, uchwyty na
papier toaletowy;

wymiana parapetow okiennych na konglomerat (na wzor istniejgcego parapetu w
komunikacji przy windzie).

W(C dla niepetnosprawnych

wymiana ptytek ceramicznych $ciennych na catej wysokosci oraz wymiana ptytek
podtogowych (skucie ptytek, skucie wylewki w celu wyrbwnania z poziomem nowo
remontowanych pomieszczen, wylewka wyréwnawcza, wylewka samopoziomujgca,
izolacja ptynna, ptytki podtogowe);

wymiana drzwi wejsciowych (na ptycinowe) wraz z oscieznicg w typie kolorze na wzoér
nowych istniejacych z os$cieznicami opaskowymi i automatami na Zetony,
zaopatrzonych w samozamykacze;

malowanie sufitu farbg emulsyjna;

wymiana biatego montazu i armatury oraz wymiana uchwytow dla
niepetnosprawnych;

nad umywalkg montaz lustra wklejanego o wym. 60 x 50 cm oraz kinkietu;
wyposazenie toalety w uchwyt na recznik jednorazowy na rolce, dozownik na mydto i
uchwyt na papier toaletowy.

KABINA HIGIENY OSOBISTEJ pom. nr 3

wyburzenie scianek dziatowych i wymurowanie nowych scian dziatowych;
poszerzenie otworu drzwiowego, wykonanie nowych nadprozy — 2x dwuteownik 100
wymiana drzwi (na ptycinowe) wraz z oscieznicg w typie kolorze na wzér nowych z
oscieznicami opaskowymi;

nowe ptytki ceramiczne Scienne do petnej wysokosci;

wymiana ptytek podtogowych (skucie ptytek, skucie wylewki w celu wyréwnania z
poziomem nowo remontowanych pomieszczen, wylewka wyréwnawcza, wylewka
samopoziomujgca, izolacja ptynna, ptytki podtogowe);

nowy biaty montaz i armatura;

malowanie sufitu farbg emulsyjna;

nad umywalkg montaz lustra wklejanego 60 x50 cm oraz kinkietu;

wyposazenie kabiny hig. osobistej w uchwyt na recznik na rolce, dozownik na mydto i
uchwyt na papier toaletowy;

nowe uchwyty dla niepetnosprawnych.

KABINA HIGIENY OSOBISTEJ pom. nr 5
wymurowanie nowych scianek dziatowych;
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nowe ptytki ceramiczne scienne do petnej wysokosci;

wymiana ptytek podiogowych (skucie ptytek, skucie wylewki w celu wyréwnania z
poziomem nowo remontowanych pomieszczen, wylewka wyréwnawcza, wylewka
samopoziomujgca, izolacja ptynna, ptytki podtogowe);

nowy biaty montaz i armatura;

malowanie sufitu farbg emulsyjna;

nad umywalkg montaz lustra wklejanego 60 x 50 cm oraz kinkietu;

wyposazenie kabiny hig. osobistej w uchwyt na recznik na rolce, dozownik na mydto i
uchwyt na papier toaletowy;

nowe drzwi ptycinowe w typie, kolorze nowych istniejagcych wraz z oscieznicami
opaskowymi.

GABINET GINEKOLOGICZNY pom. nr 2, POKOJ PIELEGNIAREK pom. nr 1, PUNKT

POBORU CYTOLOGII pom. nr 6

malowanie $cian i sufitéw farbg emulsyjng;

wymiana ptytek podtogowych na wykfadzine kauczukowg wywinietg na cokotowag
listwe systemowg (skucie ptytek, skucie wylewki w celu wyrdwnania z poziomem
nowo remontowanych  pomieszczehn, wylewka  wyréwnawcza, wylewka
samopoziomujgca, wyktadzina kauczukowa);

wymiana umywalek i armatury na nowe;

nad umywalkami zamontowanie lustra wklejanego 60 x 50 cm oraz kinkietu;
wyposazenie gabinetéw w podajnik na recznik listkowy, dozownik do mydta i
dozownik na ptyn do dezynfekcji;

poszerzenie otworow drzwiowych do gabinetow lekarskich, wykonanie nowych
nadprozy — 2x dwuteownik 100;

wymiana drzwi wejsciowych (na ptycinowe) wraz z oscieznicg w typie kolorze na wzor
nowych istniejgcych z kontrolg dostepu z funkcjg otwierania przyciskiem od Srodka
(zwalniania przycisku) przez lekarza w gabinetach lekarskich. Nalezy dobrac
czestotliwos¢ kart do systemu zainstalowanego w obiekcie. Drzwi z oscieznicami
opaskowymi.

wymiana parapetow okiennych na konglomerat (na wzoér istniejgcego parapetu w
komunikacji przy windzie);

przy kozetkach montaz listew odbojowych o szerokosci 40 cm wykonanych z ptyty
meblowe;.

REJESTRACJA pom. nr 7

malowanie $cian i sufitéw farbg emulsyjng;

wymiana ptytek podtogowych na wyktadzine kauczukowg wywinieta na cokotowg
listwe systemowg (skucie ptytek, skucie wylewki w celu wyréwnania z poziomem
nowo remontowanych  pomieszczen, wylewka wyréwnawcza, wylewka
samopoziomujgca, wyktadzina kauczukowa);

zaslepienie otworu drzwiowego ptytg g-k;

przesuniecie i poszerzenie otworu drzwiowego do pom. nr 6 i wykonanie nowego
nadproza — 2x dwuteownik 100;

wymiana drzwi na ptycinowe w typie kolorze na wzér nowych istniejgcych z
oscieznicami opaskowymi;
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montaz nowej stolarki aluminiowej przeszklonej, za szkta mlecznego z naswietlem
przeziernym;

wymiana parapetu okiennego na konglomerat (na wzor istniejgcego parapetu w
komunikacji przy windzie).

MAGAZYN pom. nr 10

malowanie Scian i sufitéw farbg emulsyjng;

wymiana posadzki (wyktadziny pcv) na wykladzine kauczukowg wywinietg na
cokotowg listwe systemowg (Sciggniecie wyktadziny, skucie wylewki w celu
wyréwnania z poziomem nowo remontowanych pomieszczen, wylewka
wyréwnawcza, wylewka samopoziomujgca, wyktadzina kauczukowa);

okno do czesci administracyjnej do wymiany i zmniejszenia na wymiar 116/59,
zlicowane ze $ciang od strony administracji oraz wykucie wneki do poziomu podtogi;
poszerzenie otworu drzwiowego do gabinetu lekarskiego, wykonanie nowego
nadproza — 2x dwuteownik 100;

wymiana drzwi na ptycinowe w typie kolorze na wzoér nowych istniejgcych z
oscieznicami opaskowymi.

PRACE | UWAGI OGOLNE

zmiana wlotow wentylacyjnych (wg. rysunku pom. nr 5, 6, 10, 17, 18, 19);

wymiana kratek wentylacyjnych na nowe;

montaz drzwiczek rewizyjnych na kominach (potgczenie pionu z parterem, ktory
bedzie w przysztosci wymieniany;

na parterze w przedsionku gtdwnego wejscia zamontowanie wycieraczki ze
szczotkami o wymiarach 150x250 cm (skucie ptytek, wyciecie wylewki w celu
obnizenia poziomu, naprawa ubytkow, potozenie piytek, montaz wycieraczki),
malowanie scian i sufitdéw farbg emulsyjna oraz wymiana ptytek na nowe;

w gabinetach i sanitariatach nowe oswietlenie ledowe;

na korytarzu montaz 4 szt. wentylatoréw sufitowych;

montaz klimatyzacji w 3 gabinetach w czesci administracyjnej (gabinety nr 103, 104,
106);

wykonanie zasilania (splitéw) pod klimatyzacje gabinetow 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2,
67 (10 szt.) oraz zasilania dwoch jednostek zewnetrznych i odprowadzenie skroplin;
wymiana hydrantow na gtdwnej klatce schodowej na wszystkich poziomach oraz
hydrantu w korytarzu pogotowia na parterze (1 sz.);

10) wymiana pionéw wod-kan na | pietrze oraz piondw nie remontowanych dotychczas na

Il pietrze wraz z robotami odtworzeniowymi;

11) remont instalacji elektrycznych i teletechnicznych;
12) wyciecie nieczynnych rur gazowych (1kpl).

8.

Wytyczne branzowe

Remont modernizacyjny czesci | pietra obejmuje instalacje wod-kan, piony wod-kan,
wymiane hydrantow przy gtéwnej klatce schodowej, instalacje elektryczna, teletechniczna.
Projektowana jest klimatyzacja w 3 gabinetach czesci administracyjnej (nr gabinetéw 103,
104, 106), oraz projektowane jest zasilanie pod klimatyzacje gabinetow (11, 12, 13, 14, 15,
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16, 1, 2, 6 i 7) i dwoéch jednostek zewnetrznych. Wentylacja grawitacyjna pomieszczen
pozostaje bez zmian — jest wystarczajgca dla przedmiotowej inwestycji, projektowane jest
tylko zmiana wlotéw wentylacyjnych w pomieszczeniach nr 5, 6, 10, 17, 18, 19 - wg rysunku
W gabinetach, sanitariatach oraz w pomieszczeniu rejestracji przewidziano temperature
24°C.

9. Uwagi ogdine

Zmiany funkcjonalne i w wyposazeniu uzgodni¢ z nadzorem autorskim. Wszystkie
urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ wszystkie wymagane zezwolenia i atesty, spetnia¢
wszystkie polskie i europejskie normy.

OPRACOWAL.:
magr inz. arch. Wojciech Lepiarz
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