wymiana pfytek podfogowych na wykfadzine
podfogowq kauczukowq (skucie piytek, skucie
wylewki, wykonanie nowej wylewki wyréwnawczej,
wykonanie wylewki samapaziomujqcej, pafozenie
wyktadziny kauczukowej)

Uwaga: poziom posadzki zréwna¢ z poziomem
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Wymiana drzwi na ptycinowe wraz z
oscieznicami w typie, kolorze nowych
istniejgcych z oScieznicami

opaskowymi i automatem na Zetony

KLATKA SCHODOWA A
1. Malowanie Scian, sufitow, biegow klatek od spodu farbq emulsyjng

2. Skucie cokofu

3. Montaz wykfadziny podfogowe] kauczukowe] wywinietej na cokofowq listwe
systemowg

4. Montaz okfadziny Sciennej PCV do wysokosci 145 cm z odbojnic elastycznych z
zywic winylowych z domieszkq akrylu pokryte warstwg akrylu na zewngtrz (ukfad
poséw na $cianie w czesci opisowe;).

3. Rekonstrukcja stopni:montaz piyty mdf do podstopnicy, wyréwnanie stapnic i
policzkdw masq szpachlowg, lakierowanie policzkow farbq olejng, montaz wyktadziny
kauczukowej wraz z wykoficzeniem listwg systemowq naroznq stopnic i policzkéw

6. Wymiana balustrady na nowg w cafosci ze stali nierdzewnej. Pochwyt macowany
do konstrukcji ze stali nierdzewnej w duszy schodow. Konstrukcja w duszy w
podziafach pionowych mocowana do policzkéw przez wszytskie kondygnacje klatki
schodowej

7. Wymiana parapetu okiennego na konglomerat (na wzér instniejgcego parapetu w

komunikacji przy windzie)

ZAKRES OBJETY OPRACOWANIEM

wymiana drzwi na
aluminiowe bez szklenia,
wypefnione panelem

wymiana drzwi na
aluminiowe przeszklone

do likwidacji
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wymiana drzwi na
aluminiowe przeszklone

KLATKA SCHODOWA B
1. Malowanie Scian, sufitow, biegow klatek od spodu farbq emulsyjng
2. Skucie cokafu

winylowych z domieszkq akrylu pokryte warstwq akrylu na zewnqtrz (ukfad paséw n
Scianie w czeSci opisowe]).
5. Rekonstrukeja stopni:montaz ptyty mdf do podstopnicy, wyréwnanie stopnic i pol

wraz z wykoficzeniem listwg systemowgq narozng stopnic i policzkdw;

6. Wymiana balustrady na nowg w cafosci ze stali nierdzewnej montowang do polic
schodow

7. Wymiana parapetu okiennego na konglomerat

(na wzér instniejqceqo parapetu w komunikacji przy windzie)

3. Montaz wykiadziny podfogowe] kauczukowe| wywinietej na cokofowq listwe systemowg
4. Montaz okfadziny sciennej PCV do wysokosci 145 ecm z odbojic elastycznych z zywic

a

liczkow

masq szpachlowg, lakierowanie policzkow farbq olejng, montaz wykfadziny kauczukowe]

zkow
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