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ZAL ACZNIKI:

- Oswiadczenie projektanta,

- Uprawnienia projektanta

- Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB.
- Karty katalogowe klimatyzatora

- Hydrantéw p.poz.

B. CZESC RYSUNKOWA.

1. Rzutl pietra cz.1 — instalacje wod-kan. 1:100 rys. 1IS-1
2. Rzut | pietra cz.2 — instalacje wod-kan. 1:100 rys. 1S-2
3. Rzut klatek schodowych — inst. p.poz. 1:100 rys. 1S-3
4. Rozwiniecie instalacji wod-kan. — cz.1 1:50 rys. 1S-4
5. Rozwiniecie instalacji wod-kan. — ¢z.2 1:50 rys. 1IS-5
6. Rzut | pietra cz.1 — klimatyzacja. 1:100 rys. 1IS-6
7. Rzut | pietra cz.2 — klimatyzacja. 1:100 rys. 1S-7
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INSTALACJE SANITARNE

CZESC OPISOWO - OBLICZENIOWA.

do projektu budowlanego instalacji sanitarnych (wod-kan. p.poz. i klimatyzacji) dla tematu
.Modernizacja gabinetéw lekarskich, korytarza na i pietrze oraz klatek schodowych w budynku
Samodzielnego Publicznego Zespotu Lecznictwa otwartego w Wieliczce”.

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU.

Zlecenia Inwestora,
Uzgodnienia z Uzytkownikiem,

Wizja lokalna,

A

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim odpowiadaé¢ powinny budynki i ich usytuowania (Dz. Ustaw z 2002
roku Nr 75 poz.690 z p6zniejszymi zmianami /Dz. Ustaw z 2007r Nr 109 poz. 1156),
Projekt architektoniczno - budowlany budynku,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Aktualne przepisy i normy.

II. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

» instalacja wody zimnej i cieptej — na Ip. i czesciowo na llp,
» kanalizacji sanitarnej — na Ip. i czesciowo na llp,

» klimatyzacja — na Ip.
>

instalacje p.poz. — na klatce schodowej gtéwnej i korytarzu pogotowia ratunkowego.

l1l. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1. Stanistniej acy.

Przebudowie podlegajg pomieszczenia stanowigce obecnie gabinety lekarskie,
pomieszczenia administracji, oraz wezly sanitarne zlokalizowane na | pietrze. Budynek
wyposazony jest w instalacje wody zimnej, cieptej (z cyrkulacjg), p.poz., kanalizacji

sanitarnej, deszczowej, wentylacje mechaniczng i klimatyzacje.

2. Instalacja wody zimnej i cieptej.

Zrodiem wody zimnej i cieptej dla projektowanej przebudowy bedzie istniejgca
instalacja wodociggowa biegngca na poziomie parteru.
Doprowadzenie wody do punktow pobory nalezy wykona¢ rurami tworzywowymi
wielowarstwowymi PE-X/AL./PE-X. Przewody prowadzi¢ w bruzdach lub po Scianie w
izolacji termicznej ze spadkiem w kierunku przyboréw sanitarnych. Na poziomie | pietra pod
pionami wody zimnej i ciepte] nalezy zamontowaC zawory odcinajgce we wnekach
$ciennych zabezpieczone drzwiczkami. Na obecnym etapie nalezy wykonaé réwniez
wymine czesci piondw wody zimnej i cieptej na |l pietrze — tj. W1 do W5 oraz W8.
Przewody rozprowadzajgce oraz piony cieptej wody i cyrkulacji zaizolowac termicznie

otulinami na rury o grubosci wg zat. Nr 2 do R.M.I. z dn. 6 listopada 2002r. poz. 1.5.:
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INSTALACJE SANITARNE

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw

Lp. , Minimalna grubo$¢ izolaciji cieplnej
i Rodzaj przewodu (materiat 0,%35 WI/(m K) J i
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 .
> przechodyzace przez éc?aﬁy lub stropy, 1/2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

Przewody prowadzone w posadzkach i bruzdach sciennych nalezy zaizolowa¢ otulinami
0 gr. 6 mm. Izolacje nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-85/B-02421. Rurociggi nalezy izolowac
pojedynczo.

Elementy i urz gdzenia stykaj gce sie bezpo srednio z wod g przeznaczon g do picia
powinny posiada ¢ opini @ Panstwowego Zakladu Higieny, stwierdzaj 4gca, ze nie

pogarszaj g jako $ci wody.

3. Instalacja p.po z.

Zrodiem wody p.poz. dla projektowanej przebudowy jest istniejgca instalacja
pozarowa zlokalizowana na poziomie parteru. Remontowang instalacje potgczy¢ z
istniejgcg na poziomie parteru.

Projektuje sie wymiane wszystkich szafek hydrantowych (szt. 5) i pionu zasilajgcego
zlokalizowanych na klatce schodowej obok wind, oraz w korytarzu pogotowia ratunkowego .
na parterze. Ochrona p.poz. obiektu odbywac sie bedzie poprzez hydranty wewnetrzne @25
mm. Hydranty umieszczone bedg w podtynkowych szafkach hydrantowych w miejsce
istniejgcych. Zawory hydrantowe nalezy montowac na wysokosci ok. 1,35 m nad posadzka.
Do kazdego hydrantu @25 nalezy dotgczy¢ waz potsztywny o dtugosci 30 m.

Wymagane minimalne cisnienie na zaworach hydrantowych wynosi 0,2 MPa (zgodnie z PN
EN 671-2).

Instalacje wykonac z rur stalowych ocynkowanych wg. PN-H-74200:1998, tgczonych przy
uzyciu typowych tgcznikéw z zeliwa ciggliwego, o srednicach @25, 32 @50 mm (zgodnie z
zamieszonymi rysunkami).

Projektuje sie zastosowanie szafek hydrantowych razem z gasnicg — karta katalogowa w

zalgczeniu. W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ podkucie istniejgcych wnek.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur zeliwnych
kielichowych. W ramach modernizacji nalezy wymieni¢ (od poziomu posadzki | pietra) na
instalacje z rur PVC-U do kanalizacji wewnetrznej. Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ ze
spadkami minimalnymi. Piony prowadzi¢ w zakrytych bruzdach lub obmurowaé. Na | pietrze

nalezy wymieni¢ cata instalacje znajdujgcg sie z zakresie opracowania oraz piony
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kanalizacyjne na Il pietrze ktore nie zostaly jeszcze wymienione tj. PK1 do PK5 oraz PK8 —
zgodnie z czescig rysunkowg n/n opracowania.

Przed wykonaniem projektowanej kanalizacji nalezy sprawdzi¢ lokalizacje, srednice, rzedne
posadowienia oraz stan techniczny istniejgcych przewodéw.

Po wykonaniu montazu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z

normg PN-EN 1610. Préby szczelnosci podlegajg odbiorowi przez nadzor inwestorski.

5. Klimatyzacija
Zgodnie z zyczeniem Inwestora, zaprojektowano klimatyzacje z funkcjg chtodzenia
w kilku (wskazanych przez Inwestora) pomieszczeniach biurowych i gabinetach lekarskich.
Instalacja klimatyzacji ma na celu zapewnienie warunkéw komfortu pracy oraz usuniecie
zyskoéw ciepla z pomieszczenia.
Dla tych pomieszczen zaprojektowano trzy niezalezne systemy klimatyzacji Multi sktadajgce
sie z jednostek:
» system 1 - pomieszczenia ha 1p nrod 11 do 16
0 jednostki wewnetrzne K1+K6 typ np. MMK-AP0124MH-E marki Toshiba o
mocy chtodniczej 3,6 kW (kazdy), ciezar 8 kg.
0 jednostka zewnetrzna Kz1 typu np. MCY-MHPO604HS8-E (6HP 3-ph) marki
Toshiba o mocy chtodniczej 16,62 kW, ciezar ok. 50 kg
» system 2 - pomieszczenianalpnrl, 2,617
0 jednostki wewnetrzne K7+K11 typ np. MMK-AP00934MH-E marki Toshiba o
mocy chtodniczej 2,8 kW (kazdy), ciezar 8 kg.
0 jednostka zewnetrzna Kz2 typu np. MCY-MHPO0404HS8-E (4HP 3-ph) marki
Toshiba o mocy chtodniczej 11,08 kW, ciezar ok. 50 kg
» system 3 — gabinety lekarskie na 1p nr od 103, 104 i 106 — pomieszczenia te nie sg
objete remontem tylko majg zaprojektowang klimatyzacje i nie sg pokazane w czesci
rysunkowej
0 jednostki wewnetrzne K11+K13 typ np. MMK-AP0094MH-E marki Toshiba o
mocy chtodniczej 2,8 kW (kazdy), ciezar 8 kg.
0 jednostka zewnetrzna Kz3 typu np. MCY-MHP0404HS8-E (3HP 3-ph) marki
Toshiba o mocy chtodniczej 8,4 kW, ciezar ok. 50 kg
W tych trzech pomieszczeniach przewidziano urzgdzenia schtadzajgcg powietrze do temp.
+20-24 °C w lecie. Przewiduje sie zainstalowanie w wymienionych pomieszczeniach
klimatyzatorow $ciennych zlokalizowanych nad drzwiami na wysokosci min 2.5m nad
podtoga, wyposazonych w sterownik scienny lub piloty zamontowany w poblizu wigcznika
Swiatta w pomieszczeniu. Jednostke zewnetrzng projektuje sie powiesic na Scianie
zewnetrznej od strony potnocnej nad linig okien. Nalezy przewidzie¢ odprowadzenie

skroplin ze wszystkich urzadzeh. Szczegdtowe dane techniczne zawarto w Kkarcie
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katalogowej urzgdzenia. Zasilanie nalezy doprowadzi¢ do jednostek zewnetrznych i
wewnetrznych zgodnie z wytycznymi producentach danego systemu.

Instalacja freonowa.

Instalacje freonowg nalezy prowadzi¢ w bruzdzie podtynkowej lub korytku montazowym.
Skropliny z jednostki wewnetrznej wlgczy¢é do pionu kanalizacyjnego z zastosowaniem
podtynkowego syfonu do skroplin z blokadg antyzapachowg (np. syfon HL 138 f-my
Hutterer-Lechner). Przewody skropliny prowadzi¢ ze spadkiem od urzadzenia.
Odprowadzenie skroplin z jednostki zewnetrznej przewodem @15 mm po elewacji budynku i
sprowadzenie na daszek nad wejsciem

Przewody freonowe i skroplin izolowa¢ otulinami ze spienionego kauczuku syntetycznego

np. Thermaflex AF gr. 9mm.

6. Uwaqgi ko Acowe.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr

75 z dnia 12.04.2002 r. i z pbzniejszymi zmianami. W sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz zgodnie z aktualnymi
przepisami, normami.
Montaz, préby cisnienia i rozruch instalacji prowadzi¢ zgodnie z:

- Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL: ,Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7,
-, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12.
- ,Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji
minimalizujgce namnazanie bakterii Legjonella” — zeszyt 11
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim odpowiada¢ powinny budynki i ich usytuowania (Dz. Ustaw z 2002 roku
Nr 75 poz.690 z pdzniejszymi zmianami.
Wszelkie prace przy wykonawstwie w/w instalacji nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu
odpowiednich przepisbw BHP oraz p.poz.
Roboty budowlane wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z przepisami
BHP i sztukg budowlana.
Montaz urzadzen powinien by¢ wykonany przez firmy udzielajgce gwarancji na urzadzenia
i zapewniajgce serwis. Do wykonania instalacji nalezy uzywac¢ materialy i urzadzenia
posiadajgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne
oraz certyfikaty.
Zastosowane w projekcie typy i producenci urzgdzen i elementéw sg podane jako przyktadowe,
mozna zastosowac¢ innych producentow pod warunkiem utrzymania tych samych parametrow
technicznych i jakosciowych, oraz uzyskania pisemnej zgody Inwestora.
Opracowala:

mgr inz. Maigorzata Fijot
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Oswiadczenie o sporz adzeniu projektu zgodnie z obowi gzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany — Instalacje sanitarne:

wod-kan. p.po z. i klimatyzacji

Temat: ,Modernizacja gabinetéw lekarskich, korytarza na i pietrze oraz klatek schodowych w
budynku Samodzielnego Publicznego Zespotu Lecznictwa otwartego w Wieliczce”.

Lokalizacja: dz. nr 629/2, Wieliczka ul. Szpunara 20, Obr. 1

jest wykonany zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorecznym podpisem prawdziwosé

zlozonego oswiadczenia.

Projektant: Matgorzata Fijot
UAN — Upr. 468/89
MAP/IS/0165/01

(podpis)

Wieliczka kwiecien 2017 r.

(miejscowosc, data)
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Nr. UAW -~ Upr. 468/89 Krakdw, dnia 31 peddzierniks 1989

O SPYWIBRDZENIU FRZYGOTOWANIA ZAWODOWERRO
L0 FPEZNIBYLE SAMODZIZLNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podotawie § 4 ugt, 2, ¢ 71 & 12 uvet,1 pki. 4 1it.b
rozporzgdzenis Ministra Gospoderki Terenowej i Ochrony Srodo-
wizka z dnia 20 lutege 15975 r. w aprawis semodzielnych funkceii
techanicrnych w budownictwie /Dz.U. Nr. 8, poz. 46/.

Obywatelks MAEGORZATA P I J 0 &
megister insynier iniZynierii
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srodowisks

urodzona dnia 10 gtycznie 1959 r. w Krakowie
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zacodrmielne] funkell projsktants

w gpecjalnodci Ingtalecyjno - 1n?yﬁ*cry3ned
v zekresie Instelacii sanitarnych

o
>

Obywatels AT FII04 jest upowesnions do:
1/ zporzgdsanie projektdw instelacii seniternych,

2/ w vulownictwie o=dép fizyeznych ~ do kierowanis, nadzorowsnia

1 kontrolowonie 4y, kierowenie konitreclowania wytwarzo-
niz konztrulkcy] natelecii orsz ocenienis
i bedrnis stsnu tec senitarnych.

Otrzymuja:
Te mgr inz. MALGORE
2. a/s
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-RVH-GQV-1GB *

Pani Matgorzata Fijot o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0195/01

adres zamieszkania os. Stalowe 1/12, 31-920 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-15 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest praidiowy




