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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WY KONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJE SANITARNE i KLIMATYZACYJNE
NR 262/2017

klasyfikacjawg Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placowek zdrowotnych

Nazwa inwestycji:

REMONT MODERNIZACYJINY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOLU
LECZNICTWA OTWARTEGO W CZESCI GABINETOW INTERNISTY CZNY CH,
KORYTARZA | PIETRA, PORADNI KOBIET ORAZ KLATEK SCHODOWY CH

Adres;

dz. nr ewid. 629/2, Wieliczka Obr. 1

I nwestor:

Samodzielny Publiczny Zesp6t Lecznictwa Otwartego w Wieliczce ul. Szpunara 20 32-020
Wieliczka
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ST.02.01.00 INSTALACJE
WODNO-KANALIZACYJNE

kod CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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1. WSTEP

Przedmiat i zakres robét budowlanych

Przedmiot Specyfikacji Techniczneg

Przedmiotem ninigjsze specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru instalacji wodnych i kanalizacyjnych w
ramach inwestycji z opisang w punkcie 1.1 ogdlnych warunkéw specyfikacji.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Technicznajest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wykonaniainstalacji
wodociagowsj, hydrantowej (wewnetrznej wodoci agowsj instalacji przeciwpozarows) i kanaizacyjng.

Uwaga: ninigjsza specyfikacjamoze zawiera¢ réwniez wymaganiaw stosunku do element6w instalagji, ktére nie wyst ¢puja w projekcie.
Wymaganiate nalezy pomina¢.

Zakresrobdt objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obgymuj 3 wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie nows instalagji
wodociagowsj, hydrantows i kanalizacyjnej w obszarze stanowi gcym przedmiot projektu.

Ninigjsza specyfikacja techniczna zwi gzana jest z wykonaniem ni zej wymienionych robét:

(0  montaz rurociagéw,

montaz armatury, w tym armatury czerpalnej,

montaz i podtaczenie urzadzen,

montaz i podtaczenie przyboréw sanitarnych,

badaniainstalacji,

zabezpieczenie antykorozyjne,

wykonanieizolacji termicznej i przeciwroszeniowsj,

regulacjadziataniainstalagji.

Zakres ilosciowy rob6t okreslaja zestawienia stanowi gce zatacznik do ninigjszej specyfikacji.

Okreslenia podstawowe

I nstalacja wodociagowa

Uktad potaczonych przewoddw, armatury i rzadzen stuzacy do zaopatrywania budynku w zimna i ciepta wodg, spetniajaca wymagania
jakosciowe okreslone w przepisach dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi

Woda spetni gjaca wymagania okreslone Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonegj do spozyciaprzez ludzi.

I nstalacja wodociagowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzangj z sieci wodoci agowej w czesci od wlotu sieci wodoci agowej do budynku do punktéw czerpalnych.
I nstalacja wodociagowa wody cieplej

Instalacja zimng) wody doprowadzanej z sieci wodoci agowej w czesci od urzadzeniado przygotowaniacieptel wody do punktéw czerpalnych.
Cisnienierobocze instalacji

Obliczeniowe (projektowe) ci snienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektows), ktére nie mo ze by¢ przekroczone w zadnym
punkcieinstalacji aby zapewni ¢ zachowanie zaktadaneg trwatosci instalacji.

Cisnienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w najni zszym punkcie instal acji.

Cisnienie prébne

Cisnienie w najni zszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jg szczelno $ci.

Cisnienie nominalne

Cisnienie charakteryzuj agce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesieniaréwne 20°C.

Temperaturarobocza

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidzianaw dokumentacji projektowsj, ktéranie mo ze by¢ przekroczonaw
gadnym punkcie instalacji aby zapewni ¢ zachowanie zaktadang trwatosci instalacji.

Scieki

Wody zuzyte —w szczegdlnosci na cele bytowe, wody opadowe i roztopowe a tak ze inne wody zanieczyszczone wymienionew art. 2 pkt. 8
Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod ¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow.

Scieki bytowe

Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz u zytecznosci publicznej, powstaj ace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub
funkcjonowania gospodarstw domowych oraz $cieki o zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkdw.

Scieki opadowe lub roztopowe

Wody powstajace w wyniku opadéw atmosferycznych, uj ¢te w otwarte lub zamkni ¢te systemy kanalizacyjne, pochodz ace z powierzchni
zanieczyszczonych o trwatgl nawierzchni.

Scieki czarne

Scieki zawierajace fekaliai mocz.

Scieki szare

Scieki nie zawieraj ace fekalia ani moczu.

I nstalacja kanalizacyjna

Uktad potaczonych przewoddw wraz z przyborami i urzadzeniami sanitarnymi, i wpustami, umo zliwigjacy odprowadzenie sciekéw z budynku
do przykanalika (przytacza kanalizacyjnego).

Podejscie kanalizacyjne

Przewdd faczacy przybdr lub urzadzenie sanitarne z pionem lub poziomem.

Pion kanalizacyjny (przewdd spustowy)

Pionowy przewod odprowadzaj acy scieki z przyboréw i urzadzen sanitarnych do poziomu lub pionowy przewdéd odprowadzaj acy wody
opadowe i roztopowe z rynien, i/lub wpustéw dachowych, i balkonowych do poziomu lub bezpo $rednio na powierzchni e terenu.

Poziom kanalizacyjny (przewdd odplywowy)

Przewod odprowadzaj acy $cieki, utozony ze spadkiem w obr ¢bie budynku lub poza budynkiem w ziemi, do ktérego pod taczone sa piony oraz
przybory i urzadzenia sanitarne nangjni zszej kondygnacji, albo piony $ciekdw opadowych i roztopowych.

Odsadzka

Czes¢ pionu kanalizacyjnego odchylona od kierunku pionowego.

Czyszczak (rewizja)

cocooooc
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Element szczelnie zamykany umozliwigjacy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego.

Przewdd wentylacyjny

Przewdd doprowadzaj acy powietrze do instalacji, zapobiegaj acy powstawaniu podci snieniaw instalacji kanalizacji grawitacyjnej.

Pion wentylacyjny

Przedtuzenie pionu kanali zacyjnego na odcinku od najwy zszego podej sciakanalizacyjnego do wywiewki kanalizacyjnej zlokalizowanej ponad

dachem.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny zarealizacj ¢ rob6t zgodnie z dokumentagj 3 projektowsa, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru

autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane atak ze normami i dokumentami okreslonymi w

punkcie O niniejsze specyfikadji.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatéw i urzadzen przez inne materiaty/urzadzenia

o poréwnywalnych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odst¢pstwa od zatwierdzonej dokumentacji techniczng nie

moga powodowa¢ obnizeniawartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, ajezeli dotyczg zamiany materiatow i eementéw okreslonych

w dokumentacji technicznej nainne, nie mog g powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjney.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatow i urzadzen, potrzebnych do wykonaniainstalacji wraz z ich odpowiednim

magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzysz acymi

potrzebnymi do wiasciwego wykonaniainstalacji, ich uruchomienia, doprowadzenia do za tozonych parametréw pracy oraz umozliwiajacymi
wiasciwe funkcjonowaniei obstugg instalagji.
Zakres ten obegimuje w szczegdlnosci, lecz nie jedynie:
(Nlewszystkle elementy podanego poni zej zakresu wystepuja we wszystkich rodzajach instalagji).
QOdpowiednie zabezpieczenie miegjsca robdt.
2. Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpi eczonym magazynie oraz ponowny monta z elementéw instalacji,
ktére mogtyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac po zainstalowaniu odno $nych elementéw instalacji.
3. Kontrolg istnigiacych linii rzednych wysokosciowych, oraz kontrol ¢ wymiaréw podawanych narysunkach z wymiarami
wystepujgcymi w naturze.

Przeprowadzenie wymaganych préb i odbioréw instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw.

Ptukanie/czyszczenie i napetnienieinstalacji odpowiednimi mediami.

Wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalagji i analiz oraz przekazanie protoko téw Inwestorowi (w szczegdlnosci

pomiaréw przeptywow, wydatkéw, cisnien, temperatur, wilgotnosci, pozioméw gtosnosci oraz analiz wody).

7.  Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jg regulacji, korekt e parametréw i oprogramowania systemu automatycznej regulacji na
podstawie pomiaréw parametrow dziatajacych instalacji sanitarnych, doprowadzenie instalacji do osi agni¢cia wymaganych
parametréw pracy).

8.  Przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie w tadze lub instytucje.

9. Przeprowadzenie odbioréw instalacji dla odpowiednich w fadz lub instytucji.

10. Wspdtprace i pomoc przy wszelkich prébach wymaganych przy realizacji, np. w trakcie wyposa zania wzorcowych pomieszczen.

11. Przedstawienie, na zadanie Inwestora lub jego stuzb, do zatwierdzenia probek stosowanych materiatéw, wyposazenia
instalacyjnego i elementéw instalacji, jezeli jest to wymagane przygotowanie i wyposazenie pokoju probek.

12. Udziat w konsultacjach i inspekcjach na migjscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych.

13.  Uzgadnianie robét z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozosta tych branz w fazie przygotowaniai
realizacji budowy.

14. Jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworéw /przebi ¢, do przeprowadzenia
instalagji, w scianach zelbetowych do wielkosci 200 x 200 mm /lub @200 mm, oraz odpowiednich otworéw w §cianach
niekonstrukcyjnych.

15. Wykonywanie konstrukgji lub podestéw montazowych pod wszelkie urzadzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach
oraz konstrukcji wsporczych pod urzadzeniai instalacj e na dachu budynku, i w szybach instalacyjnych. Prace te musz g by¢
prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczegdlnych robét budowlano-konstrukeyjnych.

16. Woykonanie uszczelnien wszelkich prze$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuk 3 budowlana.

17. Wykonaniewszelkich przej $¢ instalacji przez sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie z obowi gzujagcymi przepisami,
atakze aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami wykonywaniatego typu przej $¢ (odpowiedni sposdb montazu
klap ppoz. nakanatach wentylacyjnych, wykonanie specjalnych przej $¢ przewodéw instalacji grzewczych, chtodniczych, wodnych
i kanalizacyjnych, etc.).

18. Montaz odpowiednich elementéw zapobiegaj gcych rozprzestrzenianiu si ¢ hatasu oraz drgan spowodowanych praca instalacji
sanitarnych takich jak: obudowy i ostony tlumiace, ttumiki dzwieku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podk tadki ttumigce,
Taczniki elastyczne przewoddw rurowych i kanatéw wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjnei t tumiace
w migjscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiednig konstrukcji urz gdzen i elementow instalacji
sanitarnych, (w szczegdlnosci takich jak centrale wentylacyjne, aparaty grzewczo-wentylacyjne, kurtyny powietrzne,
klimakonwektory wentylatorowe, agregaty chtodnicze, wentylatory, pompy, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwi gzan
ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i hatasu, Wszelkie punkty styku instalacji z konstrukcj a budynku musza by¢ wykonanew
sposob uniemozliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek.

19. Wykonanie otwordw stuzacych do okresowego czyszczenia kanatéw wentylacyjnych zlokalizowanych w migjscach
umozliwigjacych sprawne czyszczenie kanatéw zgodnie z obowi gzujacymi przepisami.

20. Instalacje armatury, osprzetu i wyposazenia dodatkowego obe/muj acego w szczegdlnosci zawory, tuleje zanurzeniowe do montazu
czujnikéw, czujnikéw (temperatury, ci $nienia, etc.) urzadzenia pomiarowe i wskazuj gce (termometry, manometry, etc.), montaz
zaworow automatycznej regulacji, armatury i urzgdzen zabezpieczaj acych (zawory bezpieczenstwa, reduktory cisnienia, naczynia
wzhiorcze), elementéw réwnowazacych sieci przewodéw jak przepustnice, zawory réwnowazace, €etc. , przej $cia przez przegrody
budowlane, atestowane przej scia przez oddzielenia przeciwpozarowe, itp.

21. Oznaczenie wszystkich ruroci agow i przewoddw wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwai numer instalacji, medium, parametry,
etc.) przy pomocy szyldéw oraz naklejenie strzatek wskazujacych kierunek przeptywu w przewodach.

22.  Przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protoko tow
dokumentuj gcych szkolenie.

23.  Gwarancje prawidtowego funkcjonowania poszczegdlnych instalagji, jak i ich elementéw w ca tym okresie gwarancyjnym,
przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentéw urzadzen.

o g~
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24. Dokumentowanie nabiezaco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, zngjduj acym sie stale w biurze budowy, wszelkich
odstepstw od projektu i uzupetniajacych informacji dotyczacych instalacji (np. rzeczywistej lokalizacji osprz etu wymagajacego
obstugi w stropach podwieszonych).

25. Dokumentacje powykonawcza i instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji obgymuj ace w szczegdlnosci:

a.  Opisinstaagji uwzgl¢dniajacy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Projektu Wykonawczego

b.  Rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutéw i schematéw) sporz adzone na podstawie egzemplarza Projektu
Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami (patrz. p. 24), przedstawigj ace rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen
oraz prowadzenie przewoddw i usytuowanie osprz etu (w szczegdlnosci elementéw odcinaj acych i regulacyjnych) atak ze
aktualne wielkosci (przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc.),

c.  Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywisto$ci materiatow i urzadzen,

d.  Pelna liste (zawierajaca dane adresowe) dostawcow (producentéw) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow
czesci zamiennych,

e.  Schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi punktami pomiarowymi (w szczegdlno $ci przepustnicami
regul acyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych i zaworami réwnowazacymi z kré¢cami pomiarowymi na
przewodach rurowych) z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przep tywami,

f.  Atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementow instalacji, w stosunku do
ktorych jest wymaég  dostarczenia takich dokumentow,

g. Planprzegladdw i konserwacji wszystkich elementéw instalacji, zaréwno wykonywanych przez obs tuge techniczna budynku
jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odno $nych serwisow),

26. Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposéb trwa ty i oprawionych schematéw wszystkich
instalacji oraz opisaniei ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urz gdzen, gtéwne) armatury, osprzetu kanatéw
wentylacyjnych (przepustnice, ttumiki) oraz wszystkich klap przeciwpozarowych przy pomocy szyldéw grawerowanych
w dwuwarstwowym tworzywi e sztucznym,

Wazne: Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obstugi i eksploatacji oraz wszystkie pozostate przekazywane dokumenty powinny zostaé

przekazane w je¢zyku polskim, w formie spdjnych opracowan o czytelng strukturze opatrzonych spisami tresci i opisami umozliwiajacymi

jednoznaczne okreslenie zawartosci poszczegdlnych elementéw tych opracowan oraz ich tatwe odnalezieniei jednoznaczng identyfikacje. W

zadnym wypadku instrukcja obstugi instalacji nie moze si¢ ogranicza¢ do zbioru instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace mater iatow

Do wykonaniainstalacji moga by¢ stasowane wyroby producentéw krgjowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonaniainstalacji musz g posiada¢ aktual ne polskie $wiadectwa dopuszczeniado stosowaniaw budownictwie,

aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyska ¢ akceptacj¢ Inspektora

Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Przewody

1. Pionyi poziomy kanaizacyjne nalezy wykona¢ rur PV C, PP, zeliwnych lub kamionkowych

2. Podg$ciakanalizacyjne do przyboréw zlokalizowane ponad pod toga kondygnacji nadziemnych nalezy wykona¢ z rur i ksztattek
kanalizacyjnych, kielichowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu lub z polietylenu, z kompletem materia 16w uszczelnigjacych i
montazowych. Polaczenia uszczelniane przy pomocy pier $cienia gumowego o odpowiednigl $rednicy. Bosy koniec, sfazowany pod
katem 15..20° nalezy wsuwa¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgows), tak aby odlegtos¢ miedzy nim a podstawa kielichawynosita
0,5..1,0cm.

3. Przewody kanalizacyjne prowadzone w ptycie fundamentows i/lub pod posadzk a najnizsze kondygnacji nalezy wykona¢ z rur i
ksztaltek kielichowych, klasy Sz PV C U, zeliwnych badz kamionkowych

4. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji za pomoca firmowych systeméw zamocowan. Nalezy stosowaé obgimy do rur z
wktadkami z gumy profilowanej, o konstrukcji zapewnig acej odizolowanie przewoddw od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzenianiasi¢ drgan i hatasbw w przewodach i przegrodach budowlanych. Obejmy uchwytéw powinny mocowa ¢ rury
kielichowe pod kielichem.

5. Mocowanie pionéw u podstawy w sposob zabezpieczaj acy przed powstawaniem uszkodzen spowodowanych energia przeptywajacych
$ciekow.

6. Wszystkie dementy podwieszen i zamocowan przewoddw zeliwnych w wykonaniu ocynkowanym. Mocowanie podeg $¢
kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego w zaleznosci od lokalizacji przy pomocy firmowych obegm z tworzywa sztucznego lub obgim
stalowych, ocynkowanych. Na przewodach spustowych (pionach) nale zy stosowa¢ nakazdej kondygnacji co najmniegj jedno mocowanie
state (w postaci obgimy do rur w wykonaniu ci ezkim, do punktéw statych), zapewniaj ace przenoszenie obci gzen. Wszystkie elementy
przewodow spustowych powinny by ¢ mocowane niezaleznie. Przewody spustowe powinny by ¢ wyposazone w rewizje stuzace do
czyszczenia przewoddw. Czyszczaki na pionach nale zy zastosowaé na najnizszej kondygnacji oraz w migjscach, w ktérych wyst epuje
zagrozenie zatkania przewodow. Czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwa eksploatacje, lecz utrudniaj ace
dostep osobom niepowotanym. Przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazy¢ w rewizje usytuowane w odpowiednich
miegjscach. Dodatkowo nalezy zainstalowac¢ czyszczaki przy wyj sciach przykanalikow, jesli nie zostaty nanich zainstalowane studnie
rewizyjne (patrz projekt sieci zewnetrznych).

7.  Odgalezienia przewoddw odptywowych (poziomdéw) nalezy wykonaé za pomoca tréjnikdw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45%.
Nie dopuszcza si¢ stosowania czwornikéw na przewodach poziomych.

8. Instalacj¢ wody zimne i cieptej i cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek, posiadaj acych wymagane atesty. Przewody nalezy
zaizolowa¢ izolacja termiczng | wyposazy¢ w armature zaporowa, regulacyjna, zabezpieczaj aca, zwrotna, odwadniajaca, etc., i komplet
materiatéw montazowych i uszczelnigj gcych.

9.  Potaczenia gwintowe w/w ksztaltek nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastyczne tasmy teflonowsj, przedzy z konopi lub past
uszczelnigjgcych. Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed powstawaniem nadmiernych napr ezen spowodowanych wydtuzeniami
termicznymi zgodnie z wytycznymi producenta przewoddw (np. przez zastosowani e odpowiednich kompensatoréw lub
samokompensacj¢).

10. Przewody instalacji hydrantowsej, przewody stalowe wody zimngj (wszystkie przewody instalacji wodoci agowej wykorzystywanej tak ze
do celéw przeciwpozarowych oraz odcinki wspélne instalacji wodoci agowej i hydrantowej) nalezy wykona¢ z rur stalowych,
instalacyjnych, srednich, ocynkowanych, spetniajacych wymagania co najmnigj PN-74/H-74200, adla srednic powyzej DN80
PN-80/H-74219, taczonych przy pomocy ocynkowanych tacznikdw gwintowanych z zeliwa ciagliwego, o polaczeniach uszczelnianych
przy uzyciu eastyczng tasmy teflonowej, przedzy z konopi lub past uszczelnig gcych lub na potaczenia kotnierzowe. Ksztaltki
ocynkowane z zeliwa ciggliwego.
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11. Przewody z tworzyw sztucznych przy przej sciach przez stropy i $ciany bgdace oddzieleniami przeciwpozarowymi, nalezy wyposazy¢ w
kotnierze pecznigjace, kasety, lub/i masy ochronne dla matych $rednic przewodéw.

12. Przylaczainstalacyjne do budynku, przechodz ace przez $ciane zewnetrzng nalezy wyposazy¢ w tuleje gazoszczelne.

13. Przewody stalowe przy prze sciach przez stropy i $ciany stref pozarowych uszczelni ¢ masami ogniochronnymi zgodnie z aprobat a
producenta.

Izolacja i ogr zewanie przewodow.

1. lzolacje akustyczna rurociagow kanalizacyjnych nalezy wykona¢ z mat izolacyjnych akustycznych przeznaczonych do izolagji
akustyczngj i izolagji hatasu materiatowego grubosci min. 17 mm, nie zawieraj acych otowiu. Mocowanie przy pomocy tasmy
samoprzylepng. 1zolacj ¢ akustyczno-przeciwroszeniowg instalacji kanalizacji deszczowej w obszarach, w ktérych wyst epuje
niebezpieczenstwo wykraplania pary wodnej na powierzchni przewoddw i ksztattek kanalizacji deszczowel nalezy wykona¢ z mat
izolacyjnych przeznaczonych do izolacji akustyczng i izolacji ha tasu materiatowego grubosci min. 17 mm, nie zawieraj acych otowiu,
przewidzianych przez producenta tek ze do wykonywaniaizolacji przeciwroszeniowsj.

2. Wszystkie przewody wodne z tworzywa sztucznego (zaréwno wody zimnej, wody ciep tgj jak i cyrkulacji) nalezy zaizolowac termicznie
elastyczng izolacja z wyttaczanego polietylenu o zamkni etej strukturze komérkowse. Grubosé izolacji: 30 mm. Izolacj ¢ nalezy wykonaé¢
z uzyciem firmowych materiatow montazowych i akcesoriow. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcj g producenta.

3. Przewody stalowe wody zimne oraz przewody instalacji hydrantowe) w ktérych w warunkach normalng eksploatacji (poza
przypadkiem uzycia hydrantéw) wystepuje przeptyw wody nalezy zaizolowac izolacja

4.  Przewody wodnei kanalizacyjne (w tym kanalizacji deszczows)) prowadzone poza budynkiem, w obszarach, w ktérych mog g by¢
narazone na dziatanie ujemnych temperatur nalezy wyposazy¢ w ogrzewanie eektrycznym kablem grzejnym. Ogrzewanie
przewoddw nalezy zainstalowa¢ pod izolacja.

Armaturainstalacyjnai urzadzenia

1.  Zawory odcing ace na przewodach wodnych z tworzywa sztucznego w pomieszczeniach technicznych i w przestrzeni stropu
podwieszonego grzybkowe, przelotowe, proste, systemowe (firmowe zawory dostarczane przez producentarur taczone z przewodami
przez zgrzewanie), dla srednic, dlaktdrych nie sa produkowane zawory systemowe: zawory grzybkowe, mosi ¢zne, chromowane, o
potaczeniach gwintowanych z wyposazeniem dodatkowym: dwuztaczkami gwintowanymi mosi ¢znymi, chromowanymi. Z kompletem
materiatéw montazowych i uszczelnigj gcych.

2. Zawory u podstaw piondéw wodnych jak wy zg lecz dodatkowo z korkiem i kurkiem spustowym.

3. Naprzewodach z rur ocynkowanych zawory odcingj ace grzybkowe (korpus zeliwny, ocynkowany), o potaczeniach kotnierzowych, do
wody pitngj i na potrzeby gospodarcze. Z przeciwko nierzami gwintowanymi, zeliwnymi, ocynkowanymi, uszczelkami z materiatu
dopuszczonego do stosowaniadlawody pitne i na potrzeby gospodarcze, srubami, nakretkami, z kompletem materiatéw montazowych i
uszczelnigj acych.

4.  Naprzewodach wodnych o $rednicy ponad 2" zasuwy lub zawory grzybkowe o po tgczeniach kotnierzowych, do wody pitng i na
potrzeby gospodarcze. Z przeciwkotnierzami mosieznymi, uszczelkami z materiatu dopuszczonego do stosowania dlawody pitne i na
potrzeby gospodarcze, srubami, nakretkami, z kompletem materiatéw montazowych i uszczelnigj gcych.

5. Naprzewodach z rur ocynkowanych zawory zwrotne mi ¢dzkotnierzowe lub zawory zwrotne z korpusem zeliwnym, ocynkowanym, o
potaczeniach gwintowanych, z dwuztaczkami gwintowanymi z zeliwa ciagliwego, ocynkowanymi oraz kompletem materiatow
uszczelnigjgcych i montazowych.

6.  Jako zwory termostatyczne do cyrkulacji cieptej wody nalezy stosowa¢ zawory srubunkowe.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowi gzany do uzywaniajedynie takiego sprzetu i maszyn, ktdre nie spowoduj a niekorzystnego wplywu najakosé

wykonywanych robét, zarwno w miejscu tych robdt, jak te z przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasi e transportu, zatadunku

i wytadunku materiatow.

Do wykonaniarob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikaj acym z technologii prowadzenia robdt.

Wszelkie urzadzenia oraz narzgdzia musza by¢ oznaczone znakiem CE.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowi gzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie najakos¢ wykonywanych

rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow. Przy transporcie i magazynowaniu nalezy stosowac si¢ do wymagan i wytycznych

producentéw materiatéw i urzadzen.

Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj d tugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich

pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowaniarur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Armaturai przybory sanitarne

Przewdz armatury czerpalng i przyboréw sanitarnych (,,biaty montaz”) powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu w oryginalnych

opakowaniach producenta.

Dostarczona na budowe armature nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy sktadowa¢ w

magazynach zamkni gtych.

Izolacja termicznai zimnochronna

U Materialy przeznaczone do wykonaniaizolacji powinny by ¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczgj acy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

U Wyroby i materialy stosowane do wykonywaniaizolacji nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢
diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

U Materiaty przeznaczone do wykonywaniaizolacji powinny mie ¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w
stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera ¢ si¢ w granicach tolerancji okreslongl w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

U Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie z Prawem Budowlanym, “Warunkami Technicznymi,
Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowi gzujacymi przepisami, odno$nymi normami, i innymi
dokumentami wskazanymi w  punkcie O ninigjsze) specyfikacji oraz zgodnie ze sztuk g budowlang, z zachowaniem wymaganej
doktadnosci montazu i ostroznosci.

U W czasie prac nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan przepisow bezpieczenstwai higieny pracy, przepisdw sanitarnych, przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarows), przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach eektrycznych, etc.
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Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatow Zgodno $ci
wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie prace moga by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel
legitymujacy si¢ odpowiednimi uprawnieniami.

W wypadku prac montazowych obejmujacych instalacje 0 szczegblnym przeznaczeniu wykonywa ¢ je moze tylko personel posiadaj acy
udokumentowane uprawnienia do montazu takich instalacji (np. samonos$ne kanaly instalacji oddymiaj acej lub izolacje ogniowe).

Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwagg nato, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych el ementéw
instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte zako niczenia przewoddw nalezy na czas budowy zabezpieczy ¢ odpowiednimi
zaslepkami. Nalezy dopilnowa¢, aby wnetrze przewodéw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen lub ciat obcych.
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Wszelkie elementy instalagji, ktdre moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy ¢ lub czasowo (na czas robdt,
kt6re moga spowodowa¢ ich uszkodzenie) zdemontowac i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym
pomieszczeniu.

Wszelkie przej scia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni ¢ oraz zabezpieczy¢
przed przenoszeniem drgan i hatasow.

Przejscia wszelkich przewoddw przez oddziel enia przeciwpo zarowe nalezy wykona¢ zgodne z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowsj. Zastosowane elementy muszg posiada¢ odpowiednie aktualne certyfikaty, atesty i/lub dopuszczenia dla danego
rodzaju przewodu oraz musza by¢ zainstalowane zgodnie z warunkami okreslonymi w tych certyfikatach (atestach, dopuszczeniach).
Wykonawca jest zobowi gzany do wydaniawytycznych o wielko$ci i usytuowaniu fundamentéw i wylewek pod konkretne, zastosowane
w instalacjach urzadzeniainstalacyjne w terminie umo zliwiajacym wykonanie ich przez wykonawc e budowlanego.

Wszelkie dlementy instalacji nalezy mocowac i podwiesza¢ na odpowiednich atestowanych zamocowaniach i podwieszeniach
zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposdb uniemo Zliwiajacy zerwanie instalacji w wypadku pozaru.

Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem powierzchni przewoddw o scianki bruzd przy pomocy
specjanych wezy ochronnych.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie rob6t na biezaco sprawdzaé w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktdre nie s g fabrycznie pokryte ostatecznymi pow tokami wykonczeniowymi (w tym w
szczegblnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezale znie od pokrycia odpowiedni a
powtoka zabezpieczaj aca, nalezy pokry¢ powtoka malarska w kolorze wskazanym przez Architekta (rézne kolory w réznych obszarach i
w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni,
zapewniajace odpowiedni g trwatos¢ oraz estetyke instalacji.

Materiaty, z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instal acjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiada ¢
warunkom stosowaniaw instalacjach.

Stopien zabezpi eczenia antykorozyjnego obudéw urz adzen powinien odpowiadaé co ngjmnig wiasciwosciom blachy stalowe
ocynkowang.

Powierzchnie obudéw powinny by ¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych.

Szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementédw z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i eementow wentylacyjno-klimatyzacyjnych w celu ich obs tugi, konserwacji lub wymiany.
Zamocowanie urzadzen i elementéw by¢ wykonane z uwzgl ¢dnieniem dodatkowych obci azen zwiazanych z pracami konserwacyjnymi.
Urzadzeniai elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny by ¢ zamontowane zgodnie z instrukcj a producenta.

Urzadzeniai elementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjng powinny mie ¢ dopuszczenia do stosowaniaw budownictwie.

Montaz rurociagéw

Montaz rurociggéw nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7 ,, Warunki techniczne wykonaniai
odbioru instalacji wodoci ggowych” i Zeszyt 12, Warunki techniczne wykonaniai odbioru instalagji kanalizacyjnych”, ,, Warunkami
technicznymi wykonaniai odbioru ruroci agéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polsk 3 Korporacje Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazows i Klimatyzacji oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta systemu.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trasg oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowaé
uszkodzenie przewodow (np. prety, wystaj ace elementy zaprawy betonowsej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowanianie posiadaj 3 uszkodzen mechanicznych oraz czy
w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur p eknigtych, lub w inny spaséb uszkodzonych, nie wolno
uzywac.

Przewody instalacji hydrantowej nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoc g atestowanych uchwytéw lub
wspornikéw, przeznaczonych do instalacji zabezpieczenia przeciwpo zarowego. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna
zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzenianias ¢ drgan, i
hatasow w przewodach, i przegrodach budowlanych.

Przewody instalacji wodoci agowsej i kanalizacyjnej nalezy mocowaé do elementéw konstrukeji budynku za pomoc g uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni ¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzenianias ¢ drgan, i hatasow w przewodach, i przegrodach budowlanych. Pomi ¢dzy
przewodem a obgima uchwytu nalezy stosowa¢ przektadki elastyczne (nie dotyczy punktéw statych).

Poziome rurociagi instalacji hydrantowej i wodoci agowej nalezy prowadzi ¢ — ze spadkiem wynoszacym co najmnigj 0,3% —w kierunku
odwodnien. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczaj acymi odwodnienie catego pionu.

W migscach przej $¢ przewodéw przez $ciany, stropy i fundamenty nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejsciaprzez przegrody
budowlane wykona¢ w tulgjach ochronnych. Wolnga przestrzen miedzy zewngtrzna $ciang rury i wewnetrzna tulel nalezy wypetni¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypeni enie powinno zapewni ¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. D tugosé
tulel powinnaby¢ wicksza 0 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przy przej $ciu przez dylatacj ¢ tuleje wykona¢ z rur stalowych,
aprzestrzen miedzy przewodem atulej g wypetni¢ wetna mineralng lub innym materiatem izolacyjnym, np. odpowiednim silikonem.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia po zarowego nalezy wykona¢ za pomoca odpowiednich, atestowanych tulel
zabezpieczaj acych.

Przej$cia przez izolacje przeciwwodne nalezy wykona¢ jako szczelne, z uzyciem kotnierzy zaciskowych (przej $ciarur i wpustow
podtogowych).

Przejscia przewoddw przez $ciany zewnetrzne nalezy wykona¢ jako przej $cia gazoszczelne.

Montaz przybordw sanitar nych, armatury i urz:;dzen
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Montaz przyboréw sanitarnych, armatury i osprz¢tu powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producentai dostawcy.
Przybory sanitarne nalezy montowa¢ na stelazach montazowych przystosowanych do montazy w $ciankach gipsowo-kartonowych.
Montaz stelazy powinien by¢ wykonany zgodnie z wytycznymi producenta.

Wsporniki i uchwyty nalezy osadza¢ w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty.




CZESCI GABINETOW INTERNISTYCZNY CH, KORYTARZA | PIETRA, PORADNI KOBIET ORAZ KLATEK

F REMONT MODERNIZACYJINY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOLU LECZNICTWA OTWARTEGO W i
@ COMPLE) STWIOR

SCHODOWY CH strona 9/32

c:c

cocococc

joe]

cC

c:

a

Q

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z nigj zaslepieniai ewentualne zanieczyszczenia.

Urzadzenia powinny by¢ instalowane zgodnie z dokumentacj a techniczng i dokumentacj g techniczno — ruchowa (DTR) producenta lub
dostawcy. Wszystkie urzadzenia powinny by ¢ ustawione w potozeniu wymaganym przez DTR producentéw poszczegdlnych urz adzen.
Urzadzenia wymagaj ace okresowse regulacji lub konserwacji powinny by ¢ montowane z uwzgl ednieniem fatwego dostepu i obstugi w
tym zakresie.

Armature sieci przewodow nalezy taczy¢ z rurami za pomoca potaczen gwintowanych roztacznych (pétsrubunki).

Oznaczenie kierunku przeptywu naarmaturze powinno by ¢ zgodne z kierunkiem przeptywu wody.

Armature nalezy umieszcza¢ w migjscach widocznych oraz tatwo dost¢pnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Armatura spustowa powinnaby ¢ instalowanaw najni zszych punktach instalacji.

Podtaczenie armatury czerpalng stoj acej nalezy wykona¢ poprzez katowe zawory odcingj gce (chromowane) z filtrami.

adaniai uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem, i wykonaniem izolacji przewoddw musz g by¢ poddane prébie szczelnosci.

Probe szczelnosci instalacji kanalizacji nalezy przeprowadzi ¢ zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 12, Warunki
techniczne wykonaniai odbioru instalacji kanalizacyjnych”.

Proby szczelnosci (préby cisnieniowe) ingtalacji hydrantowse) i wodoci agowej nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonaniai odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il ,, Instalacje sanitarnei przemystowe”, Warunkami technicznymi

COBRTI Instal Zeszyt 7, Warunki technicznewykonaniai odbioru instalacji wodoci ggowych” i , Warunkami technicznymi wykonaniai
odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polsk 3 Korporacje Techniki Sanitarnegj, Grzewczej, Gazows i Klimatyzacji
oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta systemu.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub jg czesc) kilkakrotnie skutecznie przepiukad
woda i doktadnie odpowietrzy¢.

Z préby szczelnosci nalezy sporzadzié protokot.

Wykonanie izolacji termiczng i zimnochronngj

u
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Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagow, przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zai zolowania oraz po potwierdzeniu prawid fowosci wykonania
powyzszych rob6t protokotem odbioru.
Otuliny izolacyjne powinny by ¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania
izolacji wielowarstwows, styki poprzecznei wzd tuzne elementéw nastepng warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow
elementéw warstwy dolng.
Wszystkie praceizolacyjne, jak np. przycinanie, mog g by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
Grubos¢ wykonanieizolacji nie powinnasi ¢ rézni¢ od grubosci okreslongl w dokumentacji techniczne wi ¢cgj niz 0 -5 do +10 mm.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrolajakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wodoci agowsej, hydrantows i kanalizacyjnej powinna by ¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7
»Warunki techniczne wykonaniai odbioru instalacji wodoci agowych”, i Zeszyt 12, Warunki techniczne wykonaniai odbioru instalacji
kanalizacyjnych” oraz ,, Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru ruroci agéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polsk 3
Korporacje Techniki Sanitarng, Grzewczej, Gazows) i Klimatyzacji. Kazda dostarczona partia materiatéw powinnaby¢ zaopatrzonaw
$wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ zadodatnie, jezeli wszystkie wymagania dladang fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze robdt uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi ¢ badanie ponownie.
Wewnetrzna kontrole robét podczas wykonywania prac powinna przeprowadza¢ firmawykonawcza we wiasnym zakresie. Kontrol¢ z
ramienia Inwestora przeprowadza¢ bedzie inspektor nadzoru.
OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STT — 00 ,, Wymaganie ogolne’.

Jednostki obmiaréw rob6t ;
U m. (metr) - wykonang i odebrangj instalacji, rur ochronnych.
U kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych urz gdzen.
U szt (sztuk) - zawory odcing ace, zwrotne, regulacyjne, rownowazace, uchwyty mocuj ace, armatura
U r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych rob6t r ecznych i mechanicznych.
0 m? (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych malowan rurociagéw i izolagji.
U m-g(motogodziny) - pracatransportu,
ODBIOR ROBOT
QOdbioru robét, polegaj acych nawykonaniu instalacji, nale zy dokona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7
»Warunki techniczne wykonaniai odbioru instalacji wodoci agowych” i Zeszyt 12 ,Warunki techniczne wykonaniai odbioru instalacji
kanalizacyjnych”, ,, Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru ruroci agéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polsk g
Korporacje Techniki Sanitarng), Grzewczej, Gazowse i Klimatyzacji.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych rob6t:
przejsciadlaprzewoddw przez $ciany i stropy (umigjscowieniei wymiary otworéw),
bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw
odcinkéw poziomych.
uruchomienie
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé rob6t i elementéw do
prawidtowego montazu.
QOdbioru robét zanikaj acych nalezy dokonywa¢ nabiezaco, pozostate roboty czesciowo lub po zakonczeniu catosci.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nale zy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi naniej zmianami i uzupe tnianiaw trakcie wykonywania robot,
Dziennik budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatéw),
protokoty wszystkich odbioréw technicznych cz ¢sciowych,
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protokot przeprowadzenia proby szczelnosci cate instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:
zgodnos¢ wykonania z Dokumentacj g projektows oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotycz agcymi zmian
i odstepstw od dokumentacji projektowsy,
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
aktualnos¢ Dokumentacji projektows) (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupe tnienia),
protokoty badanh szczelnosci instalacji.
Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow ST, Wymagania ogdine".
10. PRZEPISY zZWI AZANE
Przepisy

u

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod ¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw. (Dz.U. 2001 Nr 72 poz.
747).

U Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymaga n dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi. (Dz. U. Nr 72/01 poz. 1133).

U Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpo zarowe
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Normy

U PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodoci agowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

U PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymaganiai badania przy odbiorze. Wspdlne wymaganiai
badania

U PN-H-97051:1970 Ochrona przed korozj 3. Przygotowanie powierzchni stali, staliwai zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

U PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn atrz budynku. Czes¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania,
uzytkowaniai eksploatagji.

U PN -B-02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymaganiai badania przy
odbiorze.

U PN 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymaganiai badania przy odbiorze.

U PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotycz ace el ementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjng.

U PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Dokumenty

U Warunki techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7, Warunki techniczne wykonaniai odbioru instalacji wodoci ggowych” — Warszawa 2003.

U Warunki techniczne COBRTI Instal Zeszyt 12, Warunki techniczne wykonaniai odbioru instalacji kanalizacyjnych” —Warszawa 2006.

U Warunki techniczne wykonaniai odbioru ruroci agéw z tworzyw sztucznych” wydane przez Polsk 3 Korporacj¢ Techniki Sanitarngj,

Grzewczej, Gazows i Klimatyzacji.
— Warszawa 1994r.
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ST.02.02.00 INSTALACJA KLIMATYZACJI

Kod CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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1. WSTEP

Przedmiat i zakres robét budowlanych
11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninigjszg specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji w
ramach inwestycji z opisang w punkcie 1.1 ogdlnych warunkéw specyfikacji.
12. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wykonaniainstalacji
wentylagji i klimatyzacji.

Uwaga: ninigjsza specyfikacja moze zawiera¢ réwniez wymaganiaw stosunku do elementéw instalacji, ktore nie wyst epuja w projekcie.
Wymaganiate nalezy pomina¢.

13. Zakresrobot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obgmuj g wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na celu wykonanie nows instalacji wentylagji i
klimatyzacji w obszarze stanowi gcym przedmiot Projektu.
Ninigjsza specyfikacja techniczna zwi gzanajest z wykonaniem ni zej wymienionych robdt:
U montaz kanatéw wentylacyjnych,
montaz nawiewnikdw, wywiewnikow, klap pozarowych, ttumikéw hatasu i e ementdw regulacyjnych,
montaz central wentylacyjnych i wentylatoréw,

G
a

U badaniaingtaladji,
U wykonanieizolacji paroszczelng), termiczng i po zarows),
a

rozruch instalagji,

U regulacjadziataniainstalagji.

Zakresilosciowy rob6t okreslaja zestawienia stanowi ace zatacznik do ninigjszej specyfikacji.
14. Okre$lenia podstawowe

14.1. Instalacjawentylacji

Zestaw urzadzen, zespotdw i elementédw wentylacyjnych stuzacych do uzdatnianiai rozprowadzenia powietrza.
1.4.2. Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych maj ace na celu zmiane jedne lub kilku wielkosci charakteryzujacych stani jakosé
powietrza.
14.3. Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegaj ace na podwyzszaniu jego temperatury.
1.4.4. Chlodzenie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegaj ace osuszaniu i ha obni zaniu jego temperatury.
14.5. Wentylator

Urzgdzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch.
14.6. Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegaj ace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.
14.7. Odzyskiwanie ciepla lub/i wilgoci

Wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z procesow technologicznych lub zawarte) w powietrzu wyrzutowym w  celu zmnigjszenia
zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacj ¢ wentylacyjna.
14.8. Czerpniawentylacyjna

Element instalacji, przez ktdry jest zasysane powietrze zewn ¢trzne.
14.9. Wyrzutniawentylacyjna

Element instalacji, przez ktdéry powietrze jest usuwane na zewn atrz.
1.4.10. Filtr powietrza

Zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.
1.4.11. Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.
1.4.12. Chtodnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzeniai ewentualnie do osuszania powietrza.
1.4.13. Wymiennik odzysku ciepta lub/i wilgoci

Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciep fa lub/i wilgoci zawarte) w strumieniu powietrza zu zytego do strumienia powietrza
uzdatnianego lub odwrotnie.
1.4.14. Osuszacz powietrza

Urzadzenie przeznaczone do zmniegjszania zawarto $ci wilgoci w powietrzu.
1.4.15. Odkraplacz

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumie i powietrza z nawil zacza powietrza lub z powierzchni
chtodnicy.
1.4.16. Przewdd wentylacyjny

Element, o zamkni ¢tym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowi acy obudowg przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze.
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1.4.17. Przepustnica

Zespbt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny pozwal g acy na zamkniecie lub naregulacj e strumienia
powietrza przez zmiang oporu przeptywu.
1.4.18. Tlumik hatasu

Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny maj acy nacelu zmniegjszenie hatasu przenoszonego droga powietrzng wzdtuz
przewodow.
1.4.19. Nawiewnik

Element lub zesp6t, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.
1.4.20. Wywiewnik

Element lub zesp6t, przez ktory powietrze wyplywa z wentylowanej przestrzeni.
1.4.21. Okap

Element instalacji odci agu miejscowego umieszczony bezpo srednio nad zrédtem wydzielania zanieczyszczen powietrza.
1.4.22. Klapa pozarowa

Zespbt umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (mi ¢dzy dwiema strefami pozarowymi) przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu
si¢ ogniai dymu z jedng strefy do drugig.
1.4.23. Aparat grzewczo-wentylacyjny

Urzgdzenie sktadajace si¢ z filtra, nagrzewnicy i wentylatora umieszczonych we wspdlng obudowie i przeznaczone do nawiewania
mieszaniny powietrza zewngtrznego i wewngtrznego lub do ogrzewania pomieszczenia.
15. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny zarealizacj ¢ robét zgodnie z dokumentacj g projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane atak ze normami i dokumentami okreslonymi w
punkcie O ninigjszg specyfikacji.
QOdstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatéw i urzadzen przez inne materiaty/urzadzenia
o poréwnywalnych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odst¢pstwa od zatwierdzonej dokumentagji technicznegj nie
moga powodowa¢ obnizeniawartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, ajezeli dotycza zamiany materiatéw i eementdw okreslonych
w dokumentacji technicznej nainne, nie mog a powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatdw i urzadzen, potrzebnych do wykonaniainstalacji wraz z ich odpowiednim
magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzysz acymi
potrzebnymi do wiasciwego wykonaniainstalacji, ich uruchomienia, doprowadzenia do za tozonych parametréw pracy oraz umozliwigjacymi
wiasciwe funkcjonowaniei obstugg instalagji.
Zakres ten obgmuje w szczegdlnosci, lecz nie jedynie:
(Nie wszystkie elementy podanego poni zg zakresu wystepuja we wszystkich rodzajach instalacji).

27.  Odpowiednie zabezpieczenie miegjsca robdt.

28. Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny monta z €lementéw instalacji,
ktore mogtyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzeniainnych prac po zainstalowaniu odno $nych elementow instalacji.

29. Kontrole istnigjacych linii rzednych wysokosciowych, oraz kontrol ¢ wymiaréw podawanych narysunkach z wymiarami
wystepujgcymi w naturze.

30. Przeprowadzenie wymaganych préb i odbioréw instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw.

31. Plukanie/czyszczeniei napetnienieinstalacji odpowiednimi mediami.

32.  Wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protoko 6w Inwestorowi (w szczegdlnosci
pomiardw przeptywow, wydatkow, cisnien, temperatur, wilgotnosci, poziomoéw gtosnosci oraz analiz wody).

33.  Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korekt ¢ parametréw i oprogramowania systemu automatycznej regulacji na
podstawie pomiaréw parametrow dziatajacych instalacji sanitarnych, doprowadzenie instalacji do osi agni¢cia wymaganych
parametréw pracy).

34. Przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie w tadze lub instytucje.

35.  Przeprowadzenie odbioréw instalacji dla odpowiednich w tadz lub instytucji.

36. Wspotprace i pomoc przy wszelkich prébach wymaganych przy realizagji, np. w trakcie wyposa zania wzorcowych pomieszczen.

37. Przedstawienie, na zadanie Inwestora lub jego stuzb, do zatwierdzenia prébek stosowanych materiatéw, wyposazenia
instalacyjnego i elementéw instalacji, jezeli jest to wymagane przygotowanie i wyposazenie pokoju probek.

38. Udzial w konsultacjach i inspekcjach namigjscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych.

39. Uzgadnianie robét z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozosta tych branz w fazie przygotowaniai
redlizacji budowy.

40. Jezeli nie uzgodniono inacze), kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otwordw /przebi ¢, do przeprowadzenia
instalagji, w $cianach zelbetowych do wielkosci 300 x 300 mm /lub @300 mm, oraz odpowiednich otworéw w $cianach
niekonstrukcyjnych.

41.  Wykonywanie konstrukcji lub podestéw montazowych pod wszelkie urzadzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach

oraz konstrukcji wsporczych pod urzadzeniai instalacj ¢ na dachu budynku, i w szybach instalacyjnych. Prace te musz g by¢
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42.
43.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczegdlnych robét budowlano-konstrukeyjnych.
Woykonanie uszczelnien wszelkich prze $¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuk g budowlana.

Wykonaniewszelkich przej §¢ instalacji przez sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie z obowi gzujacymi przepisami,
a takze aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami wykonywania tego typu przej $¢ (odpowiedni sposdb montazu
klap ppoz. nakanatach wentylacyjnych, wykonanie specjalnych przej $¢ przewoddw instalacji grzewczych, chtodniczych, wodnych
i kanalizacyjnych, etc.).

Montaz odpowiednich elementéw zapobiegaj acych rozprzestrzenianiu si ¢ hatasu oraz drgan spowodowanych praca instalacji
sanitarnych takich jak: obudowy i ostony ttumiace, thumiki dzwieku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podk tadki ttumiace,
taczniki elastyczne przewod6w rurowych i kanatéw wentylacyjnych, odpowiednie e ementy izolacyjne, antywibracyjnei t tumiagce
w migjscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiednig konstrukcji urz adzen i elementéw instalacji
sanitarnych, (w szczegdlnosci takich jak centrale wentylacyjne, aparaty grzewczo-wentylacyjne, kurtyny powietrzne,
klimakonwektory wentylatorowe, agregaty chtodnicze, wentylatory, pompy, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwi gzan
ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i hatasu, Wszelkie punkty styku instalacji z konstrukcj a budynku musza by¢ wykonanew
sposob uniemozliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek.

Wykonanie otworéw stuzacych do okresowego czyszczenia kanatow wentylacyjnych zlokalizowanych w migjscach
umozliwiajacych sprawne czyszczenie kanatéw zgodnie z obowi gzujacymi przepisami.

Instalacje armatury, osprzetu i wyposazenia dodatkowego obejmuj acego w szczegdlnosci zawory, tulg e zanurzeniowe do montazu
czujnikéw, czujnikéw (temperatury, ci $nienia, etc.) urzadzenia pomiarowe i wskazuj gce (termometry, manometry, etc.), montaz
zaworow automatycznej regulacji, armatury i urzadzen zabezpieczaj acych (zawory bezpieczenstwa, reduktory cisnienia, naczynia
wzbhiorcze), elementéw réwnowazacych sieci przewoddw jak przepustnice, zawory réwnowazace, €etc. , przej $cia przez przegrody
budowlane, atestowane przej scia przez oddzielenia przeciwpozarowe, itp.

Oznaczenie wszystkich rurociagéw i przewodéw wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwai numer instalacji, medium, parametry,
etc.) przy pomocy szyldéw oraz naklejenie strzatek wskazujacych kierunek przeptywu w przewodach.

Przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protoko 16w

dokumentuj gcych szkolenie.

Gwarancje prawidtowego funkcjonowania poszczegélnych instalacji, jak i ich elementéw w ca tym okresie gwarancyjnym,
przeniesienie gwarancji dtugoterminowe producentéw urzadzen.

Dokumentowanie na biezaco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajduj acym sie stale w biurze budowy, wszelkich
odstepstw od projektu i uzupetnigjgcych informacji dotyczacych instalacji (np. rzeczywistej lokalizacji osprz etu wymagaj acego
obstugi w stropach podwieszonych).

Dokumentacje powykonawcza i instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji obegjmuj ace w szczegdlnosci:

h.  Opisinstalacji uwzgl edniajacy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Projektu \Wykonawczego

i.  Rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutéw i schematéw) sporz adzone na podstawie egzemplarza Projektu
Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami (patrz. p. 24), przedstawiaj ace rzeczywiste rozmieszczenie
urzadzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie osprz etu (w szczegdlnosci elementéw odcingj acych
i regulacyjnych) atak ze aktualne wielkosci (przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc.),

j.  Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistosci materiatéw i urzadzen,

k.  Petng liste (zawierajaca dane adresowe) dostawcdw (producentéw) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz
dostawcow czesci zamiennych,

I.  Schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi punktami pomiarowymi (w szczegdlno $ci przepustnicami
regul acyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych i zaworami réwnowazacymi z kré¢cami pomiarowymi na
przewodach rurowych) z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przep tywami,

m. Atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementéw instalacji, w stosunku
do ktérych jest wymdg dostarczeniatakich dokument6w,

n.  Plan przegladdw i konserwacji wszystkich elementow instalacji, zaréwno wykonywanych przez obs tuge techniczng
budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odno $nych serwisow),

Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposob trwa ty i oprawionych schematéw wszystkich
instalagji oraz opisaniei ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urz gdzefi, gtéwnej armatury, osprzetu kanatow

wentylacyjnych (przepustnice, ttumiki) oraz wszystkich klap przeciwpozarowych przy pomocy szyldéw grawerowanych w
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dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

Wazne: Dokumentacjapowykonawcza oraz Instrukcja obstugi i eksploatacji powinny zosta¢ przekazane w jezyku polskim, w formie spéjnych
opracowan o czytelngj strukturze opatrzonych spisami tresci i opisami umozliwiajacymi jednoznaczne okreslenie zawartosci poszczegdlnych
elementéw tych opracowan oraz ich tatwe odnalezienie i jednoznaczna identyfikacje. W zadnym wypadku instrukcja obstugi instalacji nie
moze Si¢ ogranicza¢ do zbioru instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen.

2. MATERIALY

2.1

Ogdlne wymagania dotyczace mater ialow

Do wykonaniainstalacji moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonaniainstalacji musz a posiada¢ aktual ne polskie $wiadectwa dopuszczeniado stosowaniaw budownictwie,
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyska ¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2.

a

2.3.

Przewody wentylacyjnei klimatyzacyjne

Przewody wentylacyjne prostok gtne z blachy stalowej ocynkowane) o grubo $ci odpowiednig dlawymiaréw kanatu, jego funkcji w
instalacji (np. kanaty oddymiajace) i cisnienia powietrza wraz z ksztattkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami,
regulatorami CAV), materiatami uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z przek tadkami
ttumiacymi drgania. Ksztattki w wykonaniu z kierownicami strugi powietrza (nie dotyczy kszta ttek o boku mnigjszym od 400 mm).
Potaczenia kanatéw przy pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z gumy porowate) i masy silikonows.

Przewody wentylacyjne okragte z blachy stalowej ocynkowane o grubo $ci odpowiednig dla wymiaréw kanatu, jego funkcji w
instalagji (np. kanaty oddymiajace) i cis$nienia powietrza wraz z ksztaltkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami,
regulatorami CAV), materiatami uszczelniaj acymi, montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowang z przek tadkami
ttumigcymi drgania.

Polaczenia kanatdw okragtych — kielichowe, z uszczelnieniem tasma samoprzylepna.

Potaczenia kanatéw okragtych z przewodami elastycznymi przy pomocy obgim zaciskowych.

Przewody wentylacyjne okragte, elastyczne, flex ttumiagcy w izolacji termicznej i bez izolacji wraz z materiatami uszczelnigjacymi,
montazowymi, opaskami zaciskowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej.

Podwieszenia kanatéw instalacji oddymiaj acych nalezy wykonywa¢ w standardach zgodnych z Aprobatami Technicznymi izolacji
pozarowych stosowanych na danym fragmencie instalacji. Standard izolacji zgodny z opisami narysunkach rzutéw. Kotwienia
pretéw podwieszen wykonywaé wytacznie z wykorzystaniem kotk6w metalowych.

Kanaty wentylacyjne powinny by ¢ wykonane w klasie szczelnosci A zgodnie z PN-B-76001 (kanaty normalngj szczelnosci).
Kanaty wentylacyjne przygotowane do pod taczenia okapow powinny by ¢ wykonanew klasie szczelnosci B zgodnie z PN-B-76001
(kanaty o podwyzszonegj szczelnosci).

Kanaty wentylacji mechanicznej obstugujacej gastronomi¢ nalezy wykona¢ w technologii zapewnig acg maksymalna gtadkos¢
powierzchni wewnetrznych kanatéw, ze szczeg6lnym uwzgl ¢dnieniem potaczen. Nie nalezy stosowaé¢ kanatéw taczonych przy
pomocy kotnierzy nasuwanych nakonce przewodéw, lecz kanaty i ksztattki z kotnierzami wywijanymi z blachy kanatu,
zapewniajacymi odpowiednio gtadka powierzchnie potaczen.

Osprzet wentylacyjny

Na przewodach, we migjscach niezbednych do regulacji aw szczegélnosci narozgatezieniach przewodéw wentylacyjnych oraz
przy elementach wywiewnych (o ile nie s one wyposazone w urzgdzenia regulacji wydatku zapewniaj gce poprawne
wyregulowanie hydrauliczne danego systemu wentylacyjnego) nale zy zainstalowa¢ przepustnice regulacyjno-pomiarowe
wyposazone w odpowiednie kro¢ce umozliwigjace pomiar spadku cisnienia.

W wypadku koniecznosci stosowania el ementéw regulacyjnych na kanatach wspétpracujacych z instalacj a wentylacji
oddymiajace nalezy przewidzie¢ state elementy regulacyjne.

Wszelkie otwarte zakonczenia przewoddw wentylacyjnych (na przyk fad kré¢ce wywiewne umieszczone nad stropem
podwieszonym) nalezy zabezpieczy¢ siatka z drutu stalowego, ocynkowanego.

Nawiewniki i wywiewniki umieszczone w stropie podniesionym (widoczne dla u zytkownikéw budynku) musza by¢ w wykonaniu
z krytymi $rubami mocujacymi. Wszystkie elementy montowane w stropie nalezy zamontowa¢ na ptasko z plytami stropu.
Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne (oprocz kratek transferowych) powinny by ¢ wyposazone w elementy regulacji
wydajnosci.

Kraty wywiewne stosowane w instalacjach oddymiaj acych powinny by ¢ wyposazone w elementy regulacji wydatku pozbawione
wszelkich elementéw wykonanych z tworzywa sztucznego.

Elementy konczace instalacje wentylacji typu czerpnie $cienne, wyrzutnie $cienne ingeruj ace w wyglad fasady zewngtrzngl musza
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24.

by¢ uzgodnione z Architektem.

Czerpniei wyrzutnie zewnetrzne montowane do kanatéw wentylacyjnych musza mie¢ wykonaneramy i zaluzje z blachy stalowsj,
ocynkowanej, profilowanej oraz by ¢ wyposazone w siatke ze stalowego ocynkowanego drutu falistego o wielko éci oczek

max 20 x 20 mm. M aksymalne przestoniecie czerpni i wyrzutni wynikaj gce z konstrukcji max. 40% powierzchni.

Czerpniei wyrzutnie zewnetrzne montowane do kanatéw wentylacyjnych na dachu na dachach kioskéw gastronomicznych i toalet
powinny by¢ wmontowane w obudowe architektoniczna i musza mie¢ wykonane ramy i zaluzje z blachy stalowsj, ocynkowane,
profilowane oraz by¢ wyposazone w siatke ze stalowego ocynkowanego drutu falistego o wielko $ci oczek max 20 x 20 mm.
Maksymalne przestoniecie czerpni i wyrzutni wynikaj ace z konstrukcji max. 40% powierzchni.

|zolacja termiczna

Skrzynki przytaczeniowe po stronie ttocznej klimakonwektoréw zaizolowac izolacjg paroszczelng z ptyt ze spienionego kauczuku
syntetycznego do stosowaniaw chtodnictwie o wsp6tczynniku oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnegj p > 7000 wg. DIN
52615. 1zolacj e nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatéw montazowych i akcesoriéw. Montaz izolacji nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcj 3 producenta.

Elastyczne kanaty wentylacyjne po stroniettoczng klimakonwektoréw: przewody elastyczne zai zolowane termiczniei akustycznie
izolacja z wetny mineralnej grubosci min. 20 mm pokrytej foli g zaizolowane izolacja termiczna z ostona z folii auminiowsj lub
aluminiowang folii poliestrowsj.

Kanaty powietrza zewnetrznego prowadzone wewnatrz budynku oraz kanaty transportujace powietrze o temperaturze ujemnej
wewnatrz budynku (np. po przej $ciu przez obrotowy wymiennik ciepta) nalezy zaizolowa¢ ptytami ze spienionego kauczuku
syntetycznego do stosowaniaw chtodnictwie o wspdtczynniku oporu dyfuzyjnego przenikaniapary wodng p > 7000

wg. DIN 52615. I1zolacj¢ nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatow montazowych i akcesoriéw. Montaz izolacji nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcj  producenta. Wykonczenie powierzchni zewngetrzng farba dostarczana przez producenta
izolagji.

Kanaty wentylacyjne z podgrzewem powi etrza [ za nagrzewnic g, np. nawiew powietrza do toalet na promenadach, itp.] prowadzone
na zewnatrz budynku: matami z wetny mineralng pod zbrojonym papierem auminiowym z prostopad tym uktadem wiodkien w
stosunku do powtoki z folii. Minimalna grubos¢ izolacji: 50 mm. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepna tasma z folii
aluminiowej. Maty podwieszone do kanatéw nalezy mocowa¢ dodatkowo przy pomocy szpilek zgrzewanych do kanatow. W
migjscach, w ktorych jest to niezbedne izolacje nalezy wzmocni¢ drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy
wykona¢ z uzyciem firmowych materiatéw montazowych i akcesoriéw. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcj g
producenta. |zolacj e nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej, ocynkowang o grubo $ci minimum 0,8 mm.

Kanaty wywiewne systeméw z odzyskiem ciepta (wewnatrz budynku) na poszczegdlnych kondygnacjach oraz w pionowych
szybach instalacyjnych: matami z wetny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna grubo $¢ izolagji: 30 mm.
Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepng tasma z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanatéw nalezy mocowa¢ dodatkowo
przy pomocy szpilek. W migjscach, w ktérych jest to niezb edneizolacje nalezy wzmocni¢ drutem stalowym ocynkowanym.
Wszelkie izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatéw montazowych i akcesoriéw. Montaz izolacji nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcj g producenta. W pomieszczeniach technicznych i w innych obszarach, w ktérych izolacjamo ze
by¢ narazona na uszkodzenia mechaniczne, nalezy ja zabezpieczy¢ do wysokosci 2,0 m nad podtogg ptaszczem z blachy stalowe)
ocynkowang o grubosci minimum 0,8 mm.

Kanaty wywiewne systeméw z odzyskiem cieptaw pomieszczeniach technicznych (maszynowniach): matami z wetny mineralng
pod zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalnagrubo $¢ izolacji: 30 mm. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepna tasma z
folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanatéw nalezy mocowa¢ dodatkowo przy pomocy szpilek. W miegjscach, w ktérych jest
to niezbedneizolacj¢ nalezy wzmocni¢ drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nale zy wykona¢ z uzyciem firmowych
materiatéw montazowych i akcesoriéw. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcj a producenta. W
pomieszczeniach technicznych i w innych obszarach, w ktérych izolacjamo ze by¢ narazonanauszkodzeniamechaniczne, nalezy ja
zabezpieczy¢ do wysokosci 2,0 m nad podtoga ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej o grubo $ci minimum 0,8 mm.

Kanaty wywiewne z cieptych kioskéw gastronomicznych: matami z wetny mineralng pod zbrojonym papierem auminiowym.
Minimalna grubos¢ izolacji: 30 mm. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepna tasma z folii aluminiowej. Maty podwieszone do
kanatéw nalezy mocowa¢ dodatkowo przy pomocy szpilek. W migjscach, w ktérych jest to niezb ¢dne izolacje nalezy wzmocni¢
drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkieizolacje nale zy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatéw montazowych i akcesoriow.

Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcj 3 producenta.
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Kanaty wywiewne systemow bez odzysku ciepta wewnatrz budynku: nieizolowane.
Kanaty wywiewne systeméw bez odzysku ciepta na zewnatrz budynku (np. z toalet na promenadach): nieizolowane.
Zbiorcze kanaty wywiewne z pomieszczen technicznych (maszynowni) na zewnatrz budynku: nieizolowane.

[ N i ]

Kanaty nawiewne systeméw nawiewu z podgrzewem powietrzai/lub z ch todzeniem powietrza: matami z wetny mineralngj pod
zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna grubo $¢ izolacji: 50 mm. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepna tasma z folii
aluminiowej. Maty podwieszone do kanatéw nalezy mocowa¢ dodatkowo przy pomocy szpilek. W migjscach, w ktérych jest to
niezbedne izolacj ¢ nalezy wzmocni¢ drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nale zy wykona¢ z uzyciem firmowych
materiatéw montazowych i akcesoriéw. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcj a producenta. W
pomieszczeniach technicznych i w innych obszarach, w ktérych izolacjamo ze by¢ narazonanauszkodzeniamechaniczne, nalezy ja
zabezpieczy¢ do wysokosci 2,0 m nad podtoga ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej o grubo $ci 0,8 mm.

U Kanaty nawiewne system6w nawiewu z podgrzewem powietrza i/lub z ch todzeniem powietrza obstugujace pomieszczeniado
pracy dladziennikarzy na poziomie LOO i LO1: matami z we Iny mineralngj pod zbrojonym papierem auminiowym. Minimana
grubosé izolacji: 30 mm. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepna tasma z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanatow
nalezy mocowac dodatkowo przy pomocy szpilek. W miegjscach, w ktérych jest to niezb edne izolacje nalezy wzmocni¢ drutem
stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatéw montazowych i akcesoriow.
Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcj g producenta.

U Kanaty nawiewne systemow nawiewu z podgrzewem powietrzai/lub z ch todzeniem powietrza prowadzone w pomieszczeniach
technicznych (maszynowniach): matami z wetny mineralngj pod zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalnagrubo $¢ izolacji:
50 mm. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepna tasma z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanatow nalezy mocowaé
dodatkowo przy pomocy szpilek. W miegjscach, w ktérych jest to niezb edneizolacje nalezy wzmocni¢ drutem stalowym
ocynkowanym. Wszelkieizolacje nalezy wykonaé z uzyciem firmowych materiatéw montazowych i akcesoriéw. Montaz izolacji
nalezy przeprowadzi ¢ zgodnie z instrukgj 3 producenta. W pomieszczeniach technicznych i w innych obszarach, w ktérych izolacja
moze by¢ narazona na uszkodzenia mechaniczne, nalezy ja zabezpieczy¢ do wysokosci 2,0 m nad podtoga ptaszczem z blachy
stalowe ocynkowanej o grubosci 0,8 mm.

U Wszelkie przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktorych nie obs tuguja, nalezy obudowaé¢ elementami o klasie
odpornosci ogniowej przewidziang dla $cian dziatowych tych pomieszczen.

25. |zolacja ogniowa
2.5.1. Samonosne przewody oddymiaj ace i wywiewno-oddymiaj ace

Kompletne systemy samonosnych kanatéw oddymiaj acych w klasie odpornosci ogniowe) EI60 z piyt silikatowo-cementowych, piyt
gipsowych, z zawartoscig widkien szklanych i celulozowych laminowanych obustronnie wat 3 z wtdkna szklanego lub ptyty z uwodnionego
glinokrzemian magnezu, zelazai litu (wermikulit). System kanatéw powinien posiada¢ wszelkie wazne dopuszczenia do stosowaniaw
ochronie przeciwpozarowej. Montaz systemu kanatéw powinien zosta¢ wykonany przez firme posiadajaca odpowiednie upowaznienie
producenta, zgodnie z warunkami okreslonymi w aprobacie techniczngj, instrukcjami montazu producentai przy uzyciu firmowych
materiatéw montazowych. Ptyty kanatéw oddymiaj acych zabezpieczone przed wplywami atmosferycznymi.

25.2. lzolacja o odpornosci ogniowej EI160 lub EI120 jako oblozenie blaszanych kanatéw wentylacyjnych

Nalezy stosowaé kompletne systemy izolacji 4-stronnej, 3-stronngj oraz 2-stronnej kana tow wentylacyjnych w klasie odpornoci ogniowej
EI60 oraz EI120, przy pomocy piyt silikatowo-cementowych lub wermikulitowych ze spoiwami nieorganicznymi. System powinien posiada ¢
wazne dopuszczenie do stosowania w ochronie ppo z. Montaz systemu powinien zosta¢ wykonany przez firme posiadajaca odpowiednie
upowaznieni e producenta, zgodnie z warunkami okre slonymi w aprobacie techniczngj, instrukcjami montazu producentai przy uzyciu
firmowych materiatow montazowych.

2.6. Centrale wentylacyjne:

Wymagania ogdlne:
Nalezy stosowa¢ centrale wentylacyjne blokowe, nawiewne, wywiewne i nawiewno-wywiewne, wykonane w wysokim standardzie.
Centrale powinny by ¢ wykonane w oparciu o konstrukgj ¢ gtadkich skreconych elementéw lub konstrukcj ¢ ramowa z zamknietych
wypetnionych profili.
Centrale powinny by¢ podzielone na sekcje i moduty funkcyjne zapewnig gce szybki montaz i tatwa obstuge. W miare mozliwosci nalezy
stosowac sekcje obstugowe.
Otwarcia bez zawiasow (panele wyjmowane zamiast drzwi), moga by¢ stosowane do pandi nie wi ekszych niz 1,0 m x 1,5 mi nie ci ezszych,
niz 25 kg.
Zamknieciapowinny by¢ wyposazonew  regulacj e dostosowujgca do stopnia zuzycia uszczelki. Zawiasy powinny mie¢ mozliwosé regulacji.
Sekcje odzysku ciepta powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenia ograniczaj ace przenikanie mi gdzy wymeniajacymi ciepto strumieniami
powietrza przy réznicy cisnienia 400 Pa do:

1) 0,25% objetosci strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczenia w wypadku wymiennika p tytowego oraz

wymiennikaz rurek cieplnych.
2) 5% objetosci strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczeniaw wypadku wymiennika obrotowego.
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Centrale powinny by ¢ wyposazone w presostaty réznicowe filtrow i wentylatoréw jako zrodta alarméw o stanie awaryjnym.
Centrale nalezy ustawia¢ na fundamentach, w razie koniecznosci zdylatowanych od konstrukcji. Wysoko §¢ fundamentéw powinna
umozliwia¢ zainstalowanie syfonéw na odptywach kanalizacyjnych.
Obudowa centrali:
Powierzchnie wewnetrzne z blachy stalowsj, ocynkowanej (z wyj atkiem migsc narazonych nawilgoé¢, wykonanych ze stali nierdzewnej)
Powierzchnie zewnetrzne z — $ciany ze stalowych profilowanych segmentéw panelowych.
Grubos¢ blachy wewnetrznej/zewnetrzng: minimum 0,9/0,9 mm.
Podwéjne okna inspekcyjne ze szk ta hartowanego w sekcjach serwisowych
Elementy zabudowane w centrali z blachy stalowej ocynkowanej (ze stali nierdzewngj tam, gdzie jest to wymagane)
Grubos¢ obudowy centrali: $ciany i dach minimum 50 mm, podtoga, panele rewizyjnei drzwi minimum 40 mm.
Izolacja scian centrali za pomoca wetny mineralngj o gestosci 80 kg/m?® o klasie palnosci A1 wg DIN 4102, bez zawartosci
chlorowcopochodnych, bez klgjow.
Wsp6tczynnik przenikania ciepta obudowy: klasa T2.
Straty cieptaw wyniku mostkéw cieplnych: klasa TB3.
Statecznos¢ mechaniczna: klasa 2A.
Nieszczelnos¢ obudowy: klasa B, napodci $nieniu max. 0,11, na nadci $nieniu — max.0,34.
Nieszczelnos¢ filtréw: mnigjsza niz 0,5%.
Izolacyjnos¢ akustyczna Rw=>37 dB(A).
Klasa palnosci centrali B1.
Sciany wewnetrzne gtadkie, bez wystaj acych elementéw wzmacnigj acych.
Drzwi po stronie ttocznej zabezpieczone przed otwarciem.
Drzwi wyposazone w dwustronne klamki, docisk zapewnigj g rygle slimakowe pojedyncze lub podwdjne
Uszczelnienia gumowe dla nad- i podci $nienia o jakosci EPDM.
Przepustnice o szczelnosci zgodnej z norma
Ramai topatki przepustnic wieloptaszczyznowych z blachy stalowsj, ocynkowaney.
Napedy przepustnic poprzez kota z¢bate.
Lozyska: samosmaruj ace tozyska z poliamidu.
Kréciec elastyczny: z gumy porowatej lub z w tdkniny szklanej, szczelny i odporny na zerwanie (o odpowiednig izolacyjno $ci akustycznej i
cieplng)).
Klasa palnosci kréé¢ca A2 wg DIN 4102.
Kotnierze przytaczeniowe w wykonaniu ocynkowanym.
Wyréwnanie potencjatu wg EN 60204-1.
nawilzacz parowy po stronie ttocznej wentylatora. Kanat po ssawnej stronie nawil zacza nalezy wyposazy¢ w otwor rewizyjny,
Filtry:
Klasa: G4 kroétki + F6 workowy na nawiewie.
Klasa G4 nawywiewie przed odzyskiem ciepta
Materiat filtracyjny: wikninaminerana
Klasa G3 metalowy, przeciwttuszczowy na wywiewie z kuchni
QOdpornos¢ natemperatury: do 80°C.
Dziatki filtracyjne dociskane do uszczel nienia za pomoc g elementéw z drutu sprezynujacego.
Rama filtra uszczelnionaw obudowie centrali.
Obstuga filtra po stronie brudnej.
Wymienniki ciepta:
Nagrzewnicei chtodnice po stronie ssawnej
Spadek ci$nienia nanagrzewnicy powietrza: max 100 Pa, po taczenie kotnierzowe (fatwos¢é demontazu).
Spadek ci$nienia na chtodnicy powietrza: max 150 Pa, potaczenie kotnierzowe (fatwos¢ demontazu).
Ramawymiennika ciepta ze stali ocynkowangj.
Rury i rozdzielacz z miedzi.
Profilowane, lamele z aluminium.
Maksymalne ci $nienie robocze dla wymiennikéw: 10 bar
Uktad lameli:
- chtodnica: lamele pionowe
- nagrzewnica: lamele pionowe lub poziome
- w centralach wywiewu z kuchni i z wymiennikiem odzysku ciep ta: tylko lamele pionowe, tatwe do czyszczenia.
Stalowe kotnierzowe kroéce podtaczeniowe wraz z kréécem odpowietrzaj acym i odwadnigjacym na zewnatrz obudowy.
Graniczne wartosci dla czynnika: maksymalne ci $nienie: 16 bar, maksymalna temperatura: 110°C.
Przy kazdym wymienniku ciepta nalezy zamontowa¢ zawdr odwadnigj acy, umozliwiajacy opréznienie wymiennika.
Nagrzewnica wyposazonaw podwdjne zabezpieczenie przeciwzamro zeniowe: po stronie powietrzng i po stronie wodnej. Zabezpieczenie
powinno dziata¢ przy niepracujace centrali. Rozruch centrali o zmienngj wydajno $ci (przy temperaturach zewnetrznych nizszych od +3°C)
powinien si¢ odbywac przy chwilowym, petnym otwarciu zaworu wody grzewczej.
Dodatkowo dla chtodnicy:
Podtoga sekcji ze stali szlachetng uksztattowana jako pochylona wanna ociekowa z kré ¢cem odptywu kondensatu.
Syfon odptywu kondensatu samooprézniajacy sie, z ptywakiem kulowym, wykonanie wewnetrzne, maksymalne podci snienie 2 000 Pa.
Odkraplacz z lamelami z tworzywa sztucznego odpornego natemperatury do 85 °C, zabudowany w skrecang ramie ze stali szlachetngj,
wyjmowany oddzielnie z wymiennikiem, wyposazony w  klape inspekcyjna.
Glikolowy wymiennik odzysku ciepta
sprawnos¢ odzysku cieptawg wymagan DIN
spadek ci$nienia powietrza maksimum 250 Pa
Sekcjawentylatora:
Na otworach w $cianie central rozety uszczelnigj ace po obu stronach $ciany
Ochrona két pasowych na drzwiach centrali
Wentylator typu ,,plug fan”.
Na otworach w $cianie central rozety uszczelniaj ace po obu stronach $ciany
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Silnik tréjfazowy przeznaczony do pracy w sieci 3 x 230/380 V, cz estotliwos¢ 50 Hz. Klasaizolagji: F, stopien ochrony: IP 55. Silnik
zabezpieczony przez czujnik z opornikiem o dodatnim wspd tczynniku temperaturowym.
Polaczenie wylotu wentylatora z obudow a za pomoca krééca elastycznego z zamkiem.
Wentylator i silnik zamontowane nawspélng ramie, posadowionel nawibroizolatorach spr ezynowych, wyposazone w wyréwnanie potencjatu
pomiedzy zespotem a obudows.
Wytacznik serwisowy tréjfazowy wyposazony w zestyk sterowniczy oraz 2 zestyki pomocnicze, w obudowie z tworzywa sztucznego, stopie n
ochrony IP 55, z zamkiem umozliwigjacym zablokowanie.
Centrale z ptynna regulacja wydajnosci wyposazone w falowniki przystosowuj ace wydatki do odpowiednich wartosci zgodnych z aktualnymi
wymaganiami.
Dla unikni ecia nadmiernego dodatniego lub ujemnego ci snieniai niepowotanego zadziatania zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego nalezy
przewidzie¢ opdznienie czasowe pomi ¢dzy otwarciem przepustnicy a uruchomieniem wentylatora.
Przy doborze wentylatoréw nalezy uwzgledni¢ 10% zapasu sprezu i wydatku.
Sprawnos¢ wentylatora min. 60%
Maksymalna odchytka od maksymalng sprawnosci wentylatora: 5%.
Rotacyjny wymiennik odzysku cieptai wilgoci

U plynnaregulacja obrotow

U wymiar wymiennika zapewniaj acy brak przewezenia przeptywu powietrza w bloku rotora
U spadek cisnienia powietrza maksimum 150 Pa
2.6.1. Wentylatory kanatlowe do montazu na kanatach okragtych

Wentylatory do montazu na kanatach o przekroju kotowym nalezy stosowaé wentylatory kanatowe w szczelng obudowie z blachy stalowe
galwanizowanej. Obudowa wykonana powinnaby ¢ metoda wal cowania obwiedniowego. Wentylatory wyposazone w silniki z wirujaca
obudowa, o regulowanej napi eciowo predkosci obrotowe), w wykonaniu bezobstugowym. Kota wirnikéw z promieniowymi topatkami
wygietymi do tytu. Sterowanie wentylatorem powinno by ¢ mozliwe poprzez zmiang napi¢cia zasilajacego silnik. Silniki wentylatorow
zabezpieczone bimetalicznymi, wbudowanymi czujnikami temperatury uzwoje n, z samoczynnym zalaczeniem. Wentylatory powinny by ¢
przystosowane do pracy w dowolnej pozycji. Potaczenia wentylatoréw z kanatami wentylacyjnymi przy pomocy szybkozaciskowych klamer
montazowych wyklg onych pianka z gumy neoprenowsy.
Silniki wentylatoréw: jednofazowe, przeznaczone do pracy w sieci 230 V, cz ¢stotliwos¢ 50 Hz. Klasaizolagji silnika: B. Stopien ochrony:
1P44.
Wentylatory w komplecie z wyposazeniem dodatkowym: wyfacznikami serwisowymi, i potaczeniami montazowymi wentylatora z kanatami
wentylacyjnymi.

2.6.2. Wentylatory kanalowe do montazu na kanatach okragtych o duzym sprezu dyspozycyjnym

Jako wentylatory o duzym przyroscie cisnienia statycznego, do montazu na kanatach o przekroju kotowym nalezy stosowa¢ wentylatory
kanatowe, promieniowe o regulowanej predkosci obrotowe w wykonaniu bezobstugowym. Kota wirnikowe o topatkach wygi etych do tytu.
Sterowanie wentylatorem powinno by ¢ mozliwe poprzez zmiang napigcia zasilajacego silnik. Wentylatory nap ¢dzane silnikami z wiruj aca
obudowsa. Silniki wentylatoréw zabezpieczone wbudowanymi czujnikami temperatury uzwoje n, z samoczynnym zataczeniem. Obudowa
wentylatora wykonana z galwanizowane) nagor aco blachy stalowsj, izolowanatermiczniei akustycznie warstw a wetny mineralng gr. 50 mm
zabezpieczone) od wewnatrz perforowang blacha stalowa. Wentylatory powinny by ¢ przystosowane do pracy w dowolng pozycji.
Potaczenia wentylatoréw z kanatami wentylacyjnymi przy pomocy szybkozaciskowych klamer monta zowych wyklg onych piank 3 z gumy
neoprenowsy.

Zespdt silnikai kota wirnikowego powinien by ¢ przymocowany do powierzchni wewnetrzng uchylng pokrywy w obudowie wentylatoraw
celu zapewnienia tatwego dostepu w czasie czynnosci obstugowych. Silniki wentylatoréw: jednofazowe, przeznaczone do pracy w sieci 230V,
czestotliwose 50 Hz. Klasaizolagji silnika: F. Stopiefi ochrony: 1P44.

W silnikach stosowane sg bezobstugowe zamkni ete tozyska toczne o diugim czasie zycia.

Silnik chtodzony przez przeptywajace powietrze. Koto wirnikowe wywazone dynamicznie w dwoch ptaszczyznach.

Wentylatory w komplecie z wyposazeniem dodatkowym: wy1acznikami serwisowymi, i potaczeniami montazowymi wentylatora z kanatami
wentylacyjnymi.

2.6.3. Wentylatory kanatowe do montazu na kanatach okr agtych o niskim poziomie halasu

Jako wentylatory o duzym przyroscie cisnienia statycznego, do montazu na kanatach o przekroju kotowym mozna stosowaé réwniez
wentylatory kanatowe o konstrukeji jednowlotowego kota wirnikowego. Wentylatory promieniowe o regulowangj pr ¢dkosci obrotowej w
wykonaniu bezobstugowym. K ota wirnikowe o topatkach wygi ¢tych do przodu. Sterowanie wentylatorem powinno by ¢ mozliwe poprzez
Zmiang napigcia zasilg acego silnik. Wentylatory nap ¢dzane silnikami z wirujaca obudowa. Silniki wentylatoréw zabezpieczone
whudowanymi czujnikami temperatury uzwojefi  wyprowadzonymi do puszki przy taczeniowej wentylatora. Ochrona termiczna przez
zewngtrzne urzadzenie dotgczone do czujnika temperatury uzwojen. Obudowa wentylatora wykonana z galwanizowanej na gor aco blachy
stalows), izolowanatermicznie i akustycznie warstw a wetny mineralngj gr. 40 mm o powierzchni wykonczoneg w sposob zapobiegaj acy
odrywaniu si¢ wtokien. Wentylatory powinny by ¢ przystosowane do pracy w dowolng pozycji. Potaczeniawentylatoréw z kanatami
wentylacyjnymi przy pomocy szybkozaciskowych klamer monta zowych wyklejonych piank a z gumy neoprenows ...
Zespdt silnikai kota wirnikowego powinien by ¢ przymocowany do powierzchni wewnetrzng uchylng pokrywy w obudowie wentylatoraw
celu zapewnienia tatwego dostepu w czasie czynnosci obstugowych. Silniki wentylatoréw: jednofazowe, przeznaczone do pracy w sieci 230V,
czestotliwose 50 Hz. Klasaizolagji silnika: F. Stopiefi ochrony: 1P44.
W silnikach stosowane sg bezobstugowe zamkni ete tozyska toczne o diugim czasie zycia.
Silnik chtodzony przez przeptywajace powietrze. Koto wirnikowe wywazone dynamicznie w dwoch ptaszczyznach.
Wentylatory w komplecie z wyposazeniem dodatkowym: wy1acznikami serwisowymi, i potaczeniami montazowymi wentylatora z kanatami
wentylacyjnymi.

2.6.4. Wentylatory kanatowe do montazu na kanatach prostokatnych

Wentylatory do montazu nakanatach o przekroju prostok gtnym mozna stosowaé¢ wentylatory kanatowe, promieniowe o regulowang pr edkosci
obrotowe) w wykonaniu bezobstugowym. Sterowanie wentylatorem powinno by ¢ mozliwe poprzez zmiang napi¢cia zasilg acego silnik.
Wentylatory napedzane silnikami z wiruj aca obudows. Kota wirnikowe o topatkach wygi etych do tytu. Silniki wentylatoréw zabezpieczone
whbudowanymi czujnikami temperatury uzwojen z elektrycznym resetem. Obudowa wentylatora wykonana z galwanizowanej blachy stalowsey.
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Wentylatory powinny by ¢ przystosowane do pracy w dowolng pozycji. Potaczeniawentylatorow z kanatami wentylacyjnymi przy pomocy
elastycznych kré¢cow przytaczeniowych.

Zespdt silnikai kota wirnikowego powinien by ¢ przymocowany do powierzchni wewnetrzng uchylng pokrywy w obudowie wentylatoraw
celu zapewnienia tatwego dostepu w czasie czynnosci obstugowych. Silniki wentylatoréw: jedno- lub tréjfazowe, przeznaczone do pracy w
sieci 230V lub 3 x 400 V, czestotliwos¢ 50 Hz. Klasaizolacji silnika: F. Stopien ochrony: 1P44.

W silnikach stosowane sg bezobstugowe zamkni ete tozyska toczne o diugim czasie zycia.

Silnik  chtodzony przez przeptywajace powietrze. Koto wirnikowe wywazone dynamicznie w dwéch ptaszczyznach.

Wentylatory w komplecie z wyposazeniem dodatkowym: wy1acznikami serwisowymi, potaczeniami elastycznymi wentylatora z kanatami
wentylacyjnymi.

2.6.5. Wentylatory kanalowe przystosowane do podlaczenia okapow

Wentylatory przystosowane do montazu na kanatach do podtaczenia do okapéw nalezy stosowa¢ wentylatory promieniowe o regulowanej
predkosci obrotowe] w wykonaniu bezobstugowym. Sterowanie wentylatorem powinno by ¢ mozliwe poprzez zmiang napiecia zasilajacego
silnik. Silniki wentylatoréw zabezpieczone wbudowanymi czujnikami temperatury uzwoje i, wyprowadzonymi do puszki przy taczeniowej
wentylatora. Ochrona termiczna przez zewnetrzne urzadzenie dotagczone do czujnika temperatury uzwojen. Panele obudowy wentylatora
wykonana z galwanizowangj blachy stalows). Izolowang warstw g welny mineralng gr. 20 mm. Panele 1aczone sa przy pomocy szkieletu z
profili aluminiowych taczonych przy pomocy naroznikéw z tworzywa sztucznego. Wentylator z wbudowan g wanna ociekowg. Potgczenia
wentylatorow z kanatami wentylacyjnymi przy pomocy e astycznych kré ¢cow przytaczeniowych.
Silniki wentylatoréw: tréjfazowe, przeznaczone do pracy w sieci 3 x 400 V, cz estotliwos¢ 50 Hz. Klasaizolacji silnika: F. Stopien ochrony:
I1P54.
Silnik umieszczony poza strumieniem przep tywajacego powietrza.
Przeptyw powietrza pod katem 90°.
Koto wirnikowe wywazone dynamicznie w dwadch plaszczyznach.
Wentylatory w komplecie z wyposazeniem dodatkowym: wy1acznikami serwisowymi, potaczeniami elastycznymi wentylatora z kanatami
wentylacyjnymi.

2.6.6. Wentylatory oddymiaj ace osiowe

Nalezy stosowa¢ wentylatory oddymiaj ace osiowe o odpornosci ogniowej minimum 400°C/2h, posiadaj ace certyfikat zgodnosci z

PN-EN 1210-3. Obudowa wykonana z blachy stalowe spawanej z ko tnierzami, zabezpieczonej przed korozj 3.

Wentylator o napedzie bezposrednim, wyposazony w kierownice powietrza podwy zszajace cisnienie oraz uspokaj aj ace struge powietrza.
Wirnik z odlewu aluminium umieszczony bezpo $rednio na trzpieniu watu silnika.

Silnik wentylatora umieszczony po stroniet focznej, w izolowanej ostonie. Potaczenia wentylatorow z kanatami wentylacyjnymi przy pomocy
elastycznych kré¢cow przytaczeniowych w wersji oddymiaj acgl certyfikowane zgodnie z PN-EN 12101-3 facznie z wentylatorem.

Silnik wentylatora: tréjfazowy, przeznaczone do pracy w sieci 3 x 400 V, cz estotliwosé¢ 50 Hz.

Wentylatory w komplecie z wyposazeniem dodatkowym przedtuzona obudowa, kompletem stdp podstawy, przeciwkotnierzami, polaczeniami
elastycznymi wentylatora z kanatem wentylacji i kompletem amortyzatorow.

2.7. Osprzet sieci kanatdw wentylacyjnych

2.7.1. Thumiki

Jako prostokatne ttumiki akustyczne nalezy stosowa¢ kanatowe ttumiki akustyczne w wykonaniu kulisowym. Obudowa t tumikéw powinna
by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej z dodatkowymi usztywnieniami. Kulisy t tumikéw o wypetnieniu z wetny mineralngj powinny
by¢ w czesci pokryte blacha stalowa, ocynkowang. Wypetnienie kulis z materiatu dzwiekochtonnego, nie maj acego wptywu na zdrowie
cztowieka, z tkaniny szklangj, laminowaneg) warstw g wiokna szklanego, zabezpieczaj acego powierzchnie kulis przed scieraniem,
impregnowanych i odpornych nawilgo¢, i butwienie, niepalnym w kl. A2 zgodnie z PN 2862. Kulisy t tumikéw powinny by¢ wyposazone w
tzw. kierownice. Nalezy stosowac typy o podwyzszongj zdolnosci thumieniaw zakresie niskich czestotliwosci. Ttumiki powinny by¢
wyposazone w ramki przytaczeniowe. Po stronie zewnetrzng ttumiki powinny by¢ dodatkowo pokryte blacha w celu podwyzszenia zdolnosci
ttumiacych w niskich czestotliwosciach.
Tiumiennos¢ potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN 1SO 7235.
Jako okragte thumiki akustyczne ttumiki puste oraz ttumiki z dodatkowym rdzeniem ttumiacym. Ttumiki puste powinny mie¢ obudowe
zewngtrzna i wewngtrzny przewod perforowany z blachy stalowej ocynkowanej. Wype tnienie ttumika powinien stanowi ¢ materiat
dzwigkochtonny nie majacy wptywu na zdrowie cztowieka, niepalny zgodnie z PN 2862, chroniony przed $ciskaniem podczas przeptywu
powietrza za pomoca ekranu z wiékna szklanego. Polaczenie wlotu i wylotu powietrza z kanatami wentylacyjnymi typu koniec bosy, ko tnierz
lub potaczenie z uszczelka wargowa.
Thumiennos¢ potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN 1SO 7235.
Tiumiki z dodatkowym rdzeniem ttumigcym powinny by¢ powinny posiada¢ dodatkowo rdzen pochtaniajacy hatas, wykonany z perforowanej
blachy ocynkowanej, umigjscowiony centralnie, uksztattowany kuliscie u wiotu do ttumikaw celu zmnigjszenia strat ci $nienia
Wypetnienie ttumika oraz rdzenia wewnetrznego powinien stanowi ¢ materiat dzwiekochtonny nie majacy wptywu na zdrowie cztowieka,
niepalny zgodnie z PN 2862, chroniony przed $ciskaniem podczas przeptywu powietrza za pomocg ekranu z widkna szklanego. Potaczenie
wlotu i wylotu powietrza z kanatami wentylacyjnymi typu koniec bosy, ko tnierz lub potaczenie z uszczelka wargowa.
Thumiennos¢ potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN 1SO 7235 oraz ISO.
Poziom natezenia dzwieku dla szuméw przeptywowych potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN 1SO 7235 oraz | SO 5135.
Wszystkie ttumiki i kulisy powinny by ¢ wyposazone w komplet materiatdw montazowych.

2.7.2. Klapy pozarowe

Jako klapy pozarowe prostokatne w instalacjach wentylacji bytowej nalezy stosowa¢ klapy pozarowe normalnie otwarte, z blachy stalowe)
ocynkowane, w klasie odpornosci ogniowej EIS120, otwarte pod napi eciem, z sitownikiem ze sprezyna powrotna, z wyzwalaczem
termicznym i dwomawskaznikami krancowymi umozliwiajacymi monitorowanie stanu otwarcia, stanu zamkni eciai awarii wraz z kompletem
materiatdw montazowych.

Obudowai elementy mocuj gce wykonane ze stali ocynkowanegj, elementy no $ne ze stali nierdzewnej, mosi agdzu i tworzyw sztucznych.
Przegroda odcingj aca z materiatu izolacyjnego. Klapa pozarowaw wersji krétkiej do potaczeniaklapy z kanatem wentylacyjnym nalezy
stosowac uszczelki ceramiczne.

Jako klapy pozarowe okragte w instalacjach wentylacji bytowej nalezy stosowac klapy pozarowe normalnie otwarte, w obudowie z toczonegj
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blachy stalowej ocynkowanej, w klasie odporno sci ogniowej EIS120, otwarte pod napi ¢ciem, z sitownikiem ze spre¢zyna powrotng, z
wyzwalaczem termicznym i dwoma wskaznikami krancowymi umozliwiajgcymi monitorowanie stanu otwarcia, stanu zamkni ¢ciai awarii
wraz z kompletem materiatow montazowych.

Obudowawykonana ze stali ocynkowangj galwaniczniew klasie szczelno sci A, pozostate elementy ze stali nierdzewng i tworzyw sztucznych,
tozyska bezobstugowe. Przegroda odcinaj aca ze specjalnego ognioodpornego materiatu izolacyjnego.

Klapa obustronnie zakonczona uszczelkg wargows. Klapa w wykonaniu o dowolnym kierunku przep tywu powietrzai dowolnym potozeniu
przy montazu. Klapaw wersji , niskooporowej” do pracy przy réznicy cisnien 20 do 1500 Pa.

Jako klapy pozarowe w instalacjach wentylacji pozarowej nalezy stosowaé klapy pozarowe, normalnie zamkni ete, prostokatne, w klasie
odpornosci ogniowe] minimum EIS120, z s townikiem bez sprezyny powrotne, z dwomawskaznikami krancowymi umozliwiajgcymi
monitorowanie stanu otwarcia, stanu zamkni ¢ciai awarii, wraz z kompletem materiatéw montazowych.

Obudowai elementy mocuj ace wykonane ze stali ocynkowangj, elementy no $ne ze stali nierdzewnej, mosi gdzu. Przegroda odcingj aca z
materiatu izolacyjnego. Klapa pozarowaw wersji krétkigl do potaczenia klapy z kanatem wentylacyjnym nalezy stosowaé uszczelki
ceramiczne.

Sitowniki wszystkich klap instalacji wentylacji po zarowej 0 momencie obrotowym zapewniaj acym czas przej scia miedzy potozeniami
krancowymi ponizegj 60s dla 90°, bez sprezyny powrotnej. W czasie alarmu pozarowego po zaj ¢ciu pozycji bezpieczneg (okreslong w
scenariuszu pozarowym) klapy musza pozosta¢ w takig pozycji pomimo przerwy w zasilaniu.

Monitorowanie klap pozarowych mus by¢ dostepne z poziomu SSP (systemu sygnalizacji pozaru).

Sitowniki wszystkich klap pozarowych zastosowanych w budynku powinny by ¢ zasilane napi¢ciem 24V.

2.7.3. Regulatory przeplywu powietrza

Jako regulatory statego wydatku [CAV] nalezy stosowac regulatory prostokatne lub okragte, w obudowie z blachy stalowej ocynkowanej,
wraz z kompletem materiatéw montazowych.

Regulator statego wydatku [CAV] okragly dziatajacy w sposob mechaniczny przy zakresie réznicy cisnien od 50 do 1000 Pai zakresie
przeptywu min. 4:1, klaparegulacyjna tozyskowana przez tozyska slizgowe, z mieszkiem regulacyjnym z poliuretanu, z mo zliwoscia nastawy
zgdang) wartosci przeptywu nawskazniku regulatorai skali zewnetrzng.

Regulator z mozliwoscia montazu w dowolng pozycji.

Regulator statego wydatku [CAV] prostokatny dziatajacy w sposob mechaniczny przy zakresie r6znicy cisnien od 50 do 1000 Pai zakresie
przeptywu min. 4:1, klapa regulacyjna tozyskowana, z mieszkiem regulacyjnym z poliuretanu, z mo zliwoscia nastawy zadanej wartosci
przeptywu nawskazniku regulatorai skali zewnetrzngy.

Jako regulatory statego wydatku z mozliwoscig zmiany ilosci powietrza[CAV 2-potozeniowy] nalezy stosowac regulatory okragte, w
obudowie z blachy stalowej ocynkowangj wraz z kompletem materia 16w montazowych.

2-potozeniowy regulator statego wydatku [CAV] okragty dziatajacy w sposdb mechaniczny przy zakresie rdznicy cisnief od 30 do 500 Pai
zakresie przeptywu min. 10:1, klaparegulacyjna tozyskowana, z mieszkiem regulacyjnym z poliuretanu oraz ze spr ¢zyna ptytkows. Regulator
wyposazony w sitownik (24V) z mechanicznymi ogranicznikami ilo sci przeptywajacego powietrza.

Regulator z mozliwoscia montazu w dowolng pozycji.

Dodatkowo jako elementy réwnowazace na sieci przewodow nalezy stosowaé réwniez przepustnice regulacyjno pomiarowe, przepustnice
jednoptaszczyznowe oraz przepustnice wieloptaszczyznowe, z blachy stalowe ocynkowanej wraz z kompletem materia téw montazowych.
W przypadku |6z SKY VIP Box [dlaosi 41 —62 oraz 142 — 163 na poziomie L01] nale zy zastosowa¢ nainstalacji przepustnice regulacyjne
wyposazone w sitownik (24V) do pracy w systemie,,on-off” sterowane z systemu BM S obiektu.

2.7.4. Elementy koncowe sieci przewodéw

Nalezy stosowaé nastepujace rodzaje e ementdéw koncowych:
U Nawiewniki szczelinowe w kolorze uzgodnionym z architektem, wraz z kompletem materia téw montazowych wraz ze skrzynkami

przytaczeniowymi. Nawiewniki zapewnigj ace indywidualna mozliwos¢ ustawienia strumienia powietrza nawiewanego (np.
kierunek strugi powietrza). Nawiewnik charakteryzujesi ¢ szybkim spadkiem predkosci a zarazem wzrostem temperatury powietrza
nawiewanego przed wej sciem w strefe pracy.  Max. przeptyw powietrza 300 m3/h* mb, nawiewnik o max. 4 rzedach. Nawiewnik
szczelinowy zaprojektowany w funkcji wywiewno-transferowej bez skrzynki przy taczeniows.

U Anemostaty wentylacyjne, nawiewny, kwadratowy oraz okr agte, wraz ze skrzynkami rozpreznymi, wraz z kompletem materiatow
montazowych.
Materiat i sposdb wykonczenia powierzchni oraz kolor powinny by ¢ uzgodnione z architektem. Anemostat kwadratowy z
dyfuzorowo uksztattowanymi i ustawionymi na state topatkami kierujacymi oraz przestona srodkows. Anemostat o poziomej
charakterystyce rozptywu powietrza. Anemostat okragly o promienisteg i poziomej charakterystyce rozp tywu. Z centralnie
roztozonymi pierscieniami. Anemostaty zaprojektowane w funkcji wywiewno-transferowej bez skrzynki przy taczeniowsy.

U Anemostaty wentylacyjne wirowe, nawiewny, kwadratowy lub okr agte, wraz ze skrzynkami rozpreznymi, wraz z kompletem
materiatéw montazowych.
Materiat i sposdb wykonczeniapowierzchni oraz kolor powinny by ¢ uzgodnione z architektem.  Anemostat wirowy do poziomego
wprowadzenia powietrza z wysok g indukcja. Przestawiane indywidualne i rozmieszczone promieni $cie kierownice powietrza z
zebrami wyréwnujacymi przeptyw. Nawiewnik czotowo montowany do skrzynki przyaczeniowej zapomoca sruby centralng i
trawersu z mozliwoscia demontazu. Anemostaty  zaprojektowane w funkcji wywiewno-transferowe bez skrzynki

przytaczeniowsy.
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U Kratki wentylacyjne nawiewna oraz wywiewne ze skrzynkami przy taczeniowymi z kompletem materiatéw montazowych. Materiat
i spaosdb wykonczenia powierzchni oraz kolor powinny by ¢ uzgodnione z architektem. Kratki  zaprojektowane w funkgji
wywiewno-transferowej bez skrzynki przytaczeniowsj.

U Zawory wentylacyjne nawiewne z blachy stalowej, w kolorze uzgodnionym z architektem wraz z kompletem materia tow
montazowych.

U Zawory wentylacyjne wywiewne z blachy stalowe), w kolorze uzgodnionym z architektem wraz z kompletem materia 16w
montazowych.

Krééce osiatkowane prostok gtne wraz z kompletem materiatéw montazowych
Kroéce osiatkowane okragte wraz z kompletem materiatéw montazowych.

U Scienne czerpnia powietrza wraz z kompletem materiatéw montazowych. Materiat i wykonczenie powierzchni powinno by ¢
uzgodnione z architektem. Czerpnia chroniona od wewn atrz, przed przedostaniem sie lisci, siatkg z drutu stalowego,
ocynkowanego o oczkach 20x20 mm oraz osadzonymi zaluzjami przeciwdeszczowymi. Wolny przekréj przep tywu powietrzamin.
60 %.

U Scienne wyrzutnia powietrza wraz z kompletem materiatéw montazowych. Materiat i wykonczenie powierzchni powinno by ¢
uzgodnione z architektem. Wyrzutnia chroniona od wewn atrz, przed przedostaniem si¢ lisci, siatka z drutu stalowego,
ocynkowanego o oczkach 20x20 mm oraz osadzonymi zaluzjami przeciwdeszczowymi. Wolny przekréj przep tywu powietrzamin.
60 %.

U Wywietrzaki dachowe grawitacyjne wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego o niskim oporze dla powietrza wywiewanego.
Konstrukcja z podwdjnym ekranem zewn etrznym z wyprofilowanymi komorami dla zwi gkszenia efektywnosci zasysania.
Wywietrzak wyposazony jest w otwory odwadnigj ace. | uszczelk¢ gumowa, przystosowany do podiaczeniarury ¢160, wraz z
podstawa dachowg i kompletem materiatow montazowych.

U Pecznigace kratki wentylacyjne do montazu w $cianach murowanych pomieszczen elektrycznych. Kratki oddzielaj 3 dwie strefy
pozarowe poprzez zamkni ecie szczelin zapobiegaj a¢ przenoszeniu sie¢ dymu i ognia, w wyniku oddziatywania wysokig
temperatury material wytwarza izolacyjna piang ogniochronna. Kratka wyposazona w perforowana, maskujaca blache stalowsg.
Klas odpornosci ogniows kratki El zalezna od grubosci sciany w ktdrej jest montowana. Wraz z - kompletem materiatow
montazowych.

2.7.5. Nagrzewnicestrefowe

Nalezy stosowa¢ nagrzewnice el ektryczne strefowe. Wraz z wbudowanym el ektronicznym regulatorem tyrystorowym odbiergj acym
zewnetrzny sygnat sterujacy 0...10V posiadaj acym przekaznik z bezpotencjatowym kontaktem alarmowym, zabezpieczeniem przeciw
przegrzaniu. Nagrzewnice elektryczne w komplecie z wentylatorami kana towymi.

Nagrzewnice strefowe wodne.

Polaczenie nagrzewnic z kanatami wentylacyjnymi: kotnierzowe.

Spadek ci$nieniana nagrzewnicy powietrza: max 100 Pa

Ramawymiennika ciepta ze stali ocynkowangj.

Rury i rozdzielacz z miedzi.

Profilowane lamele z aluminium.

Maksymalne ci $nienie robocze wodnych nagrzewnic strefowych: 10 bar

Podtaczenie czynnika grzewczego do nagrzewnic wodnych: stalowe ko tnierzowe krééce podtaczeniowe wraz z kroécem odpowietrzaj acym i
odwadniajacym na zewnatrz obudowy.

Przy kazdej nagrzewnicy wodnej nalezy zamontowa¢ zawér odwadnigj acy, umozliwiajacy opréznienie nagrzewnicy z wody.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowi gzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktdre nie spowoduj g niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robat, jak te z przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajgcym z technologii prowadzenia robdt.
Wszelkie urzadzenia oraz narz¢dzia musza by¢ oznaczone znakiem CE

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Przewody wentylacyjne
U Przewody wentylacyjne musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej d tugosci. Wytadunek kanatow
wentylacyjnych powinien odbywac si¢ recznie. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania kanatéw wentylacyjnych
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
U Przewody luzem uktadac¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu.
Nie nalezy wsuwa¢ przewodéw o mnigjszych $rednicach do wiekszych.

4.2. Centrale wentylacyjnei wentylatory
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43.

Wykonawca jest zobowi gzany do stosowania jedynie takich srodk6w transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie najakosc¢
wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Transport central wentylacyjnych i wentylatoréw powinien odbywa ¢ sie krytymi srodkami transportu o odpowiednigj tadownosci.
Zaleca si¢ transportowanie urzadzen wentylacyjnych na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Naka zdej palecie powinny by ¢
pakowane urzadzenia jednego typu i wielkosci. Palety powinny by ¢ ustawionei zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczaniei uszkodzenie urz adzen.

Centrale, wentylatory nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw.
Elementy wentylacyjne

Elementy wentylacyjne (nawiewniki, wywiewniki, klapy przeciwpo zarowe, przepustnice, regulatory VAV) nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknietych. Powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.

Nawiewniki, wywiewniki itp. elementy powinny by ¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w opakowaniach fabrycznych i przechowywane w
pomieszczeniach suchych, czystych naréwnym pod tozu.

44.

Q

|zolacja cieplna, akustycznai ogniowa

Materiaty przeznaczone do wykonaniaizolacji cieplng i ogniowej powinny by ¢ przewozonekrytymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczaj acy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych.

Materialy przeznaczone do wykonywaniaizolacji powinny mie ¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchy tki ich
wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera ¢ si¢ w granicach tolerancji okreslong

w odpowiednich normach przedmiotowych.

WY KONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie z Prawem Budowlanym, “Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowani€”, innymi obowi azujacymi przepisami, odnosnymi
normami, i innymi dokumentami wskazanymi w punkcie O niniejszej specyfikacji oraz zgodnie ze sztuk g budowlana, z
zachowaniem wymaganej dok fadnosci montazu i ostroznosci.

W czasie prac nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan przepisow bezpieczefistwai higieny pracy, przepisow sanitarnych, przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarows), przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, etc.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatow
Zgodnosci wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie prace moga by¢ prowadzone jedynie przez
wykwalifikowany personel legitymuj acy si¢ odpowiednimi uprawnieniami.

W wypadku prac montazowych obejmujacych instalacje o szczegdlnym przeznaczeniu wykonywa ¢ je moze tylko personel
posiadaj acy udokumentowane uprawnieniado montazu takich instalagji (np. samono$nekanaty instalacji oddymiaj acej lubizolacje
ogniowe).

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage nato, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych
edementéw instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte zako ficzenia przewoddw nalezy na czas budowy
zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami. Nalezy dopilnowac, aby wnetrze przewodéw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen
lub ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére mog g by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy ¢ lub czasowo (na czas
robdt, ktére moga spowodowaé ich uszkodzenie) zdemontowac i przechowaé do czasu ponownego montazu w odpowiednio
zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przej scia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni ¢ oraz
zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasow.

Przejsciawszelkich przewoddw przez oddzielenia przeciwpo zarowe nalezy wykona¢ zgodne z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowsj. Zastosowane elementy musza posiada¢ odpowiednie aktualne certyfikaty, atesty i/lub dopuszczenia dla danego
rodzaju przewodu oraz musza by¢ zainstalowane zgodnie z warunkami okreslonymi w tych certyfikatach (atestach,
dopuszczeniach).

Wykonawca jest zobowi gzany do wydania wytycznych o wielkosci i usytuowaniu fundamentéw i wylewek pod konkretne,
zastosowane w instal acjach urzadzenia instalacyjne w terminie umozliwiajacym wykonanie ich przez wykonawc¢ budowlanego.
Wszelkie elementy instalacji nalezy mocowac i podwiesza¢ na odpowiednich atestowanych zamocowaniach i podwieszeniach
zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposdb uniemo zliwiajacy zerwanie instalacji w wypadku pozaru.
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52.

c oo o Cc

Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem powierzchni przewoddéw o scianki bruzd przy
pomocy specjalnych wezy ochronnych.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robét na biezaco sprawdzaé w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktdre nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi pow tokami wykonczeniowymi (w tym w
szczegllnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezale znie od pokrycia odpowiedni g
powtoka zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powtoka malarska w kolorze wskazanym przez Architekta (r6zne kolory w réznych
obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowaé powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowane)
powierzchni, zapewniaj ace odpowiedni g trwalos¢ oraz estetyke instalacji.

Materiaty, z ktérych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiada ¢
warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpi eczenia antykorozyjnego obuddw urz gdzen powinien odpowiadac¢ co ngimnigj wiasciwosciom blachy stalowe
ocynkowang.

Powierzchnie obudéw powinny by ¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych.
Szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementéw z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewoddw.
Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjno-klimatyzacyjnych w celu ich obs tugi, konserwacji lub
wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementdw by¢ wykonane z uwzgl ednieniem dodatkowych obci azen zwiazanych z pracami
konserwacyjnymi.

Urzadzeniai elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny by ¢ zamontowane zgodnie z instrukcj a producenta.

Urzadzeniai elementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej powinny mie ¢ dopuszczenia do stosowaniaw budownictwie.
Przewody wentylacyjno-klimatyzacyjne

Powierzchnie przewoddw powinny by ¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad
walcowniczych itp. Powierzchnie pokry ¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknigé i tym podobnych wad.

Wymiary przewoddw o przekroju prostok gtnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
Szczelnos¢ przewoddéw powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76001.

Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

Polaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada ¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

Przewody wentylacyjno-klimatyzacyje powinny by ¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajace szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtosé ta powinnawynosi ¢ co nggmnig 100 mm.
Przej$cia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych wymiary sa minimum od 50 do 100 mm
wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewoddw z izolacj a. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by ¢
obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpo zarowego powinny by ¢ wykonane w sposob nie obni zajacy
odpornosci ogniowej tych przegréd.

Izolacje cieplne przewoddw powinny mieé szczelne polaczeniawzdtuznei poprzeczne, aw przypadku izolacji przeciwwilgociowe)
powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno $¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chroniaca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje
narazone na dziatanie czynnikw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na
swojg zewnetrzne powierzchni.

Material podp6r i podwieszen powinna charakteryzowaé¢ odpowiednia odpornos¢ nakorozje w migscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by ¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w migjscu
zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by ¢ ustalona z uwzgl ednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci
przewodow tak aby ugi ecie sieci przewoddw nie wptywato najg szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamicznei nienaruszalno$¢
konstrukeji. Przewody z blachy nie powinny wykazywa ¢ ugigé przekraczajacych 1/250 odlegtosci migdzy podporami lub 20 mm,
dopuszczaj ac nizsza z tych wartosci, oraz nie powinny wykazywaé odksztatcen plaszcza wywotujacych efekty akustyczne.
Zamocowanie przewoddw do konstrukcji powinno przenosi ¢ obcigzeniawynikaj ace z ciezaréw: przewodéw; materiatu
izolacyjnego; zamontowanych w sieci przewoddéw elementéw instalacji niezamocowanych niezale znie, np. thumikéw, przepustnic

itp.; elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen; osoby lub 0sdb, ktdre beda stanowity dodatkowe obci gzenie przewodow w
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czasie czyszczenia lub konserwacji.

U Zamocowanie przewoddw wentylacyjno-klimatyzacyjnych powinno by ¢ odporne na podwyzszong temperaturg powietrza

transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

U Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wsp6tczynnik bezpieczefistwa réwny co

najmnigj trzy w stosunku do obliczeniowego obci azenia.

U Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpr powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co ngjmnigj 1,5

w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obci gzenia.

U Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obci gzenia oraz by¢ natakieg

konstrukgji, aby ugi ecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie

przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

U Polaczeniamiedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa réwny

1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno sci pod wptywem obliczeniowego obci gzenia.

U Elementomi urzadzeniom w sieci przewod6w przewidzianym do zdemontowania lub wymiany nale zy zapewni¢ niezalezneich

zamocowanie do konstrukcji budynku.

Konstrukcja podpdr i podwieszen powinnaumozliwiaté kompensacj¢ wydtuzen liniowych.

U Podpory i podwieszenia powinny by ¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podk tadek z materiatow elastycznych lub

wibroizolatoréow.

5.3. Otwory rewizyjnei mozliwosé czyszczenia instalacji

Czyszczenie ingtalacji powinno by ¢ zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w przewodach instalacji lub demonta z elementu

sktadowego instalagji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ czyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw, atak ze urzadzen i elementdw instalacji, jesli
konstrukcjatych urzadzen i elementéw nie umozliwiaich czyszczeniaw inny sposob.
Wykonanie otwordw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci ani szczelnosci przewoddw, jak rowniez wiasciwosci cieplnych,

akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywnigj gcei inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by ¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddw.
Elementy usztywniaj ace wewnatrz przewodow o przekroju prostok atnym powinny mie¢ optywowe ksztalty. Niedopuszczalne jest stosowanie
tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia
Nienalezy stosowaé wewnatrz przewoddw ostro zakonczonych srub, lub innych elementéw mog acych powodowaé zagrozenie dlazdrowialub

uszkodzenie urzgdzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordéw i drzwiach rewizyjnych.

Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ tatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalngl mnigjszej ni z 200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub tréjniki z
zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw o wi ekszych srednicach nalezy stosowaé trjniki o minimalng srednicy 200 mm lub

otwory rewizyjne o wymiarach:

Tabelal
Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w sciance przewodu [mm]
d[mm] Wysokos¢ otworu (wzdiuz przewodu) Szerokos¢ otworu (w poprzek przewodu po tuku)
200£d £ 315 300 100
315£d £ 300 400 200
>500 500 400
otwér rewizyjny jako wiaz, gdy [ 600 500
czyszczenie zwigzanejest z wej sciem
do wnetrza przewodu

W przewodach o przekroju prostok gtnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach:

Tabela2
Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu [mm]
W)[/mia]r boku przewodu Wysokosé otworu (wzdtuz przewodu) Szerokosé otworu (w poprzek przewodu)
s[mm
£ 200 300 100
200 £ s£ 500 400 200
>500 500 400
otwér rewizyjny jako wiaz, gdy 600 500
czyszczenie zwigzane jest z wejsciem
do wnetrza przewodu

Jezeli jeden lub obawymiary przekroju poprzecznego przewodu s g mnigjsze niz minimalnewymiary otworu rewizyjnego podanew tabeli 2, to
otwor rewizyjny nalezy tak wykonaé, aby jego krétsza krawe¢dz byta réwnolegta do krétsze) krawedzi $cianki przewodu, w ktérym jest

umieszczony.

W wypadku, gdy przewiduje s ¢ demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposob otwory nie powinny

by¢ mnigjsze niz okreslone w tabelach 1i 2.

W przypadku wykonywania otworu rewizyjnego na ko ncu przewodu, jego wymiary powinny by ¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego

przewodu.
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Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach montowanych nad stropem podwieszonym.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nast epujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:
U przepustnice (z dwoch stron)

klapy pozarowe (z jedng strony)

nagrzewnicei chtodnice (z dwach stron)

ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jedngj strony)
ttumiki hatasu o przekroju prostok athym (z dwaoch stron)
filtry (z dwach stron)

wentylatory przewodowe (z dwdch stron)

c oo o oo

U urzgdzeniado automatycznej regulacji strumienia przep tywu (z dwéch stron)

Powyzsze niedotyczy urzadzen, ktére moznatatwo zdemontowaé w celu oczyszczenia (z wyj atkiem klap pozarowych, nagrzewnici chtodnic).
Migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by ¢ montowane wigce niz dwa kolanalub tuki o kacie wigkszym niz 45°, aw przewodach
poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinnaby ¢ wigkszaniz 10 m.

W poziomych przewodach odprowadzaj acych powietrze z okapw kuchni zawodowych nalezy stosowac otwory rewizyjne w odstepach nie
wigkszych niz 6 m.

Podwieszenia kanatéw na pretach gwintowanych z podk tadkami gumowymi, lub natasmach stalowych (wieszaki z przektadkami z gumy).
Mocowania kanatéw do konstrukcji wsporczych z przek tadkami z gumy.

Kanaty prowadzone po dachu nalezy prowadzi¢ wykorzystujac podpory systemowe.

Kanaty po dachu nalezy prowadzi¢ nawysokosci min. 40 cm ponad poziomem wykoficzonego dachu.

Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan nakonstrukcje budynku. W szczegdlnosci
oprécz odpowiednig konstrukcji wszelkich podpor i podwiesze n kanatdw nalezy stosowaé odpowiedni g izolacj¢ kanatdw (owinigcie kanatow
ptytami ze spienionego PE lub gumy) w migjscach przej $¢ przez przegrody budowlane, poza prze sciami przez $ciany i stropy oddzielen
przeciwpozarowych, w ktdrych nalezy zastosowa¢ odpowiednie klapy ppoz. montowane zgodnie z instrukcj 3 producenta.

Podejsciado poszczeglnych elementéw nawiewnych zainstalowanych w stropie podwieszonym przewodami elastycznymi zizolacj a
termiczna podej $cia do elementéw wywiewnych - przewodami elastycznymi bez izolacji termiczng).

Wszelkie elementy sieci kanatow oraz € ementy montazowe w wykonaniu ocynkowanym.

5.4. Centrale wentylacyjnei wentylatory

Sposéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza ¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcj ¢ budynku (przez stosowanie
fundament6w, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw spr ezynowych, amortyzatoréw gumowych itp) oraz nainstalacje przez stosowanie
Tacznik6w elastycznych.
Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszczac tak, aby $rodek ciezkosci wentylatora znajdowat si¢ w potowie odlegtosci pomiedzy
amortyzatorami.
Wymiary poprzecznei ksztalt tacznikéw elastycznych powinny by ¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.
Dlugos¢ tacznikdw elastycznych (L) powinnawynosi ¢ 100 £ L £ 250 mm.
Laczniki elastyczne powinny by ¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztalt 1acznika podczas pracy wentylatorai jednocze $nie
aby drgania wentylatora nie by ty przenoszone nainstalacj ¢.
Podczas montazu centrali wentylacyjnej i wentylatora nalezy zapewni¢:

U odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukgji, ustawienie osi wirnika wentylatora

U réwnolegte ustawienie osi wirnikawentylatorai osi silnika
U ustawienie kot pasowych w ptaszczyznach prostopadiych do osi wirnika
U wentylatorai silnika (w przypadku wentylatoréw z przek fadnia pasowa).

Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.

Wentylatory ttoczace (zasysajace powietrze z wolngj przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe zabezpieczone siatk g.
Zasilenie el ektryczne silnika powinno zapewni ¢ prawidtowy, zgodny z oznaczeniem, kierunek obrotéw wentylatora.
55. Nagr zewnice

Lamele nagrzewnic powinny by ¢ rownolegte do siebiei nie mie¢ uszkodzen wynikajacych np. z nieprawidtowego transportu lub sktadowania.
Nagrzewnice nalezy montowac tak. aby byt fatwy catkowity spust czynnika grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciep taoraz ich demontaz
w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.

Sposob przytaczenia przewodu doprowadzaj gcego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien u tatwiaé ich naturalne odpowietrzenie.

Sposob zamontowania armatury regulacyjne i odcingj acel nagrzewnic powinien odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu czynnikaw
instalagji. Nalezy zapewni ¢ mozliwoé¢ tatwego demontazu zaworéw regulacyjnych bez konieczno sci spuszczaniawody z instalagji.
Nagrzewnice narazone na zamarzni ¢cie w wyniku oddziatywania niskigj temperatury zewnetrzne powinny by ¢ zabezpieczone przez
zastosowani e odpowiedniego systemu przeciwzamro zeniowego.

Nagrzewnice elektryczne powinny by ¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie pr adowe i zabezpieczenie przed przekroczeniem
dopuszczalng temperatury powierzchni grzejngj. Uk tad sterujacy zabezpiecza przed wiaczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego
uruchomieniawentylatora instalacji.

5.6. Chtodnice

Lamele chtodnic powinny by¢ réwnolegte do siebiei nie mie¢ uszkodzen wynikajacych np. z nieprawidtowego transportu lub sktadowania.
Chtodnice nalezy montowac tak. aby byt tatwy catkowity spust czynnikachtodniczego i odpowietrzenie wymiennika ch todu oraz ich demontaz
w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.

Sposodb przytaczenia przewodu doprowadzaj gcego czynnik chtodniczy do chtodnic powinien utatwiac ich naturalne odpowietrzenie.

Sposéb zamontowania armatury regulacyjnej i odcingj acej chtodnic powinien odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu czynnikaw
instalagji. Nalezy zapewni ¢ mozliwos¢ tatwego demontazu zaworéw regulacyjnych bez konieczno sci spuszczaniawody z instalagji.
Chtodnice powietrza powinny by ¢ wyposazone w urzadzenia zapobiegaj ace przenikaniu kropel wody do innych cz ¢sci instalacji.

5.7. Urzadzenia do odzyskiwania ciepla
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Powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwigjgce czyszczenie tych urzgdzen, oileich konstrukcja nie umozliwiaich czyszczenia
w inny sposob.

Urzadzenia, w ktérych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny mie¢ instalacje do odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do
odpowiedniego zbiornika

5.8. Filtry powietrza

Filtry powietrza powinny by ¢ wyposazone we wskazniki stopnia zanieczyszczenia, sygnalizuj ace koniecznos¢ wymiany wkiadu filtrujacego.
Zamocowanie filtra powinno by ¢ trwalei szczelne.

Whkiady filtracyjne nalezy montowa¢ po zakonczeniu ‘' brudnych’ prac budowlanych lub zabezpiecza ¢ je przed zabrudzeniem.

5.9. Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by ¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone
powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.
Nawiewnikow nie wolno umieszczaé¢ w poblizu przeszkdd (np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) maj acych zakidcajacy
wplyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by ¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.
Przewdd faczacy sie¢ przewodow z nawiewnikami lub wywiewnikami nalezy prowadzi¢ jak najkrétsza trasa, bez zbednych tukéw i ostrych
zmian kierunk6w.
W przypadku taczenia z siecia przewoddw za pomoca przewodow elastycznych nie nalezy:

U zgniataé tych przewodéw

U stosowat przewodéw diuzszych niz 4 m.

Jezeli umozliwiajg to warunki budowlane:
U dtugosé (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, doprowadzaj acego powietrze do nawiewnika powinnawynosi ¢ L 3 3D

U przesuniecie (s) osi nawiewnikaw stosunku do osi otworu w sieci przewoddw, do ktorego pod taczony jest przewdd o $rednicy D,
doprowadzajacy powietrze do nawiewnika powinno wynosi ¢ S£ L/8.

Nawiewniki i wywiewniki podczas "brudnych" prac budowlanych nale zy zabezpieczy¢ folig.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi sa montowane w pozycji catkowicie otwartej.
Sposdb mocowania nawiewnikow i wywiewnikow w stropie podwieszonym nale zy uzgodni ¢ z wykonawca konstrukcji stropu biorac pod
uwage ciezar elementéw oraz nosnos¢ stropu [mocowanie bezposrednio do konstrukcji stropu podwieszonego lub do stropu zelbetowego za
pomoca zwieszakow z pretéw gwintowanych.
5.10. Czerpniei wyrzutnie
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza ¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw atmosferycznych przez
zastosowanie np. zaluzji.
Otwory wlatowe czerpni i wylotowe wyrzutni nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si ¢ drobnych gryzoni, ptakéw itp.
Zamocowania czerpni i wyrzutni dachowych musz g zapewnia¢ wodoszczelno$¢ przejsciaprzez dach.
5.11. Przepustnice
Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamkni ¢tego.
Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powoduj acych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.
Szczelnos¢ przepustnicy zamykaj acej w pozycji zamkni etej powinna odpowiadac¢ co ngimniej klasie 1, a szczelnos¢ obudowy przepustnic co
najmniej klasie A wg klasyfikacji PN-EN 1751.
5.12. Ttumiki hatasu
Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem zawieraj gcym:
U kierunek przeptywu powietrza

U werge usytuowaniattumikaw instalacji (np. géra - ).

W pomieszczeniach z wewngtrznymi zrodtami hatasu (np. maszynowni wentylacyjng)) ttumiki nalezy montowac w przewodach
wentylacyjnych jak najbli ze przegrody akustyczne ($ciana, strop) oddzielaj acej to pomieszczenie od pomieszczenia sasiedniego. Odcinek
przewodu pomi edzy ttumikiem a przegroda powinien by¢ zai zolowany akustycznie.

5.12.1. Klapy pozarowe

Klapy pozarowe nalezy instalowa¢ w przegrodach budowlanych, zgodnie instrukcj 3 montazu producentai aprobat a/swiadectwem
dopuszczenia, z uwzgl ednieniem prawidiows) izolacji przestrzeni miedzy klapa a sciana. Klapy pozarowe nalezy na czas montazu
zabezpieczy¢ folig.
6. Kontrolajakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
U Poréwnanie wszystkich elementow wykonang instalacji ze specyfikacj g projektowa w zakresie materiatow, ilosci | wiasciwosci i
czesci zamiennych.
Sprawdzenie zgodnosci wykonaniainstalacji z obowi azujacymi przepisami i zasadami technicznymi.
Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgl edu na dziatanie, czyszczeniei konserwagj e.
Sprawdzenie czystosci instalacji.
Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

c oo o Cc

Sprawdzenie kompletnosci oznakowania, realizacji zabezpieczen p.poz. (rozmieszczeniaklap pozarowych, powtok
ogniochronnych, itp.)

U Sprawdzenie rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych, akustycznych i ogniochronnych.
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i
6.2.

Sprawdzenie zamocowania przewodow i € ementéw w sposdb nie przenosz acy drgan.
Sprawdzenie srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

Badania wentylatoréw i centralnych urzadzen wentylacyjnych

Sprawdzenie:

u

cococ oo oo o

6.3.

czy elementy urzadzenia zostaty podiaczone w sposob prawidtowy
zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych)

konstrukgji i wiasciwosci (np. obudowy)

przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikéw elastycznych
zainstalowania wibroizolatoréw

zamocowania silnikow

prawidtowosci obracania si¢ wirnikaw obudowie

naciaggu i liczby pasdw klinowych (1acznie z dostawg czesci zamiennych)
zainstalowania oston przektadni pasowych

odwodnienia z uszczelnieniem

uksztattowania topatek wentylatora zgodnosci predkosci obrotowe) wentylatorai silnika z danymi na tabliczce znamionows.

Badanie wymiennikéw ciepla

Sprawdzenie:

u

c oo oo oo

6.4.

zgodnosci tabliczek znamionowych

szczelnosci zamocowaniaw obudowie

czy nie ma uszkodzen (np. pogi¢te lamele)

materiatu, z jakiego wykonano wymienniki

prawidtowosci przylaczenia zasileniai powrotu czynnika

warunkéw zainstalowania zaworéw regulacyjnych

czy nie ma uszkodzen odkraplaczy

czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe na lub w wymienniku ciepta.
Badaniefiltréw powietrza

Sprawdzenie:

i
i
i
i
i

6.5.

zgodnosci typu i klasy filtréw z danymi projektowymi

szczelnosci zamocowaniaw obudowie

czystosci filtra

wskaznika réznicy cisnienia pod wzgl edem ewentualnego uszkodzenia
zestawu zapasowych filtréw

Badanie nawilzaczy powietr za

Sprawdzenie:

u

c o

6.6.

zgodnosci tabliczek znamionowych z danymi projektowymi
warunkéw zainstalowania na kanale

kompletnosci poszczegdlnych elementow

systemu rozprowadzania pary

Badanie klap pozarowych

Sprawdzenie:

i
i
i

6.7.

warunkéw zainstalowania

certyfikatow

typu urzadzenia wyzwalajacego i zgodnosci z danymi projektowymi
Badanie czer pni powietrza

Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewngtrznych z danymi projektowymi.

6.8.

Badanie przepustnic wieloplaszczyznowych

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspotbiezne, przeciwbiezne).

6.9. Badanie sieci przewodow

Sprawdzenie:
U wazrokowei przez kontrol e dotykowa szczelnosci potaczen przewodow
U wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.
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6.10. Badanie nawiewnikow i wywiewnikow

Sprawdzenie, czy typy, liczbai rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.
6.11. Badanie element6w regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

Sprawdzenie:
U kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacji
U rozmieszczenia czujnikow
U kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw
U szaf sterowniczych nazgodno$¢ z projektem odnosnie umigscowienia, dostepu, rozmieszczenia czesci zasilgjacych i czgsci
regulacyjnych, systemu zabezpieczen, wentylacji, oznaczenia, typdw kabli, uziemienia, schematéw po taczen w obudowach.
6.12. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziataniainstalacji wentylacyjne jest potwierdzenie mo zliwosci dziataniainstalacji zgodnie z wymaganiami.
6.12.1. Pracewstepne

Prébny ruch catgj instalagji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny).
Nastawieniei sprawdzenie klap pozarowych
Regulacja strumieniai rozprowadzenia powietrza z uwzgl ¢dnieniem specjalnych warunkéw eksploatacyjnych.

Nastawienie przepustni ¢ regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych.

c oo o Cc

Okereslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne, ustawienie kierunku wyp tywu
powietrza z nawiewnikow.

Nastawieniei sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych

Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego.

Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej.

c oo Cc

Nastawienie elementow dtawiacych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej, chtodzace i nawil zajace), z
uwzgl ednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych.

c:

Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi.
Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wst ¢pnej.
Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnigja.

6.12.2. Proceduraprac

Wymagania ogélne
Kontrola dziatania powinnapostepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacji, przez poszczegdlne uk tady, do
catych instalacji.
Poszczegblne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by ¢ doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy z uwzgl ednieniem blokad i
wspdidziatania réznych uktadéw regulacji, jak réwniez sekwencji regulacji i symulacji nadzwyczajnych
warunkéw, dlaktérych zastosowano dany uk tad regulacji.
W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy obserwowaé zaleznosé miedzy sygnatem wymuszajacym a
dziataniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora sprawdza si ¢ przez kilkukrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzaj ac
jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator.
Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urz adzen wentylacyjnych

U Kierunek obrotéw wentylatoréw

Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajno sci wentylatora.
Dziatanie wytacznika

Wiaczanie i wytaczanie regulacji oraz uk tadu regulacji przepustnic.

Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego.

Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych.

Dziataniei kierunek regulacji urzadzen napgdzajacych.

Elementy zabezpieczaj ace silnikéw napedzajacych.

Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta

Dziataniei kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych.

Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikéw ciep fa.

ccococococoooCCoC

Dziatanie regulacji obrotowych regeneratoréw ciepta.
U Doprowadzenie czynnika do wymiennikéw.

Kontrola dziatania sieci przewodéw
U  Dziatanie dementdw dtawigcych zainstalowanych w instalacjach ogrzewczej, chtodzeniai nawil zania powietrza.

U Dostgpnosé¢ do sieci przewodéw.
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Kontrola dziatania przepustnic wiel optaszczyznowych

Sprawdzenie kierunku ruchu si fownikow.

Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikow oraz kontrola przep tywu powietrza w pomieszczeniu

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow.

Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywow powietrza w pomieszczeniu, jak rowniez cyrkulacji powietrzaw poszczeg6lnych

[ I = i

punktach pomieszczenia.
Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziataniaregulacji automatyczng i blokad w r6 znych warunkach eksploatacyjnych przy réznych
wartosciach zadanych regulatoréw, aw szczegolnosci:
wartosci zadanej temperatury wewnetrznej i zewnetrznej
dziataniawytacznika rozruchowego

dziatania przeciwzamrozeniowego

8

8

8

§  dzalaniaklap pozarowych

§  dzalaniaregulacji strumieniapowietrza

§  dziataniaurzadzen do odzyskiwania ciepta

§  wspobldziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarows.
6.13. Zakres

6.13.1. Zakresrzeczowy pomiaroéw kontrolnych

Tabela4
Miejsce pomiaru Instalacje Pomieszczenie
3
= 1
5| 8 :
9 5 g & S g
= 2 = 3 =
= e} c,g = E 9 g
: S N = 83
2 |5 |E g 28 & |. S
2 °w S S S8 @ 2 o < |, =
5 g | = S |8z gD |28 S |98
5 ES | g . % |E8Z B8 |88 |EF |L£3B
_ _ 3 5 |g -1 e._-ggzﬁg’; RE |TE
Funkcje instalacji g B8 = o5 |B8=|rF 8% 8 |18 |[&8
GY4 1 1 0 1 2 0 0 1 0
(AH 1 1 1 1 2 2 0 1 2
(AC 1 1 1 1 2 2 2 1 2
(F) M/D
B MD 1 1 1 1 2 2 1 1 2
(F)HC 1 1 1 1 2 1 2 1 2
(F) HM/HD/CM/CD
(F) HCM/MCDI/CHD/HMD 1 1 1 1 2 1 1 1 2
(F) HCMD

Wyjasnienie odsytaczy i symboli

*) powietrze zewngtrzne, nawiewanei wywiewane
**) w zaleznosci od sposobu regulagji, jesli ma zastosowanie

0— pomiar niejest konieczny
1 —wykona¢ w kazdym przypadku
2- wykonaé tylko w przypadku wymagan w umowie

(F) —filtracja (jezeli wystepuje

M- nawilzenie

C - chtodzenie

Z — bez zadnego procesu termodynamicznego
D —osuszanie

H — ogrzewanie

6.13.2. Zakresilosciowy pomiar6w kontrolnych i kontroli dzialania

Zakres powinien by¢ ustalony przed rozpoczeciem montazu.
Wyréznia si¢ poziomy kontroli oznaczone odpowiednio A, B, C, D. W przypadku braku okre $lenia poziomu w umowie lub projekcie nalezy

stosowac poziom A.

Tabela5
Zakres ilosciowy pomiar6w kontrolnych i kontroli instalagji
Poziom wykonania pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania Wzér do obliczenia zakresu

A p=16xn04
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B p=223xn0,45
[¢ p=316xn0,5
D p=n

Wzory dot. pozioméw A, B i C maj 3 zastosowaniedlan 3 10

Liczbe p nalezy zaokragli¢ do najbli zszg liczby catkowitej

p — liczba podobnych e ementéw wybranych do bada
n — ogdlna liczba podobnych elementéw w instalacji

Jesli pomiary maja by¢ wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza s ¢ pomiar pewnych parametréw w zmnigjszong liczbie
pomieszczen, ktére stanowi g tylko utamek p. Liczbe wymaganych pomiaréw podano w tablicy 6

Tabelab

Parametr Liczba pomiaréw

Normalna Minimalna

Temperatura powietrzaw pomieszczeniu rejestrowanaw sposob ci agty przez24h | p/10 1
Wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu rejestrowana w sposob ci agly przez 24 h p/10 1
Pionowy profil predkosci p/10 1
Predkos¢ powietrza w pomieszczeniu p/10 1
Poziom dzwigku A p/5 3

W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub sk tadowe okresla si¢ jako podobne, jesli sa identycznei ich parametry maj g identyczne
wartosci (nominane lub rzeczywiste).

Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni ¢ metody pomiaréw i rodzaj
przyrzadéw pomiarowych, ainformacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych.

W pomieszczeniach o powierzchni nie wi ¢kszgl niz 20 m2 nalezy przyja¢ co nggmniej jeden punkt pomiarowy; wi ¢ksze pomieszczenia
powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny by ¢ wybierane w strefie przebywanialudzi i w migjscach, w ktérych
oczekuje si¢ najgorszych warunkéw.

Tolerancje mierzonych wartosci, ktére powinny by ¢ uwzglednione w czasie doboru przyrzadéw pomiarowych, podano w tablicy 7.
Tabela7

Parametr Niepewnosé*)
Strumien objetosci powietrzaw pojedynczym pomieszczeniu + 20%
Strumien objetosci powietrzaw catg instalagji + 15%
Temperatura powietrza nawiewanego +2°

(nie dotyczy pomieszczen z wymaganiami szczeg6lnymi)
Wilgotnos¢ wzgledna + 15% warto$ci mierzong wilgotnosci wzgledne

(nie dotyczy pomieszczen z wymaganiami szczegolnymi)
Predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi + 0,05 m/s
Temperatura powietrzaw strefie przebywania ludzi +15°C

(nie dotyczy pomieszczen z wymaganiami szczegolnymi)
poziom dzwieku A w pomieszczeniu + 3dB(A)

*) warto$ci niepewnosci pomiar6w zawieraja dopuszczalne odchy1tki od wartosci projektowanych jak réwniez wszystkie btedy pomiarowe

7. OBMIARROBOT

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do celu miesi eczng platnosci narzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawc ¢ i Inzyniera Kontraktu.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacj a projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robdt, atak ze w przypadku wystepowania diuzszej
przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikaj acych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegaj acych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co
naimniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b ¢da wpisane do rejestru obmiardw.

Jednostki obmiaréw robét ;

- kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych central wentylacyjnych, wentylatoréw, nawil zaczy

- szt. (sztuk) — nawiewniki, wywiewniki, regulatory VAV,

-r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robét r ecznych i mechanicznych.

-m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych kanatéw wentylacyjnych i izolacji cieplnej.

- m-g (motogodziny) - pracatransportu.

W wycenie rob6t nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju
zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przej sciai przepusty
instalacyjne, materialy i elementy montazowe i uszczelniaj gce, izolacje, powtoki malarskiei zabezpieczaj ace, zabezpieczenia na czas budowy
i zabezpieczenia migscarobdt, ksztaltki, elementy taczacei dostosowujace, osprzet, filtry, ttumiki dzwieku i drgan, klapy przeciwpozarowe,
atestowane przeg $ciainstalacyjne przez oddzielenia po zarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urz gdzenia pomiarowe, el ementy
regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynno $ci konieczne do zgodnego

z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomieniai poprawnego funkcjonowaniainstalagji.

Przy wycenie rob6t nalezy zwrdéci¢ uwage nawszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére moga mie¢ wptyw nakoszt wykonania, uruchomienia
lub odbioru instalacji.

Wszelkie dane liczbowe odnosz ace si¢ do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych elementéw instalacji zawarte w ninigjszym opracowaniu
podano informacyjnie. Podanie tych wielko sci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno sci zawlasciwe parametry instalacji i odpowiedni a
ilos¢ poszczegolnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych elementéw instalacji jest spe tnienie
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wymagan postawionych poszczegdlnym instalacjom (zapewnienie standarddw jako sciowych i ilosciowych okreslonych w ninigiszym
opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).
Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci sktadowych instalacji oraz wartosci rob6t nalezy uwzgledni¢ mozliwosé zwiekszenia wydajnosci

urzadzen o 5%.
8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inzynier na pisemny wniosek Wykonawcy na podstawie oceny wizualne wykonanych robét, wynikéw wymaganych bada n
i pomiaréw oraz dokumentacji powykonawczej.
Odbioru robét, polegaj acych nawykonaniu instalacji, nalezy dokona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru instalagji

wentylacji. TomV

QOdbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robdt:
przejsciadlaprzewoddw przez $ciany i stropy (umigjscowieniei wymiary otworéw),

uruchomienie

Z odbioréw mi¢dzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakosé wykonaniaoraz przydatnosé rob6t i eementéw do

prawidtowego montazu.

QOdbioru robét zanikaj acych nalezy dokonywa¢ nabiezaco, pozostate roboty czesciowo lub po zakonczeniu catosci.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nale zy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalagji.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

U Dokumentacja projektowa z naniesionymi nanigl zmianami i uzupe tnianaw trakcie wykonywania robdt,

Dziennik budowy,

[ o I I o

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatéw),
dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwaci,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokoty potwierdzaj ace kompletnos¢ wykonania prac,

protokoty z przeprowadzong kontroli dziataniainstalacji

protokoty z przeprowadzonych pomiaréw kontrolnych instalagji

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
U zgodnos¢ wykonania z dokumentacj g projektows oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotycz acymi zmian

i odstepstw od dokumentagji projektows),

U protokotly z odbioréw czesciowych i realizacj e postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

U aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupe tnienia),

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podanow ST, Wymagania ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 1505:2001

Wentylacja budynkdw — Przewody prostei ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju prostok atnym — Wymiary

PN-EN 1506:2001

Wentylacja budynkéw — Przewody prostei ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju kotowym — Wymiary

PN- B —01411:1999

Wentylacjai klimatyzacja - Terminologia

PN-B-03434:1999

Wentylacja— Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymaganiai badania

PN-B-76001:1996

Wentylacja— Przewody wentylacyjne — Szczelno §¢. Wymaganiai badania

PN-B-76002:1976

Wentylacja— Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001

Wentylacja budynkoéw — Urzgdzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykaj acych

PN-EN 1886:2001

Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — W tasciwosci mechaniczne

ENV 12097:1997

Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddw — Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci przewodow
utatwiajace konserwacje sieci przewodoéw

PN-EN 12101-3:2004 /AC:2005

Systemy kontroli rozprzestrzenianiadymu i ciepta— Czes¢ 3: Wymagania techniczne dotycz ace wentylatorow
oddymiajacych.

PrPN-EN 12599

Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylagji i klimatyzacji

PrEN 12236

Wentylacja budynkéw — Podwieszenia o podpory przewoddw — Wymagania wytrzyma tosciowe

10.2. Dokumenty

»Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét instalacji wentylacyjnych. TomV  Cobrti Instal, Warszawa 2002.




