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1. CZESC OGOLNA

a) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego:
”Modernizacja gabinetow lekarskich, korytarza na | pietrze oraz klatek

schodowych w budynku Samodzielnego Publicznego Zespotu Lecznictwa
Otwartego w Wieliczce”

b) Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotowe opracowanie ma na celu modernizacje czesci | pietra obejmujaca
korytarz, istniejgce gabinety lekarskie, poradnie kobiet oraz klatki schodowe w
Osrodku Zdrowia przy ul. Szpunara 20 w Wieliczce.

Zakres opracowania obejmuje czesc | pietra, klatki schodowe, pomieszczenie
przedsionka na parterze.

c) Prace przygotowawcze, towarzyszace i roboty tymczasowe.

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca ma

zabezpieczy¢ pomieszczenia i otoczenie gdzie bedg wykonywane prace przed

wstepem osdb niepowotanych oraz umiesci¢ odpowiednie tablice informacyjne i

ostrzegawcze.

Nalezy réwniez:

- zabezpieczyé osprzet elektryczny,

- zabezpieczy¢ posadzki i dojscia do remontowanych pomieszczen przed
zabrudzeniem i zniszczeniem,

- zabezpieczy¢ stolarke okienng, instalacje c.o. przed zabrudzeniem i
zniszczeniem.

Drogi komunikacyjne, dojscia do remontowanych pomieszczen nalezy na biezgco
utrzymywac¢ w nalezytej czystosci. Wszelkie zabrudzenia powstate w wyniku
prowadzonych robdt, transportu materiatdbw i powstatych na skutek
przechodzenia pracownikéw wykonujgcych prace powinny byé niezwtocznie
usuwane.

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do posprzatania malowanych
pomieszczen, umycia stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest:

- Pokry¢ koszty zuzycia energii elektrycznej i wody wg ustaled z Inwestorem
uzgodnionych przy przekazaniu placu budowy.

- Przygotowac pomieszczenia magazynowe na materiaty.



Usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace
stwarzaé przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét i uzytkowaniu budynku.
- Zapewni¢ zaplecze budowy dla zatrudnionych pracownikdw.

d) Informacje o terenie budowy
- organizacja robé6t budowlanych

Przed przystgpieniem do wykonywania budowy lub danego rodzaju robét
ogdlnobudowlanych wykonawca powinien zapoznac sie z terenem, na ktérym
beda wykonywane roboty.

Roboty muszg by¢ realizowane pod cigglym nadzorem osoby uprawnionej,
sprawujgcej kierownictwo i nadzor.

Wykonawca robét jest gospodarzem na terenie remontowanych od daty jego
przejecia do czasu oddania obiektéw i robdt wykonywanych na tym terenie, a w
szczegolnosci jest on zobowigzany do:

- koordynowania robét podwykonawcéw,

- ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego,

- nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

- ustalania i utrzymywania porzadku.

Przed przejeciem placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia
kierownika — kierownikow robdt oraz przekaza¢ Inwestorowi oswiadczenie
kierownika o podjeciu sie obowigzkow, kserokopii odpowiednich uprawnien,
zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwe;j Izby.

Przy wejsciu do budynku powinna by¢ ustawiona tablica informacyjna budowy
oraz ostrzegajgca o mozliwych niebezpieczenstwach  wynikajgcych z
prowadzonych prac.

Wykonawca (podwykonawca) jest obowigzany wykonaé roboty nie objete
umowa, jezeli sg one niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie
obiektu przed awarig lub katastrofg. Podstawe do podjecia tych robdét stanowi
pisemne polecenie inspektora nadzoru przekazane kierownikowi robat.

- zabezpieczenia interesdw osdb trzecich

Wykonawca powinien by¢ ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzone] dziatalnosci gospodarczej oraz ubezpieczy¢ budowe.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej, ktéra
mogtaby zosta¢ naruszona w trakcie lub na skutek wykonywania przez niego robét
budowlanych.

Za wszelkie zniszczenia lub straty powstate w trakcie lub na skutek prowadzonych
prac wytgczng odpowiedzialnos¢ materialng oraz finansowg ponosi wykonawca.



Prace nalezy prowadzi¢ w sposdb nie zaktdcajacy pracy Przychodni, umozliwiajacy
dostep pacjentow i pracownikéw do pozostatych pomieszczen.

Prace wywotujgce hatas bedg mogty byé wykonywane tylko poza godzinami pracy
Przychodni w terminach scisle wyznaczonych przez upowaznianego
przedstawiciela Inwestora po przedtozeniu i zatwierdzeniu przez w/w osobe
harmonogramu tych prac.

- ochrona srodowiska

Przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych kazdy wykonawca powinien
przestrzegaC przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,Prawo ochrony
srodowiska”.

- warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca winien prowadzi¢ roboty w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo
0sOb znajdujacych sie w budynku.

Kierownik przed przystgpieniem do wykonywania robdt jest zobowigzany do
sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedstawié¢ go
Inwestorowi i inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych kazdy wykonawca powinien
przestrzegac przepiséw BHP, a w szczegdlnosci :

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podwykonawcy robdét ogdlnobudowlanych powinni przestrzegaé wymagan
generalnego wykonawcy w zakresie nadzoru podwykonawcédw na odcinku
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Na czas remontu Wykonawca jest zobowigzany do wyposazenia budowy w
podreczny sprzet gasniczy. Sprzet podreczny przeciwpozarowy powinien
znajdowac sie wewnagtrz malowanych pomieszczen.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze powinny by¢é umocowane na trwatych
elementach i zabezpieczone przed zniszczeniami, uszkodzeniem i zastonieciem. O
zmroku i w porze nocnej tablice powinny by¢ oswietlone.



- zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze dla potrzeb budowy wykonawca powinien zorganizowa¢ we wfasnym
zakresie na terenie przylegtym do budynku wskazanym przez Zamawiajgcego.

- warunki dotyczace organizacji ruchu

Dowdz i transport materiatdw oraz sprzetu nalez prowadzi¢ w sposéb nie
kolidujacy z uzytkowaniem przylegtego parkingu i budynku. W razie koniecznosci
dojazdu transportu lub sprzetu o ciezarze przekraczajgcym ciezar dopuszczony dla
danej drogi Wykonawca winien uzyska¢ niezbedne zezwolenia we wifasnym
zakresie i na swoj koszt.

- zabezpieczenia jezdni i chodnikow — w obowigzku i zakresie Wykonawcy.
e) CPV:

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45262520-2 Roboty murowe

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45262321-7 Wyréwnywanie podtog

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

f) Definicje poje¢ uzywanych w specyfikacji

llekro¢ w Specyfikacji jest mowa o :

- obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢ :
Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi;

- terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzeniag zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy;

- wiasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organy administracji
architektoniczno — budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich

wiasciwosci , okreslonej w rozdziale 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo
budowlane”.

- Uzytkownik - zarzadca lub administrator budynku.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH, ICH
PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT, WARUNKI DOSTAWY, SKtADOWANIE |
KONTROLA JAKOSCI

Jako$¢ materiatow, elementow i wyrobdow dostarczonych na budowe powinna by¢
zgodna z wymaganiami norm panstwowych, a w przypadku braku norm z
wymaganiami okreslonymi w odpowiednich swiadectwach.

W przypadku gdy w dokumentacji przetargowej nie podano wymagan
technicznych dla materiatéw, elementdéw i wyrobéw, lub wymagania takie podano
w sposob ogodlnikowy, dopuszcza sie okreslenie ich jakosSci przez Uzytkownika w
porozumieniu z inwestorem (inspektorem nadzoru inwestorskiego).

Materiaty i elementy o zblizonych, lecz nie identycznych cechach w stosunku do
wymagan niniejszej specyfikacji, mozna stosowac¢ na budowie tylko za pisemng
zgodg inspektora nadzoru.

Kazdy przyjmowany na budowie materiat powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci
wydane na podstawie norm panstwowych, albo swiadectwa dopuszczenia danego
materiatu, elementu lub konstrukcji do stosowania w budownictwie.

Materiaty stosowane do wykonania robot powinny mie¢ Swiadectwo higieniczno-
sanitarne stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiatach, wad
czynnikdw szkodliwych wiekszych niz jest to dopuszczalne, albo w przypadku
nasuwajacych sie watpliwosci co do ich jakosci lub mogacych mie¢ wptyw na
bezpieczenstwo i jakos¢ wykonywanych roboét, nalezy poddac¢ materiaty, przed ich
wbudowaniem badaniom technicznym w zakresie okreslonym przez inspektora
nadzoru.

Dostarczanie materiatdow przeznaczonych do robot budowlanych na budowe
powinno nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu skfadowisk
zabezpieczajgcych materiaty od bezposrednich wptywoéw atmosferycznych i
umozliwiajgcych utrzymanie w pomieszczeniach odpowiedniej temperatury.
Miejsca sktadowania materiatéw powinny by¢ dostosowane do przewidywanych
obcigzen.

Masa materiatéw przechowywanych powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci
stropow i poditdég. Dopuszczalne obcigzenia powinny byé podane w kazdym
pomieszczeniu sktadowym, za pomoca czytelnego i widocznego napisu.
Sktadowiska lub magazyny powinny by¢ urzgdzone w miejscach nie ulegajacych
zalewaniu przez wode; w przypadku koniecznosci usytuowania sktadowiska na
terenach zawilgoconych nalezy teren podwyzszy¢ w stosunku do naturalnej
powierzchni na niezbedng wysokosc¢ jednak nie mniej niz 20 cm.

Podtoze, na ktorym majg by¢ sktadowane materiaty budowlane powinno by¢
dostosowane do rodzaju materiatow lub wyrobow. Wymagania dotyczace



podfoza do danego materiatu okresla, w przypadku braku wymagan technicznych
w normach lub $wiadectwie ITB, kierownik budowy lub robét.

Sktadowanie materiatow powinno odbywaé sie w sposdb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu, zniszczeniu Ilub utracie ich wartosci uzytkowej w okresie
sktadowania.

Materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb zapobiegajgcy ich zawaleniu lub
obsuwaniu sie.

Materiaty, elementy i wyroby budowlane nalezy sktadowaé w sposob
zabezpieczajacy je przed pogorszeniem sie ich wtasciwosci technicznych (jakosci),
spowodowanym wptywami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub
mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALtOZONA
JAKOSCIA

W przypadku gdy do wykonywania robdt ma by¢ uzyty sprzet o ztozonej
konstrukcji, do ktérego nie zostaty wydane przepisy dotyczgce bezpiecznego
sposobu jego uzytkowania, producent danego rodzaju sprzetu powinien
dostarczyc zasady jego eksploatacji i konserwacji.

Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajgcym przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢é dostarczone aktualne dokumenty
uprawniajgce do jego eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis
okreslajacy istotne jego wtasciwosci techniczne, jak np. dopuszczalny udiwig,
no$nos¢, cisnienie i temperature lub inne dane wazine dla prawidiowej i
bezpiecznej eksploatacji na budowie.

State stanowiska pracy przy sprzecie zmechanizowanym powinny by¢ obudowane
ze wszystkich stron (np. kabina operatora dzwigu), a nad czasowymi stanowiskami
pracy powinny by¢ wykonane daszki ochronne.

Sprzet zmechanizowany znajdujacy sie w miejscu wykonywania robdt nie moze
by¢ udostepniony osobom nie stanowigcym bezposredniej jego obstugi; na
widocznym miejscu nalezy wywiesié przepisy o jego obstudze i konserwacji.

Przed rozpoczeciem pracy i przed kazdorazowg zmiang zatogi sprzet i urzagdzenia
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego ich
uzytkowania.

Ruchome czesci mechanizméw sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego
zagrazajagce bezpieczenstwu powinny by¢ zaopatrzone w ostony zapobiegajace
wypadkom.

Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne
obcigzenie robocze jest zabronione; nie dotyczy to przecigzen dokonywanych w
trakcie badan i préb.



Naprawa smarowanie i czyszczenie sprzetu powinny by¢ dokonywane w stanie
jego spoczynku; dokonywanie tych czynnosci w czasie pracy sprzetu jest
zabronione.

Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania
danego rodzaju robdt i uzytkowania oraz kontrolowane zgodnie z instrukcja
producenta.

Nie wolno uzywac¢ do wykonywania robot budowlanych narzedzi uszkodzonych
oraz nie odpowiadajgcych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla
nich warunkom technicznym.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny by¢ co najmniej raz na 10 dni
kontrolowane, jezeli instrukcja producenta nie przewiduje innych termindéw
kontroli ich sprawnosci technicznej.

Wyniki kontroli sprawnos$ci narzedzi powinny by¢ odnotowywane i
przechowywane przez kierownika budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu
danego rodzaju materiatéw, elementdw lub konstrukcji. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty, elementy lub konstrukcje w sposéb
wykluczajgcy zmiane ich wiasciwosci technicznych lub uszkodzenie.
Przemieszczanie materiatéw na budowie powinno by¢ dokonywane za pomoca
taczek, wozkéw i zurawi lub innymi urzadzeniami nie powodujgcymi ich
uszkodzenia.

Stosowane na budowie wozki reczne i taczki powinny mieé¢ konstrukcje
zapewniajgcg ich statecznosé¢ przy petnym zatadunku oraz mozliwos¢ fatwego ich
zatadowania i roztadowania, a takze zapewniajgcg mozliwie najmniejszy opor
jazdy; na wozku nalezy umiescic¢ napis okreslajgcy jego nosnos¢

Na placu budowy powinny by¢ zachowane przepisy w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu
ciezarow, a w zakresie transportu za pomocg wdzkéw jezdniowych, napedzanych
— przepisy w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji wozkow
jezdniowych w transporcie wewnatrzzaktadowym.

5. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

5.1 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty wykonaé zgodnie z:

- wiasciwymi polskimi normami,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budownictwa



rok 1990 i nowsze,
- odpowiednimi instrukcjami i kartami technicznymi producentdw materiatow i
wyrobow budowlanych.
Przed wbudowaniem materiatdow wykonawca winien przedstawi¢ inspektorowi
nadzoru swiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz instrukcje stosowania
wydane przez producentow.
Stosujac  wyroby Wykonawca winien udokumentowaé, ze posiadajg one
wymagane parametry.
Wszystkie materiaty z atestem do pomieszczen stuzby zdrowia.

Wymagania dotyczgce farb na $ciany:

Do malowania zastosowac farby lateksowe odporne na szorowanie ,:
- posiadajace atest higieniczny dla placéwek ochrony zdrowia,

- odpornos$¢ na szorowanie klasa 3 wg normy PN-EN 13300,

- wyglad powtoki — matowa,

- lepko$é Brookfield RVT, 20,0 +2°C, [mPas] 6500 + 9000,

- gestosc 20+0,5°C, [g/cm3]najwyzej 1,600,

- zawartosc czesci statych, [%wag] co najmniej 50,0.

- kolory biate i pastelowe uzgadniane na biezgco z zamawiajgcym.

Wymagania dotyczgce farb na sufity:

Wymagany atest higieniczny dla placéwek stuzby zdrowia.
Da malowania zastosowac farby akrylowe w kolorze biatym.
Wyglad powtoki — matowa.

Lepkos¢ Brookfield RVT, 20,0 £2°C, [mPas] 6500 + 9000.
Gestos¢ 20+0,5°C, [g/cm3]najwyzej 1,600.

Zawartos¢ czesci statych, [%wag] co najmniej 50,0.

Wymagania dotyczgce farb do malowania drzwi oraz elementéw metalowych.
Zastosowac emalie alkidowe nie zawierajgca zwigzku chromu i otowiu o wysokim
potysku.

Do gruntowania zastosowac farbe podktadowa zalecang przez producenta farby
nawierzchniowe;.

Wymagania minimalne dotyczgce kauczukowych wyktadzin podtogowych i
schodowych:

Do utozenia mozna zastosowa¢ wyktadzine kauczukowa tylko takiego producenta,
ktdry ma w zastosowanym systemie petny asortyment akcesorii
wykonczeniowych takich jak listwy narozne (wewnetrzne i zewnetrzne), katowniki
schodowe, listwy przyscienne, profile schodowe, obrzeza i inne.
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Zastosowac wykfadzine w kolorach jednolitych uzgodnionych z Zamawiajgcym.
Dopuszcza sie zastosowanie wykfadzin posiadajgcych nieznaczne przebarwienia
lub wzory pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

Kolor i wzér wyktadziny nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym w nastepujgcy sposob:
Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu petny wzornik koloréw wybranego
producenta ( paleta koloréw nie moze by¢ mniejsza niz 20 kolordw) i na
podstawie przedstawionego wzornika Zamawiajgcy dokona wyboru wyktadziny.

Parametry wspélne:

- antyposlizgowos¢ min R10

- twardos¢ wg ISO 7619 > 90 Shore A,

- odpornos$¢ koloréw na swiatto sztuczne wg ISO 105-B02, procedura 3, warunki
badan 6.1 a — skala szarosci > 3

- odpornos$¢ na wgniecenia wg EN 1SO 24 343 < 0,05 mm,

- odpornos$¢ na Scieranie przy obcigzeniu wg ISO 4649, procedura A — mniej niz
160 mm?2,

- odpornos$é na przypalanie papierosem wg EN 1399 procedura B palenie - >
poziom 3.

a) Schody i podesty.
Wyktadzina kauczukowa klejona gr. min 5 mm. Nalezy zastosowac systemowe
profile schodowe z noskami.
Nalezy zastosowana oddzielna kolorystyke dla schodéw a oddzielng dla podestow.
Zastosowac systemowe listwy cokotowe wysokosci 10 cm. Pod listwami
zastosowac profile wyokraglajace. Narozniki systemowe.

Od strony wolnych przestrzeni schody powinny by¢ wykonczone kgtownikami
systemowymi. Ponizej elementu wykoriczeniowego policzki nalezy pomalowac
emalig alkilowa.

b) W pozostatych pomieszczeniach wg zestawienia na rysunkach
architektonicznych zastosowa¢ wyktadzing klejong i zgrzewang gr. min. 2 mm.
Szerokos$¢ zastosowanej wyktadziny nie moze byé mniejsza niz 120 cm.
Zastosowac systemowe listwy cokotowe wysokosci 10 cm. Pod listwami
zastosowac profile wyokraglajace. Narozniki systemowe.

Wymagania dotyczace oktadzin sciennych PCV.

1. Oktadziny $cian na korytarzach do wysokosci 110 cm wykonane z odbojnic
elastycznych z zywic winylowych z domieszkg akrylu i pokryty dodatkowo
warstwg akrylu na zewnatrz, grubosc oktadziny 2 mm. Odbojnice mocowane na
kleju.
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Uktad paséw na scianie nad 10 centymetrowym cokolikiem posadzki :

- odbojnica 30 cm

- przerwa 5cm

- odbojnica 30 cm

- przerwa 5cm

- odbojnica 30 cm

przerwy pomiedzy pasami oktadzin malowane farbami zmywalnymi lateksowymi
wymagania jak wyzej.

Listwy narozne PCV w kolorze odbojnic grubosci 2 mm wykonana z materiat
takiego jak odbajnice.

2. Klatka schodowa oktadzina scian do wysokosci 145 cm z odbojnic elastycznych z
zywic winylowych z domieszkg akrylu i pokryty dodatkowo warstwag akrylu na
zewnatrz.

Uktad pasdw na scianie:
- cokolik posadzkil0 cm
- odbojnica 30 cm

- przerwa 5 cm

- odbojnica 30 cm

- przerwa 5cm

- odbojnica 30 cm

- przerwa 5 cm

- odbojnica 30 cm

Wymagania dotyczace ptytek podtogowych:

Nalezy zastosowac ptytki ceramiczne o wym. 40 x 40 cm, szkliwione
antyposlizgowe, antyposlizgowos¢ min R11, nasigkliwos¢ min. 3%, grubos¢ min. 9
mm, klasa Scieralnosci V, kolor wg uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Klej elastyczny klasy S1.

Wieszaki ubraniowe:

Na obudowach meblowych stupéw i pionowych kanatéw wentylacyjnych 4 szt.
nalezy zamontowac wieszaki ubraniowe. Wieszaki zamontowaé dwupoziomowo,
po trzy sztuki w jednym poziomie, kazdy wieszak powinien mie¢ 3 uchwyty, jeden
wiekszy i dwa mniejsze. Wieszaki metalowe, chromowane. Catkowita dtugosc
wieszaka 20 cm, tacznie szt. 24.

Przerobka okien na klatce schodowej: W istniejgcych oknach na klatce schodowe

obok windy posiadajgcych state szklenie nalezy wymienic¢ po dwie kwatery na
kazdym pietrze (3 kondygnacje) na kwatery rozwieralno-uchylne.
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Wymiary okien do przerdbki:
- 63 x137,3 szt. 3,
- 66,8 x 143,5 szt. 3.

Demontaz i ponowny montaz boksow szatniowych na korytarzu :

Po ostroznym rozebraniu na czas remontu bokséw szatniowych Wykonawca
bedzie zobowigzany do ich zabezpieczenia i przechowywania. Po zakoriczeniu prac
przed ich odebraniem Wykonawca winien powtdrnie zmontowac boksy w tym
samym miejscu. Na czas remontu nalezy zabezpieczy¢ oktadzine meblowg Sciany
korytarzowej w szatni.

Wymiana hydrantu w czesci pogotowia:
Zastosowac hydrant taki jak pozostate ujete w czesci instalacyjnej.

Wymagania dotyczgce ptytek sciennych:

Ptytki ceramiczne szkliwione gat. I.

W sanitariatach ptytki o wymiarach 60 x 30 cm a w pozostatych pomieszczeniach
o wymiarach 60x60 cm.

a) Gabinety zabiegowe pom. nr 11i 12 do wysokosci ok. 2,2 m tj do linii gérnej
powierzchni opaski drzwiowej. Wysokos¢ przejscia pomiedzy
pomieszczeniami nr 11i 12 wykonac taka jak gérna linia opaski drzwi
wejsciowych.

b) Pozostate pomieszczenia wg rysunkdéw architektonicznych i pozostate
dokumentacji przetargowej.

c) Wokét wklejanych luster zastosowaé dekor kolorystycznie dopasowany do
ptytek na danej ptaszczyznie. Klej elastyczny klasy S1.

Wymagania dotyczgce oscieznic i skrzydet:

Systemowe w okleinie CPL HQ gr. min. 0,7 mm, od zewnatrz pomieszczen klamka
a od zewnatrz gatka bez mozliwosci otwierania, okucia klamki i gatka trwale
potgczone (zespolone) miedzy soba, zamek z wktadka i 3 kluczami, klamki i
okucia metalowe, chromowane ( zastosowac stolarke drzwiowg o kolorystyce i
fakturze identycznej jak w poradni rehabilitacyjnej i analityce).

Wymagania izolacyjnosci akustycznej min 42 dB.

System zamykania drzwi wg projektu elektrycznego, system powinien dodatkowo
umozliwia¢ otwarcie drzwi od wewnatrz przyciskiem elektrycznym usytuowanym
w zasiegu reki lekarza i personelu w gabinetach.
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Wymagania dotyczace Scianki w pom. nr17i 18 :

Z ptyt HPL gr. min 13 mm w kolorze biatym, matowe, wysokos$¢ min. 2,0 m, stelaz i
akcesoria chromowane lub ze stali nierdzewnej, drzwi przesuwne z
samozamykaczem, wieszak na ubranie na drzwiach.

Balustrady schodowe:

Ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, potgczenia spawane bez widocznych szwoéw i
potaczen. Wykonczenie powierzchni polerowane na potysk. Balustrada mocowane
do policzkdw schodow.

Wymagania wg § 298 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pézniejszymi zmianami.

Montaz listew dylatacyjnych:

Listwy Scienne — usung¢ uszkodzony tynk w obrebie dylatacji i wykonac nowy,
wykona¢ naciecie tynku do szczeliny dylatacyjnej. W razie potrzeby uzupetnié
dylatacje piankg i kitem plastycznym. Zamontowac listwy dylatacyjne PCV
systemowe poprzez przykrecenie kotkami rozporowymi z zaslepkami lub wg
wytycznych systemu.

W posadzce wykonaé naciecie i zamontowac listwy dylatacyjne ze stali
nierdzewnej zlicowanej z posadzka. Nie dopuszcza sie wystawiania krawedzi
ponad ptaszczyzne posadzki.

Wymiana pionéw wod-kan - wycena wymiany pionéw kanalizacyjnych winna
obejmowac wszystkie niezbedne roboty w celu wymiany pionéw oraz
przywroécenia pomieszczen do stanu przed remontem w szczegdlnosci, wykucia,
zamurowania, poprawki tynkarskie, uzupetnienie flizowania i posadzek w ptytkach
identycznych jak sg obecnie, uzupetnienie wykfadzin podtogowych takich jak sg
obecnie, malowania itd.

5.2 WYMAGANIA DOTYCZACE WYPOSAZENIA:

- dozownik na mydto i zel dezynfekcyjny:

Na wktady o pojemnosci 1200ml, z bezdotykowym systemem dozowania na
sensor uruchamiajgcy po podtozeniu dfoni, zasilanie na baterie, kontrolowane
zuzycie jednorazowej dawki,

sygnat swietlny migajacy informuje o gotowosci do pracy, a dodatkowo
dzwiekowy informujgcy o koniecznosci wymiany wktadu, przezroczyste okienko
do kontroli poziomu preparatu,
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- pojemnik na reczniki papierowe:
Wykonane z PCV, zamykane na zamek.

W gabinetach zabiegowych papier na rolce.
Pozostate gabinety na reczniki papierowe w formie listkow.
W toaletach na papier na rolce.

- uchwyty dla niepetnosprawnych:
Metalowe chromowane sktadane dt. 60 cm.

- szafy biurowe/medyczne:

Szafa metalowa, przeszklona gablota w gérnej czesci szafy, drzwi dwuskrzydtowe
zamykane na klucz, kazde skrzydto oddzielnie, 2 szuflady zamykane na klucz,
dolna czes¢ petna, drzwi dwuskrzydtowe, kazde skrzydto zamykane oddzielnie na
klucz oraz po jednej pétce ruchomej z mozliwoscig regulacji pétki co 25 mm w
dolnej i gornej czesci szafy. Uchwyty skrzydet i oraz szuflad zlicowane z
ptaszczyzng szafy (usytuowany we wgtebieniach).

Dane techniczne:

- udzwig poétek: do 50 kg (kazda),

- szerokos¢: 90 cm,

- wysokos¢: 185 cm,

- gtebokos$é: 40 cm,

- grubos¢ blachy 2 mm,

- malowana proszkowo w kolorze biatym RAL 9003.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Podstawg odbioru robdt bedg wymagania zapisane we witasciwych normach i
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt opracowanymi przez Instytut
Techniki Budownictwa jak rowniez w odpowiednich instrukcji producentow,
kartach technicznych projekcie.

Kontroli i odbiorowi przez inspektora nadzoru beda podlegaé materiaty w chwili
dostarczenia ich na budowe. Kierownik robdét - budowy winien przedstawic
odpowiednie dokument potwierdzajgce ze przewidziane do zastosowane
materiaty majg wymagane parametry.

Potwierdzenie przez inspektora nadzoru odbiory jakosciowego materiatéw jest
warunkiem niezbednym do przystgpienia do wykonywania prac przy uzyciu tych
materiatow.

Odbidr robot bedzie polegat na sprawdzeniu jakosSci materiatdw i parametrow
wykonanych prac z polskimi normami, Warunkami Technicznymi i instrukcjami
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producentdw zastosowanych materiatéw oraz potwierdzenia spetnienia wymagan
w formie protokotu.

Powierzchnie malowane muszg posiadaé jednolity kolor i fakture.
Niedopuszczalne sg $lady pedzla lub watka. Powierzchnia nie moze wykazywaé
przeswitdow. Na catej powierzchni powtoki malarskie powinny wykazywac
odpowiednig przyczepno$¢ do podtoza, niedopuszczalne sg odwarstwienia i
ztuszczenia.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy Wykonawca nie jest zobowigzany do
prowadzenia ksigzki obmiaru robét.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

a) Odbiory czesciowe dokonywane przez inspektora nadzoru.

Po zakonczeniu kazdego etapu robot nalezy dokonaé odbioréw w celu okreslenia

jakosci wykonanych robdt i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego

wykonywania kolejnego etapu.

Z kaidego odbioru robdt powinien by¢ sporzadzony odpowiedni protokot

zakoniczony konkretnymi wnioskami.

Odbiorem czesciowym powinny by¢ objete te czesci obiektu lub elementy w

obiekcie, ktdre ulegajg zakryciu oraz roboty zanikajgce w dalszej fazie

wykonywania obiektu budowlanego.

W protokole powinna by¢ rdwniez podana ocena jakosSci i prawidtowosci

wykonanych robét lub ich czesci.

Protokolarnym odbiorom czesciowym bedzie podlegac¢:

- oczyszczenie powierzchni i przygotowanie podtoza pod reperacje,

- szpachlowanie nieréwnosci przed gruntowaniem,

- gruntowanie,

- pierwsza warstwa malarska, brak odbioru protokolarnego pierwszej warstwy
bedzie skutkowaé uznaniem, ze nie zostata wykonana,

- druga warstwa malarska,

- odbiér podfoza pod posadzki,

- odbidr podfoza pod oktadziny scienne.

b) Odbiér koncowy

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja powotana przez Inwestora. W sktad
komisji bedg wchodzi¢ osoby posiadajgce uprawnienia budowlane niezbedne do
stwierdzenia zdatnosci do uzytkowania odbieranego obiektu budowlanego,
przedstawiciele uzytkownika oraz organdw i jednostek, ktérych udziat w komisji
nakazujg inne przepisy.
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Odbiér koncowy obiektu ma na celu przekazanie zamawiajgcemu ustalonego w
umowie przedmiotu odbioru obiektu. Przed dokonaniem odbioru korcowego
obiektu oddajacy powinien przeprowadzi¢ lub spowodowal przeprowadzenie
przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie i Prawie Budowlanym
préb, sprawdzen i odbioréw czesciowych potwierdzonych protokotami.

Przy dokonywaniu odbioru koricowego odbierajgcy (komisja odbioru) powinien
stwierdzié :

- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg przetargowo — kosztorysows,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robodt, aktualnymi normami lub
przepisami, zasadami ogdlnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa,

- spetnienie przez obiekt warunkéw potrzebnych do uzytkowania obiektu.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego wykonawca robdét (oddajgcy) jest
zobowigzany do :

- przygotowania dokumentdw pozwalajgcych na nalezytg ocene wykonanych
robét bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci, opinii rzeczoznawcow
(jezeli byty one wykonane), protokoty odbioréw czesciowych,

- umozliwienia przedstawicielowi zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania sie
z tymi dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych
sprawdzen, protokotéw itp.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i oddajgcego obiekt, i przez osoby
biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru oraz wymieni¢ ujawnione w czasie odbioru wady i
usterki oraz podawacé terminy ich usuniecia. Protokdt powinien ponadto zawierac
oswiadczenie o przejeciu obiektu we wtadanie przez zamawiajgcego lub odmowe
dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem.

Osoby biorgce udziat w odbiorze mogg zamiesci¢ w protokole oswiadczenie
uzasadniajgce ich stanowisko w odniesieniu do ustalen protokotu sporzgdzonego
zgodnie z ustaleniami komisji dokonujgcej odbioru danego obiektu.

Przekazanie obiektu do eksploatacji uzytkownikowi nie zwalnia wykonawcy od
usuniecia wad obiektu w ramach rekojmi, tj. od usuniecia ewentualnych usterek
stwierdzonych przy odbiorze konncowym i istotnych usterek zgtoszonych przez
uzytkownika w okresie trwania rekojmi (tzn. w okresie gwarancyjnym).

Wszystkie niezbedne do odbioru dokument winien sporzadzi¢ na swoj koszt i
swoim staraniem Wykonawca roboét.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy uwzgledni¢ przy
wycenie poszczegdlnych robdt i obiektu.
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Nie przewiduje sie odrebnych rozliczen dla robét tymczasowych i prac
towarzyszacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przedmiar robét, projekt techniczny,
opis do kosztorysu inwestorskiego, wykaz sprzetu rehabilitacyjnego, wykaz
wyposazenia.

11. PODSTAWA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2010
r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13,
Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r.
poz. 769 i 1101) — tekst ujednolicony przez Urzagd Zamodwien Publicznych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” z pézniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
ARKADY,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,Prawo ochrony srodowiska”.

maj 2017 r. Opracowat:
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