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 Proj. zawór pierwszeństwa
wody p.poż. Dn50 VV 100

Proj. zawór antysk.
BA Dn50 mm

Dn50
stal

Włączyć do
instalacji p.poż.

BA EA

Istn. zestaw wodomierzowy
pozostaje bez zmian

Proj. zawór antyskażeniowy
typ EA Dn65 mm

Istn. wejście wody do budynku
z sieci wodociągowej pozostaje
bez zmian

Ø
80

st
al

Punkt włączenia do istniejącej instalacji c.w.u.
Istn. zasilanie zasobnika c.w.u. - pozostaje
bez zmian, należy sprawdzić wydajność
pompy cyrkulacyjnej

W W W W W W W W W W W W W W W W W

wykonany jest
nowy pion wody

wykonany jest
nowy pion wody

dla nowych pionów wody
od 1 do 5 przewidzieć
przebicie stropu między
Ip. a  parterem

dla pozostałych pionów
wody od 6 przewidzieć
włączenie do istn. pionów
pod stropem między
Ip. a  parterem

dla pozostałych pionów
wody od 6 przewidzieć
włączenie do istn. pionów
pod stropem między
Ip. a  parterem

"A" "A"

"B"
"C"

"D"

"B"

"C" "D"

"E"

"F""G"

"E"

"F""G"

UWAGA:
1. WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE PRZYBORY SANITARNE I BATERIE

POZOSTAJA BEZ ZMIAN
2. WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE PRZEWODY WODY NA POZIOMIE PIWNIC

I PARTERU ZASILAJĄCE PRZYCHODNIĘ  DO DEMONTAŻU

(OPRÓCZ JUŻ WYMIENIONYCH)
3. ISTNIEJĄCE PRZEWODY WODY ZIMNEJ ZASILAJĄCE ZASOBNIK C.W.U.

ORAZ PRZEWODY CIEPŁEJ WODY I CYRKULACJI ZASILAJĄCE BUDYNEK
POGOTOWIA BIEGNĄCE POD STROPEM NA POZIOMIE PIWNIC

POZOSTAWIĆ BEZ ZMIAN
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