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UWAGA:
1.      PRZEBIEG TRASY KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ
       PODPOSADZKOWEJ ZGODNY Z DOKUMENTACJA TECHNICZNĄ MOŻE

       NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD STANU FAKTYCZNEGO. PRZED
        PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI NALEŻY SPRAWDZIĆ STAN
        ISTNIEJĄCY I UWZGLĘDNIĆ WYNIKŁE ZMIANY.
2.     PRZED WŁĄCZENIEM PROJEKTOWANEJ INSTALACJI KANALIZACJI

        SANITARNEJ DO ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI NALEŻY SPRAWDZIĆ

        LOKALIZACJE, ŚREDNICE, RZĘDNĄ POSADOWIENIA ORAZ STAN

        TECHNICZNY ISTNIEJĄCYCH PRZEWODÓW.
3.     ODCINEK KANALIZACJI SANITARNEJ OD STUDZIENKI Si1 DO Si4
        JEST JUŻ WYMIENIONY NA RURY PVC.
2.     WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE PRZYBORY SANITARNE I BATERIE
        POZOSTAJA BEZ ZMIAN
4.     WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE PRZEWODY WODY NA POZIOMIE PIWNIC

        I PARTERU PRZYCHODNI DO DEMONTAŻU (OPRÓCZ JUŻ WYMIENIONYCH)
5. ISTNIEJĄCE PRZEWODY WODY ZIMNEJ ZASILAJĄCE ZASOBNIK C.W.U.

ORAZ PRZEWODY CIEPŁEJ WODY I CYRKULACJI ZASILAJĄCE BUDYNEK
POGOTOWIA BIEGNĄCE POD STROPEM NA POZIOMIE PIWNIC
POZOSTAWIĆ BEZ ZMIAN
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Istn. wejście wody do budynku
z sieci wodociągowej pozostaje
bez zmian
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Istn. zawór do podlewania
pozostaje bez zmian

Proj. zawór odcinający ze spustem
typ V3000b Dn15 - na zimę
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Proj. zawór odcinający ze spustem
typ V3000b Dn15 - na zimę
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istniejąca obudowę rurociągów wody
w pomieszczeniach biurowych
zdemontować na czas wymiany
instalacji potem odtworzyć
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zasilający istn. zasobnik c.w.u.
pozostaje bez zmian

Istn. przewody wody
ciepłej i cyrkulacji
zasilajace oba budynku
w pom. wymiennikowni
pozostają bez zmian
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