= ] ]

]

1

FT A Istn. zawdr do podlewania
. ) . , ) I - -
Proj. zawdr odcinajgcy ze spustem Istn. zawér do podlewania | pozostaje bez zrmian Proj. zawor odcinajgcy ze spustem
typ V3000b Dn15 - na zime /f)ozostaje bez zmian } tpri/3000b Dnis {an;l ;imepu
, G ; . . L —
- sls \L\& I:.i; { | l:.1 l:.1 l::.i l:.1 BT P |
0
KOMUNIKACJA 20 018
dz16 25 2xdz16 \8/ » POM. PORZADKOWE — 020 225 021
—13,00 xdz16 [ \ B oo g | (o016 poy GABINET MASAZU dz16 MAGAZYN
UTYLIZACIA POM. TECHNICZNH POM. TECHNICZNE —r POM. TECHNICZNE g 4740 - POM. PORZADKOWE :
I\ 3,80 dz25 L]
5 ) @ POM. PORZADKOWE Dn50
g o 2 ' | dz40 [T™ [ N stal \ 5
~ ) stal dz16 m
-§ G B 2 @ @ dzzo@ } @ Istn. punkt wiaczenid dz16 2xdz16 Dn50 0 017 :| 2xdz16 ‘ o/
EE .E C; glg 1;d116 d216 — / do instalacji zaslgpi¢ stal <5%‘_ KOMUNIKACJA =
S2E BI8E M1 T
EgN =sN Y \
NI © o N I T'_.'l' - T—a N
38 308 UER et [E— =
385 B2 = ]L T e AU i 017
oz'® Sowm SN [ 2Nl 923401 2 i P Mrcv-a KOMUNIKACJA
8|8 % &|Th ©l=sle 250 olslsl dzae g 1! Q ! ™ ——— S8 I
T e |3 o H222 Sl L1i ; . - ¥
g28 gE8 4240 Istn. punkt wiaczenia |; I: . : : i l: | gzgg \/ istniejaca obudQWE rurociagéw wody \/ \/ L_‘\/
ANa . 2|T 8 do instalacji zadlepic T + E T z W pomieszczeniach biurowyc
T Nl o ! L e dz50 zdemontowac na czas wymiany 022
P e P e S S ————— — = = [ r i i ¢
X ....................... S | R R e = 71.._ ....... —_,': gl i\d232 e instalacji potem odtworzy¢ MAGAZYN
o -
2 Y ST =
— o &T T =
Dn50 stal QI Ft:':'::'.x.—;—" = UON“"\
77777 p.poz. n = ©
,,,,, LT ] | I TR0 | T T]dz50
[ ‘—'E\@ Y ——— N I~ _Proj. punkt wiaczenia ~|
dzte ||l \dz16 ) = I 7 do istn. instalacji MICY-A '
dz16 | | A : . ‘ W
S f@\j 'm oo Y § dzi6, c.w.u. i cyrkulacji Ii dz25
011 H \18/ Istn. przewody wody_‘L _T Istn. przewdd zimnej wody 2xdz16 ||- 11 \10/
POM. TECHNICZNE cieptej i cyrkulacii  (xp0.9 "T‘;VEA zasilajacy istn. zasobnik c.w.u. j{
Dn50 stal dr50 010 zasilajace oba budynku pozostaje bez zmian 026 h 024 2=
p.poz. === POM. PERSONELU W pom. wymiennikowni 2xdz16 ° 025 ° ARCHIWUM dz16
014 OBSLUGI TECHNICZNEJ ‘ pozostaja bez zmian o POM. BIUROWE ARCHIWUM
POM. TECHNICZNE Zawor antysk. T ges 031 023
BA Dn50 mm BN , WYMIENNIKOWNIA
) Dn50 W 100 Zawor Jostaje bez zmian WENTYLATORNIA K SOCIALNY SALA KONFERENCYJNA
Proj. zawdr | | H pierwszenstwa wody p.poz. . KA
- A (3]
antylzsza;erslgwy Istn. zbiorniki c.w.u. 9 g
typ ne>mm | pozostaja bez zmian -
o
o

S \ Istn. zestaw wodomierzowy
G‘* pozostaje bez zmian

Istn. wejscie wody do budynku
z sieci wodociggowej pozostaje

bez zmian

OZNACZENIA:

ISTNIEJACE PRZEWODY WODY DO DEMONTAZU

KANALIZACJA SANITARNA PVC
WODA ZIMNA - PP

WODA P.POZ - stal.

CIEPLA WODA UZYTKOWA — PP
CYRKULACJA CW.U. - PP

PROJEKTOWANY PION KANALIZAGJI SANITARNEJ

PION WODNY

ZAWOR ODCINAJACY KULOWY

OZNACZENIE SREDNIC PRZEWODOW
Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH — Dnom

OZNACZENIE SREDNIC PRZEWODOW
Z RUR Z TWORZYWA SZTUCZNEGO - Dz x ¢

250

dz@16 x 2

ZAWOR TERMOSTATYCZNY MTCV-A DO CYRKULACJ CWU.

UWAGA:

1. PRZEBIEG TRASY KANALIZACJI SANITARNE] I DESZCZOWE]
PODPOSADZKOWE) ZGODNY Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA MOZE
NIEZNACZNIE ROZNIC SIE OD STANU FAKTYCZNEGO. PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI NALEZY SPRAWDZIC STAN
ISTNIEJACY | UWZGLEDNIC WYNIKLE ZMIANY.

2. PRZED WLACZENIEM PROJEKTOWANEJ INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ DO ISTNIEJACEJ KANALIZACJI NALEZY SPRAWDZIC
LOKALIZACJE, SREDNICE, RZEDNA POSADOWIENIA ORAZ STAN
TECHNICZNY ISTNIEJACYCH PRZEWODOW.

3. ODCINEK KANALIZACJI SANITARNEJ OD STUDZIENKI Si1 DO Si4
JEST JUZ WYMIENIONY NA RURY PVC.

2. WSZYSTKIE ISTNIEJACE PRZYBORY SANITARNE | BATERIE
POZOSTAJA BEZ ZMIAN

4. WSZYSTKIE ISTNIEJACE PRZEWODY WODY NA POZIOMIE PIWNIC
| PARTERU PRZYCHODNI DO DEMONTAZU (OPROCZ JUZ WYMIENIONYCH)

5. ISTNIEJACE PRZEWODY WODY ZIMNEJ ZASILAJACE ZASOBNIK C.W.U.
ORAZ PRZEWODY CIEPLEJ WODY | CYRKULACJI ZASILAJACE BUDYNEK
POGOTOWIA BIEGNACE POD STROPEM NA POZIOMIE PIWNIC
POZOSTAWIC BEZ ZMIAN
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MODERNIZACJA INSTALACJI WOD-KAN. NA POZIOMIE PIWNIC
| PARTERU W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

PROJEKTU: ZESPOLU LECZNICTWA OTWARTEGO W WIELICZCE
ul. Szpunara 20, 32-020 Wieliczka
. Samodzielny Publiczny Zesp6t Lecznictwa Otwartego
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